UNEP/POPS/COP.3/INF/7
UNEP/POPS/COP.3/INF/7

	SC
	الأمـم
المتحدة

	UNEP/POPS/COP.3/INF/7
	

	Distr.: General

2 April 2007
Arabic
Original: English
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	[image: image1.png]


[image: image2.png]




	
	
	


	مؤتمر الأطراف في اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة

الاجتماع الثالث
داكار، 30 نيسان/أبريل - 4 أيار/مايو 2007

البند 5 (ج) من جدول الأعمال المؤقت*


قضايا لينظر فيها مؤتمر الأطراف أو ليتخذ إجراءات بشأنها: تدابير لخفض الاطلاقات من النفايات أو القضاء عليها
المبادئ التوجيهية التقنية للإدارة السليمة بيئياً لنفايات الملوثات العضوية الثابتة التي اعتمدها مؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل

مذكرة من الأمانة
وفقاً لما ورد في الوثيقة UNEP/POPS/COP.3/9، اعتمد مؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل، في اجتماعه الثامن، ضمن جملة أمور، ما يلي:

(أ)
المقرر 8/16، المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الملوثات العضوية الثابتة، الوارد في المرفق الأول لهذه المذكرة؛

(ب)
المبادئ التوجيهية التقنية المنقحة بشأن الإدارة السليمة بيئياً للنفايات المكونة من ملوثات عضوية ثابتة أو محتوية عليها أو ملوثة بها، الواردة في المرفق الثاني لهذه المذكرة؛


(ج)
المبادئ التوجيهية التقنية للإدارة السليمة بيئياً لنفايات مكونة من 1،1،1- ثلاثي الكلور-2،2- ثنائي (4-كلورو فينيل) (مكررة) الإيثان (الـ دي. دي. تي) أو محتوية عليها أو ملوثة بها، الواردة في المرفق الثالث لهذه المذكرة؛

(د)
المبادئ التوجيهية التقنية للإدارة السليمة بيئياً للنفايات التي تتكون من مبيدات الآفات التالية: ألدرين أو كلوردان أو ديلدرين أو إندرين أو سباعي الكلور أو سداسي كلورو البنزين أو الميركس أو التوكسافين أو سداسي كلورو البنزين كمادة كيميائية صناعية، أو تحتوي عليها أو تكون ملوثة بها، الواردة في المرفق الرابع لهذه المذكرة؛


(ﻫ)
المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الإدارة السليمة بيئياً للنفايات التي تحتوي على مركبات ثنائي البنزين متعددة الكلور متعددة الديوكسينات (PCDDs)، أو مركبات ثنائي بنزوفيوران متعددة الكلور (PCDFs)، أو سداسي كلورو البنزين (HCB) أو مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور (PCBs) التي تنتج دون قصد أو ملوثة بها، الواردة في المرفق الخامس لهذه المذكرة؛


(و)
المبادئ التوجيهية التقنية المستكملة للإدارة السليمة بيئياً للنفايات المكونة من، ثنائي الفينيل متعدد الكلور، ثلاثي الفينيل متعدد الكلور أو ثنائي الفينيل متعدد البروم أو المحتوية عليه أو الملوثة به، الواردة في المرفق السادس لهذه المذكرة.

المرفق الأول
المقرر 8/16:
مبادئ توجيهية تقنية بشأن الملوثات العضوية الثابتة


إن مؤتمر الأطراف،


إذ يشير بالذكر إلى المقرر 7/13 بشأن المبادئ التوجيهية التقنية الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة بوصفها نفايات،


وإذ يشير مع التقدير إلى الأدوار التي تقوم بها الأطراف وغيرها ولا سيما البلدان الرائدة، في إعداد المبادئ التوجيهية التقنية،


1 -
يعتمد المبادئ التوجيهية التقنية للإدارة السليمة بيئياً للآتي:


(أ)
نفايات تتكون من مبيدات آفات أو تحتوي عليها أو ملوثة بها: الألدرين، الكلوردين، الديلدرين، الأندرين، سباعي الكلور، سداسي كلورو البنزين، الميركس أو التوكسافين أو سداسي كلورو البنزين كمادة كيميائية صناعية؛(
)


(ب)
نفايات تتكون من 1،1،1 - 2،2- مكررة (4 - كلورو فينيل الإيثان) (دي. دي. تي) أو تحتوي عليها أو ملوثة بها؛(
)


(ج)
نفايات تحتوي على إنتاج غير متعمد من متعدد الكلور ثنائي بنزو - بارا- ديوكسان (PCDDs)، أو متعدد الكلور ثنائي بنزو فيوران (PCDFs) أو سداسي كلورو البنزين (HCB) أو المركبات متعددة الكلور ثنائية الفينيل (PCBs) أو ملوثة بها؛(
)


2 -
يعتمد التعديلات على المبادئ التوجيهية التقنية العامة المحدثة للإدارة السليمة بيئياً للنفايات التي تتكون من ملوثات عضوية ثابتة أو تحتوي عليها أو ملوثة بها والتعديلات على المبادئ التوجيهية للإدارة السليمة بيئياً للنفايات التي تتكون من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs) أو مركبات ثلاثي الفينيل متعدد الكلور (PCTs) أو مركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBBs)، أو تحتوي عليها أو ملوثة بها؛(
)


3 -
يطلب إلى الأمانة نشر المبادئ التوجيهية المشار إليها في الفقرتين 1 و2 من هذا المقرر على الأطراف والموقعين والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات البيئية غير الحكومية ودوائر الصناعة بجميع لغات الأمم المتحدة الرسمية؛


4 -
ويطلب أيضاً إلى الأمانة أن تقدم هذا المقرر والمبادئ التوجيهية التقنية إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة في اجتماعه الثالث من خلال أمانة اتفاقية استكهولم، ويدعو مؤتمر الأطراف في اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة إلى النظر فيها؛


5 -
يدعو الأطراف وغيرهم إلى استخدام المبادئ التوجيهية التقنية وإلى أن يرفعوا تقريراً إلى مؤتمر الأطراف عن طريق الأمانة في موعد لا يتجاوز شهرين قبل انعقاد الاجتماع التاسع لمؤتمر الأطراف بشأن خبراتهم في تطبيق المبادئ التوجيهية، بما في ذلك أي صعوبات أو عوائق واجهتهم، وذلك بهدف تحسينها إذا اقتضى الأمر؛


6 -
يشير إلى أنه بعد أن نظر في عدة أمور من بينها التعليقات التي قامت الأمانة بتجميعها،(
) يرى أن من غير العملي أو المجدي في هذا الوقت أن ينظر ثانية، على صعيد اتفاقية بازل، في منهجية لتطوير تعريف المحتوى المنخفض من الملوثات العضوية الثابتة وفي مستويات التدمير والتحويل الدائم وأنه قد يكون من الأفضل التصدي للشواغل التي أعرب عنها حتى الآن أثناء المناقشات الخاصة بهذه القضية من خلال مواصلة العمل المشار إليه في الفقرة 7 من هذا المقرر؛


7 -
يوافق على إدراج ما يلي ضمن برنامج عمل الفريق العامل المفتوح العضوية في الفترة 2007 - 2008:


(أ)
استعراض وتحديث المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الملوثات العضوية الثابتة، حسبما يتناسب، بما في ذلك تعاريف المحتوى المنخفض من الملوثات العضوية الثابتة، ومستويات التدمير والتحويل النهائي؛


(ب)
النظر في إصدار توجيه آخر بشأن طرق التخلص الأخرى عندما يكون المحتوى من الملوثات العضوية الثابتة أقل من المحتوى المنخفض في المجالات التي يمكن أن تشكل مخاطر جسيمة على الصحة البشرية وعلى البيئة، من خلال عدة مسارات من بينها السلسلة الغذائية وكذلك على التربة؛


(ج)
النظر في تعديل المدخل A4110 في الملحق الثامن لاتفاقية بازل المتعلق بثنائي بنزوباراديوكسين متعدد الكلور وثنائي بنزوفيوران متعدد الكلور، والمدخلات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بمبيدات الآفات من الملوثات العضوية الثابتة ودي. دي. تي وذلك من أجل إدراج مستوى تركيز لهذه الملوثات العضوية الثابتة؛


8 -
يدعو الأطراف وغيرها إلى تقديم تعليقات إلى الأمانة في موعد غايته 31 آذار/مارس 2007 بشأن القضايا المشار إليها في الفقرة 8 (ب) و8 (ج) أعلاه؛


9 -
يقرر مد ولاية الفريق العامل المصغر لفترة ما بين الدورات المنشأ بموجب الفقرة 9 من المقرر 1/14 للفريق العامل المفتوح العضوية ليواصل الرصد والمساعدة في استعراض واستكمال، حسبما يتناسب، المبادئ التوجيهية التقنية المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة على أن يكون عمله بصفة خاصة عن طريق الوسائل الإلكترونية؛


10 -
يطلب من الفريق العامل المصغر لفترة ما بين الدورات أن ينظر في التعليقات المشار إليها في الفقرة 8 أعلاه وأن يقدم نتائجه من خلال الأمانة إلى الفريق العامل المفتوح العضوية للنظر فيها؛


11 -
يرحب بما تقوم به هيئات اتفاقية استكهولم من دراسة لأفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية فيما يتعلق بالملوثات العضوية الثابتة المنتجة عن غير عمد، بما في ذلك أحدث تكنولوجيات التدمير والتحويل الدائم الواردة في المبادئ التوجيهية التقنية العامة، ويدعو خبراء اتفاقية بازل إلى المساهمة في هذا العمل.
المرفق الثاني
المبادئ التوجيهية التقنية العامة المنقحة بشأن الإدارة السليمة بيئياً للنفايات
المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها
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وحدات القياس
	نانوغرام (نانوغرامات) لكل كيلوغرام، تعادل أجزاء من التريليون (ppt) من الكتلة. 
	ng/kg

	ميكروغرام (ميكروغرامات) لكل كيلوغرام، تعادل أجزاء من البليون (ppb) من الكتلة. 
	μg/kg

	ميلليغرام (ميلليغرامات) لكل كيلوغرام، تعادل أجزاء من المليون (ppm) من الكتلة.
	mg/kg

	نانوغرام
	ng

	ميغاغرام (1000 كغ أو طن)
	Mg

	كيلوغرام
	kg

	ميغاغرام (000 1 كيلوغرام أو 1 طن)
	Mg

	متر مكعب عادي، يشير إلى الغاز الجاف 101.3 كيلو باسكال و273.15 ك
	Nm3

	كيلو وات
	kW

	كيلو وات/ساعة
	kWh

	ميغاجول
	MJ

	106
	million

	109
	billion

	1012
	trillion

	أجزاء من المليون
	ppm

	أجزاء من البليون
	ppb

	أجزاء من التريليون
	ppt


أولاً-
المقدمة

ألف-
النطاق
1 - تقدم هذه المبادئ التوجيهية التقنية العامة توجيهاً بشأن الإدارة السليمة بيئياً (ESM) للنفايات المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها، وذلك عملا بالمقررات 4/17 و5/26 و6/23 و7/13 و8/16 الصادرة عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل المتعلقة بالتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، 1/4، 2/10 و3/8 و4/11 و5/12 الصادرة عن الفريق العامل مفتوح العضوية لاتفاقية بازل (OEWG)، والقرار 5 الصادر عن مؤتمر المفوضين والمقررين 6/5 و7/6 للجنة التفاوض الحكومية الدولية التابعة لاتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة والمعنية بوضع صك دولي ملزم قانوناً بالنسبة لبعض الملوثات العضوية الثابتة، والمقررين اتفاقية استكهولم-1/21 واتفاقية استكهولم 2/6 الصادرين عن مؤتمر المفوضين في اتفاقية استكهولم.
2 - وضعت مبادئ توجيهية تقنية محددة بشأن كل فئة من الفئات التالية للنفايات المكوَّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها:

(أ)
مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور (PCBs)، ويشمل هذا المبدأ التوجيهي مركبات ثلاثي الفينيل متعددة الكلور (PCTs) ومركبات ثنائي الفينيل متعددة البروم (PBBs)، التي تخضع لاتفاقية بازل لكنها ليست ملوثات عضوية ثابتة خاضعة لاتفاقية استكهولم؛

(ب)
الملوثات العضوية الثابتة من مبيدات الآفات: الألدرين، الكلوردان، الدايلدرين، الإندرين، سباعي الكلور، سداسي كلور البنزين (HCBs)،(
) الميريكس والتوكسافين؛

(ج)
1،1،1-ثلاثي كلورو-2،2-مضاعف (4-كلوروفينول) الإيثان (DDT)؛ و

(د)
مركبات ثنائي بنزو باراديوكسين متعدد الكلور (PCDDs) وثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور (PCDFs) ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور وسداسي كلورو البنزين.

3 - والهدف من هذا التوجيه المقدم بهذه الوثيقة هو أن يكون توجيهاً عاماً قائماً بذاته وكذلك ما قد يوصف بأنه توجيه "جامع" لكي يتم استخدامه جنباً إلى جنب مع المبادئ التوجيهية التقنية النوعية.
4 - ولهذه الأسباب تقدم هذه المبادئ التوجيهية التقنية العامة الآتي:

(أ)
توجيه عام بشأن إدارة النفايات المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها؛ 

(ب)
إطار عمل لمعالجة القضايا المشار إليها في المادة 6، الفقرة 2 من اتفاقية استكهولم (أنظر الجزء الفرعي 2 باء 2، بشأن أحكام اتفاقية استكهولم المتعلقة بالنفايات).

5 - تتضمن الاعتبارات المتعلقة بالتخلص السليم بيئياً من النفايات المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها والتي تتم مناقشتها في هذه المبادئ التوجيهية عمليات ما قبل المعالجة والتي من الممكن أن تكون مهمة عند تحديد الطريقة المستخدمة في التخلص. وتقدم المبادئ التوجيهية أيضاً توجيهاً بشأن خفض أو القضاء على الإطلاقات إلى البيئة من جراء عمليات التخلص من النفايات ومعالجتها.
6 - وتجدر الملاحظة أنه قد تم تقديم توجيه في اتفاقية استكهولم بشأن أفضل التقنيات المتاحة (BAT) وأفضل الممارسات البيئية (BEP) والتي يتم تطبيقها لمنع أو الحد من تكوين وإطلاق الملوثات العضوية الثابتة المنتجة عن غير قصد من المصادر الاصطناعية المدرجة بالمرفق جيم لاتفاقية استكهولم، وتجدر الملاحظة أيضاً بأن هناك مشروعين "مبادئ توجيهية بشأن أفضل التقنيات المتاحة وتوجيه مؤقت بشأن أفضل الممارسات البيئية ذات الصلة بالمادة 5 والمرفق جيم من اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة". وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2006 فرغ فريق الخبراء المعني بأفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية لدى اتفاقية استكهولم من وضع الصيغة النهائية من تلك المبادئ التوجيهية. ومن المتوقع أن يعتمد مؤتمر الأطراف في اتفاقية استكهولم بهذه الصيغة خلال اجتماعه الثالث في عام 2007.

باء -
نبذة عن الملوثات العضوية الثابتة(
)
7 - ترجع معظم كميات الملوثات العضوية الثابتة إلى أصل اصطناعي. وبالنسبة لبعض الملوثات العضوية الثابتة مثل تلك المدرجة بالمرفق جيم من اتفاقية استكهولم، تنشأ بعض كمياتها أيضاً عن عمليات طبيعية.
8 - كانت خواص الملوثات العضوية الثابتة (السمية، الثبات والتراكم البيولوجي)، إمكانية انتقالها إلى مسافات بعيدة، ووجودها الكلي في كل زمان ومكان في كل أرجاء العالم في كل من النظم الإيكولوجية والكائنات البشرية، هي الدافع لإنشاء اتفاقية استكهولم. كذلك، وكما أُشير إلى ذلك بالفصل الثاني، الجزء ألف، الجزء الفرعي 2 أدناه، فإن النفايات المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها هي نفايات مدرجة بالملحقين الأول والثامن لاتفاقية بازل.
9 - يمكن أن تؤدي المعالجة أو التخلص غير السليمين من النفايات المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها إلى إطلاقات من الملوثات العضوية الثابتة. كما يمكن أن تؤدي بعض التكنولوجيات الخاصة بالتخلص إلى تكون وإطلاق غير متعمد لملوثات عضوية ثابتة.
ثانياً-
الأحكام ذات الصلة في اتفاقيتي بازل واستكهولم
10 - بالإضافة إلى اتفاقيتي بازل واستكهولم، هناك صكوك دولية أخرى ذات صلة بالملوثات العضوية الثابتة. وترد هذه الصكوك بالمرفق الأول أدناه.
ألف-
اتفاقية بازل

1-
أحكام عامة
11 - تشترط اتفاقية بازل التي دخلت حيز النفاذ في 5 أيار/مايو 1992 بأنه يُسمح فقط بنقل أي نفايات عبر الحدود في حال ما إذا كانت عملية نقل النفايات ذاتها وعملية التخلص من هذه النفايات الخطرة أو غيرها من النفايات تتمان بطريقة سليمة بيئياً.
12 - في الفقرة 1 من مادتها 2 ("تعاريف")، تُعرف اتفاقية بازل النفايات بأنها "مواد أو أشياء يجري التخلص منها أو يُعتزم التخلص منها أو مطلوب التخلص منها بناء على أحكام القانون الوطني". وفي الفقرة 4، من تلك المادة تُعرِف التخلص بأنه "أي عملية محددة بالملحق الرابع لهذه الاتفاقية". وفي الفقرة 8، تُعرِّف الاتفاقية الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة أو النفايات الأخرى بأنها "اتخاذ جميع الخطوات العملية لضمان إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى بطريقة تحمي الصحة البشرية والبيئة من الآثار المعاكسة التي قد تنتج عن هذه النفايات".
13 - وتحدد الفقرة 1 من المادة 4 ("التزامات عامة") الإجراء الذي من خلاله تقوم الأطراف التي تمارس حقها في حظر استيراد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى بغرض التخلص منها بإبلاغ الأطراف الأخرى بقرارها في هذا الشأن. تنص الفقرة (أ) من الفقرة 1 على "تبلغ الأطراف التي تمارس حقها في حظر استيراد النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى بغرض التخلص منها، الأطراف الأخرى بقرارها عملاً بالمادة 13". وتنص الفقرة (ب) من الفقرة 1 على "تحظر الأطراف تصدير النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو لا تسمح بتصديرها إلى الأطراف التي حظرت استيراد هذه النفايات، عندما تُخطر بذلك عملاً بالفقرة الفرعية (أ)."
14 - وتتضمن الفقرات الفرعية 2(أ) إلى (د) من المادة 4 الأحكام الرئيسية لاتفاقية بازل المتعلقة بالإدارة السليمة بيئياً، تدنية النفايات وممارسات التخلص من النفايات التي تخفف من التأثيرات الضارة على صحة الإنسان وعلى البيئة:

"يتخذ كل طرف التدابير المناسبة بغية:

(أ)
ضمان خفض توليد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى داخلة إلى الحد الأدنى، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والتكنولوجية والاقتصادية؛

(ب)
ضمان إتاحة مرافق كافية للتخلص، لأغراض الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، تكون موجودة داخله قدر الإمكان أياً كان مكان التخلص منها؛

(ج)
ضمان أن يتخذ الأشخاص المشتركون في إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى داخله الخطوات الضرورية لمنع التلوث من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى الناجم عن تلك الإدارة، وخفض آثار ذلك التلوث على الصحة البشرية والبيئة إلى أدنى حد فيما إذا حصل مثل هذا التلوث؛

(د)
ضمان خفض حركة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود إلى الحد الأدنى بما يتفق مع الإدارة السليمة بيئياً والفعالة لهذه النفايات، وأن تجري الحركة بطريقة توفر الحماية للصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة التي قد تنجم عن هذه الحركة".

2-
الأحكام ذات الصلة بالملوثات العضوية الثابتة

15 - تحدد المادة 1، ("نطاق الاتفاقية") أنواع النفايات الخاضعة لاتفاقية بازل. وتتضمن الفقرة الفرعية (أ) من المادة 1، من اتفاقية بازل عملية من خطوتين لتحديد ما إذا كانت "النفاية" تُعتبر "نفاية خطرة" خاضعة للاتفاقية. الخطوة الأولى، ينبغي أن تنتمي النفاية إلى أي فئة من الفئات الواردة في الملحق الأول من الاتفاقية ("فئات النفايات التي يتعين التحكم فيها"). والثانية، ينبغي أن تتميز النفاية بخاصية واحدة على الأقل من الخواص الواردة بالملحق الثالث للاتفاقية ("قائمة الخواص الخطرة").
16 - أمثلة من نفايات الملحق الأول المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها:

	Y2
	النفايات المتخلفة عن إنتاج وتحضير المستحضرات الصيدلية

	Y3
	النفايات من المستحضرات الصيدلية والعقاقير والأدوية

	Y4
	النفايات المتخلفة عن إنتاج وتجهيز واستخدام المبيدات البيولوجية والمستحضرات الصيدلية النباتية

	Y5
	النفايات المتخلفة عن صنع وتجهيز واستخدام المواد الكيميائية الواقية للأخشاب

	Y6
	النفايات المتخلفة عن إنتاج وتجهيز واستخدام المذيبات العضوية

	Y7
	النفايات المتخلفة عن المعالجة الحرارية وعمليات التطبيع المحتوية على السيانيد

	Y8
	النفايات من الزيوت المعدنية غير الصالحة للاستعمال المعدة له أصلاً

	Y9
	النفايات من الزيوت/المياه، ومزائج الهيدروكربونات/المياه، المستحلبات

	Y10
	النفايات من المواد والمركبات المحتوية على أو الملوثة بثنائيات الفينيل ذات الروابط الكلورية المتعددة (PCBs) و/أو ثنائيات الفينيل ذات الروابط البرومية المتعددة (PBBs) 

	Y11
	النفايات من الرواسب القطرانية الناجمة عن التكرير والتقطير وأي معالجة بالتحلل الحراري

	Y12
	النفايات المتخلفة عن إنتاج وتجهيز واستخدام الأحبار، والأصباغ، والمواد الملونة، والدهانات، وطلاءات اللك والورنيش

	Y13
	النفايات المتخلفة عن إنتاج وتجهيز واستخدام الراتينجات، واللثي، والملدنات، والغراء/المواد اللاصقة

	Y14
	النفايات من المواد الكيميائية الناجمة عن أنشطة البحث والتطوير أو عن أنشطة تعليمية غير محددة التصنيف و/أو جديدة، ولا تعرف آثارها على الإنسان و/أو البيئة

	Y16
	النفايات المتخلفة عن إنتاج وتجهيز واستخدام المواد الكيميائية الفوتوغرافية ومواد المعالجة الفوتوغرافية وعن تجهيزها واستخدامها

	Y17
	النفايات الناتجة عن المعالجة السطحية للمعادن واللدائن

	Y18
	الرواسب الناجمة عن عمليات التخلص من النفايات الصناعية

	Y39
	الفينول؛ مركبات الفينول بما في ذلك الكلوروفينول

	Y40
	مركبات الإيثير

	Y41
	المذيبات العضوية المهلجنة

	Y42
	المذيبات العضوية فيما عدا المذيبات المهلجنة

	Y43
	أي مادة مماثلة للفوران ثنائي البنزين ذي الروابط الكلورية المتعددة

	Y44
	أي مادة مماثلة للديوكسين – فو – ثنائي البنزين ذي الروابط الكلورية المتعددة

	Y45
	مركبات الهالوجين العضوية عدا المواد المشار إليها في هذا الملحق (مثلاً، Y39، Y41، Y42، Y43، Y44)


17 - إن مركبات ثنائي بنزو باراديوكسين متعددة الكلور وثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور، على سبيل المثال، يمكن أن تتكون عن غير قصد أثناء صناعة مركبات الكلوروفينول، التي تستخدم في حفظ الأخشاب، الطلاء والغراء، وكذا أثناء صناعة مواد كيميائية صناعية أخرى ومبيدات آفات. كما يمكن أن تتواجد مركبات ثنائي بنزو باراديوكسين متعددة الكلور وثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور في الخبث والرماد المتطاير الناتج أثناء عمليات التخلص من النفايات الصناعية. تم استخدام أو يتم استخدام العديد من الملوثات العضوية الثابتة من مبيدات الآفات كمبيدات آفات بيولوجية. تم استخدام مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور على مدى واسع في الماضي في مضافات الطلاء، المواد اللاصقة واللدائن. كما أُستخدم سداسي كلورو البنزين كعامل وسيط أو كمادة مضافة في عمليات تصنيع كثيرة، بما في ذلك إنتاج المطاط الصناعي، الصبغات الخاصة بالقذائف النارية والذخيرة وخماسي كلور الفينول. علاوة على ذلك، فإنه من المتعارف أن كلاً من مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور وسداسي كلورو البنزين تتكون من خلال نفس العمليات التي تنتج مركبات ثنائي بنزو باراديوكسين متعدد الكلور وثنائي بنزوفيوران متعدد الكلور.
18 - يُفترض أن تتميز النفايات الواردة بالملحق الأول بواحدة أو أكثر من الخواص الخطرة المتضمنة في الملحق الثالث والتي قد تتضمن H11 "المواد التكسينية (ذات الآثار المتأخرة أو المزمنة)"، H12 "المواد السامة للبيئة"، H6.1 "المواد السامة (ذات الآثار الحادة)"، إلا إذا كانت تستطيع أن تثبت من خلال "اختبارات وطنية" أنها لا تتميز بهذه الخواص. وقد تكون الاختبارات الوطنية مفيدة في تعريف خاصية خطرة من الخواص المدرجة في الملحق الثالث حتى يأتي الوقت الذي يتم فيه تعريفها كخاصية خطرة تعريفاً كاملاً. يجري حالياً وضع ورقات توجيه بالنسبة لجميع الخواص الخطرة الخاصة بالملحق الثالث وفقاً لاتفاقية بازل.
19 - تصف القائمة ألف للملحق الثامن من الاتفاقية النفايات التي "تُصنف كنفايات خطرة طبقاً للمادة 1، الفقرة 1 (أ) من هذه الاتفاقية "على الرغم "من أن تصنيفها في الملحق الثالث لا يحول دون استخدام الملحق الثالث لإثبات أن نفاية ما ليست خطرة". (الملحق 1 الفقرة ب) وتورد القائمة باء من الملحق التاسع النفايات التي لا تغطيها المادة 1، الفقرة 1 (أ)، من هذه الاتفاقية إلا إذا كانت تحتوي على أحد مواد الملحق الأول إلى المدى الذي يجعلها تتميز بأحد خواص النفايات الواردة في الملحق الثامن التالية تنطبق على الملوثات العضوية الثابتة:

	(أ)
مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، ثلاثي الفينيل متعدد الكلور وثنائي الفينيل متعدد البروم

	ألف 1180
	النفايات الناجمة عن عمليات التجميع الكهربائية والإلكترونية أو الخردة(
) المحتوية على عناصر من المراكم والبطاريات الأخرى المدرجة في القائمة ألف، والمفاتيح ذات الموصلات الزئبقية، وزجاج الأنابيب المركبة عن طريق أشعة الكاثود وغيره من أنواع الزجاج المنشط ومكثفات ثنائي الفينيل متعدد الكلورة: أو الملوثة بالعناصر المدرجة في المرفق الأول (مثل الكادميوم، الزئبق، الرصاص، وثنائي الفينيل متعدد الكلورة) بالقدر الذي يجعلها تكتسب أي خاصية من الخصائص الواردة في المرفق الثالث (لاحظ البند المدخل ذا الصلة في القائمة باء، باء 1110)(
)

	ألف 3180
	النفايات، والمواد والمنتجات المحتوية على، أو التي تتألف من، أو الملوثة بثنائي الفينول متعدد الكلورة أو مركبات التير فينول متعددة الكلورة أو النفثالين متعدد الكلورة أو ثنائي الفينول متعدد البرومة أو أي مركبات متعددة البرومة نظيرة لهذه المركبات بمستوى يبلغ 50 مغ/كغ أو أكثر(
)


	(ب)
الملوثات العضوية الثابتة من مبيدات الآفات، بما في ذلك ألدرين، كلوردان، دي.دي.تي، ديلدرين، إندرين، سداسي كلور البنزن، سباعي الكلور، مايريكس والتوكسافين

	ألف 4030
	النفايات الناشئة عن إنتاج وتركيب واستخدام المبيدات الأحيائية والمستحضرات الصيدلانية الخاصة بالنبات، بما في ذلك نفايات مبيدات الآفات ومبيدات الحشائش غير المطابقة للمواصفات أو التي انتهت صلاحيتها(
) أو التي لا تناسب الاستخدام المقصود منها أصلاً.

	(ج)
مركبات ثنائي بنزو باراديوكسين متعدد الكلور وثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور

	ألف 4110
	النفايات المحتوية على أو المركبة من أو الملوثة بأي مما يلي:

(
أي مركبات متجانسة لمادة ثنائي بنزو فوران متعددة الكلورة
(
أي مركبات متجانسة لمادة ثنائي بنزو ديوكسين متعددة الكلورة


20 - تتضمن القائمة ألف بالملحق الثامن عدداً من النفايات أو فئات النفايات التي لديها إمكانية أن تحتوي على أو ملوثة بملوثات عضوية ثابتة، بما في ذلك:

	ألف 1090
	الرماد الناشئ عن ترميد أسلاك النحاس العازلة

	ألف 1100
	الغبار والمخلفات الناجمة عن أجهزة تنقية الغاز في مصاهر النحاس

	ألف 2040
	نفايات الجبس الناجمة عن عمليات الصناعات الكيميائية، في حالة احتوائها على العناصر المدرجة في المرفق الأول بالقدر الذي يجعلها تظهر الخصائص الخطرة المحددة في المرفق الثالث (لاحظ البند المدخل ذا الصلة في القائمة باء، باء 2080)

	ألف 2060
	الرماد المتطاير من محطات توليد الطاقة عن طريق حرق الفحم، والمحتوي على المواد المدرجة في المرفق الأول بتركيزات تكفي لإظهار الخصائص الواردة في المرفق الثالث (لاحظ المدخل ذا الصلة في القائمة باء، باء 2050)

	ألف 3020
	نفايات الزيوت المعدنية التي لا تتناسب مع استعمالها الأصلي المقصود

	ألف 3040
	نفايات الموانع الحرارية (الناقلة للحرارة)

	ألف 3050

	النفايات الناجمة عن إنتاج وتركيب واستخدام الراتنجات، ولبن الشجر (لاتكس) والملدنات والأصماغ والمواد اللاصقة باستثناء النفايات المحددة في القائمة باء (لاحظ البند المدخل ذا الصلة في القائمة باء، باء 4020)

	ألف 3070
	نفايات الفينول ومركباته بما في ذلك مركبات الفينول الكلورية في شكل سوائل أو حمأة.

	ألف 3090
	نفايات غبار الجلود والرماد والحمأة وذرات الدقيق الناجمة عن الصناعات الجلدية في حالة احتوائها على مركبات الكروم سداسية التكافؤ أو المبيدات الأحيائية (لاحظ البند المدخل ذا الصلة في القائمة باء، باء 3100)

	ألف 3100
	نفايات التقشير وغيرها من نفايات الجلود أو الجلود المركبة غير المناسبة لتصنيع المنتجات الجلدية المحتوية على مركبات الكروم سداسية التكافؤ أو المبيدات الأحيائية (لاحظ البند المدخل ذا الصلة في القائمة باء، باء 3090)

	ألف 3110
	النفايات الناجمة عن تجارة الجلود والمحتوية على مركبات الكروم سداسية التكافؤ أو المبيدات الأحيائية أو المواد المعدية (لاحظ البند المدخل ذا الصلة في القائمة باء، باء 3110)

	ألف 3120
	الوبر – الاحتكاك الخفيف نتيجة التمزيق الطولي

	ألف 3150
	نفايات المذيبات العضوية المهلجنة

	ألف 3160
	نفايات المخلفات المتبقية عن عمليات التقطير غير المائية المهلجنة وغير المهلجنة الناتجة عن عمليات استعادة المذيبات العضوية.

	ألف 4010
	النفايات الناجمة عن إنتاج وتحضير واستخدام المنتجات الصيدلانية باستثناء النفايات المحددة في القائمة باء.

	ألف 4020
	نفايات الرعاية الطبية وما يتعلق بها من نفايات، وهي النفايات الناتجة عن الممارسات الطبية والممارسات في مجال التمريض، وطب الأسنان، والطب البيطري أو ما شابه ذلك من ممارسات، والنفايات المولدة في المستشفيات وغيرها من مرافق أثناء عمليات الكشف على المرضى أو علاجهم، أو المشاريع البحثية.

	ألف 4040
	النفايات الناتجة عن تصنيع وتركيب واستخدام المواد الكيميائية الحافظة للأخشاب.(
)

	ألف 4070
	النفايات الناجمة عن إنتاج وتركيب واستخدام الأحبار والأصباغ والطلاءات وأجهزة الطلاء باللك، والورنيش باستثناء تلك النفايات المحددة في القائمة باء (لاحظ البند المدخل ذا الصلة في القائمة باء، باء 4010)

	ألف 4100
	النفايات الناتجة عن أجهزة مكافحة التلوث الصناعي لتنظيف الغازات المنبعثة من المصانع باستثناء النفايات المحددة في القائمة باء.

	ألف 4130
	مجموعة النفايات وحاوياتها المحتوية على المواد المدرجة في المرفق الأول بتركيزات تكفي لإظهار الخصائص الخطرة المحددة في المرفق الثالث.

	ألف 4140
	النفايات المركبة من، أو المحتوية على مواد كيميائية غير مطابقة للمواصفات أو انتهت صلاحيتها(
) مقابلة للفئات المحددة في المرفق الأول وتظهر الخصائص الخطرة الواردة في المرفق الثالث.

	ألف 4150
	نفايات المواد الكيميائية الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير أو التدريس غير المحددة و/أو الجديدة والتي لا تعرف آثارها على صحة الإنسان و/أو البيئة.

	ألف 4160
	الكربون المنشط المستعمل غير المدرج في القائمة باء (لاحظ البند المدخل ذا الصلة في القائمة باء، باء 2060).


21 - كما ورد في المادة 1، الفقرة 1 (ب)، "النفايات التي لا تشملها الفقرة (أ) ولكنها تعرف أو تعتبر، بموجب التشريع المحلي لطرف التصدير أو الاستيراد أو العبور، بأنها نفايات خطرة" تعتبر أيضاً خاضعة لاتفاقية بازل.
باء-
اتفاقية استكهولم

1-
أحكام عامة
22 - تنص المادة 1 ("الهدف") على غرض اتفاقية استكهولم التي بدء نفاذها في 17 أيار/مايو 2004: "مع وضع النهج التحوطي الوارد في المبدأ 15 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية في الاعتبار، فإن هدف هذه الاتفاقية هو حماية الصحة البشرية والبيئة من الملوثات العضوية الثابتة."
23 - تفاضل اتفاقية استكهولم بين فئتين من الملوثات العضوية الثابتة:

(أ)
الملوثات العضوية الثابتة المنتجة عن عمد، والمطلوب بالنسبة لإنتاجها أو استخدامها أن يتم:

’1‘
الإزالة طبقاً لأحكام المرفق ألف؛ أو

’2‘
التقييد طبقاً لأحكام المرفق باء؛

(ب)
الملوثات العضوية الثابتة المنتجة عن غير عمد، والمطلوب أن تتخذ الأطراف بشأنها تدابير مدرجة لخفض الإطلاق الكلي الناتج عن المصادر الاصطناعية، بهدف الخفض المتواصل لها لأدنى حد و، إن أمكن، التخلص منها نهائياً.

24 - طبقاً للمادة 7 ("خطط التنفيذ")، الفقرة 1، تتطلب الاتفاقية أن يقوم كل طرف بما يلي:

"(أ)
وضع خطة لتنفيذ التزاماته بموجب الاتفاقية؛

(ب)
إحالة خطة التنفيذ الخاصة به إلى مؤتمر الأطراف في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة إليه؛

(ج)
استعراض واستكمال حسب الاقتضاء، خطة التنفيذ الخاصة به على أساس دوري وعلى نحو يحدده قرار مؤتمر الأطراف."

2-
الأحكام ذات الصلة بالنفايات

25 - المادة 6 ("تدابير لتخفيض الإطلاق من المخزونات والفضلات أو القضاء عليها") تورد الأحكام ذات الصلة بالنفايات كالتالي:

"1-
بغية ضمان أن تدار المخزونات المكونة من أو المحتوية على، مواد كيميائية مدرجة في المرفق ألف أو المرفق باء ونفايات، بما في ذلك المنتجات والمواد بمجرد تحولها إلى نفايات مؤلفة من، أو مشتملة على، أو ملوثة بمادة كيميائية مدرجة في المرفق ألف أو باء أو جيم على نحو يحمي الصحة البشرية والبيئة، يقوم كل طرف بما يلي:

(أ)
وضع إستراتيجيات ملائمة لتحديد:

’1‘
المخزونات التي تتكون من، أو تحتوي على، المواد الكيميائية المدرجة إما في المرفق ألف أو المرفق باء؛

’2‘
المنتجات والمواد المستخدمة، والنفايات المكونة من أو المشتملة على، أو الملوثة بمادة كيميائية مدرجة في أي من المرفقات ألف أو باء أو جيم؛

(ب)
العمل، بقدر الإمكان عملياً، على تحديد المخزونات التي تتكون من، أو تشتمل على، مواد كيميائية مدرجة إما في المرفق ألف أو باء على أساس الإستراتيجيات المشار إليها بالفقرة الفرعية (أ)؛

(ج)
إدارة المخزونات، حسب الاقتضاء، بطريقة مأمونة وكفؤة وسليمة بيئياً، أما المخزونات من المواد الكيميائية المدرجة إما في المرفق ألف أو المرفق باء، بعد التوقف عن السماح باستخدامها وفقاً لأي إعفاء محدد وارد في المرفق ألف أو أي إعفاء محدد أو لغرض مقبول منصوص عليه في المرفق باء، باستثناء المخزونات المسموح بتصديرها وفقاً للفقرة 2 من المادة 3، تعتبر نفايات وتُدار وفقاً للفقرة الفرعية (د)؛

(د)
اتخاذ التدابير المناسبة التي تكفل أن هذه النفايات، بما فيها منتجات ومواد عند صيرورتها نفايات:

’1‘
يتم تناولها وجمعها ونقلها وخزنها بصورة سليمة بيئياً؛

’2‘
يتم التخلص منها بطريقة تدمر محتوى الملوث العضوي أو تحوله بصورة دائمة بحيث لا تظهر عليه خصائص الملوثات العضوية الثابتة، أو التخلص منه بطريقة سليمة بيئياً عندما لا يمثل التدمير أو التحويل الدائم الخيار المفضل بيئياً أو عندما يكون محتوى الملوث العضوي الثابت منخفضاً، مع مراعاة القواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية الدولية، بما فيها تلك التي قد توضع عملاً بالفقرة 2 والنظم العالمية والإقليمية ذات الصلة التي تحكم إدارة النفايات؛

’3‘
لا يسمح بإخضاعها لعمليات التخلص التي قد تؤدي إلى الاستعادة أو إعادة التدوير أو الاستصلاح أو إعادة الاستخدام المباشر أو أوجه الاستخدام البديلة للملوثات العضوية الثابتة؛ و

’4‘
لا يتم نقلها عبر الحدود الدولية دون أن تؤخذ في الاعتبار القواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية الدولية ذات الصلة؛

(ﻫ)
السعي إلى وضع إستراتيجيات ملائمة لتحديد المواقع الملوثة بمواد كيميائية مدرجة في المرفقات ألف أو باء أو جيم. وإذ اضطلع بإصلاح هذه المواقع، تم هذا الإصلاح على نحو سليم بيئياً.

2 -
يتعاون مؤتمر الأطراف تعاوناً وثيقاً مع الهيئات المختصة المنشأة بموجب اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود من أجل جملة أمور منها:

(أ)
تحديد مستويات التدمير والتحويل الدائم اللازمة لكفالة عدم ظهور خصائص الملوثات العضوية الثابتة وفق المحدد في الفقرة 1 من المرفق دال؛

(ب)
تحديد الطرق التي يرون أنها تشكل التخلص السليم بيئياً المشار إليه أعلاه؛

(ج)
العمل على تحديد مستويات تركيز المواد الكيميائية المدرجة في المرفقات ألف وباء وجيم من أجل تحديد المحتوى المنخفض من الملوثات العضوية الثابتة المشار إليه في الفقرة 1 (د) ’2‘."

26 - تشتر الفقرة 2 (أ) ’1‘ من المادة 3 المتعلقة بالواردات أن "يتخذ كل طرف تدابير لكفالة أن أي مادة كيميائية مدرجة في المرفق ألف أو المرفق باء لا تستورد إلا لغرض التخلص السليم بيئياً، كما هو منصوص عليه في الفقرة 1 (د) من المادة 6". وبالمثل، تتطلب المادة 3، الفقرة 2(ب) ’1‘، "أن يتخذ كل طرف تدابير لكفالة أنه بالنسبة إلى مادة كيميائية مدرجة في المرفق ألف، يسري الإعفاء المحدد على أي إنتاج واستخدام لها أو إلى مادة كيميائية مدرجة بالمرفق باء، يكون الغرض من إنتاجها واستخدامها مقبولاً، لا تُصدر هذه المادة الكيميائية، مع مراعاة أن أي من الأحكام ذات الصلة في الصكوك الدولية للموافقة المسبقة عن علم، إلا لغرض التخلص السليم بيئياً، كما هو منصوص عليه في الفقرة 1 (د) من المادة 6".
27 - يحدّد الجزء الثاني من المرفق جيم فئات المصادر الصناعية التي لها إمكانية كبيرة بالنسبة لتكوين وإطلاق ملوثات عضوية ثابتة مدرجة بالمرفق جيم إلى البيئة. يحدد الجزء الثالث فئات المصدر التي قد تتكون فيها أو تنطلق منها عن غير عمد ملوثات عضوية ثابتة مدرجة بالمرفق جيم. يحدد الجزء الرابع توجيه عام بشأن أفضل التكنولوجيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية.

ثالثاً-
قضايا في اتفاقية استكهولم يتعين معالجتها بالتنسيق مع اتفاقية بازل

ألف-
المحتوى المنخفض من الملوثات العضوية الثابتة

28 - كما ورد في المادة 6، الفقرة 2 (ج) من اتفاقية استكهولم، سيقوم مؤتمر الأطراف في اتفاقية استكهولم بالتعاون الوثيق مع الهيئات المناسبة باتفاقية بازل من أجل "العمل على تحديد مستويات تركيز المواد الكيميائية المدرجة في المرفقات ألف وباء وجيم من أجل تحديد المحتوى المنخفض من الملوثات العضوية الثابتة المشار إليه في الفقرة 1 (د) ’2‘". النفايات المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها أكبر من المحتوى المنخفض لهذه الملوثات ينبغي، وفقاً للمادة 6، الفقرة 1 (د) ’2‘ أن يتم التخلص منها بطريقة يتم من خلالها تدمير محتوى الملوثات العضوية الثابتة أو تحوله بصورة دائمة بحيث لا يظهر عليه خصائص الملوثات العضوية الثابتة أو التخلص منه بطريقة سليمة بيئياً عندما لا يمثل التدمير أو التحويل الدائم الخيار المفضل بيئياً.
29 - ومراعاة للاعتبارات التالية:

(أ)
التخلص من المحتوى العالي من الملوثات العضوية الثابتة، بما في ذلك المخزونات من النفايات، ينبغي أن يكون له الأولوية؛

(ب)
توافر قدرات المعالجة؛

(ج)
أن تكون القيم الحدية حسب التشريعات الوطنية؛ و

(د)
توافر الطرق التحليلية؛

(ﻫ)
الافتقار إلى المعرفة والبيانات.

وينبغي استخدام التعاريف المؤقتة التالية للمحتوى المنخفض من الملوثات العضوية الثابتة:

(أ)
مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور: 50 مغ/كغ(
)؛
(ب)
مركبات ثنائي بنزو باراديوكسين متعددة الكلور وثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور [15] ميكروغرام مكافئ سمي/كغ(
)؛ و
(ج)
ألدرين، كلوردان، دي.دي.تي، ديلدرين، إندرين، كلور سباعي، سداسي كلور البنزن، ميريكس والتوكسافين 50 مغ/كغ(
).

باء-
مستويات التدمير والتحويل النهائي

30 - مراعاة للاعتبارات التالية:

(أ)
تعتبر كلا من فعالية التدمير(
) (DE) وفعالية الإزالة بالتدمير (DRE)(
) دالة في المحتوى الأساسي من الملوثات العضوية الثابتة لا يشملا تكوين الملوثات العضوية الثابتة المنتجة دون تعمد أثناء التدمير أو التحويل النهائي؛

(ب)
إن فعالية التدمير معيار هام للمساعدة في تقييم تكنولوجيات التدمير والتحويل النهائي وقد يكون من الصعب قياسها بأسلوب منتج ومقارن وخاصة على أساس منتظم؛

(ج)
تضع قيمة فعالية الإزالة بالتدمير في الاعتبار الانبعاثات إلى الهواء فقط؛

(د)
تحديد أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية للتصميم المأمون والظروف التشغيلية بما في ذلك كفاءات التدمير المتوقعة ولا سيما الظروف بشأن التكنولوجيا حسب التكنولوجيا؛

(ﻫ)
لم يتم تحديد أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية لجميع طرائق التخلص؛

(و)
يجب توافر التشريعات الوطنية والقواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية الدولية ذات الصلة؛ و

(ز)
الافتقار إلى المعرفة والبيانات.

يجب تطبيق التعاريف المؤقتة التالية والخاصة بمستويات التدمير والتحويل الدائم، والمرتكزة على مستويات مطلقة (مثل، عمليات معالجة الخرج من مجاري النفايات):

(أ)
الانبعاثات الجوية:

مركبات ثنائي بنزو باراديوكسين متعدد الكلور ومركبات ثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور مكافئ سمي/Nm3؛(
)
جميع الملوثات العضوية الثابتة الأخرى طبقاً للتشريعات الوطنية والقواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية الدولية، يمكن الحصول على أمثلة للتشريعات الوطنية ذات الصلة من الملحق الثاني.

(ب)
الانبعاثات المائية: طبقاً للتشريعات الوطنية والقواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية الدولية، يمكن الحصول على أمثلة للتشريعات الوطنية ذات الصلة من الملحق الثاني؛

(ج)
البقايا الصلبة: ينبغي أن تكون أقل من المحتوى المنخفض للملوثات العضوية الثابتة المحددة بالجزء ألف من هذا الفصل بأعلى ومع ذلك إذا كان المحتوى من PCDD/PCDFs أعلى من المحتوى المنتج عن غير قصد المحدد في الجزء ألف، يجب معالجة البقايا الصلبة وفقاً للجزء الرابع، زاي.

علاوة على ذلك، ينبغي أن يتم تشغيل تكنولوجيات التدمير والتحويل النهائي طبقاً لأفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية.

جيم-
الطرق التي تشكل التخلص السليم بيئياً

31 - يتضمن الجزء زاي من الفصل الرابع أدناه شرحاً للطرق التي تعتبر الطرق التي تشكل التخلص السليم بيئياً من النفايات المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها.

رابعاً-
توجيه بشأن الإدارة السليمة بيئياً

ألف-
اعتبارات عامة

32 - تعتبر الإدارة السليمة بيئياً ذات مفهوم واسع بالنسبة للسياسات دون تعريف عام واضح في الوقت الحالي. ومع ذلك، فإن الأحكام المتصلة بالإدارة السليمة بيئياً حسبما يتم تطبيقها على نفايات تتكون من، تحتوي على أو ملوثة بملوثات عضوية ثابتة (وبصورة أكثر شمولاً على النفايات الخطرة عموماً) داخل اتفاقيتي بازل واستكهولم وكذلك عناصر الأداء الرئيسية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) (تم مناقشتها في الأجزاء الفرعية الثلاثة اللاحقة)، تقدم توجهاً دولياً يدعم أيضاً جهود الإدارة السليمة بيئياً القائمة في بلدان مختلفة وبين القطاعات الصناعية.

1-
اتفاقية بازل

33 - تعرف اتفاقية بازل في مادتها 2، الفقرة 8، الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة أو النفايات الأخرى بأنها "اتخاذ جميع الخطوات العملية لضمان إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى بطريقة تحمي الصحة البشرية والبيئة من الآثار المعاكسة التي قد تنتج عن هذه النفايات". 
34 - تتطلب الاتفاقية في المادة 4، الفقرة 2 (ب) أن يتخذ كل طرف التدابير المناسبة بغية "ضمان إتاحة مرافق كافية للتخلص، لأغراض الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، تكون موجودة داخله قدر الإمكان، أياً كان مكان التخلص منها"، في حين تتطلب مـن كل طرف في الفقرة 2 (ج) "ضمان أن يتخذ الأشخاص المشتركون في إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى داخله الخطوات الضرورية لمنع التلوث من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى الناجم عن تلك الإدارة، وخفض آثار ذلك التلوث على الصحة البشرية والبيئة إلى أدنى حد فيما إذا حصل مثل ذلك التلوث".
35 - وتتطلب الاتفاقية في المادة 4، الفقرة 8، أنه "على كل طرف أن يشترط إدارة النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى التي ستُصدَّر بطريقة سليمة بيئياً في دولة الاستيراد أو أي مكان آخر. وتقرر الأطراف في اجتماعها الأول المبادئ التوجيهية التقنية للإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخاضعة لهذه الاتفاقية". ومن المزمع أن تقوم هذه المبادئ التوجيهية التقنية والمبادئ التوجيهية المحددة بتقديم تعريف أكثر دقة للإدارة السليمة بيئياً في محيط النفايات المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها، بما في ذلك طرق المعالجة والتخلص المناسبة بالنسبة لمجاري النفايات تلك.
36 - تم عرض عناصر رئيسية عديدة بشأن الإدارة السليمة بيئياً للنفايات في الوثيقة الإطارية لعام 1994 بشأن إعداد مبادئ توجيهية تقنية للإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخاضعة لاتفاقية بازل.(
)
37 - لتحقيق الإدارة السليمة بيئياً للنفايات، توصي الوثيقة الإطارية بضرورة استيفاء عدد من الشروط (معايير الإدارة السليمة بيئياً) القانونية، المؤسسية والتقنية، وبصفة خاصة:

(أ)
أن تتضمن البنية الأساسية التنظيمية وتلك الخاصة بالإنفاذ الامتثال للقوانين المطبقة؛

(ب)
أن تكون المواقع والمرافق مرخصة وأن تكون ذات مستوى كاف من التكنولوجيا ووسائل مكافحة التلوث من أجل التعامل مع النفايات بالصورة المقترحة، على أن تأخذ في اعتبارها بصفة خاصة مستوى التكنولوجيا ووسائل مكافحة التلوث في البلد المصدر؛

(ج)
يُطلب، حسبما يتناسب، من مشغلي المواقع والمرافق التي سيتم فيها إدارة النفايات الخطرة القيام برصد آثار هذه الأنشطة؛

(د)
أن يتم اتخاذ الإجراء المناسب عندما تعطي عملية الرصد مؤشرات بأن إدارة النفايات الخطرة ينتج عنها انبعاثات غير مقبولة؛

(ﻫ)
أن يكون الأفراد المشتركون في عملية إدارة النفايات الخطرة على دراية بهذا الأمر وأن يكونوا مدربين تدريباً كافياً في جال القدرات الخاصة بهذه العملية.
38 - كما تعتبر الإدارة السليمة بيئياً هدفاً لإعلان بازل لعام 1999 بشأن الإدارة السليمة بيئيا،ً والذي أُعتمد في الاجتماع الخامس لمؤتمر أطراف اتفاقية بازل. ويطالب الإعلان الأطراف بأن تضاعف وتعزز جهودها وتعاونها لتحقيق الإدارة السليمة بيئياً، بما في ذلك من خلال منع، تدنية، إعادة تدوير، استعادة والتخلص من النفايات الخطرة وغيرها من النفايات الخاضعة لاتفاقية بازل، مع الأخذ في الاعتبار الشواغل الاجتماعية، التكنولوجية والاقتصادية؛ ومن خلال مواصلة خفض حركات النفايات الخطرة والنفايات الأخرى الخاضعة لاتفاقية بازل عبر الحدود.
39 - ينص الإعلان على أن هناك عدداً من الأنشطة التي ينبغي تنفيذها في هذا السياق، منها:

(أ)
التعرف على أنواع النفايات المنتجة على المستوى الوطني وتحديد كمياتها؛

(ب)
نهج خاص بأفضل الممارسات لمنع أو لتدنية توليد النفايات الخطرة وخفض سميتها، مثل استخدام طرق أو نهج الإنتاج الأنظف؛

(ج)
توفير المواقع والمرافق المرخصة كمواقع على أنها سليمة بيئياً لإدارة النفايات، وبصفة خاصة النفايات الخطرة.

2-
اتفاقية استكهولم

40 - مصطلح الإدارة السليمة بيئياً غير معرف في اتفاقية استكهولم. ومع ذلك، فإن الطرق السليمة بيئياً للتخلص من النفايات المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها، يتم تحديدها من قبل مؤتمر الأطراف بالتعاون مع الهيئات المناسبة في اتفاقية بازل.(
)
3-
منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

41 - أقرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي توصية بشأن الإدارة السليمة بيئياً للنفايات تضم بنوداً من بينها عناصر أداء رئيسية للمبادئ التوجيهية الخاصة بالإدارة السليمة بيئياً والمطبقة على مرافق استعادة النفايات، بما في ذلك عناصر الأداء التي تسبق التجميع، النقل، المعالجة والتخزين، علاوة على عناصر الأداء التي تستتبع التخزين، النقل، المعالجة و/أو التخلص من البقايا المصاحبة.(
)
42 - وعناصر الأداء الرئيسية هي:

(أ)
ينبغي أن يكون للمرفق نظام مطبق للإدارة البيئية (EMS)؛

(ب)
ينبغي أن يتخذ المرفق التدابير الكافية لحماية الصحة والسلامة المهنيتين والبيئيتين؛

(ج)
ينبغي أن يكون لدى المرفق برنامج واف للرصد، التسجيل والإبلاغ؛

(د)
ينبغي أن يكون لدى المرفق برنامج تدريب مناسب وكاف لأفراده؛

(ﻫ)
ينبغي أن يكون للمرفق خطة وافية للطوارئ؛

(و)
ينبغي أن يكون لدى المرفق خطة وافية للغلق والعناية اللاحقة.

باء-
الإطار التشريعي والمؤسسي

43 - ينبغي للأطراف في اتفاقيتي بازل واستكهولم فحص الضوابط والمعايير والإجراءات الوطنية لكي تضمن أنها متوافقة مع هذه الاتفاقيات والتزامات الأطراف حيالها، بما في ذلك، تلك المتعلقة بالإدارة السليمة بيئياً للنفايات التي تتكون من، تحتوي على أو ملوثة بملوثات عضوية ثابتة.
44 - لدى غالبية البلدان فعلاً بعض صور التشريعات التي تحدد عدد كبير من العناصر، السلطات والحقوق الخاصة بالحماية البيئية. ينبغي من الناحية المثالية أن يتضمن أي "تشريع بيئي وطني" للبلدان متطلبات لحماية كل من الصحة البشرية والبيئة. مثل هذه التشريعات الممكنة يمكن أن تمنح الحكومات السلطة لكي تسن القواعد والقوانين، وأن تقوم بالتفتيش والإنفاذ، وأن توقع غرامات بالنسبة للمخالفات.
45 - ينبغي لهذه التشريعات المتعلقة بالنفايات الخطرة، أن تعرف أيضاً النفاية الخطرة. ينبغي أن تدرج النفايات المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها والتي تكون أكبر من المحتوى المنخفض منها المشار إليه في الجزء الثالث - ألف. ويمكن أن تعرف التشريعات الإدارة السليمة بيئياً وتحتاج التقيد بمبادئ الإدارة السليمة بيئياً، التي تضمن قبول البلدان بأحكام الإدارة السليمة بيئياً للنفايات التي تتكون من، تحتوي على أو ملوثة بملوثات عضوية ثابتة، بما في ذلك التخلص السليم بيئياً من هذه النفايات كما تم شرحه في هذه المبادئ التوجيهية وفي اتفاقية استكهولم. مشروح أدناه المكونات أو المعالم المحددة لإطار عمل تنظيمي تفي بمتطلبات اتفاقيتي بازل واستكهولم والاتفاقات الدولية الأخرى.(
)
1-
مواعيد التخلص التدريجي من إنتاج واستخدام الملوثات العضوية الثابتة

46 - يجب إقامة صلة في التشريعات بين مواعيد التخلص التدريجي بالنسبة لإنتاج واستخدام(
) مادة من الملوثات العضوية الثابتة (بما في ذلك الموجودة في المنتجات والمواد) والتخلص من الملوثات العضوية الثابتة بمجرد تحولها إلى نفاية. يجب أن يتضمن ذلك حداً زمنياً للتخلص من النفايات المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها، لكي تحول دون خلق تكديسات ضخمة من هذه الملوثات التي ليس لها موعد واضح للتخلص التدريجي منها.
2-
الاشتراطات الخاصة بحركة النفايات عبر الحدود(
)
47 - ينبغي أن يتم التخلص من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى في البلد الذي تولدت فيه، طالما كانت متوافقة مع الإدارة السليمة بيئياً. ولا يُسمح بحركات هذه النفايات عبر الحدود إلا وفقاً للشروط التالية:
(أ)
إذا تمت تحت شروط لا تعرض الصحة البشرية والبيئة للخطر؛

(ب)
إذا تمت إدارة الصادرات بصورة سليمة بيئياً في بلد الاستيراد أو أي مكان آخر؛

(ج)
إذا لم يكن لدى بلد التصدير القدرات التقنية والمرافق الضرورية للتخلص من النفايات المعنية بصورة سليمة بيئياً وفعالة؛

(د)
عندما تحتاج النفاية محل السؤال على اعتبار أنها مادة خام إلى صناعات لإعادة التدوير والاستعادة في بلد الاستيراد؛ أو

(ﻫ)
في حال ما إذا كانت الحركات عبر الحدود محل السؤال تتم وفقاً لمعايير أخرى محددة من قبل الأطراف.

48 - تخضع أي حركات عبر الحدود للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى لإخطار مسبق مكتوب من البلد المصدر وكذا وموافقة مسبقة مكتوبة من البلد المستورد وبلدان العبور. ستحظر الأطراف تصدير النفايات الخطرة والنفايات الأخرى إذا كان بلد الاستيراد يمنع استيراد هذه النفايات. كما تتطلب الاتفاقية أن تُقدم المعلومات المتعلقة بأي حركات مقترحة عبر الحدود باستخدام نموذج الإخطار المتفق عليه وأن الشحنة الموافق عليها معها وثيقة الحركة الخاصة بها من النقطة التي تبدأ من عندها الحركة عبر الحدود حتى نقطة التخلص.
49 - علاوة على ذلك، يجب تغليف، وضع العلامات ونقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى الخاضعة لحركات عبر الحدود بطريقة تتفق مع القواعد والمعايير الدولية.(
)
50 - في حال عدم التمكن من إتمام نقل عبر الحدود لنفايات خطرة وغيرها من النفايات والتي مُنحت موافقة البلدان المعنية، فإن بلد التصدير سيضمن عودة النفايات محل السؤال إلى بلد التصدير للتخلص منها إذا كان لا يمكن عمل ترتيبات بديلة. وفي حالة الاتجار غير المشروع (كما ورد في المادة 9، الفقرة 1)، يضمن بلد التصدير عودة النفايات قيد النظر إلى بلد التصدير للتخلص منها أو يتم التخلص منها وفقاً لأحكام اتفاقية بازل.
51 - غير مسموح بأي نقل عبر الحدود للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى بين بلد طرف في اتفاقية بازل وبلد ليس طرفاً بالاتفاقية إلا في حال وجود ترتيبات ثنائية، متعددة الأطراف أو إقليمية حسب الاقتضاء وفقاً للمادة 11 لاتفاقية بازل.

3-
مواصفات الحاويات، والمعدات، والحاويات الخاصة بالشحنات السائبة ومواقع التخزين المحتوية على ملوثات عضوية ثابتة
52 - للوفاء بمتطلبات الإدارة السليمة بيئياً والفقرات المحددة في اتفاقيتي بازل واستكهولم (على سبيل المثال، المادة 4، الفقرة 7 من اتفاقية بازل والمادة السادسة، الفقرة 1 من اتفاقية استكهولم)، قد يتطلب الأمر قيام الأطراف بسن تشريع محدد يصف أنواع الحاويات ومناطق التخزين المقبولة لكل نوع من أنواع الملوثات العضوية الثابتة(
). ينبغي على الأطراف التأكد من أن الحاويات التي يمكن أن تنتقل إلى بلد آخر تفي بالمعايير الدولية مثل تلك الموضوعة من قبل اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، المنظمة البحرية الدولية (IMO) والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO).

4-
الصحة والسلامة(
)
53 - لم تطلب اتفاقية بازل ولا اتفاقية استكهولم أن يكون لدى الأطراف تشريع بخصوص صحة وسلامة العمال. لذا، ينبغي اتخاذ نهج تشريعي، لحماية العمال من التعرض المحتمل للملوثات العضوية الثابتة. يجب أن تتضمن هذه الأحكام المتطلبات الخاصة بوضع العلامات على المنتجات بطريقة سليمة وتحديد طرق التخلص المناسبة.

54 - لدى معظم البلدان أحكام قائمة خاصة بصحة وسلامة العمال سواء في تشريعات العمل العامة أو في تشريع متخصص للصحة البشرية أو تشريع بيئي متخصص. ينبغي على الأطراف إعادة فحص تشريعاتها القائمة للتأكد من أن الملوثات العضوية الثابتة يتم التصدي لها بصورة وافية وأن الجوانب ذات الصلة في الاتفاقات الدولية قد تم إدماجها. تعتبر صحة وسلامة العمال مجال نام نسبياً ويوجد هناك الكثير من التوجيهات والمطبوعات للمساعدة في التخطيط ومراجعة التشريعات، السياسات والمبادئ التوجيهية التقنية في هذا الصدد.

55 - تطالب اتفاقية استكهولم في مادتها 10 ("الإعلام وتثقيف وتوعية الجمهور")، الفقرة 1(ﻫ)، الأطراف بتشجيع وتيسير تدريب العاملين والعلميين والمربين والفنيين والإداريين. يجب أن تتضمن التشريعات الوطنية الخاصة بالصحة والسلامة أحكاماً بالنسبة للمناولة والتخزين الآمنين للنفايات التي تتكون من، تحتوي على أو ملوثة بملوثات عضوية ثابتة.

5-
مواصفات الطرق المقبولة للتحليل وأخذ العينات بالنسبة للملوثات العضوية الثابتة

56 - تم استنباط الكثير من طرق أخذ العينات والتحليل المختلفة لأغراض متعددة. يمكن توليد البيانات التي يُعتد بها والمفيدة، فقط عندما تكون طرق أخذ العينات والتحليل مناسبة للنفاية المستخدمة. ينبغي أن يكون لدى جميع أطراف اتفاقيتي بازل واستكهولم تشريعات أو مبادئ توجيهية قوية خاصة بالسياسات تحدد الطرق المقبولة لأخذ العينات والتحليل بالنسبة لنفايات الملوثات العضوية الثابتة، بما في ذلك الصورة التي تتولد بها والمصفوفة الخاصة بها. يجب قبول الإجراءات الموضحة على المستوى الدولي. ينبغي أن يضمن ذلك أن النتائج المبلغة ذات قيمة. لمزيد من التفصيل أنظر الجزء هاء من هذا الفصل.

6-
اشتراطات يجب توافرها في مرافق المعالجة والتخلص من النفايات الخطرة
57 - لدى معظم البلدان تشريعات تتطلب حصول مرافق المعالجة والتخلص من النفايات على شكل ما من الموافقة قبل أن تبدأ هذه العمليات. يمكن أن تحدد الموافقات الشروط الواجب مراعاتها من أجل استمرار سريان الموافقة. قد يكون من الضروري إضافة مطالب محددة خاصة بالنفايات المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها للوفاء بمطالب الإدارة السليمة بيئياً وللامتثال لمتطلبات اتفاقيتي بازل واستكهولم.

7-
شروط عامة لمشاركة الجمهور

58 - تعتبر المشاركة الشعبية مبدءاً رئيسياً في إعلان بازل بشأن الإدارة السليمة بيئياً وفي كثير من الاتفاقات الدولية الأخرى والمشاركة العامة على النحو المشار إليها في الجزء الرابع - كاف، أدناه قد يتم تناولها في التشريعات أو السياسات.

8-
المواقع الملوثة

59 - قد يكون من الضروري تحديد أحكام في التشريعات تمكن من وضع قائمة جرد بالمواقع الملوثة وعلاج هذه المواقع بصورة سليمة بيئياً (المادة 6، الفقرة 1 (ﻫ)، من اتفاقية استكهولم).

9-
ضوابط تشريعية أخرى

60 - تتضمن أمثلة للجوانب الأخرى الخاصة بإدارة دورة حياة النفايات المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها والتي يمكن أن تكون مطلوبة من خلال التشريعات:

(أ)
أحكام ومطالب خاصة بالمواقع المتعلقة بتخزين، مناولة، تجميع ونقل النفايات؛

(ب)
تتضمن المطالب الخاصة بسحب التراخيص:

’1‘
التفتيش قبل وأثناء عملية سحب الترخيص،

’2‘
إجراءات يجب إتباعها لحماية صحة العمال والمجتمع والبيئة أثناء سحب الترخيص، و

’3‘
مطالب خاصة بالموقع لما بعد سحب الترخيص؛

(ج)
يتضمن التخطيط الطارئ لحالات الطوارئ، والاستجابة لحالات الإنسكاب والحوادث:

’1‘
إجراءات التطهير وتركيزات ما بعد التطهير الواجب تحقيقها؛ و

’2‘
المطالب الخاصة بتدريب وسلامة العمال؛ و

(د)
خطط لمنع، والحد من النفايات وإدارتها.

جيم-
منع تكون النفايات وتدنيتها

61 - تعتبر الوقاية من النفايات المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها، والحد ّ منها، من الخطوات الأولى والأكثر أهمية في عملية الإدارة السليمة بيئياً الشاملة لمثل هذه النفايات. في مادتها 4، الفقرة 2، تطالب اتفاقية بازل كل طرف أن يتخذ التدابير المناسبة بغية "ضمان خفض توليد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى ... داخله في الحد الأدنى".
62 -  تتضمن عناصر برنامج من برامج منع النفايات والحد منها ما يلي:

(أ)
تحديد العمليات التي تنتج ملوثات عضوية ثابتة عن غير عمد وتحديد ما إذا كانت المبادئ التوجيهية لاتفاقية استكهولم بشأن أفضل التكنولوجيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية قابلة للتطبيق؛

(ب)
تحديد العمليات التي تستخدم الملوثات العضوية الثابتة وتولد نفايات تتكون من، تحتوي على أو ملوثة بملوثات عضوية ثابتة:

’1‘
لتحديد ما إذا كان إدخال تعديلات على العملية، بما في ذلك تحديث المعدات الأقدم، يمكن أن يخفض من توليد النفايات؛ و

’2‘
لتحديد العمليات البديلة غير المرتبطة بإنتاج نفايات تتكون من، تحتوي على أو الملوثة بملوثات عضوية ثابتة؛
(ج)
تحديد المنتجات والمواد التي تتكون من، تحتوي على أو الملوثة بملوثات عضوية ثابتة والبدائل غير المشتملة على ملوثات عضوية ثابتة؛ و

(د)
الحد من حجم النفايات المتولدة:

’1‘
من خلال إجراء صيانة منتظمة للمعدات لزيادة الفعالية ولمنع الإنسكابات والتسربات؛

’2‘
بواسطة الاحتواء السريع للإنسكابات والتسربات؛
’3‘
عن طريق تطهير الحاويات والمعدات المحتوية على نفايات تتكون من، أو تحتوي على أو الملوثة بملوثات عضوية ثابتة؛ و
’4‘
بواسطة عزل النفايات المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها من أجل منع تلوث مواد أخرى.
63 - وقد يتعين على مولدي النفايات وكبار المستخدمين للصناعات اللاحقة (مثل، مركبي مبيدات الآفات) من منتجات المواد التي تحتوي على ملوثات عضوية ثابتة، وضع خطط لإدارة النفايات. ينبغي أن تغطي تلك الخطط كل النفايات الخطرة، على أن تُعالج كجزء واحد النفايات المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها.
64 - إن خلط النفايات ذات المحتوى من الملوثات العضوية الثابتة أكبر من المحتوى المنخفض المحدد للملوثات العضوية الثابتة بمواد أخرى وذلك فقط بغرض توليد خليط بمحتوى من الملوثات العضوية الثابتة أقل من المحتوى المنخفض المحدد للملوثات العضوية الثابتة يعتبر غير سليم بيئياً. ومع ذلك، قد يكون من الضروري من أجل تحقيق أفضل فعاليات المعالجة أن يتم خلط المواد قبل معالجة النفاية.

دال-
التحديد وقوائم الجرد

1-
التحديد

65 - في الفقرة 1 من المادة 6، تطلب اتفاقية استكهولم:

(أ)
تحديد المخزونات التي تتكون من مواد كيميائية مدرجة بالمرفق ألف أو المرفق باء أو تحتوي عليها؛ و

(ب)
وضع الإستراتيجيات المناسبة لتحديد المنتجات والمواد الجاري استخدامها والنفايات المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها.

66 - تظهر النفايات المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها على شكل مواد صلبة وسائلة (مائية، شبه مائية، ذات أساس ذواب ومستحلبات) ويمكن أن تنطلق في صورة غازات (غازات فعلية، رذاذ سائل، أو أيروصولات، أو تُمتز فوق الملوثات الجوية).
67 - تتولد النفايات المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها غالباً كنتيجة للأنشطة البشرية، مثلاً:

(أ)
أثناء صناعتها عن عمد؛

(ب)
كمنتجات ثانوية للعمليات الصناعية والعمليات الأخرى؛

(ج)
من خلال تلويث المواد أو البيئة كنتيجة للحوادث أو التسرب الذي قد يحدث أثناء الإنتاج، البيع، الاستخدام، سحب الترخيص، الإزالة أو النقل؛

(د)
من خلال تلويث المواد أثناء مناولة واستخدام منتجات ومواد مثل الحاويات، الأقمشة وفي بعض الحالات المعدات (أجهزة التنفس الاصطناعي، إلخ.) التي تلوثت من جراء التلامس مع منتج من منتجات مبيدات الآفات؛

(ﻫ)
عندما تصبح المنتجات أو المواد الملوثة بملوثات عضوية ثابتة خارج المواصفات، أو تكون غير صالحة للاستخدام الأصلي أو تم نبذها؛ و

(و)
عندما يكون قد تم حظر أو منع منتجات الملوثات العضوية الثابتة أو عندما تكون وثائق التسجيل الخاصة بهذه المنتجات قد تم سحبها.

68 - تتطلب الجوانب الحرجة في عملية تحديد النفاية معرفة بالمنتجات أو المواد التي تتكون من، أو تحتوي على أو ملوثة بملوثات عضوية ثابتة، بما في ذلك الجهات المصنعة، الأسماء والمرادفات التجارية، متى صُنعت، كيف تم استخدامها ومن هم المستخدمون. ينبغي أن تساعد قائمة فئات المصدر الواردة في الملحق جيم باتفاقية استكهولم والخاصة بالملوثات العضوية الثابتة التي تُنتج عن غير عمد، المدراء الصناعيين والمنظمين الحكوميين، علاوة على عامة الجمهور، في التعرف على النفايات المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها منتجة عن غير قصد.

2-
قوائم الجرد

69 - سوف تتضمن خطط التنفيذ الوطنية في إطار اتفاقية استكهولم قائمة جرد وطنية. ولأغراض الإدارة السليمة بيئياً للنفايات، قد يحتاج الأمر إلى قائمة جرد كاملة أكثر تحديداً. وسوف يشمل ذلك عادة عملية تكرارية. وتتضمن الفقرة التالية توجيهاً أكثر تفصيلاً.
70 - تعتبر قوائم الجرد من الأدوات الهامة للتعرف على ولتحديد كميات وخواص النفايات. قد تستخدم قائمة الجرد الوطنية:

(أ)
لوضع كمية خط الأساس لمنتجات، مواد ونفايات تتكون من، أو تحتوي على أو ملوثة بملوثات عضوية ثابتة؛

(ب)
وضع سجل معلومات للمساعدة في عمليات التفتيش على جوانب السلامة والنواحي التنظيمية؛

(ج)
الحصول على المعلومات الدقيقة اللازمة لوضع خطط لاستقرار الموقع؛

(د)
المساعدة في إعداد خطط الاستجابة لحالات الطوارئ؛ و

(ﻫ)
لتتبع التقدم المحرز بالنسبة لخفض والتخلص التدريجي من هذه المواد الكيميائية.

71 - ولدى وضع قائمة الجرد، ينبغي إيلاء الاهتمام لتحديد النفايات التي ترتفع فيها تركيزات الملوثات العضوية الثابتة.
72 - ويجب أن تضم قائمة الجرد حسب الاقتضاء بيانات عن:
(أ)
إنتاج ملوثات عضوية ثابتة داخل البلد؛

(ب)
استيراد/تصدير منتجات وأدوات تتكون من ملوثات عضوية ثابتة أو تحتوي عليها؛
(ج)
التخلص من نفايات تتكون من، أو تحتوي على أو ملوثة بملوثات عضوية ثابتة؛

(د)
استيراد/تصدير هذه النفايات.
73 - ويتطلب وضع قائمة جرد وطنية للملوثات العضوية الثابتة التعاون من السلطة المعنية مع المنتجين والمستخدمين، والقائمين بالنقل وموظفي الجمارك ومرافق التخلص من النفايات ونقاط الاتصال الوطنية لاتفاقية بازل وكذلك اتفاقية استكهولم. وتتطلب كذلك وجود التزام طويل الأجل من قبل الحكومات الوطنية، التعاون من مالكي ومصنعي الملوثات العضوية الثابتة، عملية إدارية سليمة لجمع المعلومات على أساس متطور ونظام قاعدة بيانات مميكن لتخزين المعلومات. في بعض الحالات، قد تكون هناك حاجة لقوانين حكومية لضمان قيام المالكين بالإبلاغ عما في حوزتهم من هذه المواد والتعاون مع المفتشين الحكوميين.
74 - القضية الأولى التي تستوجب النظر عند البدء في وضع قائمة جرد، هي أنواع الصناعات ومواقعها التي قد تكون قائمة باستخدام ملوثات عضوية ثابتة. ينبغي أن يقدم هذا الأمر إحساساً بمقدار الجهد المبذول في قائمة الجرد ويمكن أن يساعد في وضع قائمة تمهيدية بالملاك المحتملين. إذا كانت الملوثات العضوية قد أُنتجت في بلد أو استوردت إليه، فإنه يجب أيضاً أن تكون الصناعات المشاركة جزءاً من المشاورات الأولية. قد تكون هذه الشركات قادرة على إعطاء تقديرات أو حتى أرقام دقيقة بكميات هذه المنتجات التي استخدمت في التطبيقات المحلية. من الممكن أن تكون هذه التقديرات قيمة جداً عند تحديد كمية المادة الكيميائية التي تم تناولها بواسطة قائمة الجرد. لسوء الحظ، قد لا تتوافر هذه السجلات لبعض الحالات بعد الآن.
75 - هناك خمس خطوات أساسية عند وضع قائمة جرد، وهي كالتالي:
الخطوة 1 – التشاور مع الصناعات والرابطات الرئيسية: يجب على الموظفين الحكوميين الالتقاء بأقرانهم في الصناعات التي يُرجح امتلاكها لكميات ضخمة من المنتجات، المواد أو النفايات المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها، ومع المنتجين والموزعين السابقين. نظرا لأن الصناعات الكيميائية، الزراعية، الكهربية والصناعات الكبيرة الأخرى غالباً ما تملك أو لديها معرفة عن نسبة مئوية كبيرة من القيمة الإجمالية التي يملكها البلد من الملوثات العضوية الثابتة، لذا يجب مشاورتهم أولاً. كما يجب أن يلتقي الموظفون الحكوميون مع المنظمات غير الحكومية لطلب مساعدتها.
الخطوة 2 - تدريب الموظفين: ينبغي تدريب الموظفين الحكوميين المسؤولين عن قائمة الجرد على كل الجوانب الخاصة بالمنتجات، المواد والنفايات. ينبغي أن تتضمن عناصر التدريب الرئيسية تحديد المنتجات، المواد والنفايات المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها؛ مراجعات وتفتيشات؛ الصحة والسلامة؛ وإجراءات لوضع قوائم الجرد والحفاظ عليها.

الخطوة 3 – تنفيذ عدة مراجعات: يتعين أن يقوم الموظفون الحكوميون بعدة زيارات. يجب أن تخدم هذه الزيارات لتحقيق ثلاثة أغراض. الغرض الأول، أنها تجعل الموظفين الحكوميين على دراية بعملية وضع قائمة الجرد وبالظروف الفعلية على الواقع. والغرض الثاني، أنها ستعمل كصورة أخرى من صور التشاور مع دوائر الصناعة. والغرض الثالث، أنها ستنتج بعض المعلومات الحصرية التي يمكن استخدامها كبيانات ابتدائية عند وضع قائمة الجرد الوطنية.

الخطوة 4 – وضع السياسات أو القوانين التي تتطلب قيام المالكين بالإبلاغ عن الملوثات العضوية الثابتة: ينبغي وضع مشروع للسياسات أو القوانين الخاصة بتتبع الملوثات العضوية الثابتة وإبلاغ الحكومة لأغراض وضع قائمة الجرد. ينبغي أن تحتاج السياسات أو القوانين إلى إبلاغ أولي بحلول موعد محدد ثم إبلاغ لاحق في حال إدخال تعديلات على قوائم الجرد من قبل المالكين أو إذا ما حدث التخلص. ينبغي أن تطلب المتطلبات الخاصة بالإبلاغ معلومات محددة بالنسبة لكل صنف بارز في قائمة الجرد، بما في ذلك:

(أ)
أسم ووصف المنتج، المادة أو النفاية؛

(ب)
الحالة الفيزيائية (سائل، صلب، حمأة، غاز)؛

(ج)
وزن الحاوية أو المعدة (إن وُجد)؛

(د)
وزن المادة التي تتكون من، تحتوي على أو ملوثة بملوثات عضوية ثابتة؛

(ﻫ)
عدد الحاويات أو أجزاء المعدات المتماثلة؛

(و)
تركيز المواد العضوية الثابتة في المنتج، المادة أو النفاية؛

(ز)
المخاطر الأخرى المرتبطة بالمادة (قابلة للاحتراق، أكالة، قابلة للاشتعال، الخ.)؛

(ح)
الموقع؛

(ط)
معلومات عن المالك؛

(ي)
تحديد العلامات التعريفية، الرقم المسلسل، الأسواق؛

(ك)
تاريخ دخولها قائمة الجرد؛ و

(ل)
تاريخ رفعها من القائمة ومآلها (إن وُجد).

الخطوة 5 – تنفيذ الخطة: قبل تنفيذ المتطلبات الخاصة بإبلاغ قوائم الجرد، يجب إنشاء قاعدة بيانات لقائمة جرد وطنية. ينبغي أن تظل قائمة الجرد المركزية للحكومة مواكبة لأحدث تعديل وأن يتم ذلك بمجرد وصول أي معلومات جديدة. يمكن أن تساعد الحكومات المالكين بتقديم المعلومات والمشورة. وينبغي أن يساعد التفتيش الميداني في التأكد من صحة معلومات قائمة الجرد.(
)(
76 - علاوة على ذلك، يجب ملاحظة أن بروتوكول عام 2003 بشأن سجلات إطلاق الملوثات وانتقالها (UNECE) لاتفاقية آرهوس بشأن الوصول إلى المعلومات، المشاركة الشعبية في صنع القرار والوصول إلى العدالة في المسائل البيئية، التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، لعام 1998تتضمن أحكاماً تتعلق بقوائم الجرد التي يمكن أن تُطبق على الملوثات العضوية الثابتة.
هاء-
أخذ العينات، التحليل والرصد
77 - تعتبر العمليات الخاصة بأخذ العينات، التحليل والرصد من الأجزاء الرئيسية في عملية إدارة النفايات المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها وينبغي أن تأخذ أولوية كبيرة فيما يخص بناء القدرات في البلدان النامية والتنفيذ. ويجب أن يقوم بعمليات أخذ العينات، التحليل والرصد موظفون مدربون، وفقاً لخطة موضوعة بإتقان وأن تُستخدم الطرق المتفق عليها دولياً والمعتمدة قطرياً، وأن يتم التنفيذ باستخدام نفس الطريقة على مدار دورة البرنامج. كما يجب أن تخضع هذه العمليات لتدابير صارمة لضمان ومراقبة الجودة. يمكن أن تؤدي الأخطاء في عملية أخذ العينات، التحليل أو الرصد أو أي انحراف عن الطرق المتفق عليها إلى الحصول على بيانات غير ذات مغزى أو حتى على بيانات تهدم البرنامج. ينبغي على كل طرف بالتالي التأكد من أن التدريب، البروتوكولات، والقدرات المعملية موجودة بالنسبة لطرق أخذ العينات، الرصد والتحليل وأن المعايير تلك يجري إنفاذها.
78 - نظراً لوجود أسباب عديدة لأخذ العينات، التحليل والرصد، ونظراً لوجود أشكال فيزيائية مختلفة كثيرة للنفايات، فإنه يوجد مئات من الطرق المختلفة التي يمكن استخدامها لأخذ العينات، الرصد والتحليل. إن مناقشة حتى عدد قليل من الطرق الفعلية يعتبر خارج نطاق هذه الوثيقة. ومع ذلك، يتم بحث النقاط الرئيسية لأخذ العينات، التحليل والرصد في الأجزاء الثلاثة التالية.
79 - وللحصول على معلومات عن أساليب المختبرات الجيدة، يمكن الاطلاع على السلاسل التي تصدرها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، سنوات متعددة) بشأن الاعتبارات المنهجية العامة، كما يمكن استخدام وثيقة التوجيه بشأن البرنامج العالمي لرصد الملوثات العضوية الثابتة (برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2004أ) والحصول على مزيد من المعلومات بشأن تحليل الملوثات العضوية الثابتة من مشروع برنامج الأمم المتحدة للبيئة/مرفق البيئة العالمية بشأن الاحتياجات من قدرات تحليل الملوثات العضوية الثابتة من www.chem.unep.ch/pops/laboratory/default.htm.
1-
أخذ العينات(25)
80 - الهدف العام لأي نشاط لأخذ العينات هو الحصول على عينة يمكن استخدامها للغرض المستهدف مثل تحديد خواص المواقع، والامتثال لمعايير التنظيم أو الملاءمة للمعالجة المقترحة أو التخلص المقترحين. وينبغي أن يحدد هذا الهدف قبل الشروع في أخذ العينات. وهو أمر لا غنى عنه لاستيفاء شروط الجودة بالنسبة للمعدات والنقل وإمكانية التتبع.
81 - ينبغي تحديد إجراءات أخذ العينات والاتفاق عليها مثل بدء حملة أخذ العينات (كل من المصفوفة، والجوانب المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة). وينبغي أن تشمل عناصر هذه الإجراءات ما يلي:
(أ)
عدد العينات التي ستؤخذ، ووتيرة عملية أخذ العينات، ومدة مشروع أخذ العينات، ووصف لطريقة أخذ العينات (بما في ذلك وضع إجراءات ضمان الجودة مثل عينات مراقبة الجودة وسلسلة جهات الإيداع)؛

(ب)
اختيار المعايير أو المواقع، ووقت أخذ العينات (بما في ذلك وصف الموقع الجغرافي)؛

(ج)
تحديد الشخص الذي أخذ العينة والظروف السائدة وقتها؛

(د)
وصف كامل لخواص العينة وتوسيمها؛

(ﻫ)
المحافظة على سلامة العينات أثناء النقل والتخزين (مثل التحليل)؛

(و)
التعاون الوثيق بين أخذ العينة ومختبر التحليل؛

(ز)
تدريب موظفي أخذ العينات بصورة ملائمة.
82 - وينبغي أن تمتثل عملية أخذ العينات للتشريعات الوطنية النوعية حيثما توجد أو للقواعد الدولية. وينبغي على البلدان التي لا توجد لها قواعد، تعيين موظفين مؤهلين. وينبغي أن تتضمن إجراءات أخذ العينات ما يلي:
(أ)
وضع إجراءات التشغيل المعيارية بشأن أخذ العينات من كل مصفوفة لتحليل الملوثات العضوية الثابتة بعد ذلك؛

(ب)
تطبيق إجراءات أخذ العينات الراسخة مثل تلك التي وضعتها الجمعية الأمريكية للاختيار والمواد (ASTM)، والاتحاد الأوروبي ووكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة والنظام العالمي لرصد البيئة؛

(ج)
وضع إجراءات لضمان الجودة ومراقبة الجودة.
83 - ينبغي إتباع كل هذه الخطوات من أجل نجاح برنامج أخذ العينات. وكذلك، يجب أن يكون التوثيق كاملاً ودقيقاً.
84 - أنواع المصفوفات التي تؤخذ عيناتها عادة لرصد الملوثات العضوية الثابتة تشمل المواد الصلبة والسوائل والغازات:
(1) السوائل:

‘1‘
المواد الرشحة من مواقع إلقاء النفايات ومدافن القمامة؛

‘2‘
السوائل التي تجمع من الانسكابات؛

‘3‘
المياه (المياه السطحية ومياه الشرب والمخلفات الصناعية)؛

‘4‘
السوائل البيولوجية (الدماء في حالة مراقبة صحة العمال)؛

(2) المواد الصلبة:

‘1‘
المخزونات والمنتجات والمستحضرات المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها؛

‘2‘
المواد الصلبة من المصادر الصناعية وعمليات المعالجة أو التخلص (الرماد المتطاير، ورماد القاع والحمأ والقيعان الساكنة والمخلفات الأخرى، والأغطية وغير ذلك)؛

‘3‘
الحاويات والمعدات أو مواد التعبئة الأخرى (عينات مياه الشطف أو التجفيف) بما في ذلك المنسوجات أو الأقمشة المستخدمة في جمع عينات مياه التجفيف؛

‘4‘
التربة والرواسب وكسارة الحجارة وحمأة مياه الصرف الصحي والكمبوست.

(ج)
الغازات:

‘1‘
الهواء (الداخلي).
85 - يمكن أن تتضمن المصفوفات الأحيائية واللاأحيائية في إطار برامج رصد البيئة والبشر ما يلي:
(أ)
المواد النباتية والأغذية؛

(ب)
لبن أو دم الأم؛

(ج)
الهواء (المحيط والترسيبات المبللة أو الجافة وربما الثلج).

2 -
التحليل
86 - يشير التحليل إلى استخلاص وتنقية وفصل وتحديد ووضع تقييم كمي والإبلاغ فيما يتعلق بتركيزات الملوثات العضوية الثابتة في مصفوفة الاهتمامات. وللحصول على نتائج مغزوية ومقبولة ينبغي أن يكون لدى مختبر التحليل البنية الأساسية الضرورية (المكان) والخبرات المؤكدة بشأن المصفوفة والملوثات العضوية الثابتة (مثل المشاركة الناجحة في دراسات المعايرة الدولية ويعتبر اعتماد المختبر وفقاً لمعايير المنظمة الدولية لتوحيد القياس أو غير ذلك من المعايير بواسطة جهاز مستقل جانباً هاماً. وتشمل المعايير الإلزامية للحصول على نتائج رفيعة النوعية ما يلي:
(أ)
تحديد مواصفات تقنية التحليل؛

(ب)
صيانة معدات التحليل؛

(ج)
التحقق من سلامة جميع الطرق المستخدمة (بما في ذلك الطرق الداخلية)؛

(د)
تدريب موظفي المختبرات.
87 - ويجري عادة تحليل الملوثات العضوية الثابتة في مختبر يجهز لهذا الغرض. وبالنسبة لبعض الأوضاع، تتوافر مجموعات اختبار يمكن استخدامها في الميدان لأغراض الفحص.
88 - ولا تتوافر طريقة واحدة للتحليل بالنسبة لتحليل الملوثات العضوية الثابتة في المختبرات. وقد وضعت طرق تحليل لمختلف المصفوفات لتحديد الملوثات العضوية الثابتة بواسطة المنظمة الدولية لتوحيد القياس واللجنة الأوروبية للتوحيد القياسي وكالة حماية البيئة ورابطة الكيمائيين الزراعيين الرسميين والجمعية الأمريكية للاختبار والمواد. وترد أمثلة على هذه الطرق في المرفق الثالث. ومعظم الطرق الداخلية عبارة عن تنويعات من هذه الطرق، وتكون الطرق الداخلية مقبولة أيضاً بعد اعتمادها.
89 - وعلاوة على ذلك، يتعين تحديد إجراءات ومعايير القبول بشأن مناولة العينات وإعدادها في المختبرات مثل التجانس.
90 - وتشمل الخطوات المختلفة لتحديد التحليل ما يلي:
(أ)
الاستخلاص مثل بواسطة جهاز موكهليت والاستخلاص بالمذيبات المعجلة، والسائل إلى السائل وغير ذلك؛

(ب)
التنقية، مثلا بالفصل بالإمتزاز في أعمدة مختلفة التلون أو بالفلوريسيل. وينبغي أن تقسم التنقية بكفاءة كافية حتى لا يتأثر استبقاء الفصل بالإمتزاز بالمصفوفة؛

(ج)
الفصل بواسطة فصل الغازات في أوعية شعرية مما سيوفر الفصل الكافي في التحاليل؛

(د)
تحديد الكاشفات المناسبة مثل كاشف الإلكترونات (ECD) أو الكشاف الانتقائي للكتل (MSD) أو بمطياف الكتل منخفض الاستبانة أو مطياف الكتل عالي الاستبانة (LRMS, HRMS)؛

(ﻫ)
التحديد الكمي وفقاً لمنهجية موحدة داخلية (للاطلاع أنظر منشور برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2004 أ، ومنشور برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2006)؛

(و)
الإبلاغ وفقاً للقاعدة أو القواعد السارية.
3-
الرصد

91 - في الفقرة 2 (ب) من مادتها 10 ("التعاون الدولي")، تطلب اتفاقية بازل من الأطراف أن "تتعاون في رصد آثار إدارة النفايات الخطرة على الصحة البشرية وعلى البيئة". وتطلب اتفاقية استكهولم في الفقرة 1 من المادة 11 منها، من الأطراف تشجيع و/أو إجراء الرصد المناسب المتعلق بالملوثات العضوية الثابتة. ويجب أن يقدم برنامج الرصد مؤشراً عما إذا كانت عملية إدارة نفاية خطرة ما تعمل طبقاً للتصميم الخاص بها، كما ينبغي أن يكشف عن التغييرات في النوعية البيئية الناجمة عن هذه العملية. ويجب استخدام العمليات المقدمة من برنامج الرصد في التأكد من أن الأنواع السليمة من النفايات الخطرة هي التي يتم إدارتها بواسطة هذه العملية، وفي اكتشاف ومعالجة أي أضرار وتحديد ما إذا كان من المناسب استخدام نهج إدارة بديل. وبتنفيذ برنامج الرصد، يستطيع مديرو المرفق تحديد المشكلات واتخاذ التدابير المناسبة لعلاجها.(
) (
واو-
المناولة، الجمع، التعبئة، وضع العلامات التعريفية، النقل والتخزين
92 - تعتبر المناولة والجمع والتغليف ووضع العلامات التعريفية والنقل والتخزين خطوات شديدة الأهمية ذلك أن أخطار حدوث الانسكابات أو التسرب أو الحرائق (مثلاً أثناء الإعداد للتخزين أو التخلص) معادلة أو تفوق تلك التي تحدث في أوقات أخرى.
93 - وينبغي بالنسبة لعمليات نقل النفايات الخطرة وحركتها عبر الحدود، الاطلاع على الوثائق التالية لتحديد الاشتراطات النوعية:
(أ)
اتفاقية بازل: دليل التنفيذ (برنامج الأمم المتحدة للبيئة 1995)؛

(ب)
المدونة الدولية للسلع الخطرة البحرية (المنظمة البحرية الدولية 2002)؛

(ج)
منظمة الطيران المدني الدولي: التعليمات التقنية بشأن نقل السلع الخطرة؛

(د)
قواعد السلع الخطرة لدى الرابطة الدولية للنقل الجوي وتوصيات الأمم المتحدة بشأن القواعد النموذجية لنقل السلع الخطرة (الكتاب البرتقالي).
94 - وبالنسبة للأجزاء التالية 1 - 6، يمكن الحصول على معلومات مفصلة من "تكنولوجيات التدمير والتنقية بشأن نفايات الملوثات العضوية الثابتة بموجب اتفاقية بازل" دليل تدريبي لمديري مشروع النفايات الخطرة، المجلدان ألف وباء من إعداد أمانة اتفاقية بازل (برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2002).
95 - إن النفايات التي تتألف من أو تحتوي على، أو تكون ملوثة بملوثات عضوية ثابتة بمستوى أعلى من المحتوى المنخفض للملوثات العضوية الثابتة المشار إليه في الجزء الثالث ألف، يجب أن تدار وكأنها نفايات خطرة وذلك لتلافي حدوث انسكابات أو تسربات تؤدي إلى تعرض العمال لها، أو تطلق في البيئة ويتعرض المجتمع المحلي لها.
1-
المناولة(27)
96 - إن الشواغل الرئيسية عند مناولة نفايات تتكون من، أو تحتوي على أو ملوثة بملوثات عضوية ثابتة تعود إلى التعرض البشري، الإطلاق العارض من البيئة وتلويث مجاري النفايات الأخرى بالملوثات العضوية الثابتة. ويجب مناولة هذه النفايات بحيث تكون منفصلة عن أنواع النفايات الأخرى لمنع تلوث مجاري النفايات الأخرى وتشمل الممارسات الموصى بها لهذا الغرض ما يلي:
(أ)
تفتيش الحاويات للتأكد من عدم وجود تسربات أو ثقوب أو صدأ أو ارتفاع درجة الحرارة وإعادة تعبئتها بصورة مناسبة وإعادة وضع العلامات التعريفية إذا لزم الأمر؛

(ب)
مناولة النفايات عند درجة حرارة تقل عن 25 درجة مئوية إن أمكن بسبب زيادة التطاير في درجات الحرارة المرتفعة؛
(ج)
ضمان أن تكون تدابير احتواء الانسكابات كافية وأنها ستحتوي النفايات السائلة في حالة انسكابها؛

(د)
وضع غطاءات بلاستيكية أو حاشية ماصة تحت الحاويات قبل فتحها. إذا لم يكن سطح منطقة الاحتواء قد تمت تغطيته بمادة سطحية (طلاء أو ريثان أو طلاءات الراتنج Cepoxy)؛

(ﻫ)
إزالة النفايات السائلة إما برفع صمام التفريغ أو الضخ بمضخة تمعجية وأنبوب مناسب مقاوم للمواد الكيميائية؛

(و)
استخدام مضخات متخصصة وأنابيب وبراميل، لم تستخدم لأية أغراض أخرى، لنقل النفايات السائلة؛

(ز)
إزالة أية انسكابات بقطع من القماش أو فوط ورقية أو ماصة؛

(ح)
شطف السطوح الملوثة ثلاث مرات بمادة مذيبة مثل الكيروسين؛

(ط)
معاملة جميع المواد الماصة والمذيبة من الشطف الثلاثي وقطع القماش الواقية المستهلكة والأغطية البلاستيكية على أنها من النفايات التي تحتوي على أو الملوثة بالملوثات العضوية الثابتة حيث يكون ذلك ملائماً.

97 - يتعين تدريب الموظفين على الطرق الصحيحة لمناولة النفايات التي تحتوي على أو الملوثة بالملوثات العضوية الثابتة.
2-
الجمع
98 - على الرغم من أن الصناعات الكبيرة قد تكون هي المسؤولة عن الإدارة السليمة للنفايات التي تتكون من، أو تحتوي على أو الملوثة بملوثات عضوية ثابتة، التي تملكها أو تقوم بتوليدها، إلا أن الكثير من المنشآت الأصغر تمتلك أيضاً مثل هذه النفايات. وهذه النفايات المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها والمملوكة من قبل منشآت صغيرة، يمكن أن تتضمن حاويات منزلية أو حاويات مبيدات آفات بحجم تجاري، صابورات الإضاءة الفلورية بثنائي الفينيل متعدد الكلور، حاويات صغيرة من المواد الحافظة ذات الأساس المتكون من خماسي كلور الفينول وملوثة بثنائي بنزو باراديوكسين متعدد الكلور وثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور، كميات صغيرة من الملوثات العضوية الثابتة "الخالصة" في المعامل والمرافق البحثية، وبذور مغطاة بطبقة من مبيدات الآفات المستخدمة في المواقع الزراعية والبحثية. وللتعامل مع هذا التصنيف المتشعب من النفايات الخطرة، أنشأت حكومات كثيرة مستودعات حيث يمكن إيداع الكميات الصغيرة من هذه النفايات بواسطة مالكيها مجاناً أو مقابل رسم زهيد. قد تكون هذه المستودعات دائمة أو مؤقتة في طبيعتها، أو قد تُنشأ في محطة تجارية من محطات تحويل النفايات الخطرة الموجودة بالفعل. يمكن إنشاء مستودعات جمع النفايات ومحطات تحويلها على أساس إقليمي من قبل مجموعة من البلدان، أو يمكن أن يقدمها بلد متقدم إلى بلد نام.

99 - ينبغي توخي الحرص عند إنشاء وتشغيل برامج جمع النفايات ومستودعات ومحطات تحويل النفايات وذلك:

(أ)
لإعلان البرنامج وتحديد مواقع المستودعات، والفترات الزمنية المخصصة للجمع لكل الملاك المحتملين للنفايات المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها؛

(ب)
لمنح وقت كاف لتشغيل برامج الجمع لكي تستكمل جمع كل النفايات المحتملة والتي تتكون من، أو تحتوي على أو ملوثة بملوثات عضوية ثابتة؛(
)(
(ج)
لاحتواء، بقدر ما هو ممكن عملياً، كل النفايات المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها في البرنامج؛

(د)
لتوفير حاويات مقبولة ومواد نقل آمنة لمالكي النفايات بالنسبة لمواد النفايات تلك التي قد تحتاج إلى إعادة تغليفها أو جعلها آمنة للنقل؛

(ﻫ)
لإنشاء آليات جمع بسيطة، ومنخفضة التكاليف؛

(و)
لضمان أمان كل من هؤلاء الذين يوصلون النفاية إلى المستودع والعمال بالمستودع؛

(ز)
للتأكد من أن العمليات التي تتم في المستودعات تستخدم طرق معتمدة للتخلص؛

(ح)
للتأكد من أن البرنامج والمرافق تفي بالمطالب التشريعية المطبقة؛ و

(ط)
للتأكد من فصل النفايات المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها عن مجاري النفايات الأخرى.

3-
التعبئة

100 - ينبغي تعبئة جميع النفايات جيداً لتسهيل نقلها وكتدبير أمان لتقليل المخاطر الخاصة بالتسربات والإنسكابات. يندرج تغليف النفايات الخطرة تحت فئتين: التعبئة لأغراض النقل والتعبئة لأغراض التخزين.

101 - تنظم التشريعات الوطنية لنقل البضائع الخطرة عمليات التعبئة لأغراض النقل غالباً. والنسبة لمواصفات التعبئة لأغراض النقل، يجب أن يرجع القارئ إلى المادة المرجعية الصادرة عن اتحاد النقل الجوي الدولي، المنظمة البحرية الدولية، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والحكومات الوطنية.

102 - وفيما يلي بعض القواعد العامة بالنسبة لتعبئة النفايات المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها:

(أ)
التعبئة التي تكون مقبولة بالنسبة للنقل، تكون مناسبة، في أغلب الأحوال لأغراض التخزين؛

(ب)
تلك النفايات الموجودة داخل الحاويات الأصلية للمنتج تكون في الغالب آمنة للتخزين إذا كانت التعبئة بحالة جيدة؛

(ج)
لا ينبغي أبداً تخزين تلك النفايات في حاويات لم يكن من المزمع أن توضع بها مثل هذه النفايات أو كانت البطاقات التعريفية عليها تحدد المحتويات داخلها بصورة خاطئة؛ 

(د)
يجب إفراغ الحاويات الفاسدة والتي تعتبر غير آمنة أو وضعها داخل غلاف خارجي سليم (تغليف مضاعف). عند إفراغ الحاويات غير الآمنة، يجب وضع المحتويات داخل حاويات جديدة أو مجددة مناسبة. يجب وضع بطاقات تعريفية على جميع الحاويات الجديدة أو المجددة تبين محتوياتها بوضوح؛

(ﻫ)
يمكن تعبئة الحاويات الأصغر معاً في مجموعة واحدة بوضعها في حاويات أكبر مناسبة أو معتمدة تحتوي على مادة ماصة للرطوبة؛ و

(و)
المعدات غير العاملة المحتوية على ملوثات عضوية ثابتة قد تمثل أو لا تمثل تعبئة مناسبة للتخزين. وتحديد السلامة ينبغي أن يتم على أساس كل حالة على حدة.

4-
وضع البطاقات التعريفية(
)
103 - وضع البطاقات التعريفية على المنتجات والمواد التي تتكون من، أو تحتوي على أو ملوثة بملوثات عضوية ثابتة يعتبر هاماً لنجاح عمليات الجرد وأحد معالم السلامة الأساسية لأي نظام لإدارة النفايات. ويجب وضع البطاقة التعريفية على كل حاوية من حاويات النفايات لتحديد الحاوية (رقم الهوية، مثلاً)، والملوثات العضوية الثابتة الموجودة ومستوى الخطورة.

5-
النقل

104 - يجب أن يتم بصورة سليمة بيئيا نقل النفايات المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها، وذلك لتحاشي الإنسكابات العارضة ومن أجل تتبع نقلها ومآلها النهائي بصورة مناسبة. ويتعين قبل النقل، إعداد خطط طارئة للحد من الآثار البيئية المرتبطة بالإنسكابات، الحرائق وحالات الطوارئ الأخرى التي يمكن أن تحدث أثناء عملية النقل. يجب أثناء النقل تعريف، تعبئة ونقل هذه النفايات طبقاً لتوصية الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة: القواعد النموذجية (الكتاب البرتقالي). على أن يكون الأشخاص القائمون بنقل هذه النفايات مؤهلين ومعتمدين بوصفهم ناقلي مواد ونفايات خطرة.
105 - وتخضع عمليات نقل البضائع والنفايات الخطرة للتنظيم في معظم البلدان، ويجري التحكم في نقل النفايات عبر الحدود وخاصة عن طريق اتفاقية بازل.
106 - وينبغي اعتماد الشركات التي تنقل النفايات داخل بلدانها بوصفها ناقلات للمواد والنفايات الخطرة وأن يكون موظفوها مؤهلين.

107 - يمكن الحصول على توجيه بشأن النقل الآمن للمواد الخطرة من اتحاد النقل الجوي الدولي، المنظمة البحرية الدولية، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة الطيران المدني الدولي.

6-
التخزين(
)
108 - يجب أن يتم بطريقة آمنة تخزين النفايات النفايات المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها، يفضل في مناطق مخصصة بعيدة عن المواد والنفايات الأخرى. يجب تصميم مناطق التخزين بحيث تمنع إطلاق الملوثات العضوية الثابتة إلى البيئة عبر أي مسار. ينبغي أن تُصمم حجرات، مناطق أو مباني التخزين بواسطة محترفين ذوي خبرات في مجالات التصميم الإنشائي، إدارة النفايات والصحة والسلامة المهنيتين أو يمكن شراؤها في صورة سابقة التصنيع من متعهدين مشهورين في هذا المجال.
109 - وفيما يلي بعض المبادئ الأساسية للتخزين الآمن لنفايات تتكون من، أو تحتوي على أو ملوثة بملوثات عضوية ثابتة:

(أ)
يجب أن تكون مواقع التخزين الموجودة داخل مباني مخصصة لأغراض متعددة في حجرة مخصصة مغلقة أو في قسم منفصل في منطقة قليلة الاستخدام؛

(ب)
يجب تخزين مباني أو حاويات(
) التخزين المخصصة للعراء داخل منطقة محاطة بسياج ومغلقة؛

(ج)
ينبغي استخدام مناطق، حجرات أو مباني تخزين منفصلة لكل نوع من أنواع هذه النفايات، إلا إذا تم الحصول على موافقة محددة بالتخزين المشترك؛

(د)
لا يجب تخزين هذه النفايات في أو قريباً من المواقع الحساسة، مثل المستشفيات أو مرافق الرعاية الصحية الأخرى، المدارس، المناطق السكنية، مرافق تصنيع الأغذية، مخازن أغذية الحيوانات أو مرافق تصنيعها، العمليات الزراعية، أو مرافق تقع بقرب أو داخل مواقع حساسة من الناحية البيئية؛

(ﻫ)
ينبغي وضع غرف أو مباني أو حاويات التخزين والمحافظة عليها تحت ظروف تقلل إلى أدنى حد من التطاير، بما في ذلك درجات الحرارة المنخفضة، الأسطح والجوانب العاكسة، ومواقع مظللة، وغير ذلك. إن أمكن، خاصة في الظروف المناخية الحارة، يجب وضع غرف ومباني التخزين تحت ضغط سالب مع تهوية للغازات الخارجة من خلال مرشحات كربونية مع الأخذ في الاعتبار الشروط التالية:

’1‘
قد تكون تهوية الموقع باستخدام المرشحات الكربونية للغازات الخارجة مناسبة في حال القلق من تعرض هؤلاء العاملين في هذا الموقع للأبخرة وكذلك الذين يقيمون ويعملون بجوار الموقع؛

’2‘
سد فتحات الموقع وتهويته بحيث يُسمح فقط بانطلاق الغازات التي يتم ترشيحها جيداً إلى الهواء الخارجي، قد يكون مناسباً عندما تكون الشواغل البيئية أكبر؛

(و)
يجب أن تكون المباني أو الحاويات المخصصة للتخزين بحالة جيدة وأن تكون مصنوعة من اللدائن المتينة، وليس من الأخشاب، الرقائق الليفية، الحوائط الجافة، الجص أو مواد العزل؛

(ز)
يجب عمل ميل لأسطح المباني والحاويات المخصصة للتخزين والأرض المحيطة بها بحيث تمكن من التصريف بعيداً عن الموقع؛

(ح)
يجب وضع المباني والحاويات المخصصة للتخزين فوق قاعدة إسفلتية، خرسانية أو ألواح بلاستيك متينة (6 مم، مثلاً)؛

(ط)
يجب أن تكون أرضية موقع التخزين داخل المباني من الخرسانة أو من ألواح بلاستيكية متينة (6 مم، مثلاً). يجب تغطية الخرسانة بطبقة من بوليمر الإبوكسي المتين؛

(ي)
يجب أن تكون مواقع التخزين مزودة بنظم إنذار للحريق؛

(ك)
ينبغي أن تكون مواقع التخزين الموجودة داخل مباني مزودة بنظم إخماد الحريق (يفضل أن تكون نظماً لا تولد مياه). إذا كانت المادة المستخدمة في إخماد الحريق مياه، فإنه يجب ضبط انحدار أرضية غرفة التخزين ويجب ألا يوصل نظام تصريف الأرضية إلى أنبوب المجاري أو أنبوب مجاري المطر أو أن تصل مباشرة إلى المياه السطحية ولكن يجب أن يكون له نظام تجميع خاص به، مثل حوض للتجميع؛

(ل)
يجب وضع النفايات السائلة في صوان حاجزة أو في منطقة مزدوجة الانحدار، مقاومة للتسرب. يجب أن يكون حجم المنطقة الحاجزة للسائل 125 في المائة من حجم النفاية السائلة على الأقل، مع الأخذ في الاعتبار الفراغ الذي ستشغله الأصناف المخزنة في المنطقة الحاجزة؛

(م)
يجب تخزين المواد الصلبة الملوثة في حاويات مسدودة بإحكام، مثل البراميل أو دلاء، حاويات نفايات من الصلب (صناديق مربعة) أو في صوان أو حاويات منشأة خصيصاً. يمكن تخزين الكميات الضخمة سائبة في حاويات شحن، أو مبان أو أقبية تخصص لهذا الغرض، ما دامت تستوفي المطالب الخاصة بالسلامة والأمن كما توضحها هذه الوثيقة؛

(ن)
يجب وضع قائمة جرد كاملة لتلك النفايات الموجودة بموقع التخزين ويجب تحديثها على آخر موقف بصفة مستمرة في حال دخول أو التخلص من أي نفايات؛ 

(س)
ينبغي وضع علامة خارج موقع التخزين تشير إلى أن هذا المكان موقعاً لتخزين النفايات؛

(ع)
يجب أن يخضع الموقع لتفتيش منتظم على التسربات، التآكل في مادة الحاوية، أعمال تخريب، صلاحية نظم الإنذار وإخماد الحريق والحالة العامة للموقع.

زاي-
التخلص السليم بيئياً

1-
ما قبل المعالجة

110 - يقدم هذا الجزء بعض عمليات ما قبل المعالجة والتي قد تتطلبها العمليات المثلى والآمنة لتكنولوجيات التخلص المشروحة في الجزئين الفرعيين التاليين 2 و3 وتوجد أيضاً عمليات أخرى لما قبل المعالجة يمكن تطبيقها. ويجب أن لا تنفذ عمليات ما قبل المعالجة قبيل التخلص وفقاً للجزئيين الفرعيين 2 و3 فقط إلا إذا تم التخلص من الملوثات العضوية الثابتـة المعزولة عن النفايات أثناء فتـرة ما قبل المعالجة في وقت لاحق وفقاً للجزء الفرعي 2. عندما يكون جزء فقط من المنتج أو النفاية، مثل إحدى المعدات الخردة التي تحتوي على أو الملوثة بملوثات عضوية ثابتة، ينبغي فصله والتخلص منه بعد ذلك كما يرد في الأجزاء الفرعية 1-4 أدناه، حسب مقتضى الحال.

(أ)
الإمتزاز والامتصاص

111 - "الإمتزاز" هو المصطلح العام لكل من عمليتي الامتصاص والإمتزاز. والإمتزاز طريقة تتم قبل المعالجة تستخدم مواد صلبة لنزع المواد من السوائل والغازات. يتضمن الإمتزاز فصل مادة (سائل، زيت غاز) من مرحلة وتجميعها على سطح مرحلة أخرى (كربون منشط، زيوليت، سيليكا، وغير ذلك). الامتصاص هو العملية التي يتم بواسطتها تحول مادة من مرحلة إلى مرحلة أخرى حيث تخترق المرحلة الثانية (مثل، تحول المادة الملوثة من المرحلة السائلة إلى كربون منشط).

112 - يمكن استخدام عمليتي الإمتزاز والامتصاص لتركيز الملوثات وفصلها عن النفايات المائية والمجاري الغازية. قد تحتاج المادة المركزة، والمادة الممتزة أو المادة الممتصة إلى معالجة قبل التخلص منها.

(ب)
نزع الماء

113 - نزع الماء هو عملية تقوم بنزع الماء جزئياً من النفايات قبل معالجتها. ويمكن استخدام عملية نزع الماء في تكنولوجيات التخلص التي لا تناسب النفايات المائية. فعلى سبيل المثال، يتفاعل الماء بصورة انفجارية مع الأملاح المنصهرة أو الصوديوم. ووفقاً لطبيعة المادة الملوثة، قد تحتاج الأبخرة الناتجة إلى تكثيف أو تنقية وإلى مزيد من المعالجة.

(ج)
الفرز الآلي

114 - كخطوة لما قبل المعالجة، يمكن استخدام الفرز الآلي لنزع الركام الأكبر حجما من مجاري النفايات أو للتكنولوجيات التي لا تناسب كلا من الأتربة والنفايات الصلبة.

(د)
المزج
115 - قد يكون من المناسب مزج المواد قبل معالجة النفايات بهدف تعظيم كفاءة المعالجة لكن مزج نفايات محتوى من الملوثات العضوية الثابتة يزيد عن المحتوى المنخفض للملوثات العضوية الثابتة مع مواد أخرى بصورة حصرية لغرض توليد مزيج يكون فيه محتوى الملوثات العضوية الثابتة أدنى من المحتوى المنخفض المحدد للملوثات، لا يعتبر عملية سليمة بيئياً.

(ﻫ)
فصل الزيت عن الماء

116 - بعض تكنولوجيات المعالجة لا تناسب النفايات المائية، والبعض الآخر لا يناسب النفايات الزيتية. يمكن في هذه الأحوال استخدام عملية فصل الزيت عن الماء لفصل المرحلة الزيتية عن الماء. قد يكون كل من الماء والمرحلة الزيتية ملوثين بعد الفصل وقد يحتاج كلاهما إلى معالجة.
(و)
ضبط الأس الهيدروجيني (P H)
117 - تكون بعض التكنولوجيات أكثر فعالية فوق نطاق محدد لقيم الأس الهيدروجيني وفي هذه الأحوال، تستخدم القلويات، أو الأحماض أو ثاني أكسيد الكربون في الغالب للتحكم في مستويات الأس الهيدروجيني. وقد تحتاج بعض التكنولوجيات أيضاً إلى ضبط الأس الهيدروجيني كخطوة لما بعد المعالجة.
(ز)
اختزال الحجم
118 - تعتبر بعض التكنولوجيات قادرة فقط على معالجة النفايات داخل حدود معينة للحجم. فمثلاً، بعضها قد يستطيع مناولة نفايات صلبة ملوثة بملوثات عضوية ثابتة فقط إذا كان قطرها أقل من 200 ملم. يمكن استخدام التمزيق في هذه الحالات لخفض أجزاء النفايات إلى قطر محدد. تحتاج تكنولوجيات تخلص أخرى إلى تجهيز الملاط قبل ضخ النفاية إلى المفاعل الرئيسي. وتجدر الملاحظة أن المرافق قد تصبح ملوثة عندما تقوم بخفض حجم نفايات تتكون من، أو تحتوي على أو الملوثة بملوثات عضوية ثابتة. وبالتالي يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع التلوث اللاحق لمجاري النفايات غير المحتوية على ملوثات عضوية ثابتة.

(ح)
الغسل بالمذيبات

119 - يمكن استخدام الغسل بالمذيبات لنزع الملوثات العضوية الثابتة من المعدات الكهربائية مثل المكثفات والمحولات. كما تستخدم هذه التكنولوجيا لمعالجة التربة الملوثة وتستخدم مواد تمزز في عمليات إمتزاز وإمتصاص ما قبل المعالجة.

(ط)
الإمتزاز الحراري

120 - الإمتزاز الحراري عند درجة حرارة منخفضة (LTTD)، والذي يعرف أيضاً بالتطاير الحراري منخفض الحرارة، التقشير الحراري وتحميص التربة، يعتبر تكنولوجيا علاجية مسبقة تستخدم الحرارة فيزيائياً لفصل المركبات والعناصر المتطايرة وشبه المتطايرة (الأكثر شيوعاً الهيدروكربونات النفطية) من الأوساط الملوثة (الأكثر شيوعاً الأتربة الناتجة عن الحفر). تستخدم هذه العمليات في إزالة تلوث الأسطح غير المسامية للمعدات الكهربائية مثل علب المحولات الهالكة التي كانت تحتوي في السابق على موائع كهرونافذية محتوية على ثنائي الفينيل متعدد الكلور. قد ينتج عن الإمتزاز الحراري للنفايات التي تتكون من، أو تحتوي على أو ملوثة بملوثات عضوية ثابتة تكون ملوثات عضوية ثابتة غير متعمدة، والتي قد تحتاج بدورها إلى مزيد من المعالجة.

2-
طرق التدمير والتحويل النهائي

121 - ينبغي السماح باستخدام عمليات التخلص التالية، كما وردت في الملحقين الرابع ألف والرابع باء لاتفاقية بازل، بغرض التدمير والتحويل النهائي لمحتوى الملوثات العضوية الثابتة في النفايات عندما يتم استخدامها بصورة تضمن أن النفايات والإطلاقات المتبقية لا تظهر خواص الملوثات العضوية الثابتة:
	D9
	المعالجة الفيزيائية الكيميائية

	D10
	الترميد على الأرض

	R1
	الاستعمال بوصفها وقوداً (عدا في الترميد المباشر) أو وسائل أخرى لتوليد الطاقة

	R3
	إعادة دوران/استخلاص المواد العضوية التي لا تستعمل كمذيبات، لكن مع اقتصارها على تحويل النفايات إلى غاز

	R4
	إعادة دوران/استخلاص المعادن والمركبات المعدنية، لكن مع اقتصارها على أنشطة التعدين الأولية والثانوية الوارد وصفها في (ك) أدناه


122 - إن الملوثات العضوية الثابتة التي يتم فصلها عن النفاية أثناء مرحلة ما قبل المعالجة يجب بعد ذلك التخلص منها وفقاً للعملية D9 والعملية D10.
123 - يشرح هذا الجزء الفرعي العمليات المتوافرة على أساس تجاري للتدمير والتحويل النهائي السليم بيئياً لمحتوى الملوثات العضوية الثابتة في النفايات.(
) وتجدر الملاحظة أن التشريعات الوطنية وثيقة الصلة بالموضوع تنطبق على هذه العمليات.
124 - وبالرغم من الاعتقاد بأن المعلومات المقدمة ضمن هذه المبادئ التوجيهية فيما يتعلق ببائعي تكنولوجيات التدمير والتحويل النهائي، هي معلومات دقيقة، فإن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يتنصل من أي مسؤولية بشأن أي جانب محتمل لعدم الدقة أو الحذف وما قد يترتب على ذلك من عواقب. فلا برنامج الأمم المتحدة للبيئة ولا أي فرد شارك في إعداد هذا التقرير، يعتبر مسؤولاً عن أي أذى، أو فقدان أو ضرر أو إخلال بأي أمر مهما كان نوعه ناجم عن أشخاص تصرفوا على أساس فهمهم للمعلومات الواردة في هذا المطبوع.
125 - يمكن الاطلاع على الجوانب الاقتصادية للتكنولوجيات التالية في المرفق الرابع.
(أ)
اختزال المعادن القلوي(
)
126- وصف العملية: يتضمن الخفض القلوي معالجة النفايات بمادة قلوية فلزية مشتتة. تتفاعل المادة القلوية الفلزية مع الكلور في النفايات المهلجنة لإنتاج ملح ونفايات غير مهلجنة. نموذجياً، تعمل هذه العملية في ضغط يعادل الضغط الجوي وفي درجات حرارة تتراوح بين 60 و180 درجة مئوية.(
) يمكن إجراء هذه المعالجة سواء في الوجود الفعلي (أي، محولات ملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور) أو أشياء كانت ملوثة سابقاً في حوض التفاعل. يوجد العديد من الأشكال المختلفة لهذه العملية(
). على الرغم من أنه قد تم استخدام البوتاسيوم، ومزيج البوتاسيوم إلا أن الصوديوم الفلزي هو الوسيط المخفض الأكثر شيوعاً. ترتكز المعلومات المتبقية على الخبرات الخاصة بالأشكال المختلفة للصوديوم الفلزي.
127- الكفاءة: لم يتم الإبلاغ عن قيم كفاءة التدمير (DE) تزيد عن 99.999 في المائة أو فعالية الإزالة بالتدمير (DRE). تزيد عن 99.999 في المائة، بالنسبة للألدرين وللكلوردان وسداسي كلورو البنزين (وزارة البيئة باليابان 2004). ومع ذلك، أثبتت عملية الخفض بالصوديوم أنها تفي بالمعايير التنظيمية في كل من استراليا، كندا، اليابان، جنوب أفريقيا، الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي بالنسبة لمعالجة زيوت المحولات المحتوية على ثنائي الفينيل متعدد الكلور، أي، أقل من 2 جزء في المليون في المواد البقايا الصلبة والسائلة.(
)
128- أنواع النفايات: أُستخدم الخفض بالصوديوم مع زيوت ملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور تحتوي على تركيزات حتى 10000 جزء في المليون(
). ادعى بعض البائعين أن هذه العملية قادرة على معالجة المكثفات والمحولات جميعها.(
)
129- ما قبل المعالجة: يمكن إجراء معالجة الأشياء مع ذلك خارج الموقع التي كانت ملوثة في السابق بثنائي الفينيل متعدد الكلور، بعد استخلاص مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور بالمذيبات. ويمكن تنفيذ المعالجة للمكثفات والمحولات ككل بعد تقليل حجمها عن طريق القص.(
) ويجب أن تشمل عملية ما قبل المعالجة عمليات إزالة المياه لتجنب التفاعلات المتفجرة مع الصوديوم الفلزي.
130- الانبعاثات والمخلفات: تتضمن الانبعاثات في الهواء غازي النيتروجين والهيدروجين، ويتوقع أن تكون انبعاثات المركبات العضوية ضئيلة نسبياً(
). بيد أنه لوحظ أن ثنائي بنزو ديوكسين متعدد الكلور يمكن أن يتكون من الكلوروفينولات تحت ظروف قلوية وبدرجة منخفضة تصل إلى 150 درجة مئوية (ويبر، 2004). أما المخلفات والترسبات المنتجة أثناء العملية فتشمل كلوريد الصوديوم، هيدرو أكسيد الصوديوم، مركبات متعددة الفينيل والماء(
) وفي بعض أشكال التكنولوجيا، يتكون أيضاً في شكل صلب.(
)
131- مراقبة الانبعاثات وما بعد المعالجة: بعد التفاعل، يمكن فصل المنتجات الثانوية عن الزيت بواسطة مجموع مركبة من عمليتي الترشيح والطرد المركزي. ويمكن استخدام الزيت المعالج مرة ثانية، كما يمكن إعادة استخدام كلوريد الصوديوم أو التخلص منه في مواقع طمر النفايات، ويمكن التخلص من البوليمر الصلب في مواقع الطمر.(
)
132- الاحتياجات من الطاقة: يتوقع أن تكون المطالب الفورية الخاصة بالطاقة قليلة نسبياً نظراً لدرجة حرارة التشغيل المنخفضة المرتبطة بعملية الخفض بالصوديوم.
133- الاحتياجات من المواد: يحتاج تشغيل هذه العملية إلى كميات كبيرة من الصوديوم.(
)
134- القابلية للحمل: تتوافر العملية في أشكال متنقلة وثابتة.(
)
135- الصحة والسلامة: يمكن أن يتفاعل الصوديوم الفلزي المشتت بصورة عنيفة وقابلة للانفجار مع الماء، مما يسبب خطورة كبيرة على المشغلين. كما يمكن أن يتفاعل الصوديوم الفلزي مع العديد من المواد الأخرى لإنتاج الهيدروجين - وهو غاز قابل للاشتعال وينفجر عند اختلاطه بالهواء. يجب إيلاء عناية كبيرة عند تصميم وتشغيل العملية لإبعاد الماء نهائياً (ومواد أخرى معينة، مثل الكحوليات) عن النفايات وعن أي تلامس آخر مع الصوديوم. وقد تعرض مرفق في ولغزبل، هولندا، في الماضي لدمار شديد بسبب الحرائق.
136- السعة: تعتبر المرافق المتنقلة قادرة على معالجة 15000 لتر في اليوم من زيوت المحولات.(
)
137- قضايا عملية أخرى: قد لا تدمر عملية الخفض بالصوديوم المستخدمة في معالجة زيوت المحولات الملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور بالفعل كل مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور الموجودة الأجزاء الداخلية المسامية للمحول. وقد أشار بعض الناشرين إلى أن هناك نقص في المعلومات بشأن تحديد خواص البقايا.(
)
138- حالة التوزيع التجاري: تم استخدام هذه العملية على أساس تجاري لما يقرب من 20 عاماً.

139- تتضمن منافذ البيع:
(أ)
Dr. bilger Umweltconsulting GmbH- www.bilgergmbh.de؛

(ب)
Envio Germany GmbH & Co. KG www.envio-group.com ؛
(ج)
شركة كاينيكتركس www.kinectrics.com؛

(د)
 Nippon Soda Co.;Ltd. (www.nippon-soda.co.jp)؛
)ﻫ(
شركة معامل باورتيك www.powertechlabs.com؛

(و)
شركة سانيكسين للخدمات البيئية www.sanexen.com.

(ز)
Decoman srI, Italy – www.decoman.it؛
(ح)
Orion BV, Netherlands – www.orionun2315.nI/en/index.php.

(ب)
التفكيك الوسيطي القاعدي(
)
140- وصف العملية: تتضمن عملية التفكيك الوسيطي القاعدي معالجة النفايات في وجود خليط كاشف يتكون من زيت مانح للهيدروجين، هيدروكسيد فلز قلوي وعامل محفز خاص. عند تسخين المخلوط لدرجة حرارة أكبر من 300 درجة مئوية، ينتج الكاشف هيدروجين ذري عالي التفاعل. يتفاعل الهيدروجين الذري مع النفاية لينزع المكونات التي تعطي السمية للمركبات.
141- الفعالية: تم تسجيل قيم لفعالية التدمير من 99,99 إلى 9999,99 في المائة بالنسبة
للـ دي .دي. تي، سداسي كلورو البنزن، مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، مركبات ثنائي بنزو باراديوكسين متعدد الكلور وثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور إن فعالية التدمير(
) بدرجة تزيد عن 99.999 في المائة وفعالية الإزالة بالتدمير بما يزيد عن 99.9999 في المائة قد أبلغ عنها بالنسبة للكلوردان وسداسي كلورو البنزين (وزارة البيئة، اليابان 2004). كما سُجل أن خفض للمواد العضوية المكلورة إلى أقل من 2 مغ/كغ قابل للتحقيق.(
)
142- أنواع النفايات: ينبغي أن يكون التفكيك الوسيطي القاعدي قابلاً للتطبيق بالنسبة للملوثات العضوية الثابتة الأخرى علاوة على أنواع النفايات المشار إليها بأعلى(
). ينبغي أن يكون التفكيك الوسيطي القاعدي قادراً على معالجة النفايات عالية التركيز بالملوثات العضوية الثابتة، مع قيم مثبتة لنفايات ذات محتوى من ثنائي الفينيل متعدد الكلور أكبر من 30 في المائة(
). واعتقد بأن تكون الملح عملياً داخل الخليط المعالج يمكن أن يحد من تركيز المادة المهلجنة التي يمكن معالجتها(
). ومع ذلك، أشار البائعون أن تراكم الملح داخل المفاعل يؤدي ببساطة إلى الحد من كمية النفايات التي يمكن تلقيمها فيه ولا يبدو أن هذه مشكلة يتعذر حلها. تتضمن مصفوفات النفايات القابلة للمعالجة تربة، مادة مترسبة، حمأة وسوائل. تدعي مجموعة شركات التفكيك الوسيطي القاعدي كذلك أنه قد ثبت أن العملية تدمر مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور في الأخشاب، الورق والأسطح المعدنية للمحولات.
143- ما قبل المعالجة: قد يتم معالجة الأتربة مباشرة. ومع ذلك، قد يكون من الضروري إجراء أنواع مختلفة من عمليات قبل المعالجة للتربة:
(أ)
قد تحتاج الجسيمات الكبيرة إلى إزالتها بالنخل وطحنها لتقليل حجمها؛ أو

(ب)
قد يتطلب الأمر ضبط الأس الهيدروجيني ومحتوى الرطوبة.
144- أُستخدم أيضاً الإمتزاز الحراري بالترافق مع التفكيك الوسيطي القاعدي لإزالة الملوثات العضوية الثابتة من الأتربة قبل معالجتها. وفي هذه الحالات، يتم إعادة خلط التربة مع بيكربونات الصوديوم قبل دفعها إلى وحدة الإمتزاز الحراري.(
) ستحتاج النفايات إلى تبخيرها من الأوساط المائية، بما في ذلك الحمأة الرطبة، قبل المعالجة. يمكن معالجة المكثفات بعد تقليل الحجم بالتمزيق(
). في حال وجود مذيبات متطايرة، مثلما يحدث مع مبيدات الآفات، فإنه ينبغي إزالتها بالتقطير قبل المعالجة.(
)
145- الانبعاثات والمخلفات: يتوقع أن تكون الانبعاثات في الهواء طفيفة نسبياً. واحتمال تكوين ثنائي البنزو-ب-ديوكسين متعدد الكلور وفوران ثنائي البنزين متعدد الكلور أثناء التفكيك القاعدي الوسيطي منخفض نسبياً. ولوحظ أن ثنائي بنزوبارا ديوكسين متعدد الكلور يمكن تشكيله من الكلوروفينولات في ظروف قلوية وعند درجات حرارة منخفضة تصل إلى 150 درجة مئوية (ويبر، 2004). ومن بين المخلفات الأخرى المنتجة أثناء التفكيك القاعدي الوسيطي، الحمأة المحتوية بالدرجة الأولى على مياه وملح وزيوت غير مستعملة مُفرِزة للهيدروجين، وبقايا كربونية. ويزعم البائع أن البقايا الكربونية خاملة وغير سامة. وللاطلاع على مزيد من التفاصيل، يحال المستخدمون إلى الأدبيات التي أنتجتها مجموعة التفكيك القاعدي الوسيطي المندمجة BCD Group Inc..
146- مراقبة الانبعاثات والمعالجة اللاحقة: يجوز معالجة الحمأة المتبقية بطرق مختلفة تبعا لنوع الزيت المستعمل المفرز للهيدروجين. فإذا كان قد تم استخدام زيت الوقود رقم 6، فيمكن التخلص من الحمأة كوقود في قمائن الأسمنت. وإذا كان قد تم استخدام زيت أكثر تكريرا، فيمكن إزالته من الحمأة بواسطة الفصل بالثقل أو بالطرد المركزي. ويمكن إعادة استخدام الزيت بعدئذ، ويمكن مواصلة معالجة الحمأة المتبقية من أجل استخدامها كعنصر محيَّد أو التخلص منها في موقع لطمر النفايات.(
) وبالإضافة إلى ذلك، فإن محطات التفكيك القاعدي الوسيطي مزودة بمصائد كربون مُنَشط منشَطة لتدنية إطلاق الكائنات العضوية الطيارة في الانبعاثات الغازية.
147- الاحتياجات من الطاقة: من المتوقع أن تكون الاحتياجات من الطاقة منخفضة نسبيا نظرا إلى درجات حرارة التشغيل المنخفضة المصاحبة للتفكيك الوسيطي القاعدي.
148- الاحتياجات من المواد:
(أ)
زيت مُفرِز للهيدروجين، مثل زيت الوقود رقم 6، أو زيوت سان بار رقم LW-104 وLW-106 وLW-110؛

(ب)
مركب قلوي أو كربونات فلزية أرضية قلوية، أو بيكربونات أو هيدروكسيد، مثل بيكربونات الصودا. وتعتمد كمية المركب القلوي المطلوب على تركيز الملوث المهلجن المتضمن في الوسيط(
) وتتراوح الكميات بين 1 في المائة إلى 20 في المائة حسب وزن الوسيط الملوث؛ و

(ج)
محفز مسجل يصل إلى واحد في المائة من حجم الزيت المفرز للهيدروجين.
149- ويعتقد أن المعدات المتصلة بهذه العملية متاحة بسهولة.(
)
150- إمكانية النقل: تم بناء مصانع معيارية قابلة للنقل وثابتة.
151- الصحة والسلامة: يظن بصفة عامة بأن مخاطر الصحة والسلامة المتصلة بتشغيل هذه التكنولوجيا منخفضة،(
) رغم أن محطة للتفكك الوسيطي القاعدي في ملبورن بأستراليا اعتبرت غير قابلة للتشغيل في أعقاب حريق شب في عام 1995. ويظن بأن الحريق نتج عن تشغيل وعاء تخزين بدون حجاب للنتروجين.(
) وبعض المعالجات المسبقة المصاحبة مثل المعالجة القلوية المسبقة للمكثفات واستخراج المذيبات لها مخاطر حريق وانفجار كبيرة، رغم أنه يمكن خفضها من خلال تطبيق الاحتياطات الملائمة.(
)
152- السعة: يستطيع التفكيك الوسيطي القاعدي أن يجهز ما يصل إلى 600 2 جالون لكل دفعة، مع قدرة على معالجة دفعتين- أربع دفعات يوميا.(
)
153- القضايا العملية الأخرى: حيث أن التفكيك الوسيطي القاعدي ينطوي على نزع الكلور من مركبات النفايات، فقد تسفر عملية المعالجة عن زيادة تركز الأنواع المكلورة الدنيا. ومن الممكن أن يكون ذلك مثار انشغال محتمل في معالجة مركبات ثنائي البنزو-متعددة الديوكسينات متعدد الكلور وفوران ثنائي البنزين متعدد الكلور، حيث تكون المجنسات الدنيا أكثر سمية من المجنسات الأعلى بدرجة كبيرة جدا. ولذلك من المهم أن ترصد العملية على نحو ملائم لكفالة استمرار التفاعل حتى نهايته. وفي الماضي، كان يقال بأن التفكيك الوسيطي القاعدي لا يستطيع معالجة التركزات العالية من النفايات بسبب تراكم الأملاح.(
) بيد أنه قيل مؤخراً جداً أنه تم التغلب على هذه المشكلة.(
)
154- حالة التوزيع التجاري: استخدم التفكيك الوسطي القاعدي في عمليتين تجاريتين في أستراليا ولا تزال واحدة تعمل. ويعمل نظام تجاري آخر في المكسيك على مدى العقدين الماضيين. وبالإضافة إلى ذلك، استخدمت نظم التفكيك الوسيطي القاعدي من أجل مشاريع قصيرة الأجل في أستراليا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية. إن وحدة التفكيك الوسيطي القاعدي لمعالجة التربة الملوثة 
بالـ PCDF+PCCD والنفايات الملوثة بمبيدات الآفات، هي قيد الإنشاء في الجمهورية التشيكية.
155- منافذ البيع: تملك براءة هذه التكنولوجيا مجموعة التفكيك الوسيطي القاعدي المساهمة في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو بالولايات المتحدة (www.bcdinternational.com). وتبيع المجموعة تراخيص لتشغيل التكنولوجيا. وفي الوقت الراهن، تملك التراخيص شركات قائمة في أستراليا والجمهورية التشيكية واليابان والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.
(ج)
عملية الإزالة الحفازة للكلور باستخدام الهيدروجين (CHD)
156- وصف العملية: تتضمن هذه العملية معالجة النفايات بغاز الهيدروجين وبعامل محفز (بالأديوم/كربون) (Pd/c) منتشر في زيت البارافين. فيتفاعل الهيدروجين مع الكلور في النفايات المهلجنة لينتج الهيدروكلورايد، ونفايات غير مهلجنة. وفي حالة مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، فالناتج الرئيسي هو ثنائي الفينيل. وتعمل العملية عند ضغط جوي ودرجة حرارة تتراوح بين 180 درجة مئوية و260 درجة مئوية (ساكاي وآخرون، 2001، نوما وآخرون 2002؛ ونوما وآخرون 2003).
157- الكفاءة: أبلغ عن كفاءة تدمير قيمتها 99.9999 - 99.98 في المائة بالنسبة لمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور. كما أبلغ عن إمكانية تحقيق خفض المحتوى من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور إلى ما يقل عن 0.5 ملغم/كغم.
158- أنواع النفايات: وقد أثبت عملياً أنه يمكن الإزالة الحفازة للكلور باستخدام الهيدروجين، حين تزال مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور من المكثفات المستعملة. كما أن مركبات ثنائي بنزو متعددة الديوكسينات متعدد الكلور وثنائي بنزو الفيوران متعدد الكلور الموجودة كشوائب في مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور، يمكن إزالة الكلور منها. وزعمت إحدى جهات المبيع إن النفايات المكلورة في حالة سائلة أو المحللة في مذيبات يمكن معالجتها بعملية إزالة الكلور بالهيدروجين الحفازة.
159- ما قبل المعالجة: يلزم استخراج مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور وPCDFs/PCCD باستخدام بعض المذيبات من التربة، أو عزلها بواسطة التبخير. ويجب إزالة المواد ذات نقطة الغليان المنخفضة مثل الماء أو الكحوليات عن طريق التقطير وذلك قبل المعالجة.
160- الانبعاثات والمخلفات: لا تحدث أية انبعاثات أثناء عملية إزالة الكلور ذلك أنها تتم داخل نظام مغلق لدوران الهيدروجين، ولا يتم تصريف الهيدروكلورايد من عملية التفاعل لأنه يجمع مع الماء بوصفه حمض الهيدروكلوريك داخل نظام الدوران. أما ثنائي الفينيل الذي يتم فصله بعد التفاعل بواسطة التقطير، فلا يحتوي على أية مواد سامة.
161- رقابة الانبعاثات وما بعد المعالجة: يفصل ثنائي الفينيل، الناتج الرئيسي، عن المذيبات بواسطة التفاعل بالتقطير بعد التفاعل، ويعاد استخدام المادة الحفازة والمواد المذيبة في التفاعل في عملية التفاعل التالية.
162- الاحتياجات من الطاقة: يتوقع أن تكون الاحتياجات من الطاقة ضئيلة نسبياً نظراً لانخفاض درجات حرارة التشغيل المرتبطة بعملية الإزالة الحفازة للكلور بالهيدروجين (CHD).
163- الاحتياجات من المواد: تتطلب العملية نفس العدد من ذرات الهيدروجين كتلك الخاصة بالكلور في مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور فضلاً عن 0.5 من وزن المادة الحافزة.
164- إمكانية النقل: تتوافر عملية الإزالة الحفازة للكلور بغاز الهيدروجين (CHD) في أشكال ثابتة وقابلة للنقل ويتوقف ذلك على حجم مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور المقرر معالجته.
165- الصحة والسلامة: يتطلب استخدام الهيدروجين ما يكفي من الضوابط والضمانات لضمان عدم تكون مزائج الهواء – الهيدروجين المتفجرة.
166- السعة: يجري حالياً في اليابان، وضع خطة لمؤسسة قادرة على معالجة 2 طن من مركبات ثنائي الفينيل يومياً باستخدام عملية CHD وسيتم بناؤها في غضون سنتين.
167- قضايا عملية أخرى: هناك تقارير كثيرة عن إزالة الكلور من مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور باستخدام عملية الإزالة الحفازة للكلور باستخدام الهيدروجين. وعموماً يظهر العامل المحفز (بالاديوم/كربون) أعلى معدل للتحلل قياساً بالعوامل الحافزة المعدنية المدعمة الأخرى. ويمكن أن ترتفع درجة حرارة التفاعل لتصل إلى 260 درجة مئوية حين يستعمل زيت البارافين كمادة مذيبة للتفاعل.
168- حالة التوزيع التجاري: بدأت شركة في اليابان بمعالجة المكثفات التي تحتوي على مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور أو الملوثة بها، باستخدام محطة عملية الإزالة الحفازة للكلور بالهيدروجين CHD في عام 2004. وسيتم تشغيل محطة تجارية لهذه العملية في غضون سنتين في اليابان.
169- منافذ البيع: يملك براءة اختراع هذه التكنولوجيا CHD شركة Kansai Electric Power co. وشركة Kanden-Engineering Co (المعروفة سابقاً بشركة (Kansai Tech Co.) (http://www.kanden.eng.co.JP).
170- معلومات إضافية: للحصول على المزيد من المعلومات، أنظر المبادئ التوجيهية التقنية لمعالجة مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور في اليابان (المؤسسة اليابانية لإدارة النفايات الصناعية 1999).
(د)
الترميد المشترك في قمائن الأسمنت(
)
171- وصف العملية: تتكون قمائن الأسمنت في المعهود من اسطوانة طويلة يبلغ طولها 50 إلى 150 متراً، مائلة بشكل طفيف عن الخط الأفقي (بدرجة ميل من 3 إلى 4 في المائة) تدور حول محورها بمعدل 1 إلى 4 دورات في الدقيقة. ويتم التغذية بالمواد الخام، مثل الحجر الجيري، والسليكا، والألومينا وأكاسيد الحديد، في الجزء العلوي أو "البارد" من القمينة الدوارة. ويعمل الانحدار والدوران على جعل المواد الخام تتحرك صوب الجزء السفلي أو النهاية "الساخنة" للقمينة. ويتم إشعال القمينة في نهايتها السفلى حيث تصل درجة الحرارة إلى 1400-1500 درجة مئوية. ومع تحرك المواد داخل القمينة، فإنها تمر بتفاعلات تجفيف ومعالجة حرارية من أجل تشكيل خبث المعادن.
172- الكفاءة: أُبلِغ عن كفاءة الإزالة بالتدمير بما يزيد عن 99.99998 في المائة بالنسبة لثنائي الفينيل متعدد الكلور في عدة بلدان (Ahling, 1979; Benestad, 1989; Lauber, 1987; Mantus, 1992. US EPA, 1986; Lauber, 1982; von Krogbeumker, 1994; Black, 1983) (Black, 1983).
173- أنواع النفايات: حسبما ذكر آنفا، فقد استعرضت محارق الأسمنت عمليا بثنائي الفينيل متعدد الكلور ولكن يجب أن تكون صالحة الاستعمال بالنسبة للملوثات العضوية الثابتة الأخرى. ومحارق الأسمنت قادرة على معالجة كل من النفايات السائلة والصلبة.(
)
174- المعالجة المسبقة: يمكن أن تنطوي المعالجة المسبقة على:

(أ)
إمتزاز حراري للنفايات الصلبة؛

(ب)
ومجانسة النفايات الصلبة والسائلة من خلال التجفيف والتفتيت والخلط والطحن.

175- الانبعاثات والمخلفات: الانبعاثات قد تشمل مركبات من بينها، أكاسيد النيتروجين، أحادي أكسيد الكربون، أكاسيد الكبريت، وثاني أكاسيد الكبريت الأخرى ومعادن ومركباتها، وكلوريد الهيدروجين، فلوريد الهيدروجين، وثنائي بنزو براديوكسين متعدد الكلور وثنائي بنزو الفيوران متعدد الكلور، والبنزين، توالين، زيلين، الهيدروكربونات الاروماتية الحلقية، مركبات كلورو البنزين ومركبات ثنائي البنزين متعدد الكلور(
) بيد أنه يجدر بالملاحظة أن قمائن الأسمنت يمكن أن تستجيب لانبعاثات من ثنائي البنزو-ب-ديوكسين متعدد الكلور وفوران ثنائي البنزين متعدد الكلور في الهواء أقل من 0.1 نانوغرام معادل سمي/نانومتر مكعب(
). وتشمل المخلفات تراب قمينة الأسمنت الذي يحتجزه نظام مراقبة تلوث الهواء.
176- مراقبة الانبعاثات وما بعد المعالجة: تحتاج غازات التجهيز إلى معالجة لإزالة تراب قمينة الأسمنت والمركبات العضوية، علاوة على الحرارة بحيث يتم تدنية مركبات ثنائي البنزو-ب-ديوكسين متعدد الكلور، وفوران ثنائي البنزين متعدد الكلور. وتشمل المعالجة استخدام مرسبات إلكتروستاتية ومرشحات ليفية ومرشحات كربونية منشَّطة(
). وقد أبُلِغ بأن تركيزات ثنائي البنزو-ب-ديوكسين متعدد الكلور، وفوران ثنائي البنزين متعدد الكلور في تراب قمائن الأسمنت يتراوح بين 0.4 و2.6 ميلليغرام/كيلوغرام.(
) (
) وبناء عليه، ينبغي إرجاع تراب قمينة الأسمنت المستخرج إلى القمينة بأقصى حد ممكن، في حين قد يحتاج الأمر إلى التخلص من الباقي في مواقع طمر النفايات مصمم خصيصا لهذا الغرض، أو تخزين دائم في منجم أو بنية مكونة تحت الأرض.
177- الاحتياجات من الطاقة: وتحتاج نظم القمائن الجديدة ذات مراحل التسخين المسبقة الخماسية في فرازة مخروطية وفرن للتحميص المسبق إلى ما متوسطة 2900-3200 MJ لكي تنتج مليغراما واحدا من خبث المعادن.(
)
178- الاحتياجات من المواد: يحتاج تصنيع الأسمنت إلى كميات كبيرة من المواد من بينها الحجر الجيري، والسليكا، والألومينا وأكاسيد الحديد والجبس.(
)
179- إمكانية النقل: قمائن الأسمنت متاحة في تشكيلات ثابتة فقط تبعاً لحجم مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور المراد معالجتها.
180- الصحة والسلامة: يمكن اعتبار معالجة النفايات داخل قمائن الأسمنت على أنها آمنة نسبيا إذا ما كانت مصممة ومشغلة على الوجه الصحيح.(
)
181- السعة: نفايات قمائن الأسمنت المرمدة كوقود مشارك لا تزيد كحد أقصى عن 40 في المائة من الاحتياجات الحرارية في شكل النفايات الخطرة.(
) بيد أنه لوحظ أن قمائن الأسمنت ذات القدرة الإنتاجية المرتفعة يمكن أن تعالج في المحتمل كميات كبيرة من النفايات.(
)
182- القضايا العملية الأخرى: قد تحتاج قمائن الأسمنت إلى تعديلات في القمائن الدوارة.(
) أما نقاط التغذية المحتملة لإمداد نظام القمينة بالوقود فهي:
(1) جهاز الحرق الرئيسي عند المنفذ الخارجي النهائي للقمينة الدوارة؛

(2) قناة تلقيم مائلة عند غرفة الانتقال في المنفذ الداخلي النهائي للقمينة الدوارة (لتكتل الوقود)؛
(3) أجهزة حرق ثانوية عند القناة الراقعة؛
(4) أجهزة التسخين المسبق المتصلة بجهاز لما قبل الحرق؛
(ﻫ)
قناة تلقيم مائلة لجهاز ما قبل التسخين/الحرق (لتكتل الوقود)؛
(27) صمام في منتصف القمينة في حالات القمائن الطويلة الرطبة والجافة (لتكتل الوقود) (يونيب، 2004ج).
183- وللكلوريدان تأثير على جودة الأسمنت وبذلك يجب أن تكون محدودة. ويمكن العثور على الكلور في جميع المواد الخام المستخدمة في تصنيع الأسمنت، ولذا فإن مستويات الكلور في النفايات الخطرة قد تكون حرجة. ومع ذلك إذا ما تم مزجها بصورة كافية، يمكن لقمائن الأسمنت أن تعالج النفايات الخطرة ذات المستوى المرتفع من الكلور.
184- حالة التوزيع الجاري: كانت القمائن الأسمنتية في الولايات المتحدة وبعض البلدان الأوروبية وعدد من البلدان النامية تستخدم لمعالجة النفايات الملوثة بالملوثات العضوية الثابتة (مجلس الأشغال العالمي، 2004: تكون واطلاق الملوثات العضوية الثابتة في صناعات الأسمنت).
185- منافذ البيع: تم تحديد عدد من عمليات الترميد المشترك الحالية في قمائن الأسمنت في القائمة الحصرية لقدرة تدمير ثنائي الفينيل متعدد الكلور على نطاق العالم.(
)
(ﻫ)
الاختزال الكيميائي في المرحلة الغازية (GPCR)(
)
186- وصف العملية: تنطوي عملية الاختزال الكيميائي في المرحلة الغازية على تقليل حراري-كيميائي للمركبات العضوية. إذ يتفاعل الهيدروجين، عند درجات حرارة أعلى من 850 درجة وضغط منخفض مع المركبات العضوية المكلورة لإفراز الميثان وكلوريد هيدروجين بالدرجة الأولى.
187- الكفاءة: أبلغ عن حدوث كفاءة تدميرية تبلغ 99.9999 في المائة بالنسبة إلى 
الـ دي. دي. تي وسداسي كلورو بنزين ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور وثنائي البنزو-ب-ديوكسين متعدد الكلور ثنائي بنزوفيوران متعدد الكلور.(
)
188- أنواع النفايات: بالإضافة إلى المواد المذكورة آنفا، ينبغي أن يكون بمقدور العملية أن تعالج نفايات تتكون من، أو تحتوي على، ملوثات عضوية ثابتة أخرى أو ملوثة بها.(
) وهذه العملية قادرة على معالجة نفايات مرتفعة التركيز بالملوثات العضوية الثابتة.(
) بما في ذلك السوائل المائية والزيتية، والرواسب، والمحولات والمكثفات.(
)
189- المعالجة المسبقة: تستخدم واحدة من وحدات المعالجة المسبقة التالية، تبعا لنوع النفاية، لتطيير النفايات قبل المعالجة في مفاعل الاختزال الكيميائي في المرحلة الغازية:
(أ)
جهاز المعالجة المتقطعة للحد الحراري من أجل الجوامد السائبة، بما في ذلك تلك الموجودة في براميل؛

(ب)
ومفاعل توربيد TORBED من أجل التربة والرواسب الملوثة، ولكنه مكيف أيضاً من أجل السوائل؛

(ج)
نظام مسخن مسبق للنفايات السائلة من أجل السوائل.(
)
190- وبالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى أجهزة معالجة مسبقة أخرى من أجل المكثفات الكبيرة وركام البناء. ويتم تثقيب المكثفات الكبيرة وتصريفها، أما الركام والخرسانة المسلحة فلا بد من تقليل حجمها إلى أقل من متر مربع.(
)
191- الانبعاثات والمخلفات: بالإضافة إلى كلوريد الهيدروجين والميثان، يمكن أن تنبعث هيدروكربونات من جزيئات منخفضة الوزن. وتشمل المخلفات الناجمة عن العملية سوائل ومياه مستعملة. كما ستتولد مخلفات صلبة من مدخلات النفايات الصلبة.(
) وحيث أن هذه العملية تحدث في ضغط جوي مخفض، فإن إمكانية تكوين ثنائي البنزو-متعددة الديوكسينات متعددة الكلور وفوران ثنائي البنزين متعدد الكلور تعتبر محدودة.(
)
192- رقابة الانبعاثات وما بعد المعالجة: تغسل الغازات الخارجة من المفاعل لإزالة المياه والحرارة والأحماض وثاني أكسيد الكربون.(
) وسيحتاج الأمر إلى التخلص من مخلفات الغسيل وجسيماته الدقيقة بعيدا عن الموقع.(
) وينبغي أن تكون المخلفات الصلبة الناجمة عن مدخلات نفايات صلبة مناسبة للتخلص منها في مدافن للقمامة.(
)
193- الاحتياجات من الطاقة: من الممكن أن يوفر الميثان المنتج أثناء العملية معظم الاحتياجات من الوقود.(
) وقد أبلغ عن أن الاحتياجات من الكهرباء تتراوح بين 96 كيلووات في الساعة للطن الواحد من التربة المعالجة إلى زهاء 900 كيلووات في الساعة للطن من الملوثات العضوية الصافية المعالجة.(
)
194- الاحتياجات من المواد: هناك حاجة إلى إمدادات من الهيدروجين، على الأقل خلال مرحلة الاستهلال. وقد أبلغ عن أنه يمكن استخدام الميثان المنتج خلال العملية لكي يشكل ما يكفي من الهيدروجين لتشغيل العملية بعد ذلك.(
) بيد أن وحدة إنتاج الهيدروجين ابتليت بمشاكل تتعلق بالمعولية في الماضي.(
) ومن بين المواد الأخرى المطلوبة مادة كاوية من أجل الغسيل الحمضي.(
)
195- إمكانية النقل: هذه العملية متاحة في تشكيلات ثابتة وقابلة للنقل.(
)
196- الصحة والسلامة: يتطلب استخدام الهيدروجين تحت ضغط وجود ضوابط وحماية مناسبة لكفالة عدم تكون خلائط الهواء والهيدروجين المتفجرة.(
) وتبين خبرة التشغيل المكتسبة حتى الحين أنه يمكن الاضطلاع بالعملية بأمان.(
)
197- السعة: تعتمد قدرة العملية على قدرة ثلاث وحدات معالجة مسبقة، على النحو المبين أدناه:

(أ)
جهاز المعالجة المتقطعة للاختزال الحراري له قدرة تصل حتى 100 طن من الجوامد شهريا أو حتى أربعة لترات في الدقيقة من السوائل. ويمكن استخدام جهازين منه بالتوازي لمضاعفة القدرة؛

(ب)
مفاعل توربيد له قدرة تصل حتى 000 5 طن من التربات والرواسب شهريا، رغم أن وحدة المعالجة المسبقة لا تزال في مرحلة التطوير؛

(ج)
النظام المسخن المسبق للنفايات السائلة له قدرة تبلغ ثلاثة لترات في الدقيقة.(
)
198- القضايا العملية الأخرى: تبين أن الملوثات من قبيل الكبريت والزرنيخ كانت تثبط المعالجة في مراحل التطوير الأبكر، رغم أنه من غير الواضح ما إن كانت هذه المشكلة لا تزال قائمة.(
)
199- حالة التوزيع التجاري: تم تشغيل محطات لهذه العملية من الحجم التجاري في كندا وأستراليا. وقد تم تشغيل محطة أستراليا لأكثر من خمس سنوات. وبالإضافة إلى هذا، تم الترخيص بتشغيل محطة في اليابان مؤخراً.(
)
200- منافذ البيع: يملك براءة اختراع هذه التكنولوجيا شركة الإمداد الوحيدة ELI Eco Logic International Inc (www.ecologic.ca (. وتبيع الشركة تراخيص لتشغيل التكنولوجيا.
(و)
ترميد النفايات الخطرة(
)
201- وصف العملية: يستخدم ترميد النفايات الخطرة الاحتراق باللهب المحكوم لمعالجة الملوثات العضوية وخاصة في القمائن الدوارة؛ وهي عملية تستخدم في المادة للمعالجة التي تنطوي على تسخين إلى درجة حرارة أكبر من 850 درجة مئوية، أو في الحالة التي يكون فيها محتوى الكلور أكبر من 1100 درجة مئوية مع فترة بقاء تزيد عن ثانيتين في ظروف تضمن المزج الملائم وتتوافر محارق النفايات الخطرة المخصصة في عدد من التصميمات وتشمل محارق القمينة الدوارة، والأفران الثابتة (للسوائل فقط)، وتستخدم الغلايات العالية الكفاءة والقمائن المجمعة خفيفة الوزن أيضاً للترميد المشترك للنفايات الخطرة (أنظر، برونر، 2004، للحصول على معلومات إضافية تتعلق باستخدام هذه التكنولوجيات).
202- الكفاءة: أبلغ عن كفاءة إزالة بالتدمير تزيد عن 99.9999 في المائة بالنسبة لمعالجة النفايات المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها.(
). وقد أبلغ عن كفاءة تدمير تزيد عن 99.9999 وكفاءة التدمير بالإزالة تزيد عن 99.999 بالنسبة للكلوردان وسداسي كلورو البنزين (وزارة البيئة، اليابان 2004)، فيما أبلغ عن كفاءة تدمير تتراوح بين 83.15 و99.88٪ بالنسبة لمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (وكالة الولايات المتحدة لحماية البيئة 1990).
203- أنواع النفايات: حسبما أشير آنفا، فإن أماكن ترميد النفايات الخطرة قادرة على معالجة النفايات المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها. ويمكن تصميم أماكن الترميد لتقبل النفايات بأي تركيز أو بأي شكل مادي، أي غازات، سوائل، جوامد، حمأة، وطين سائل.(
)
204- المعالجة المسبقة: قد تشمل احتياجات المعالجة المسبقة، بحسب شكل التصميم، المزج، وإزالة الماء، والفرز، وتفتيت النفايات.(
)
205- الانبعاثات والمخلفات: تشمل الانبعاثات أول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكربون، وسداسي كلورو بنزين، وكلوريد الهيدروجين، وجسيمات، ومركبات ثنائي البنزو-ب-ديوكسين متعدد الكلور وفوران ثنائي البنزين متعدد الكلور وثنائي الفينيل متعدد الكلور وبخار الماء.(
) إن المحارق التي تستخدم أفضل التقنيات المتاحة أي، ومن بينها، المصممة والمعدة لدرجات حرارة مرتفعة ومزودة بمرافق لمنع إعادة تكون لثنائي البنزو-ب-ديوكسين متعدد الكلور وفوران ثنائي البنزين متعدد الكلور والمرافق المخصصة لإزالتهما (مثلاً بمركبات الكربون المنشط)، على تقليص الانبعاثات من ثنائي البنزو متعددة الديوكسينات متعدد الكلور وفوران ثنائي البنزين متعدد الكلور وصرفها في المياه(
) وتشمل المخلفات PCED, PCDF رماد القاع، والرماد المتطاير، وأملاح، ومياه الغسيل.
206- رقابة الانبعاثات والمعالجة اللاحقة: قد تحتاج غازات العملية إلى معالجة لإزالة كلوريد الهيدروجين والجسيمات ومنع تكون الملوثات العضوية الثابتة المنتجة عن غير قصد وإزالتها. ويمكن إنجاز ذلك من خلال توليفة من أنواع المعالجات اللاحقة، بما في ذلك الفرازات المخروطية، والفرازات المخروطية المتعددة، والمرشحات الإلكتروستاتية، وطبقات الترشيح الساكنة، وأجهزة الغسيل، والتقليل الانتقائي الحفاز، وأنظمة التبريد السريع، وامتصاص الكربون.(
) وقد يحتاج الأمر إلى التخلص من رماد القاع والرماد المتطاير، بحسب خواصهما، في مواقع طمر النفايات مجهزة خصيصاً.(
)
207- الاحتياجات من الطاقة: أن كمية وقود الاحتراق المطلوبة تعتمد على القيمة الكلورية للنفايات وتركيبتها.
208- الاحتياجات من المواد: تشمل الاحتياجات من المواد مياه للتبريد وجير أو مادة أخرى مناسبة لإزالة الغازات الحمضية.
209- إمكانية النقل: أماكن ترميد النفايات الخطرة متاحة في وحدات متنقلة وثابتة على حد سواء.
210- الصحة والسلامة: تشمل مخاطر الصحة والسلامة تلك المتصلة بدرجات حرارة التشغيل المرتفعة.(
)
211- السعة: يمكن لأماكن ترميد النفايات الخطرة أن تعالج ما بين 000 30 و000 100 طن سنوياً.(
)
212- القضايا العملية الأخرى: لا يوجد ما يذكر في الوقت الحالي.
213- حالة التوزيع التجاري: يوجد تاريخ طويل من الخبرة المتعلقة بمحارق النفايات الخطرة.(
)
214- منافذ البيع: تم تحديد عدد من المرافق القائمة لحرق النفايات الخطرة في القائمة الحصرية للقدرة على تدمير ثنائي الفينيل متعدد الكلور على الصعيد العالمي.(
)
(ز)
النظام الموحد لعمليتي إزالة الكلور بطريقة كيميائية - ضوئية PCD والإزالة الحفازة للكلور CD
215- وصف العملية: إن إزالة الكلور بطريقة كيميائية - ضوئية (PCD) والإزالة الحفازة للكلور (CD) هي تكنولوجيا تستخدم الأساليب الموحدة لكل من تفاعلات إزالة الكلور بطريقة كيميائية - ضوئية والإزالة الحفازة للكلور (واتانابي وآخرون، 2002 وواتانابي وآخرون 2003). ففي عملية التدمير، تمزج مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور مع هيدروكسيد الصوديوم (Naoh) وايزوبروبيل الكحول (IPA) لكي يصل تركيز ثنائي الفينيل متعدد الكلور في ايزو بروبيل الكحول إلى عدة أوزان بالنسبة المئوية. وتبعاً لذلك، يزال الكلور من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور باستخدام عمليتين مستقلتين أي عملية إزالة الكلور بطريقة كيميائية - ضوئية والإزالة الحفازة للكلور. وتعمل كل عملية منهما عند درجات حرارة معتدلة (< 75 درجة مئوية) وضغط جوي. وبعد إزالة الكلور من ثنائي الفينيل متعدد الكلور، ينتج ثنائي الفينيل وكلوريد الصوديوم، والاسيتون والماء دون أن ينتج عن ذلك غازات مثل الهيدروجين وغاز الهيدروكلوريك.
216- الكفاءة: تم تحقيق كفاءة تدمير تتراوح بين 99.99 - 99.9999 في المائة بالنسبة لمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور وكفاءة تدمير قدرها 99.9999 - 99.999999 في المائة بالنسبة لثنائي بنزو بارا ديوكسين متعدد الكلور/ثنائي بنزو الفيوران متعدد الكلور (PCCD/PCDFs) (تاجيما وآخرون 2003، واتانابي وآخرون 2003).
217- أنواع النفايات: ثبت عملياً أن عمليتي إزالة الكلور بطريقة كيميائية – ضوئية والإزالة الحفازة للكلور تعالجان الزيوت الناتجة عن المحولات والمكثفات التي تحتوي على مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور بتركيزات عالية وتكون ملوثة بثنائي بنزو باراديوكسين متعدد الكلور وثنائي بنزو الفيوران متعدد الكلور (PCCD/PCDFs)، ويجب أن تنطبق على ملوثات عضوية ثابتة أخرى كذلك. أما التربة والحمأة فغير قابلة للمعالجة بهذه التكنولوجيا. إن مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور الموجودة في الثياب ومواد التعبئة والأخشاب والمواد الأخرى كثيرة المسامات، فيمكن استخراجها بالمواد المذيبة.
218- ما قبل المعالجة: تحتاج المعدات الكهربائية الملوثة بمركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور إلى شكل من أشكال ما قبل المعالجة. فبعد إزالة مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور من المعدات، فإن المواد الملوثة مثل الصناديق (الأغلفة الخارجية)، السلاسل الملتفة، وأوراق العزل، يتم تفكيكها وفصلها، وتستخرج مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور من هذه المواد باستخدام عامل هيدروكربوني للغسل مثل الديكان، وتعزل مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور والمادة المذيبة باستخدام جهاز التقطير، ويتم تدمير مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور والمواد المذيبة المقطرّة بواسطة عمليتي إزالة الكلور بالطريقة الكيميائية - الضوئية والإزالة المحفزة للكلور على التوالي ويعاد استخدام المادة المذيبة لأغراض الغسل. وليس من الضروري القيام بالمعالجة المسبقة للتربة والحمأة والماء.
219- الانبعاثات والمخلفات المحتملة: من المتوقع أن تكون الانبعاثات في الهواء قليلة نسبياً. وإن إمكانية تكون ثنائي بنزو متعدد الديوكسينات متعدد الكلور/ثنائي بنزوالفيوران متعدد الكلور أثناء عمليتي إزالة الكلور بالطريقة الكيميائية - الضوئية والإزالة المحفزة للكلور لا تعتبر ممكنة من الناحية النظرية. وتشتمل المخلفات على كلوريد الصوديوم الصلب وعلى عامل محفز مستعمل (واتانابي وآخرون 2002، واتانابي وآخرون 2003).
220- ما بعد المعالجة: يقوم جهاز التقطير بفصل ايزو بروبيل الكحول عن المحلول. ويمكن إعادة تدوير أجزاء كبيرة من الايزو بروبيل الكحول لعدة مرات كمادة مذيبة لثنائي الفينيل متعدد الكلور. أما النفايات المتولدة عن العمليات هذه فتشمل ثنائي الفينيل، كلوريد الصوديوم الأسيتون، الماء ومخلفات ايزو بروبيل الكحول ويتم إزالة كلوريد الصوديوم من المحلول والتخلص منه بطمره في مواقع طمر النفايات. ويغسل عامل الحفز المستعمل بالماء من أجل إزالة كلوريد الصوديوم عنه ويمكن إعادة استخدامه عدة مرات لعملية الإزالة الحفازة للكلور.
221- الاحتياجات من الطاقة: تتطلب عملية إزالة الكلور بطريقة كيميائية - ضوئية 3 KJ g) بالوزن من ثنائي الفينيل متعدد الكلور) لمصابيح الزئبق. ويتوقع أن تكون الاحتياجات من الطاقة منخفضة نسبياً وذلك بسبب انخفاض درجات حرارة التشغيل (75 درجة مئوية) المقترنة بعمليتي إزالة الكلور بالطريقة الكيميائية - الضوئية والإزالة المتحفزة للكلور (واتانابي وآخرون 2002، واتانابي وآخرون 2003).
222- الاحتياجات من المواد:
(أ)
المواد المانحة للهيدروجين؛ ايزو بروبيل الكحول؛

(ب)
المواد القلوية: هيدرو أكسيد الصوديوم □ هيدرو أكسيد الصوديوم /كلوريد الصوديوم = 1.3؛

(ج)
المادة الحفازة: 2 كغم/م3 بحسب الحجم من المادة مانحة الهيدروجين.
223- قابلية النقل: يجب توافر محطات نموذجية قابلة للنقل. وتم إنشاء محطة ثابتة في كاواساكي باليابان.
224- الصحة والسلامة: عموماً، تعتبر المخاطر على الصحة والسلامة المرتبطة بتشغيل هذه العملية، منخفضة (واتانابي وآخرون 2002؛ واتاباني وآخرون 2003؛ وساساكي وآخرون 2003).
225- السعة: تتوافر تكنولوجيا PCD وCD بقدرة 50 كغم من الزيوت يومياً لكل وحدة. ويمكن أن تتسم السعة بالمرونة بسبب حجم المرفق (مثلاً أقل من 2 طن/يومياً أو قد تصل إلى هذا الرقم).
226- قضايا عملية أخرى؛ أوضاع خاصة: تعتبر عمليتا إزالة الكلور بطريقة كيميائية – ضوئية والإزالة الحفازة للكلور مناسبتين بوجه خاص لثنائي الفينيل متعدد الكلور الصافي. وتلبي هذه التكنولوجيا معايير الانبعاثات الصارمة في اليابان (مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور في نفايات الزيوت < 0.5 مغم/كلغم).
227- حالة التوزيع التجاري: تم تشغيل تكنولوجيا إزالة الكلور بطريق كيميائية - ضوئية (PCD) وتكنولوجيا الإزالة الحفازة للكلور (PCCD) في كاواساكي باليابان، لفترة السنتين الماضية (واتانابي وآخرون 2002، واتانابي وآخرون 2003).
228- منافذ البيع: تملك براءة اختراع هذه التكنولوجيا وجميع الحقوق المتعلقة بها، شركة توشيبا Toshiba Corporation (http://www.toshiba.co.JP/efort/market/peb/index_jhtm) وتقوم شركة توشيبا ببيع التراخيص لتشغيل التكنولوجيا.
229- معلومات إضافية: للحصول على المزيد من المعلومات أنظر المبادئ التوجيهية التقنية لمعالجة مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور في اليابان (المؤسسة اليابانية لإدارة النفايات الصناعية، 1999؛ واتانابي وآخرون 2002؛ واتانابي وآخرون 2003؛ ساساكي وآخرون 2003؛ ونوما وآخرون 2002؛ نوما وآخرون 2003.

(ح)
قوس البلازما(
)
230- وصف العملية: تستخدم عملية بلاسكون TM قوس البلازما عند درجات حرارة تزيد عن 000 3 درجة مئوية بكثير من أجل تحلل النفايات بالحرارة المرتفعة. ويتم حقن النفايات، جنبا إلى جنب مع الأرجون، في قوس البلازما مباشرة. وتتسبب درجة الحرارة المرتفعة في تحلل المركبات إلى أيوناتها وذراتها الأولية. ويحدث الاتخاذ ثانية في منطقة أبرد في غرفة التفاعل، ويعقبه تبريد سريع يسفر عن تكوين جزيئات بسيطة.(
)
231- الكفاءة: حققت الاختبارات المنضدية باستخدام زيوت تحتوي على 60 في المائة من ثنائي الفينيل متعدد الكلور كفاءات إزالة بالتدمير تتراوح بين 99.9999 و99.999999 في المائة.(
)
232- أنواع النفايات: بالإضافة إلى زيوت ثنائي الفينيل متعدد الكلور، تم مؤخرا تصميم محطة بلاسكون في أستراليا لمعالجة نفايات مبيدات الآفات(
) ويجب أن تكون أنواع النفايات التي يتم معالجتها من السوائل أو الغازات أو الجوامد إن كانت في شكل حمأة دقيقة يمكن ضخها. ولا يمكن معالجة سوائل لزجة جدا أو حمأة أسمك من 30 إلى 40 من وزن زيت المحرك بدون معالجة مسبقة. ولا يمكن معالجة النفايات الصلبة الأخرى ما لم يتم الاضطلاع بشكل ما من المعالجة المسبقة.(
)
233- المعالجة المسبقة: المعالجة المسبقة غير مطلوبة بالنسبة لمعظم السوائل. ويمكن معالجة جوامد من قبيل التربات الملوثة والمكثفات والمحولات معالجة مسبقة باستخدام الإمتزاز الحراري أو الاستخراج بالمذيبات.(
)
234- الانبعاثات والمخلفات: تشمل الانبعاثات غازات تتكون من الأرجون وثاني أكسيد الكربون وبخار الماء. وتشمل المخلفات محلولا مائيا من أملاح الصوديوم غير العضوية، مثل كلوريد الصوديوم، وبيكربونات الصوديوم، وفلوريد الصوديوم. وبينت اختبارات على مستوى منضدة التشغيل مع مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور وجود مستويات من ثنائي البنزو-ب-ديوكسين متعدد الكلور في ماء الغسيل وغازات منصرفة في حدود أجزاء من التريليون.(
) وفي محطة بلاسكون في أستراليا تستخدم في معالجة أنواع من النفايات، كان مستوى مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور في النفايات السائلة المصرفة يمتثل لحد 2 جزء من التريليون.(
) أما تركزات الملوثات العضوية الثابتة في المخلفات الصلبة فغير معروفة.(
)
235- رقابة الانبعاثات والمعالجة اللاحقة: توجد معلومات قليلة متاحة في الوقت الراهن عن الاحتياجات من المعالجة اللاحقة.(
)
236- احتياجات الطاقة: تحتاج وحدة بلاسكون قوتها 150 كيلووات إلى 000 1 - 000 3 كيلووات من الكهرباء في الساعة لكل طن من النفايات.(
)
237- الاحتياجات من المواد: توجد معلومات قليلة متاحة في الوقت الراهن عن الاحتياجات من المواد. بيد أنه لوحظ أن هذه العملية تحتاج إلى غاز الأرجون، وغاز الأكسجين، والمياه الكاوية ومياه التبريد.(
)
238- إمكانية النقل: بلاسكون متاحة في وحدات قابلة للنقل ووحدات ثابتة.(
)
239- الصحة والسلامة: حيث أن عملية بلاسكون لها مخزون منخفض من النفايات، فإن هناك خطر منخفض مصاحب لإطلاق النفايات المعالجة جزئيا في أعقاب فشل العملية.(
) ويوجد في الوقت الراهن معلومات إضافية قليلة متاحة بشأن الصحة والسلامة.
240- السعة: تستطيع وحدة بلاسكون بقوة 150 كيلووات أن تعالج من 1 إلى 3 أطنان من النفايات يومياً.
241- القضايا العملية الأخرى: تجدر الملاحظة بأن المعادن أو المركبات المماثلة للمعادن (مثل الزرنيخ) قد تتداخل مع المواد الحفازة أو تتسبب في حدوث مشاكل بالبيئة للتخلص من المخلفات. فعلى سبيل المثال فإن الزرنيخات الموجودة في نفايات المبيدات والتي تصدر من جزر المحيط الهادئ أو يتم التخلص منها في استراليا باستخدام عملية بلاسكون TM تسببت في مشكلة خاصة لهذا المشروع.
242- حالة التوزيع التجاري: تعمل تكنولوجيا التفكيك الوسيطي القاعدي على تشغيل محطتي بلازما في أستراليا: إحداهما في برزبان لمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور والملوثات العضوية الثابتة؛ والأخرى في ملبورن لمعالجة المركبات الكربونية الكلورية فلورية والهالونات كما تشغل تكنولوجيات التفكيك الوسيطي القاعدي منشأة لمركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور والملوثات العضوية الثابتة المنخفضة المستوى ولديها أيضاً جهاز إدمصاص حراري لمعالجة الجوامد الملوثة. وقد قامت شركة ميتسوبيشي الكيميائية بتجهيز محطة بلاسكون لمعالجة النفايات المؤلفة من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو تحتوي عليها أو ملوثة بها.
243- منافذ البيع: إن منافذ البيع لعملية بلاسكون هي شركة SRL Plasma, Pty Ltd، في نارنفبا باستراليا (www.srLplasma.com.au) ومنظمة الكومنولث للبحوث العلمية الصناعية (CSIRO) وتشترك هذه الجهات الثلاثة بامتلاك براءات الاختراع الثلاث لتكنولوجيا البلاسكون و(CSIRO).
(ط)
طريقة رباعي بيوتاكسيد البوتاسيوم (T-BuOk)
244- وصف العملية: يزال الكلور من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور في الزيوت العازلة، بالتفاعل مع رباعي بيوتاكسيد البوتاسيوم (T-BuOk). حيث يتفاعل رباعي بيوتاكسيد البوتاسيوم مع الكلور في مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور وينتج أملاح ونفايات خالية من الكلور. ومن المعتاد أن تشغل العملية عند ضغط جوي معين وبدرجات حرارة تتراوح بين 200 و240 درجة مئوية (أوونو وآخرون، 1997).
245- الكفاءة: أبلغ عن كفاءة تدمير قدرها 99.9999 - 99.98 في المائة بالنسبة لمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور. كما أبلغ أن خفض مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور إلى ما يقل عن 0.5 مغم/كغم يمكن تحقيقه.
246- أنواع النفايات: لقد ثبت عملياً أنه لدى رباعي بيوتاكسيد البوتاسيوم زيوت معدنية ملوثة قليلة. كما ادعت إحدى جهات البيع أن النفايات المكلورة في حالة سائلة أو المحللة في المذيبات يمكن معالجتها بطريقة رباعي بيوتاكسيد البوتاسيوم.
247- ما قبل المعالجة: يتفاعل رباعي بيوتاكسيد البوتاسيوم مع الماء لينتج هيدروكسيد البوتاسيوم ورباعي البيوثانول. وفي حال وجود قدر كبير من الماء في الزيوت المعدنية الملوثة بمركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور، سيتفاعل رباعي بيوتاكسيد البوتاسيوم مع الماء بسهولة أكبر من تفاعله مع الكلور في ثنائي الفينيل متعدد الكلور ولذلك يجب إزالة الماء من الزيوت قبل عمليات التفاعل.
248- الانبعاثات والمخلفات: لا تحدث أية انبعاثات أثناء عملية التفاعل. وثمة احتمال ضئيل لتكون ثنائي بنزو بارا ديوكسين متعدد الكلور PCCD ثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور PCDFs من المنتجات الجانبية الناشئة أثناء التفاعل وذلك بسبب المعدل السريع جداً لإزالة الكلور، مما يؤدي إلى انبعاث الكلور بسرعة (تاكيجامي وآخرون، 2002، تاكيجامي وآخرون 2003).
249- رقابة الانبعاثات والمعالجة اللاحقة: يمكن فصل المنتجات الجانبية عن الزيوت بالغسل بالماء بعد التفاعل. ويمكن إعادة استخدام الزيوت التي أزيلت الملوثات منها كوقود.
250- الاحتياجات من الطاقة: من المتوقع أن تكون الاحتياجات من الطاقة منخفضة نسبياً وذلك بسبب درجات حرارة التشغيل المنخفضة المقترنة بعملية رباعي بيوتاكسيد البوتاسيوم.
251- الاحتياجات من المواد: حين يكون المحتوى من ثنائي الفينيل متعدد الكلور في الزيوت المعدنية أقل من 200 جزء من المليون، فإن كمية رباعي بيوتاكسيد البوتاسيوم اللازمة ستبلغ حوالي 0.5 في المائة بحسب وزن الزيوت الملوثة.
252- إمكانية النقل: تتوافر العملية في أشكال ثابتة وأخرى قابلة للنقل ويتوقف ذلك على حجم الزيوت الملوثة المقرر معالجتها.
253- الصحة والسلامة: عموماً، تعتبر مخاطر الصحة والسلامة المقترنة بتشغيل هذه التكنولوجيا، منخفضة.
254- السعة: أبلغ عن معالجة 000 36 لتر من الزيوت الملوثة باستخدام هذه التكنولوجيا في اليابان.
255- قضايا عملية أخرى: من الممكن معالجة كمية كبيرة من الزيوت الملوثة في فترة قصيرة باستخدام هذه التكنولوجيا، حيث أنه يمكن تشغيلها بصورة مستمرة.
256- حالة التوزيع التجاري: تقوم شركة في اليابان بمعالجة الزيوت المعدنية الملوثة باستخدام محطة تعمل باستمرار منذ عام 2004.
257- منافذ البيع: يملك بـراءة اختراع هـذه التكنولوجيـا شركـة Karsai EleCTRIC Power وشركة Kanden-engineering (www.kanden-eng.co.JP).
258- معلومات إضافية: للحصول على المزيد من المعلومات أنظر المبادئ التوجيهية التقنية لمعالجة ثنائي الفينيل متعدد الكلور في اليابان (المؤسسة اليابانية لإدارة النفايات الصناعية، 1999).

(ي)
أكسدة الماء فوق الحرجة (SCWO) وأكسدة الماء دون الحرجة(
)
259- وصف العملية: تعمل عملية أكسدة الماء فوق الحرجة ودون الحرجة على معالجة النفايات في داخل نظام مغلق باستخدام عنصر مؤكسِد (مثل الأكسجين، وفوق أكسيد الهيدروجين، والنتريت، والنترات، إلى آخره) في الماء عند درجات حرارة وضغط أعلى من النقطة الحرجة للماء (374 درجة مئوية وضغط جوي 218) وفي الظروف دون الحرجة (370 درجة مئوية و262 ضغط جوي). وفي هذه الظروف، تصبح المواد العضوية قابلة للذوبان في الماء بدرجة كبيرة وتتأكسد لإنتاج ثاني أكسيد الكربون، والماء، والأحماض أو الأملاح غير العضوية.
260- الكفاءة: أبلغ عن كفاءة تدمير تزيد عن 99.999 في المائة وكفاءة الإزالة بالتدمير تزيد عن 99.9999 في المائة بالنسبة للألدرين وللكلوردان وسداسي كلورو البنزين لأكسدة الماء فوق الحرجة (وزارة البيئة، اليابان، 2004) كما أبلغ عن كفاءات تدمير تزيد عن 999 99.999في المائة وكفاءة إزالة بالتدمير تزيد عن 9999 99.999 في المائة لأكسدة الماء دون الحرجة (وزارة البيئة، اليابان، 2004). كما أثبت عملياً عن وجود كفاءة الإزالة بالتدمير بدرجة تصل إلى 999 99.9999 في المائة بالنسبة لثنائي البنزو بارا دياكسين متعدد الكلور (PCCDs) في اختبارات منضدة التشغيل.(
)
261- أنواع النفايات: يعتقد أنه يمكن تطبيق هذه العملية (وأكسدة الماء دون الحرجة) على جميع الملوثات العضوية الثابتة(
). (المؤسسة اليابانية لإدارة النفايات الصناعية 1999)، وتشمل أنواع النفايات التي يمكن تطبيقها عليها النفايات المائية، والزيوت، والمذيبات، والجوامد ذات الأقطار التي تقل عن 200 ميليميكرون. والمحتوى العضوي للنفايات محدود بما يقل عن 20 في المائة.(
)
262- ما قبل المعالجة: قد يتعين تخفيف النفايات المركزة قبل المعالجة من أجل تقليل المحتوى العضوي إلى أقل من 20 في المائة، وفي حالة أكسدة الماء دون الحرجة، لا لزوم لتخفيف تركيز النفايات. وإذا ما كان ثمة نفايات صلبة موجودة، فيتعين تقليل قطرها إلى أقل من 200 مليميكرون.
263- الانبعاثات والمخلفات: تبين أثناء تدمير مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور على مستوى المختبر، أن تكنولوجيا أكسدة الماء فوق الحرجة (SCWO) لديها القدرة على تكوين تركيزات عالية من ثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور (PCDF) (في مستوى النسب المئوية) أثناء تحليل ثنائي الفينيل متعدد الكلور حتى عند درجات حرارة التشغيل العملي (ويبر، 2004). وقد أبلغ عن الانبعاثات لا تحتوي على غازات النيتروجين وغازات حمضية مثل كلوريد الهيدروجين أو أكسيد الكبريت، وأن مخلفات العملية تتكون من الماء والجوامد إذا كانت النفاية تحتوي على أملاح غير عضوية أو مركبات عضوية مع الهالوجين أو الكبريت أو الفسفور.(
) وقد أبلغ عن معلومات محدودة بشأن التركزات المحتملة للمواد الكيميائية غير المدمرة.(
) والعملية مصممة أيضاً بحيث يمكن جمع الانبعاثات والمخلفات من أجل إعادة معالجتها إن احتاج الأمر.(
)
264- رقابة الانبعاثات وما بعد المعالجة: لا توجد معلومات محددة متاحة في الوقت الراهن بشأن الاحتياجات من المعالجة اللاحقة.
265- الاحتياجات من الطاقة: يتوقع أن تكون الاحتياجات من الطاقة مرتفعة نسبيا بسبب الجمع بين درجات حرارة والضغط المرتفع. بيد أنه يزعم بأنه طالما أن هناك محتوى مرتفع من الهيدروكربونات في التغذية فلن تكون هناك حاجة إلى مدخل من الطاقة لتسخين التغذية إلى درجات حرارة فائقة الحرج.(
)
266- الاحتياجات من المواد: يجب أن يتكون وعاء التفاعل في العملية من مواد قادرة على مقاومة التآكل الذي تسببه الأيونات المهلجنة.(
) ويمكن أن يكون تآكل المواد حادا عند درجات الحرارة والضغط المستخدمة في العملية وفي أكسدة الماء دون الحرجة. وفي الماضي، تم اقتراح استخدام سبائك من التيتانيوم لمعالجة هذه المشكلة. ويزعم الباعة في الوقت الراهن أنهم تغلبوا على هذه المشكلة من خلال استخدام مواد وتصميمات هندسية متقدمة.(
)
267- إمكانية النقل: تستخدم العملية في الوقت الراهن في شكل ثابت، ولكن يظن بأنه يمكن نقل وحدات الأكسدة بالماء فوق الحرجة ووحدات الأكسدة بالماء دون الحرجة.(
)
268- الصحة والسلامة: تتطلب درجات الحرارة والضغط المرتفعة المستخدمة في هذه العملية احتياطات سلامة خاصة.(
)
269- السعة: تستطيع وحدات البيان العملي للعملية أن تعالج في الوقت الراهن 500 كغم في الساعة، في حين ستصمم وحدات كاملة النطاق لمعالجة 700 2 كغم في الساعة.(
)
270- القضايا العملية الأخرى: تعرضت التصميمات المبكرة لمشاكل المعولية والتآكل وكبح المحرك الكهربائي. ويقول جهات البيع في الوقت الراهن أنهم عالجوا هذه المشاكل من خلال استخدام تصميمات مفاعل خاصة ومواد مقاومة للتآكل.(
)
271- حالة التوزيع التجاري: بدأت محطة تجارية كاملة النطاق في التشغيل مؤخرا في اليابان. وبالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على تطوير كامل لعملية الأكسدة بالمياه فوق الحرجة واستخدامها في برنامج الأسلحة الكيميائية للولايات المتحدة الأمريكية.
272- منافذ البيع: من بين الشركات التي توفر هذه الخدمة:
(أ)
(www.fosterwheeler.com) Foster Wheeler Development Corporation؛

(ب)
General Atomics (www.ga.com)؛

(ج)
)www.mhi.co.JPMitsubishi Heavy Industries LTD (.

(ك)
إنتاج المعادن بواسطة الحرارة والتعدين

273- وصف العملية: العمليات التي يرد وصفها أدناه مصممة خصيصا لاسترجاع الحديد والمعادن غير الحديدية مثل الألومنيوم والنحاس والزنك والرصاص والنيكل من ركائز المعادن وكذلك من المواد الأولية الثانوية (المواد الوسيطة والنفايات). ولكن هذه العمليات، نظرا لطبيعتها، تُستخدم في بعض الحالات على أساس تجاري لتدمير ما تحتويه النفايات الصالحة من ملوثات عضوية ثابتة (أنظر الفقرة 275). ويمكن العثور على وصف عام للبعض من هذه العمليات في الوثائق المرجعية الأوروبية بشأن أفضل التقنيات المتاحة:(
) (
)
(أ)
العمليات ذات الصلة بتدمير ما تحتويه النفايات الحديدية من ملوثات عضوية ثابتة تستخدم بعض أنواع أفران السفع أو الأفران القائمة أو أفران المجامر. وتتم هذه العمليات جميعها في ظروف مرجعة ذات حرارة مرتفعة (1200 إلى 1450 درجة مئوية). وتدمّر درجات الحرارة العالية والظروف المرجعة ثنائي بنزو باراديوكسين متعدد الكلور (PCDDs) وثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور (PCDFs) الموجودين في النفايات وتتحاشى التجميع من جديد. وتستخدم عمليات أفران السفع والأفران القائمة فحم الكوك وكميات ضئيلة من العناصر المُرجعة الأخرى للحدّ من المدخلات الحديدية في حديد الصبّ. ولا توجد انبعاثات مباشرة لغاز العملية لأنّه هذا الغاز يُستخدم كوقود إضافي. وفي العملية التي تستخدم أفران المجامر، تُملأ الأفران المتعددة المجامر بالمواد المحتوية على الحديد وبالفحم. وتتم مباشرة استعادة أكسيد الحديد إلى حديد صلب بالإرجاع المباشر (DRI). وفي الخطوة الثانية، يُصهر الحديد المسترجع في فرن قوسي كهربائي لإنتاج حديد الصب؛

(ب)
تتمثل العمليات ذات الصلة بتدمير ما تحتويه النفايات غير الحديدية من ملوثات عضوية ثابتة في عملية فالتس للقمائن الدوارة وعمليات الصهر في الأحواض التي تستخدم الأفران العمودية والأفقية. وهذه العمليات هي عمليات إرجاعية تصل إلى 1200 درجة حرارة مئوية وتستخدم التبريد السريع مما يؤدي إلى تدمير ثنائي بنزو باراديوكسين متعدد الكلور (PCDDs) وثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور (PCDFs) ويتحاشى التجميع من جديد. وفي عملية فالتس يخضع غبار الفولاذ والحمأة ولزنة الترشيح المحتوية على الزنك إلى التكوير والصهر مع عنصر مُرجع. ويتبخر الزنك في حرارة قدرها 1200 درجة مئوية ثم يتأكسد ليصبح "أكسيد فالتس" يُجمع في وحدة من وحدات الترشيح. وفي عمليات أفران الأحواض العمودية، يتم صهر الشوائب المحتوية على النحاس حرارة لا تقل عن 1200 درجة مئوية. ويُستخدم غبار المرشحان في إنتاج الزنك ومركباته. وفي عملية أفران الأحواض الأفقية يتم باستمرار شحن الشوائب المحتوية على الرصاص وركائز المعادن في حوض صهر ذي منطقة تأكسد ومنطقة استرجاع تتراوح درجة الحرارة فيهما بين 1000 و200 1 درجة مئوية. ويستخدم الغاز الناجم عن العملية (تركيز لثنائي أكسيد الكبريت يفوق 10 في المائة) إنتاج حمض الكبريت بعد التبريد وإزالة الغبار. ويُعاد تصنيع الغبار الناجم عن العملية بعد أن يتم نضّ الكادميوم.

274-
 الكفاءة: لا تتوافر بيانات عن قيم كفاءة التدمير (DE) وعن فعالية الإزالة بالتدمير (DRE).

275-
أنواع النفايات: تختص العمليات التي تناولتها الفقرة 273 بالوصف بمعالجة النفايات التالية:

(أ)
الشوائب من عمليات صنع الحديد والفولاذ مثل الأغبرة أو الحمآت الناجمة عن غاز المعالجة أو قشم الطلم التي قد تكون ملوثة بثنائي بنزو باراديوكسين متعدد الكلور (PCDDs) وثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور (PCDFs)؛

(ب)
غبار الترشيح الذي يحتوي على الزنك والناجم عن الأشغال الفولاذية، والغبار الذي تولده نظم تنظيف الغازات في مصاهر النحاس وغيره من المصاهر، وشوائب النّض المحتوية على الرصاص والناجمة عن إنتاج المعادن غير الحديدية التي قد تكون ملوثة بثنائي بنزو باراديوكسين متعدد الكلور (PCDDs) وثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور (PCDFs).

276-
ما قبل المعالجة: المواد التي تحتوي على الحديد والتي يُعاد تصنيعها بالعملية التقليدية لأفران السفع تتطلب معالجة أولوية في مصنع تكتل. وبالنسبة لعملية الأفران القائمة (فرن "Oxycup") تتم قولبة النفايات المحتوية على الحديد. وهذه العملية هي عملية بادرة يُضاف فيها عنصر رابط والماء إلى الدقائق التي تُضغط على شكل قوالب وتُجفَّف لتصبح صلبة. وبصورة عامة لا يتطلب الأمر معالجة أولية لعملية الأفران المتعددة المجامر، رغم أنّه في بعض الحالات الخاصة قد تحتاج الدقائق الصلبة إلى القولبة. ولا تشتمل هذه العملية سوى على إضافة الماء وتكوين القوالب في اسطوانة. ولا تتطلب المعادن غير الحديدية عادة معالجة أولية خاصة للمواد الملوثة بالملوثات العضوية الثابتة.

277-
الانبعاثات والمخلّفات: لدى إنتاج الحديد والمعادن غير الحديدية قد يتكوّن ثنائي بنزو باراديوكسين متعدد الكلور (PCDDs) وثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور (PCDFs) داخل العملية أو مرحلة لاحقة في نظام معالجة غاز المداخن. ومع ذلك، ينبغي أن يمنع تطبيق أفضل التقنيات المتاحة مثل هذه الانبعاثات أو يحدّ منها على الأقل. وعندما تُستخدم العمليات الواردة في الفقرة 273 أعلاه لتدمير الملوثات العضوية الثابتة، ينبغي توخي تقنيات مناسبة لمراقبة الانبعاثات وللمعالجة اللاحقة (أنظر الفقرة 279 أدناه). وعندما تستخدم هذه التقنيات ينبغي أن تكون انبعاثات ثنائي بنزو باراديوكسين متعدد الكلور (PCDDs) وثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور (PCDFs) الناجمة عن هذه العملية دون مستوى 0.1 نانوغرام المكافئ السمي/متر مكعب عادي. وكثيراً ما يستخدم الخبث في أغراض البناء. أمّا بالنسبة للمعادن الحديدية، فإنّ الانبعاثات قد تظهر من المعالجة الأولية في مصنع التكتل وكذلك من الغازات الجانبية المنبعثة من أفران الصهر. وتُستخدم الشوائب من نظم رفع الغبار أساسا في صناعة المعادن غير الحديدية. وتتم بواسطة دوامة إزالة غبار الغاز الجانبي المنبعث من الفرن المتعدد المجامر ثم يخضع هذا الغاز إلى معالجة بالاحتراق اللاحق ويتم إخماده وتنظيفه بإضافة مادة ممتصة ومرشّح كيسي. كما يخضع الغاز الجانبي المنبعث من فرن الصهر إلى احتراق لاحق ثم يتم إخماده قبل مزجه بالغاز الجانبي المنبعث من الفرن المتعدد المجامر وذلك لتنفيذ مرحلة الامتصاص المشتركة. وبالنسبة للمعادن غير الحديدية، تشتمل الشوائب على غبار الترشيح وعلى الحمأة الناجمة عن معالجة مياه النفايات.

278-
مراقبة الانبعاثات والمعالجة اللاحقة: كثيرا ما يكون التحكم في الحرارة والتبريد السريع أداتين مناسبتين للحدّ من تكوّن ثنائي بنزو باراديوكسين متعدد الكلور (PCDDs) وثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور (PCDFs). وتتطلب غازات العمليات المعالجة لرفع الغبار الذي يتكوّن أساساً من المعادن وأكاسيد المعادن وكذلك من ثاني أكسيد الكبريت عن صهر المواد الكبريتية. وفي صناع المعادن الحديدية، تُعالج الغازات المنبعثة من مصانع التكل بواسطة مرسّب كهروسكوني لتُعَالج بعد ذلك من غاز المداخن، مثل تقنيات الامتصاص التي تتبعها مرشحات كيسية إضافية. ويتم رفع غبار الغازات الجانبية المنبعثة من الأفران المتعددة المجامر بواسطة دوامة ثم يخضع هذا الغاز إلى معالجة بالاحتراق اللاحق ويتم إخماده وتنظيفه بإضافة مادة ممتصة ومرشّح كيسي. كما يخضع الغاز الجانبي المنبعث من فرن الصهر إلى احتراق لاحق ثم يتم إخماده قبل مزجه بالغاز الجانبي المنبعث من الفرن المتعدد المجامر وذلك من أجل مزيد المعالجة عبر إضافة مادة ممتصة ووضع مرشح كيسي. وفي إنتاج المعادن غير الحديدية، تشمل تقنيات المعالجة المناسبة جملة من الأمور منها استخدام مرشحات الألياف، أو المرسّبات الكهروسكونية أو المغاسل، أو مصانع حمض الكبريت أو تقنيات الامتصاص ذات الكربون المنشَّط.

279-
الاحتياجات من الطاقة: تحتاج عمليات إنتاج الحديد والمعادن غير الحديدية إلى قدر كبير من الطاقة مع اختلافات كبيرة بين المعادن المختلفة. ولا تحتاج معالجة الملوثات العضوية الثابتة في النفايات التي تفرزها هذه العمليات إلى طاقة إضافية.

280-
الاحتياجات من المواد: تُستخدم المواد الأولية (الخامات أو الركائر أو المواد الثانوية) وكذلك المواد المضافة (مثل الرمل والكلس) والمواد المرجعة (الفحم وفحم الكوك) والوقود (البترول والغاز) في إنتاج المعادن. ويحتاج التحكّم في الحرارة من أجل تحاشي التجميع من جديد لثنائي بنزو باراديوكسين متعدد الكلور (PCDDs) وثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور (PCDFs) إلى مياه إضافية للتبريد.

281-
القابلية للحمل: مصاهر المعادن هي تجهيزات كبيرة وثابتة.

282-
الصحة والسلامة: معالجة النفايات ضمن العمليات الحرارية يمكن اعتبارها آمنة إذا تم تصميمها وتشغيلها على الوجه المناسب.

283-
السّعة: مصاهر المعادن الواردة أعلاه هي مصاهر ذات سعة خام تغذية تفوق 000 100 طن في السنة. وتنطوي التجارب الحالية في مجال إضافة النفايات الملوثة بالملوثات العضوية الثابتة إلى خام التغذية على كميات أقل بكثير لكن القدرة على معالجة كميات أكبر واردة وهي محلّ استكشاف.

284-
قضايا عملية أخرى: لا توجد.

285-
حالة التوزيع التجاري: شهدت ألمانيا منذ سنوات إنتاج حديد الصب من المواد المحتوية على الحديد بواسطة أفران السفع (www.dk-duisburg.de). أمّا الأفران القائمة فهي تعمل منذ سنة 2003 (www.thyssenkrupp.com). وما فتئت عملية أفران المجامر تُستخدم منذ عام 2003 في لكسمبرغ (www.paulwurth.com) وفي إيطاليا (www.lucchini.it(. أمّا عملية فالتس للقمائن الدوارة فهي ثابتة ومشمولة بأفضل التقنيات المتاحة في مواقع شتى في أوروبا (www.bus-steel.com). وتُستخدم في ألمانيا عملية الصهر في الأحواض العمودية (www.na-ag.com) وكذلك عملية الصهر في الأحواض الأفقية (www.berzelius.de).

286-
منافذ البيع: لا يوجد باعة لمصانع مكرّسة لهذا الغرض لأنّ الغرض الأول من المصانع العاملة بهذه العمليات ليس تدمير محتويات النفايات من النفايات العضوية الثابتة.

(ل)
تحويل النفايات إلى غازات

287-
وصف العملية: العملية هي(
145) تكنولوجيا تغويز لمرحلة المعالجة وما قبل المعالجة هدفها استعادة النفايات المحتوية على الهيدروكربون بواسطة حرارة عالية (1300 إلى 2000 درجة مئوية) وضغط مرتفع (25 بار تقريباً) وباستخدام البخار والأكسجين النقي في ظروف مرجعة(146146). ويتم دمج جميع هباءات الهيدروكربون بشكل دائم في هباءات غازية صغيرة مثل الهيدروجين وأول أكسيد الكربون والميثان وثاني أكسيد الكربون. ويتم إنتاج كميات ضئيلة (أقل من 1 في المائة) من الهيدروكربونات القصيرة السلسلة مثل الإيثان (C2H6) والبروبان ( C3H8) والبوتان (C4H10) وغير ذلك من المركبات. كما يتم فعليا تدمير الملوثات العضوية الثابتة مثل مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور الموجود في النفايات. ثم يحوَّل الغاز الناجم عن ذلك في عملية متعددة الاستخدامات لتنقية الغاز الاصطناعي من أجل إنتاج الميثانول العالي الجودة.

288-
الكفاءة: ورد الإبلاغ عن قيم لكفاءة التدمير (DE) تزيد عن 99.974 في المائة بالنسبة لثنائي بنزو باراديوكسين متعدد الكلور (PCDDs) وثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور (PCDFs).(147)
289-
أنواع النفايات: العملية مناسبة لطائفة متنوعة من النفايات العضوية المختلفة الأشكال، أي الصلبة والسائلة والحمأية والطينية المحتوية على ملوثات عضوية ثابتة أو الملوثة بها. ويمكن معالجة النفايات المحتوية أو الملوثة بمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (نفاية في حدود 500 ميليغرام/كيلوغرام) وبثنائي بنزو باراديوكسين متعدد الكلور (PCDDs) وثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور (PCDFs) (إلى حدود 000 50 نانوغرام المكافئ السمي/متر مكعب عادي). ويمكن أن تصل مستويات الكلور في النفايات الخطرة إلى 6 أوزان في المائة (بالنسبة للسوائل) و10 أوزان في المائة (بالنسبة للنفايات الصلبة).

290-
ما قبل المعالجة: الخطوة (أ): تخفيض الحجم أمر مطلوب بالنسبة للنفايات الصلبة التي تصل أحجامها إلى 80×140 مليمتر. وتخضع النفايات الصلبة التي لا تتجاوز هذه الأحجام إلى الخطوة (ب). ويتم نزع المعادن الحديدية وغير الحديدية من هذه النفايات. وبعد التكوير، تخضع النفايات للخطوة (ب). وفي حالة النفايات السائلة والعجينية والحمأية، يتم فصل الملوثات الصلبة عن المياه بواسطة الترسّب وانفصال الكثافة. ويتم ترشيح الزيت المصفّى مسبقا للوصول إلى محتوى من الماء أقل من 1 في المائة. وليست هناك حدود للمحتويات من المياه بالنسبة للمنتجات الطينية التي يتم ضخها في مغوز التدفق المنجرف. الخطوة (ب): تغويز النفايات (بما في ذلك التجفيف وطرد الغازات) يولّد غازا خاما يحتاج إلى مزيد من التجهيز.

291-
الانبعاثات والمخلّفات: يتم في مرافق تجهيز الغازات استبعاد مركّبات الكبريت والنيتروجين من دون انبعاثات وفي نظام ضغط محكم الإغلاق. وأخيرا تخضع آثار الملوثات العضوية الثابتة (0.0034 نانوغرام المكافئ السمي/متر مكعب عادي)(148) في الغاز الخام إلى التدمير في مغوز التدفق المنجرف وفي حرارة تصل 2000 درجة مئوية. ولم تكشف الوسائل التحليلية عن وجود مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور وثنائي بنزو باراديوكسين متعدد الكلور (PCDDs) وثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور (PCDFs) في ما يُنتج من الميثانول ولا في المياه والخبث والجصّ. وقد يحتوي الخبث المزجّج على مركبات معدنية ثقيلة؛ وهو بذلك قابل لإعادة التصنيع لكي يصبح مثلا مادة عزل. وبما أنّ عملية تحويل النفايات إلى غاز تتم في ظروف مرجعة، فإنّ احتمال تكوّن مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور وثنائي بنزو باراديوكسين متعدد الكلور (PCDDs) وثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور (PCDFs) محدود. ويتم الإبلاغ عن الانبعاثات من هذه المركبات كالآتي: مصنع إزالة الكبريت 0.0006 نانوغرام المكافئ السمي/متر مكعب عادي، ومصنع الغلاية 0.0029 نانوغرام المكافئ السمي/متر مكعب عادي.(149)
292-
مراقبة الانبعاثات وما بعد المعالجة: تتم إزالة ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات من الغاز الخام وذلك في أجزاء منفصلة باستخدام المواد العضوية الممتصة (الميثانول) في درجة حرارة دون الصفر. ويتم حرق الغازات القابلة للاشتعال في مصنع الغلاية؛ وتفرز هذه العملية بخارا عالي الجودة.

293-
الاحتياجات من الطاقة: يتم معالجة النفاية بمزيج من الغازات يحتوي على الأقل على 15 وزنا في المائة من الفحم من أجل ضمان ظروف مستقرة لإجراء العملية. ولا يتطلب الأمر طاقة إضافية في شكل كهرباء أو بخار.

294-
الاحتياجات من المواد: ثمة حاجة إلى عنصر تغويز (بخار أو أكسجين) بالنسبة لتكنولوجيا التغويز المستخدمة. وتشمل الاحتياجات الأخرى من المواد كالسيوم الكربونات (الكلس) للتأثير على لزاجة الحمأة.

295-
القابلية للحمل: لا تتوافر تكنولوجيا التغويز إلا على شكل أنساق ثابتة.

296-
الصحة والسلامة: تدّمر العملية فعليا الملوثات العضوية الثابتة داخل نظام دائري مغلق دون أن يؤثر ذلك على صحة الإنسان أو على البيئة. ويتطلب استخدام الهيدروجين المضغوط ضوابط وضمانات مناسبة لضمان منع تكوّن مزيج الهواء والهيدروجين القابل للانفجار. وتفيد التجارب العملية المستفادة منذ عام 1992 إلى الآن بأنّ العملية يمكن إجراؤها بأمان.

297-
السعة: يمكن معالجة نحو 000 300 طن من النفايات الصلبة ونحو 000 60 من النفايات السائلة كلّ سنة.

298-
قضايا عملية أخرى: نظرا للكميات الكبيرة التي تتم مناولتها، يتطلّب الأمر قدرات خزن مناسبة ومتطابقة بيئيا.

299-
حالة التوزيع التجاري: يتم في ألمانيا منذ عام 1992 تغويز النفايات على نطاق تجاري وذلك في مصنع Sekundärrohstoff-Verwertungszentrum Schwarze Pumpe (SVZ). وقد تمت في غضون العشر سنوات الماضية معالجة أزيد من 2.5 مليون طن من النفايات.

300-
منافذ البيع: تحتفظ شركة Sustec Holding ببراءة اختراع تكنولوجيا مغوز التدفق المنجرف. وتبيع هذه الشركة تراخيص تشغيل هذه التكنولوجيا. أمّا شركة Sustec Schwarze Pumpe Inc فهي، بالاشتراك مع شركة Envirotherm Inc (www.svz-gmbh.de/)، تبيع تراخيص تشغيل تكنولوجيا مغوز الخبث.

3-
طرائق التخلص الأخرى حين لا يمثل التدمير أو التحويل النهائي خياراً مفضلاً من الناحية البيئية
301-
في الحالة التي لا يمثل التدمير أو التحول النهائي فيها خيارا مفضلا من الناحية البيئية، وبالنسبة لنفايات ذات محتوى من الملوثات العضوية الثابتة أعلى من محتوى الملوثات الثابتة المنخفض المشار إليه في الجزء الفرعي ألف من الجزء ثالثاً آنفا، يجوز للبلد أن يسمح بالتخلص من تلك النفايات بوسائل أخرى. مشار إليها في القسم الرابع زاي، 2.
302-
تشمل النفايات التي تحتوي على ملوثات عضوية ثابتة، أو ملوثة بها، التي يجوز النظر في طرائق أخرى للتخلص منها، ما يلي:

(أ)
نفايات من محطات الطاقة الكهربائية وغيرها من محطات الاحتراق (فيما عدا تلك المذكورة في الفقرة الفرعية (د) أدناه)؛ ونفايات مولدة بواسطة صناعات الحديد والصلب والألومنيوم والرصاص والزنك والنحاس، وغيرها من الصناعات المعدنية الحرارية غير الحديدية. وتشمل هذه النفايات رماد القاع، والخبث، والخبت الملحي، والرماد المتطاير، وتراب الغلايات، وتراب غاز المداخن، وغير ذلك من الجسيمات والتراب، والنفايات الصلبة من معالجة الغاز، والكدارة السوداء، والنفايات من معالجة الخبث الملحي والكدارة السوداء، والكدارة والكشاطة؛

(ب)
والبطانات والمواد الصامدة للصهر المستندة إلى الكربون وخلافها الناتجة عن عمليات الصناعات المعدنية؛

(ج)
ونفايات عمليات التشييد والهدم التالية:

’1‘
خلائط من الأسمنت المسلح، والطوب، والقرميد، والخزف، أو كسر منفصل منها؛

’2‘
أجزاء غير عضوية من التربة والأحجار، بما في ذلك التربة المستخرجة من مواقع ملوثة؛

’3‘
نفايات التشييد والهدم المحتوية على ثنائي الفينيل متعدد الكلور، باستثناء المعدات التي تحتوي على ثنائي الفينيل متعدد الكلور؛

(د)
ونفايات من حرق النفايات أو انحلالها بالحرارة، بما في ذلك النفايات الصلبة المتخلفة عن معالجة الغازات، ورماد القاع، والخبث، والرماد المتطاير، وتراب الغلايات؛

(ﻫ)
والنفايات المزججة ونفايات من عمليات التزجيج بما في ذلك الرماد المتطاير وغيره من نفايات معالجة غاز المداخن ونفايات المرحلة الصلبة غير المزججة؛ 

303-
ينبغي للسلطة المختصة في البلد المعني أن تطمئن إلى أن تدمير محتوى الملوثات العضوية الثابتة أو تحويله بشكل نهائي اللذين يؤديان وفقا لأفضل الممارسات البيئية أو أفضل التقنيات المتاحة، لا يمثل خيارا مفضلا من الناحية البيئية.
304-
تشمل طرائق التخلص الأخرى، حين لا يمثل التدمير أو التحويل النهائي خياراً مفضلاً من الناحية البيئية، الطرائق الموصوفة أدناه.
(أ)
مواقع طمر النفايات ذات التصميم الهندسي الخاص(
150)
305-
يجب إقامة مواقع طمر النفايات بطريقة تؤدي إلى الحد من إمكانية دخول محتوى الملوثات العضوية الثابتة إلى البيئة. وقد يتحقق ذلك بواسطة عمليات ما قبل المعالجة مثلاً عملية التجميد المناسبة. ويجب أن تتمثل مواقع طمر النفايات ذات التصميم الهندسي الخاص للشروط المتعلقة بالموقع، التكييف، الإدارة، التحكم والإغلاق وتدابير المنع والوقاية التي تتخذ لمواجهة أي تهديد للبيئة في المنظور القصير وذلك طويل الأجل، ولا سيما فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لمنع تلوث المياه الجوفية بسبب تسرب الترشيحات إلى التربة. ويجب تحقيق حماية التربة والمياه الجوفية والمياه السطحية بالجمع بين حاجز جيولوجي ونظام بطانة سفلي أثناء المرحلة التشغيلية وبالجمع بين حاجز جيولوجي ونظام بطانة علوي أثناء الإغلاق ومرحلة ما بعد الإغلاق. كما يجب اتخاذ تدابير لخفض إنتاج غاز الميثان وتطبيق الرقابة على غازات مواقع الطمر. وبالإضافة إلى ذلك يجب إدخال إجراء موحد لقبول النفايات على أساس إجراءات التصنيف للنفايات المقبولة في مواقع طمر النفايات بما في ذلك بوجه خاص، وضع قيم حدية موحدة. وعلاوة على ذلك، ينبغي وضع إجراءات للرقابة أثناء مراحل التشغيل وما بعد الإغلاق لمواقع طمر النفايات وذلك من أجل تحديد أية تأثيرات بيئية سلبية يحتمل أن تنجم عن مواقع الطمر، واتخاذ ما يناسب من إجراءات. ويجب إدخال إجراء محدد خاص بالتراخيص بشأن مواقع طمر النفايات. وينبغي أن تتضمن تصاريح التشغيل مواصفات بخصوص أنواع النفايات المقبولة وتركيزاتها، ونظم مراقبة الترشيح والغازات، والرصد، وأمن الموقع، والإغلاق وما بعد الإغلاق.
306-
النفايات التالية التي تحتوي على ملوثات عضوية ثابتة، أو ملوثة بها، ليست مناسبة للتخلص منها في مواقع طمر النفايات المصممة خصيصا:

(أ)
السوائل والمواد التي تحتوي على سوائل حرة؛

(ب)
النفايات العضوية القابلة للتحلل الأحيائي؛

(ج)
والحاويات الفارغة ما لم تكن محطمة أو ممزقة أو مخفضة في الحجم بطريقة مماثلة؛

(د)
المتفجرات، والجوامد السريعة الالتهاب، والمواد القابلة للاحتراق الذاتي، والمواد المتفاعلة مع الماء، والمواد المؤكسِدة، والبيروكسيدات العضوية.

(ب)
التخزين الدائم في مناجم وتكوينات تحت الأرض

307-
التخزين الدائم في مرافق موجودة في مناجم الملح تحت الأرضية المعزولة جيوهيدرولوجياً وتكونيات والأحجار الصلبة أحد خيارات فصل النفايات الخطرة عن المحيط الحيوي لفترات جيولوجية من الزمن. وينبغي القيام بتقييم أمن خاص بالموقع وفقا للتشريعات الوطنية الوثيقة الصلة بهذا الأمر، مثل الأحكام الواردة في التذييل ألف من مرفق مقرر مجلس أوروبا 2003/33/EC المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2002 الذي يحدد معايير وإجراءات بشأن قبول نفايات في مواقع طمر القمامة تبعا للمادة 16 من التوجيه 1999/31/EC والمرفق الثاني له، بالنسبة لكل مرفق تخزين معتزم تحت الأرض.
308-
ينبغي التخلص من النفايات بطريقة تستبعد أي تفاعل غير مستصوب بين النفايات المختلفة أو بين النفايات وبطانة التخزين، وذلك من خلال أمور من بينها التخزين في حاويات آمنة كيميائياً وآلياً. ولا ينبغي تخزين النفايات التي تكون سائلة أو غازية أو تنبعث منها غازات سامة أو متفجرة أو ملتهبة أو معدية في مناجم تحت الأرض. وينبغي أن تحدد تصاريح التشغيل أنواع النفايات التي ينبغي استبعادها بصفة عامة.
309-
ينبغي أن يؤخذ ما يلي في الاعتبار عند اختيار مخزن دائم في مناجم تحت الأرض من أجل التخلص من النفايات المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها:

(أ)
ينبغي أن تفصل الكهوف الواسعة أو الأنفاق المستخدمة في التخزين عن مناطق التعدين النشطة والمناطق التي يجوز إعادة فتحها للتعدين؛

(ب)
ينبغي أن تكون الكهوف والأنفاق موجودة في تكوينات جيولوجية أدنى بكثير من مناطق المياه الجوفية المتاحة أو في تكوينات معزولة تماما بواسطة طبقات صخرية أو طفلية كتيمة عن المناطق المحملة بالمياه؛

(ج)
ينبغي أن تكون الكهوف والأنفاق موجودة في تكوينات جيولوجية مستقرة للغاية وليس في مناطق معرضة للزلازل.

4-
طرائق التخلص الأخرى عندما يكون محتوى الملوثات العضوية الثابتة منخفضاً

310-
بالإضافة إلى طرائق التخلص الموصوفة آنفا، يجوز التخلص من النفايات التي تحتوي على ملوثات عضوية ثابتة، أو ملوثة بها، بتركيزات أقل من المحتوى المنخفض من الملوثات العضوية الثابتة، وفقا للتشريعات الوطنية، والقواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية الدولية الوثيقة الصلة، بما في ذلك المبادئ التوجيهية التقنية المحددة الموضوعة بموجب اتفاقية بازل. وترد نماذج من التشريعات الوطنية الوثيقة الصلة بالموضوع في المرفق الثاني بهذه المبادئ التوجيهية.

حاء-
علاج المواقع الملوثة
1-
تحديد المواقع الملوثة(
151)
311- قد تؤدي المناولة وأساليب التخزين السيئة بوجه خاص إلى إطلاق ملوثات عضوية ثابتة في مواقع تخزين هذه المواد الكيميائية، مما يسفر عن تلوث الموقع بمستويات عالية من الملوثات العضوية الثابتة التي قد تخلق شواغل صحية جسيمة. وتحديد هذه المواقع هو الخطوة الأولى في معالجة الشواغل المحتملة.
312- يمكن تحديد هذه المواقع باستخدام نهج مرحلي يشمل:

(أ)
تحديد المواقع المشتبه بها، مثل المواقع المشمولة في:

’1‘
جهات تصنيع الملوثات العضوية الثابتة؛

’2‘
تكوين مبيدات الآفات، وتعبئة المحولات وتعبئتها على نحو ارتجاعي؛

’3‘
استخدام الملوثات العضوية الثابتة مثل استخدام مبيدات الآفات وتحديد مواقع المحولات؛

’4‘
التخلص من النفايات المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها؛

(ب)
استعراض المعلومات الراهنة والتاريخية المتعلقة بالموقع المشتبه فيه؛

(ج)
برنامج اختبارات أولية لتأكيد وجود أو عدم وجود المواد الملوَثة ووصف خصائص الظروف المادية في الموقع المشتبه فيه؛ 

(د)
برنامج اختبارات تفصيلية لزيادة تحديد طبيعة تلوث الموقع وجمع أي معلومات إضافية مطلوبة.

2-
العلاج السليم بيئياً(
152)
313- تستخدم معايير الموقع الملوث، التي وضعتها الحكومات التي تستخدم تقنيات تقييم المخاطر، كأهداف عامة في علاج المواقع. ويمكن وضع معايير منفصلة أو مواءمتها من أجل التربة، والرواسب، والمياه الجوفية. وكثيرا ما يجري التمييز بين التربات الصناعية (المعايير الأقل صرامة)، والتجارية والسكنية والزراعية (المعايير الأكثر صرامة). ويمكن الاطلاع على أمثلة لهذه المعايير في القرار الاتحادي الألماني لحماية التربة والمواقع الملوثة، وقرار عبء التربة السويسري، والمبادئ التوجيهية للجودة البيئية الكندية.(
153)
طاء-
الصحة والسلامة(
154)
314- هناك عموماً، ثلاثة طرق رئيسية لحماية العمال وأفراد الجمهور من الأخطار الكيميائية (مرتبة حسب الأفضلية):
(أ)
إبعاد العمال وأفراد الجمهور عن جميع المصادر المحتملة للتلوث؛

(ب)
مراقبة الملوثات لتقليل احتمال التعرض إلى أدنى حد ممكن؛

(ج)
حماية العمال من خلال ضمان استخدام معدات الوقاية الشخصية.
315- وتتوافر المعلومات عن الصحة والسلامة من منظمة العمل الدولية (1999أ و1999ب)، ومنظمة الصحة العالمية (1995 و1999) ومن البرامج القطرية المتكاملة لإدارة المواد الكيميائية التابعة للبرنامج الدولي للسلامة الكيميائية (بدون تاريخ) ومذكرة التوجيه المتعلقة بالصحة والسلامة في المملكة المتحدة رقم HS (G) 66 المعنونة "حماية العمال والجمهور العام خلال استصلاح الأرض الملوثة". وترد أمثلة على التنفيذ العملي في برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2001.
316- ينبغي تطبيق خطط الصحة والسلامة في جميع المرافق التي تتناول النفايات المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها، لكفالة حماية جميع الأفراد في المرفق أو حوله. وينبغي وضع خطة الصحة والسلامة لمرفق محدد بواسطة تدريب موظفي الصحة والسلامة ممن لهم خبرة بإدارة المخاطر الصحية المتصلة بملوثات عضوية ثابتة نوعية في المرفق.
317- ينبغي أن تمتثل جميع خطط الصحة والسلامة للمبادئ الآنفة الذكر وتستوفي معايير العمل المحلية والوطنية. وتنطوي معظم برامج الصحة والسلامة على مستويات مختلفة من السلامة، لاعتماد مستويات الخطر على الموقع المقصود وطبيعة المواد الملوثة التي يحتويها. وينبغي أن يناظر مستوى الحماية الموفرة للعمال مستوى المخاطر التي يتعرضون لها. وينبغي تحديد مستوى المخاطر، وتقييم كل حالة بواسطة مهنيين مشتغلين بالصحة والسلامة. وثمة حالتين للمخاطر: تتناولهما الفقرات التالية: حالة المخاطر المرتفعة؛ وحالة المخاطر المنخفضة.

1-
حالات المخاطر المرتفعة

318- يتعرض للمخاطر على وجه الخصوص أولئك الذين يعملون على ملوثات عضوية ثابتة، أو بالقرب منها، لا سيما في الحالات التي توجد فيها تركيزات مرتفعة من الملوثات العضوية الثابتة أو أحجام مرتفعة من النفايات المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها، أو حيثما يكون هناك خطر كبير لاحتمال التعرض لها. وقد تؤدي هاتان الحالتان إلى تعرض العمال والجمهور العام. وينبغي بذل جهد خاص للتقليل إلى أدنى حد من تعرض الجمهور. وعلاوة على ذلك ينبغي توفير التوجيه لضمان إدراك الجمهور للمخاطر المحتملة، والتدابير التي تتخذ في حالات التعرض.
319- ولا يوجد أي تحديد دولي أو كمي للحجم المرتفع أو التركيز المرتفع؛ وينبغي للعمال وأصحاب العمل أن يهتدوا بمشورة ومدخلات من المهنيين المشتغلين بالصحة والسلامة، وممثلي العمال، والأدبيات العلمية، والسلطات الحكومية. ويمكن أن تشمل حالات المخاطر المرتفعة المحتملة ما يلي:

(أ)
مواقع إنتاج ومناولة واستخدام الملوثات العضوية الثابتة؛

(ب)
مواقع المخزونات وتخزين الأحجام الكبيرة من المواد الكيميائية المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها؛
(ج)
المرافق المستخدمة في معالجة والتخلص من النفايات المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها؛

(د)
المواقع الملوثة بتركيز مرتفع من الملوثات العضوية الثابتة الواقعة على السطح أو بالقرب منه.

320- وينبغي أن يتضمن تخطيط الصحة والسلامة فيما يتعلق بالملوثات العضوية الثابتة العناصر التالية كأدنى حد:
(أ)
وضع خطة مكتوبة للصحة والسلامة، ووضعها في كل موقع؛

(ب)
ينبغي للعمال الذين سيصرح لهم بدخول الموقع، قراءة خطة الصحة والسلامة والتوقيع لتأكيد قراءتها وفهمها من جانبهم؛

(ج)
قد توضع خطة الصحة والسلامة لتتضمن جميع الأخطار في الموقع إلا أنه ينبغي أن تضم جزءاً أو فصلاً يتضمن بصورة خاصة تفاصيل إجراءات مواجهة الملوثات العضوية الثابتة؛

(د)
ينبغي ألا يتواجد العمال في الموقع إلا عندما يكون ذلك ضرورياً لتوفير الخدمة للمعدات أو التفتيش عليها أو على المواد المخزنة؛

(ﻫ)
يتعين أن يحصل العمال الذين يدخلون إلى الموقع على التدريب الملائم في مجالات الصحة والسلامة والتشغيل ذات الصلة بالأخطار الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية؛

(و)
ينبغي أن يجري التدريب في مجالات الصحة والسلامة سنوياً؛

(ز)
ينبغي إجراء عمليات الرصد الروتيني للهواء لرصد وجود الملوثات العضوية الثابتة؛

(ح)
وحيثما يكون ملائماً ينبغي للعمال الذين يدخلون الموقع ارتداء أجهزة وقاية ملائمة للتنفس وأن يغطي قماش غير نفاذ الجسم بأكمله (أي أفرولات بغطاء للرأس، وواقي للوجه وقفازات وحذاء برقبة أو بدلة لتغطي الجسم بأكمله؛

(ط)
ينبغي وضع معدات لإزالة الانسكابات ومواد لتطهير الأشخاص في جميع المناطق التي تحتوي على ملوثات عضوية ثابتة؛

(ي)
ينبغي للعمال الذين يدخلون أو يتوقع أن يدخلون عادة إلى مواقع مواد من الملوثات العضوية الثابتة أو العمل بهذه المواد، الخضوع لفحص طبي بما في ذلك الفحص الطبي الأساسي؛

(ك)
حيثما تجري مناولة الملوثات العضوية الثابتة في نظام مفتوح أو حيثما يتوقع بصورة معقولة تعرض الملابس الواقية للعمال للتلوث بملوثات عضوية ثابتة، ينبغي إنشاء منطقة للحد من الملوثات حيث يمكن تطهير العمال وإزالة معداتهم الواقية؛

(ل)
ينبغي مراجعة خطة الصحة والسلامة وإجراءات العمل مرة واحدة سنوياً على الأقل وتعديلها إذا اقتضى الأمر لتعزيز إجراءات الصحة والسلامة في الموقع؛
2-
حالات المخاطر المنخفضة

321- ولا يوجد أيضاً تعريف لحالات الحجم المنخفض أو التركيز المنخفض وينبغي تحديد ذلك من خلال مقارنة مستويات التلوث بالمبادئ التوجيهية الحكومية أو بإجراء قياسات للمخاطر المحددة الموقع. وقد تشمل حالات المخاطر المنخفضة ما يلي:
(أ)
المواقع التي تحتوي على أو الملوثة بملوثات عضوية ثابتة بكميات ضئيلة أو بتركيزات منخفضة؛

(ب)
غرف التخزين المكهربة التي تتضمن كميات صغيرة من الملوثات العضوية الثابتة؛

(ج)
المواقع الملوثة بتركيزات منخفضة من الملوثات العضوية الثابتة أو حيثما لا يمكن للتلوث أن يلامس الناس بصورة مباشرة.
322- وعلى الرغم من انخفاض المخاطر، ينبغي اتخاذ بعض تدابير الصحة والسلامة للتقليل إلى أدنى حد من التعرض بما في ذلك توفير التدريب على الصحة والسلامة للأفراد الذين قد يلامسوا الملوثات العضوية الثابتة.
ياء -
الاستجابة للطوارئ(
155)
323- ينبغي وضع خطط للاستجابة للطوارئ بشأن جميع الملوثات العضوية الثابتة في الإنتاج، أو الاستخدام، أو التخزين، أو النقل أو في مواقع التخلص منها. وتتضمن العناصر الرئيسية لأي استجابة للطوارئ:

(أ)
تحديد جميع مصادر الخطورة والمخاطر وحوادث الإصابة؛

(ب)
تحديد التشريعات المحلية والوطنية الوثيقة الصلة التي تحكم خطط الاستجابة للطوارئ؛

(ج)
التخطيط لحالات الطوارئ المتوقعة والاستجابة المحتملة؛

(د)
الاحتفاظ بقائمة حصرية كاملة ومحدثة لجميع الملوثات العضوية الثابتة في الموقع؛

(ﻫ)
تدريب الأفراد على أنشطة الاستجابة، بما في ذلك تمارين الاستجابة بالمحاكاة والإسعافات الأولية؛

(و)
والاحتفاظ بقدرات استجابة متنقلة للانسكاب أو الإبقاء على خدمات شركة متخصصة في الاستجابة للانسكاب؛

(ز)
إخطار خدمات المطافئ والشرطة ووكالات الاستجابة الحكومية الأخرى للطوارئ بموقع الملوثات العضوية الثابتة ومسارات النقل؛

(ح)
وضع تدابير لتخفيف الأثر مثل شبكات كبح الحرائق، ومعدات احتواء الانسكاب، واحتواء مياه إطفاء الحريق، وأجهزة إنذار بالانسكاب والحريق، وسواتر حريق؛

(ط)
تركيب شبكات اتصال في حالات الطوارئ بما في ذلك علامات تبين مخارج الطوارئ، وأرقام الهاتف، ومواقع أجهزة الإنذار، وتعليمات الاستجابة؛

(ي)
تركيب وصيانة مجموعات معدات للاستجابة للطوارئ تحتوي على مواد ماصة، ومعدات حماية شخصية، وأجهزة إطفاء حريق محمولة، ولوازم الإسعافات الأولية؛

(ك)
تكامل خطط المرفق مع خطط الاستجابة المحلية والإقليمية والوطنية والعالمية، بحسب الاقتضاء؛

(ل)
اختبار أجهزة الاستجابة للطوارئ بانتظام واستعراض خطة الاستجابة للطوارئ.

324- ينبغي إعداد خطط الاستجابة للطوارئ بشكل مشترك مع فرق متعددة التخصصات تشمل موظفي الاستجابة للطوارئ، والشؤون الطبية، والشؤون الكيميائية والتقنية، علاوة على ممثلي العمال والإدارة. وينبغي إشراك ممثلي المجتمعات المحلية التي يحتمل أن تتأثر، بقدر الإمكان.

كاف-
المشاركة الجماهيرية

325- تعتبر المشاركة الجماهيرية مبدأ أساسيا في إعلان بازل بشأن الإدارة السليمة بيئيا والكثير من الاتفاقات الدولية الأخرى. ومن الضروري أن يتاح للجمهور ولكل جماعات أصحاب المصلحة الآخرين فرصة للمشاركة في وضع السياسات المتصلة بالملوثات العضوية الثابتة، وتخطيط البرامج، ووضع التشريعات، واستعراض الوثائق والبيانات، وصنع القرارات بشأن القضايا المحلية المتصلة بالملوثات العضوية الثابتة. وتنص الفقرتان 6 (ز) و(ح) من إعلان بازل على تعزيز تبادل المعلومات، وتثقيف واستثارة وعي جميع قطاعات المجتمع، والتعاون والشراكة بين البلدان والسلطات العامة والمنظمات الدولية والصناعة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية.
326- تدعو الفقرة 1 (د) من المادة 10 من اتفاقية استكهولم كل طرف في حدود قدراته، إلى تعزيز وتيسير المشاركة الجماهيرية في معالجة الملوثات العضوية الثابتة وآثارها الصحية والبيئية، وفي وضع الاستجابات الوافية، بما في ذلك فرص تقديم مدخلات على الصعيد الوطني بشأن تنفيذ هذه الاتفاقية.
327- تشترط المواد 6 و7 و8 و9 من اتفاقية آرهوس بشأن الحصول على المعلومات والمشاركة الجماهيرية في صنع القرار وسبل الوصول إلى العدالة في المسائل البيئية الاضطلاع بأنواع محددة تماما من الأنشطة بشأن المشاركة الجماهيرية في أنشطة حكومية نوعية، ووضع الخطط والسياسات والبرامج، ووضع التشريعات، وتدعو إلى تيسير سبل وصول الجمهور إلى القضاء فيما يتعلق بالبيئة.
328- وتعتبر مشاركة الجمهور في وضع المعايير واللوائح التنظيمية بشأن الملوثات العضوية الثابتة مسألة ضرورية. وينبغي لأي حكومة تخطط لوضع لوائح تنظيمية أو سياسات جديدة أو تغيير القائم منها أن يكون لديها عملية مفتوحة لاستقاء التعليقات من أي شخص أو أي جماعة. وهذا يعني أن توجه دعوة عامة لتقديم تعليقات من خلال منافذ وسائط الإعلام المنتظمة، أو الإنترنت، أو توجيه دعوة مباشرة. والأفراد والجماعات الذين ينبغي أن يؤخذوا في الاعتبار عند توجيه دعوة مباشرة هم:

(أ)
فرادى المواطنين الذين أعربوا عن اهتمامهم؛

(ب)
جماعات المواطنين المحلية المعنية بالقضايا المحلية، بما في ذلك الجماعات البيئية المحلية؛

(ج)
جماعات الناس الأكثر تعرضا للضرر، مثل النساء والأطفال ومن هم أقل تعليما؛

(د)
الجماعات البيئية المنظمة على الصعد الإقليمية أو الوطنية أو العالمية؛

(ﻫ)
فرادى الصناعات وأوساط رجال الأعمال من أصحاب المصلحة في العملية؛

(و)
اتحادات رجال الأعمال؛

(ز)
نقابات العمال واتحاداتها؛

(ح)
الاتحادات المهنية؛

(ط)
مستويات الحكومة الأخرى.

329- قد تتكون عملية المشاركة الجماهيرية من عدة مراحل. فقد تستشار الجماعات قبل النظر في أي تغيير أو برامج، وخلال عملية وضع السياسات وبعد إعداد مسودة كل وثيقة سياسات. وقد تطلب التعليقات شخصيا أو كتابة أو من خلال موقع على شبكة الإنترنت.
330- ويمكن الاطلاع على مثال للتشاور الجماهيري بشأن وضع خطط لإدارة الملوثات العضوية الثابتة في وثيقة إدارة البيئية الأسترالية، "دراسة حالة بشأن حل المشكلات من خلال التشاور الفعال على مستوى المجتمع المدني"، "A Case Study of Problem Solving Through Effective Community Consultation".(
156)
المرفق الأول

الصكوك الدولية

بالإضافة إلى اتفاقيتي استكهولم وبازل، توجد صكوك دولية أخرى تحتوي على أحكام تتعلق بنفايات الملوثات العضوية الثابتة، تشمل:

(أ)
بروتوكول عام 1998 لاتفاقية عام 1972 بشأن التلوث البعيد المدى للهواء عبر الحدود بشأن الملوثات العضوية الثابتة؛

(ب)
بروتوكول عام 2003 بشأن سجل إطلاق الملوثات ونقلها لاتفاقية آرهوس لعام 1998 بشأن سبل الحصول على المعلومات، والمشاركة العامة في صنع القرار وسبل الوصول إلى العدالة في المسائل البيئية؛

(ج)
اتفاقية باماكو لعام 1994 لحظر استيراد النفايات الخطرة إلى أفريقيا ومراقبة حركتها عبر الحدود داخل أفريقيا؛

(د)
اتفاقية وايغاني بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة والمشعة إلى منتدى البلدان الجزرية ومراقبة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود وإدارتها في إقليم جنوب المحيط الهادئ.

(ﻫ)
مقرر مجلس منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لعام 2001 (المقرر C(2001)107/FINAL بخصوص التحكم في نقل النفايات الموجهة إلى عمليات الاسترجاع عبر الحدود.

المرفق الثاني

نماذج التشريعات الوطنية الوثيقة الصلة بالموضوع

من بين نماذج التشريعات الوطنية التي تحتوي على أحكام متصلة بإدارة النفايات المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها، التشريعات الموجزة أدناه.

	البلد
	التشريع
	وصف مختصر

	النمسا
	قانون حماية التربة
	· يحتوى على قيم حدية صارمة لثنائي الفينيل متعدد الكلور وثنائي البنزو-ب-ديوكسين متعدد الكلور وثنائي البنزو فيوران متعدد الكلور PCDD/F المستخدمة كسماد. 

	البرازيل 
	اللائحة التنظيمية ABNT/NBR، رقم 8371/1997
	· تنص على إجراءات لمناولة المواد المحتوية لمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور ونقلها وتخزينها

	البرازيل
	القرار CETESB (ولاية ساو باولو) رقم 007/1997
	· ينص على حدود الانبعاثات من ثنائي بنزو باراديوكسين متعدد الكلور (PCDDs) وثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور (PCDFs) الناجمة عن محارق النفايات الطبية ذات السعة التي تزيد عن 200 كيلوغرام/يوم

	البرازيل
	القرار CONAMA، رقم 264/1999
	· ينص على إجراءات للترخيص البيئي بشأن معالجة النفايات في أفران الإسمنت

	البرازيل
	القرار CONAMA، رقم 313/2002
	· ينص على وضع جرد للمخزونات من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور ومن النفايات الصناعية

	البرازيل
	القرار CONAMA، رقم 316/2002
	· ينص على إجراءات ومعايير بشأن تشغيل نظم معالجة النفايات بالحرارة، وعلى حدود الانبعاثات من ثنائي بنزو باراديوكسين متعدد الكلور (PCDDs) وثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور (PCDFs)

	البرازيل
	القرار CONAMA، رقم 334/2003
	· ينص على الترخيص البيئي للمنشآت المسؤولة عن تلقي رزم مبيدات الحشرات

	البرازيل
	القرار CETESB (ولاية ساو باولو) رقم 26/2003
	· ينص على حدود الانبعاثات من ثنائي بنزو باراديوكسين متعدد الكلور (PCDDs) وثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور (PCDFs) الصادرة عن أفران الأسمنت التي تعالج المياه أيضا

	البرازيل
	القرار CONAMA، رقم 357/2005
	· ينص على المستويات القصوى المسموح بها فيما يتعلق بالملوثات العضوية الثابتة في الملوثات السائلة المسكوبة في المياه

	كندا
	اللائحة التنظيمية للمعالجة المتنقلة لثنائي الفينيل متعدد الكلور وتدميره
	· تحتوي على معايير انبعاث من أجل إطلاق الغازات والسوائل والجوامد الملوثة بمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور وثنائي البنزو-ب-ديوكسين متعدد الكلور وثنائي البنزو فيوران متعدد الكلور.

	الجماعة الأوروبية
	اللائحة (المفوضية الأوروبية) رقم 850/2004 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس المؤرخة 29 نيسان/ أبريل 2004 بشأن الملوثات العضوية الثابتة وتعديل التوجيه رقم 79/117/EEC، المنقحة بلائحة المجلس رقم 1195/2006 المؤرخة 18 تموز/يوليه 2006 والمعدّلة للمرفق الرابع باللائحة رقم 850/2004
	· تحتوي المادة 7 على أحكام بشأن إدارة النفايات المكوّنة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها.

	الجماعة الأوروبية
	التوجيه رقم 76/59/EC المؤرخة 16 أيلول/سبتمبر 1996 بشأن التخلص من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور ومركبات ثلاثي الفينيل متعدد الكلور
	· يحتوي فيما يتعلق بالتخلص من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور ومركبات ثلاثي الفينيل متعدد الكلور على أمور من بينها إزالة التلوث و/أو التخلص من المعدات ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور فيها.

	الجماعة الأوروبية
	التوجيه رقم 86/280/EEC الصادر عن المجلس والمؤرخ 12 حزيران/يونيه 1986 بشأن تصريفات مواد خطرة معينة مدرجة في القائمة الأولى من مرفق التوجيه رقم 76/464/EEC والتوجيه الصادر عن المجلس رقم 88/347/EEC في 16 حزيران/يونيه 1988 المعدل للمرفق الثاني من التوجيه رقم 86/280/EEC بشأن القيم الحدية وأهداف الجودة الخاصة بتصريفات مواد خطرة معينة مدرجة في القائمة الأولى من مرفق التوجيه رقم 76/464/EEC
	· يحتوي المرفق الثاني على قيم حدية للانبعاثات بالنسبة لتصريف الألدرين والدايلدرين والأندرين ومياه النفايات الملوثة بسداسي كلورو البنزين الناتجة أثناء الإنتاج.

	الجماعة الأوروبية
	التوجيه رقم 2000/76/EC الصادر عن البرلمان الأوروبي وعن المجلس المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن ترميد النفايات.
	· يحتوي المرفق الرابع على القيم الحدية للانبعاثات بشأن تصريفات مياه النفايات الملوثة بثنائي البنزو-ب-ديوكسين متعدد الكلور وثنائي البنزو فيوران متعدد الكلور نتيجة غسيل غازات العادم.
· يحتوي المرفق الخامس على قيم حدية لانبعاثات الهواء بشأن مركبات ثنائي البنزو-ب-ديوكسين متعدد الكلور وثنائي البنزو فيوران متعدد الكلور

	الجماعة الأوروبية
	التوجيه الصادر عن المجلس رقم 2003/33/EC المؤرخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2002 المنشئ لمعايير وإجراءات من أجل قبول النفايات في مواقع طمر النفايات وفقاً للمادة 16 من التوجيه 1999/31/EC ومرفقه الثاني.
	· تحتوي الفقرة 2-1-2-2 من المرفق على معايير لمواقع طمر النفايات الخاصة بالنفايات الخاملة المحتوية على ثنائي الفينيل متعدد الكلور.

	فنلندا
	قرار مجلس الدولة (107/1989) بشأن تقييد استخدام ثنائي وثلاثي الفينيل متعدد الكلور
	· يحتوي على قيم حدية لثنائي الفينيل متعدد الكلور وثلاثي الفينيل متعدد الكلور

	فنلندا
	قرار مجلس الدولة (101/1997) بشأن إدارة الزيوت المستعملة
	· يحتوي على قيم حدية لثنائي الفينيل متعدد الكلور في الزيوت المعاد توليدها المستعملة الموجهة للترميد

	فنلندا
	قرار مجلس الدولة (711/1998) بشأن إساءة استعمال اللوازم الخاصة بثنائي الفينيل متعدد الكلور ومعالجة نفايات ثنائي الفينيل متعدد الكلور
	· يحتوي على قيم حدية لمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور

	فنلندا
	مرسوم مجلس الدولة (1129/2001) بشأن قائمة النفايات والنفايات الخطرة الأكثر شيوعاً
	· يحتوي على قيم حدية لمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور

	ألمانيا
	القانون الاتحادي بشأن حماية التربة والمواقع الملوثة
	· يحتوي على مستويات عمل بشأن المواقع الملوثة بالألدرين والد.د.ت. وسداسي كلورو البنزين ومركبات ثنائي البنزو-ب-ديوكسين متعدد الكلور ومركبات ثنائي البنزو فيوران متعدد الكلور.

	ألمانيا
	قانون بشأن مواقع طمر النفايات ومرافق التخزين طويل الأجل
	· يحتوي على حدود بشأن ثنائي الفينيل متعدد الكلور في التربة المستخدمة كطبقات لإعادة زرع مواقع طمر النفايات.
· حظر طمر النفايات التي قد تلحق الأذى بالرفاه العام بسبب ما تحتويه من مواد سمية معمرة أو مواد سمية قابلة للتراكم الأحيائي

	ألمانيا
	قانون تخزين النفايات تحت الأرض
	· يحتوي على حدود لاستخدام النفايات الملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور كمواد للتخزين.

	ألمانيا
	قانون حمأة المجاري
	· يحتوي على حدود لاستخدام حمأة المجاري الملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور وثنائي البنزو-ب-ديوكسين متعدد الكلور وثنائي البنزو فيوران متعدد الكلور كسماد. 

	ألمانيا
	قانون النفايات الخشبية 
	· يحتوي على حدود لإعادة تدوير النفايات الخشبية الملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور.

	ألمانيا
	قانون نفايات الزيوت
	· يحتوي على حدود لإعادة تدوير الزيوت الملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور.


	اليابان
	القانون المتعلق بالإجراءات الخاصة المضادة للديوكسينات
	· يحتوي على المتحصل اليومي المحتمل للمعايير البيئية للهواء المحيط، جودة المياه (بما في الرسوبيات) والتربة، ومعايير الانبعاثات بالنسبة للغازات، الدوافق، الرماد والغبار فيما يتعلق بثنائي بنزو ب – ديوكسين متعدد الكلور، ثنائي بنزو الفيوران متعدد الكلور، وثنائي الفينيل متعدد الكلور متحد المستوى.

	اليابان
	القانون المتعلق بالإجراءات الخاصة المضادة لنفايات ثنائي الفينيل متعدد الكلور.
	· يحتوي على معايير لمعالجة اللدائن والمعادن الملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور.

	اليابان
	القانون المتعلق بالإجراءات الخاصة المضادة لتلوث التربة.
	· يحتوي على معايير لمعالجة النفايات الخطرة التي تحتوي على ثنائي الفينيل متعدد الكلور، ثنائي بنزو - ب - ديوكسين متعدد الكلور، ثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور وثنائي الفينيل متعدد الكلور متحد المستوى.

	اليابان
	قانون إدارة النفايات والتنظيف العام
	· يحتوي على معايير للنفايات الخطرة التي تحتوي على ثنائي الفينيل متعدد الكلور، ثنائي بنزو- ب- ديوكسين متعدد الكلور، ثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور وثنائي الفينيل متعدد الكلور متحد المستوى.

	اليابان
	قانون رقابة تلوث المياه
	· يحتوي على معايير لانبعاثات الدوافق المحتوية على ثنائي الفينيل متعدد الكلور.

	المكسيك
	المعيار NOM-098-2004
	· يحتوي على معايير الانبعاثات وكفاءة التدمير لمحارق النفايات

	المكسيك
	المعيار NOM-133-2001
	· يحتوي على لوائح تنظيمية تتعلق بمناولة ثنائي الفينيل متعدد الكلور وبرنامج لإلغاء قوائم الجرد.

	النرويج
	الفصلان 2 و3 من لائحة المنتجات النرويجية، المعنيان بما يخضع للرقابة من المواد الخطرة والمزيج من المواد والمنتجات المحتوية على مواد خطرة 
	· يتضمّن حظرا على إنتاج مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور ومركبات ثلاثي الفينيل متعدد الكلور والمنتجات المحتوية على هذه المواد، بما في ذلك المواسعات المحتوية على ثنائي الفينيل متعدد الكلور

	النرويج
	الفصل 14 من اللائحة النرويجية لمعالجة متعدد النفايات المعني بنوافذ العزل البائدة التي تحتوي على ثنائي الفينيل متعدد الكلور
	· يحدد اشتراطات على المنتجين لكي يجمعوا ويناولوا نوافذ العزل التي تحتوي على ثنائي الفينيل متعدد الكلور

	النرويج
	الفصل 2 من لائحة النرويج بشأن التلوث المعني بتطهير المواقع الملوَّثة
	· يحدّد قيما تُعتبر التربة دونها طاهرة وصالحة للاستعمال في المناطق الحساسة

	سويسرا
	قانون يتعلق بعبء التربة
	· يحتوي على مستويات عمل بشأن المواقع الملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور ومركبات ثنائي البنزو-ب-ديوكسين متعدد الكلور وثنائي البنزو فيوران متعدد الكلور.

	الولايات المتحدة الأمريكية
	مستويات الانبعاث الوطنية US EPA 40 CFR 63 Subpart EEE بشأن ملوثات الهواء الخطرة الناتجة عن أجهزة حرق النفايات الخطرة
	· تحتوي على مستويات بشأن إطلاق مركبات ثنائي البنزو-ب-ديوكسين متعدد الكلور وفوران ثنائي البنزين متعدد الكلور في الانبعاثات الهوائية.

	الولايات المتحدة الأمريكية
	مستويات المعالجة الشاملة 40 CFR 268.48 بشأن النفايات الخطرة
	· تحتوي على مستويات لمعالجة النفايات الخطرة قبل التخلص منها في البر ومعالجة النفايات المائية قبل إطلاقها. وتغطي جميع الملوثات العضوية الثابتة ما عدا المتركس.

	الولايات المتحدة الأمريكية
	المعايير المعتمدة بشأن حرق مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور 40 CFR 761.70 
	· يحتوي على معايير بشأن الانبعاثات عند حرق مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور 


المرفق الثالث

طرائق تحليلية مختارة لتحديد خواص الملوثات العضوية الثابتة
1 -
الالدرين

(a)
AOAC Official Method 970.52 Organochlorine and Organophosphorous Pesticide Residue Method. General Multiresidue Method. 2005 AOAC International

(b)
AOAC Official Method 955.22 Organochlorine and Organophosphorous Pesticide Residue Method

(c)
EPA Method 8081A: Organochlorine Pesticides by Gas Chromatography (and ECD)


(d)
ISO 6468 (1996) Water quality -- Determination of certain organochlorine insecticides, polychlorinated biphenyls and chlorobenzenes -- Gas chromatographic method after liquid-liquid extraction

(e)
ISO 10382 (2002): Soil quality -- Determination of organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls -- Gas-chromatographic method with electron capture detection

2 -
الـ دي. دي. تي
(a)
AOAC Official Method 970.52 Organochlorine and Organophosphorous Pesticide Residue Method. General Multiresidue Method. 2005 AOAC International

(b)
AOAC Official Method 955.22 Organochlorine and Organophosphorous Pesticide Residue Method

(c)
EPA Method 4042: Soil screening for DDT by immunoassay, EPA analytical chemistry guidance SW-846

(d)
EPA Method 8081A: Organochlorine Pesticides by Gas Chromatography (and ECD)

(e)
ISO 6468 (1996) Water quality – Determination of certain organochlorine insecticides, polychlorinated biphenyls and chlorobenzenes – Gas chromatographic method after liquid-liquid extraction

(f)
ISO 10382 (2002): Soil quality -- Determination of organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls -- Gas-chromatographic method with electron capture detection

3 -
سداسي كلور البنزين
(a)
AOAC Official Method 970.52 Organochlorine and Organophosphorous Pesticide Residue Method. General Multiresidue Method. 2005 AOAC International

(b)
AOAC Official Method 955.22 Organochlorine and Organophosphorous Pesticide Residue Method

(c)
EPA Method 8081A: Organochlorine Pesticides by Gas Chromatography (and ECD)
(d)
ISO 6468 (1996) Water quality – Determination of certain organochlorine insecticides, polychlorinated biphenyls and chlorobenzenes – Gas chromatographic method after liquid-liquid extraction

(e)
ISO 10382 (2002): Soil quality -- Determination of organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls -- Gas-chromatographic method with electron capture detection

4 -
مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور
(a)
DIN 38414-20 (1996): German standard methods for the examination of water, waste water and sludge - Sludge and sediments (group S) - Part 20: Determination of 6 polychlorinated biphenyls (PCB) (P 20) 

(b)
EN 1948 (draft 2004) Stationary source emissions – determination of the mass concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs. Part 1 Sampling, Part 2: Extraction and clean-up of PCDDs/PCDFs, Part 3: Identification and quantification of PCDDs/PCDFs

(c)
EN 12766-1 (2000): Petroleum products and used oils – Determination of PCBs and related products – Part 1: Separation and determination of selected PCB congeners by gas chromatography (GC) using an electron capture detector (ECD) 

(d)
EN 12766-2 (2001): Petroleum products and used oils - Determination of PCBs and related products - Part 2: Calculation of polychlorinated biphenyl (PCB) content

(e)
EN 61619 (2004): Insulating liquids - Contamination by polychlorinated biphenyls (PCBs) - Method of determination by capillary column gas chromatography

(f)
ISO 6468 (1996) Water quality -- Determination of certain organochlorine insecticides, polychlorinated biphenyls and chlorobenzenes -- Gas chromatographic method after liquid-liquid extraction

(g)
ISO 10382 (2002): Soil quality -- Determination of organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls -- Gas-chromatographic method with electron capture detection

(h)
JIS K 0093 (2002): Testing method for polychlorobiphenyl in industrial water and wastewater

(i)
Methods for Examining Standards of General Wastes under Special Control and Industrial Waste under Special Control, Notice 192 of the Japan Ministry of Welfare and Labour, 3 July 1992

(j)
NEN 7374 (2004): Leaching characteristics – Column test for the determination of the leaching of PAH, PCB, OCP and EOX, phenol and cresoles from granular materials - Solid earthy and stony materials

(k)
NVN 7350 (1997): Leaching characteristics of solid earthy and stony building and waste materials - Leaching tests - Determination of the leaching of PAH, PCB and EOX from granular materials with the cascade test

(l)
NVN 7376 (2004): Leaching characteristics – determination of the leaching of PAH, PCB, OCP and EOX, phenol and cresoles from building and monolithic waste materials with diffusion test – Solid earthy and stony materials

(m)
United States Environmental Protection Agency (US EPA) Method 1668, Revision A: Chlorinated Biphenyl Congeners in Water, Soil, Sediment, and Tissue by HRGC/HRMS, United States Office of Water, EPA No. EPA-821-R-00-002, Environmental Protection Agency (4303), December 1999

(n)
United States Environmental Protection Agency (US EPA) Method 4020: Screening for polychlorinated biphenyls by immunoassay (www.epa.gov/epaoswer/hazwaste/test/pdfs/4020.pdf)

(o)
United States Environmental Protection Agency (US EPA) Method 8080: Organochlorine Pesticides and PCBs 

(p)
United States Environmental Protection Agency (US EPA) Method 8082: Polychlorinated biphenyls (PCBs) by gas chromatography (www.epa.gov/epaoswer/hazwaste/test/pdfs/8082.pdf)

(q)
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النفايات الصلبة والمواد الحبيبية
Nordtest: Method NT ENVIR 004; Solid Waste, Particulate Materials: Sampling, ISSN 1238‑4445, 1996

المرفق الرابع

الجوانب الاقتصادية لطرائق التدمير والتحويل النهائي
تجدر ملاحظة أن المعلومات الواردة في الجدول 1 أدناه، تهدف إلى توفير مراجع واسعة تستند إلى تقديرات التكاليف المتاحة لمختلف طرائق التدمير والتحول النهائي التي نوقشت في هذه المبادئ التوجيهية.
وليست هذه المعلومات تمثيلية، ذلك أن عوامل عدة تؤثر في البيانات مثل شح البيانات، والأوقات الزمنية المختلفة التي تم فيها تقدير البيانات، واختلاف العملات، واختلاف معدلات صرف العملات، والتكاليف المحلية للكهرباء والعمالة والمواد وكذلك كمية النفايات المعنية واستخدام التكنولوجيا (ويجب، من الناحية النظرية أن تنخفض تكاليف التكنولوجيا بمرور الوقت).
وسيتم توفير المزيد من المعلومات في التقرير التالي: عملية جرد لقدرات تدمير مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور على نطاق العالم، قضية ثانية. ويتوقع أن يصدر التقرير الثاني في المستقبل القريب.

الجدول 1: تقديرات لتكاليف طرائق التدمير والتحويل النهائي

	طرائق التدمير والتحويل النهائي
	تقديرات التكاليف
	المصدر

	اختزال المعادن القلوي(1)
	‘1‘
زيوت المحولات:


0.15 دولار/لتر، 500-1000/جنيه/طن، 4 دولارات كندية/الغالون، 0.90 دولار كندي/كلغم؛
	منافذ البيع

	
	‘2‘
الزيوت المستعملة:


0.60 دولار كندي/كلغم
	يونيب 2004 ب

	التفكيك الوسيطي القاعدي (BCD)
	‘1‘
تفاوت رسوم التراخيص؛

‘2‘
ضرائب التشغيل: 5٪ - 10٪ من إجمالي العائدات/ المبيعات
‘3‘
تكاليف رأس المال (2500 غالون مفاعل السائل المحفز القاعدة) 000 800 دولار – 1.4 مليون دولار

‘4‘
تكاليف التشغيل: 728 دولار – 1772 دولار يتوقف ذلك على تركيز الملوثات العضوية الثابتة
	استخرجت في عام 2004 من الموقع الشبكي الخاص بـ BCD Group Inc

	الإزالة الحفازة للكلور باستخدام الهيدروجين (CHD)
	لا تتوافر بيانات
	

	الترميد المشترك في قمائن الأسمنت
	لا تتوافر بيانات
	

	الاختزال الكيميائي في المرحلة الغازية(2)
	‘1‘
4000 إلى 6000 دولار أسترالي/طن لجوامد مبيدات الآفات العضوية الكلورية

‘2‘
4000 إلى 8000 دولار أسترالي/طن لمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور وسوائل مبيدات الآفات العضوية الكلورية

‘3‘
6000 إلى 11000 دولار أسترالي/طن للمكثفات الملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور
	البيئة أستراليا - CMPS &F، 1997، 

	ترميد النفايات الخطرة
	أنظر الجدول 2 أدناه
	

	نظام الجمع بين تقنية إزالة الكلور بالطريقة الكيميائية-الضوئية والإزالة الحفازة للكلور
	تتوافر عند الطلب:

‘1‘
رسوم التراخيص؛

‘2‘
الضرائب أو التكاليف التشغيلية.
	

	قوس البلازما
	كلفة رأس مال (2) (150 كيلووات لوحدة بلاسكون)؛ مليون دولار أسترالي ويتوقف ذلك على التركيبة
تكاليف التشغيل: أقل من 3000 دولار أسترالي (بما في ذلك كلفة العمالة)

-
1500-2000 دولار أسترالي/طن. وتتراوح التكاليف معتمدة على عوامل مثل:

‘1‘
تلقيم النفايات – التركيبة الجزيئية، الوزن والتركيز؛

‘2‘
تكاليف الكهرباء؛

‘3‘
تكاليف الأرغون والأكسجين

‘4‘
الموقع الجغرافي وقضايا محددة حسب الموقع؛

‘5‘
تكاليف المواد الكاوية؛

‘6‘
حدود الانبعاثات المطلوبة.
	CMPS & F-البيئة أستراليا، 1997، Rahuman et al 2000 يونيب 2004 ب

	طريقة رباعي بيوتاكسيد البوتاسيوم
	لا تتوافر بيانات
	

	أكسدة الماء فوق الحرجة وأكسدة الماء دون الحرجة
	التكاليف: 120 دولار – 140 دولار/طن الجاف(3)
	البيئة أستراليا - CMPS &F، 1997، 


1 -
من غير الواضح ما إذا كانت هذه التقديرات تشمل التكاليف المحتملة المرتبطة بالمعالجة المسبقة و/أو التخلص من المخلفات.

2 -
من غير الواضح ما إذا كان الوارد أعلاه يتضمن التكاليف المرتبطة بالمعالجة المسبقة للنفايات الصلبة.

3 -
افتراض أنه قد تم الإبلاغ عن إجراء بعض المعالجات المسبقة. ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه التقديرات تتضمن تكاليف رأس المال أو التكاليف المرتبطة بالتخلص من أية مخلفات.

الجدول 2: ترميد النفايات الخطرة (لمحرقة تعالج 000 70 طن في السنة)

	
	تكاليف استثمارية (بملايين اليورو)*

	
	2004(أ)
	1999(ب)

	مدة البناء
	3
	6.5

	أشغال كهربائية
	10
	20

	أشغال تتعلق بالبنى التحتية
	6
	12.5

	قطع الآلات
	16
	32.5

	عناصر أخرى
	14
	27.5

	التخطيط/الموافقة
	3
	6

	التكاليف الاستثمارية الكاملة
	52
	105

	تكاليف تشغيلية (بملايين اليورو)

	الإدارة والتنظيم
	0.3
	0.5

	تكاليف تمويل رأس المال
	5
	10.5

	الصيانة
	4
	4

	موارد/طاقة التشغيل
	1.3
	2.5

	أمور أخرى
	0.3
	0.5

	الموظفون
	3
	5.5

	التخلص من النفايات
	0.8
	1.5

	التكاليف التشغيلية الكاملة
	14.7
	25

	تكاليف الترميد للطن الواحد (دون عائدات)
	200-300
	350


أبلغ عن أن رسوم البوابة لمحارق النفايات الخطرة داخل أوروبا تتراوح بين 50 و500 1 يورو (المصدر: المفوضية الأوروبية 2004).

ملاحظات:

(أ)
مصدر الأرقام الواردة في الخانة الأولى: المفوضية الأوروبية.

(ب)
مصدر الأرقام الواردة في الخانة الثانية، القيم المتوسطة للتكاليف المحددة لترميد النفايات البلدية الخطرة (1999) VDI 3460: مراقبة الانبعاثات والمعالجة الحرارية للنفايات، ألمانيا، آذار/مارس 2002.
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أولاً -
مقدمة

ألف -
النطاق
1 -
تقدم المبادئ التوجيهية التقنية هذه توجيهات للإدارة السليمة بيئياً للنفايات المكونة من ثنائي كلورو ثنائي الفينيل ثلاثي كلورو الايثان (الـ دي. دي. تي) أو المحتوية عليه أو الملوثة به عملاً بالمقررات 4/17 و5/26 و6/23 و7/13 الصادرة عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود ومقررات الفريق العامل مفتوح العضوية لاتفاقية بازل 1/4 و2/10 و3/8 و4/11 و5/12؛ والقرار 5 الصادر عن مؤتمر المفوضين المعني باتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، والمقررين 6/5 و7/6 الصادرين عن لجنة التفاوض الحكومية الدولية لاتفاقية استكهولم المعنية بوضع صك ملزم قانوناً لتنفيذ إجراء دولي بشأن ملوثات عضوية ثابتة معينة ومقرري اتفاقية استكهولم 1/21 و 2/6 الصادرين عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية استكهولم.

2 -
ومادة الـ دي. دي. تي يشملها المرفق باء من اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة وتشكل موضوع المبادئ التوجيهية التقنية هذه نظراً لأهميتها في مكافحة ناقلات الملاريا في الكثير من البلدان المدارية؛ وتشمل جميع مبيدات الآفات الأخرى المدرجة كملوثات عضوية ثابتة في المرفق ألف من اتفاقية استكهولم بشكل مستقل في الوثيقة المعنونة "المبادئ التوجيهية التقنية للإدارة السليمة بيئياً للنفايات التي تتكون، من، محتوية على أو ملوثة بمبيدات الآفات الالدرين والكلوردين والدايلدرين والاندرين وسباعي الكلور وسداسي كلور البنزين والميريكس أو التوكسافين أو بسداسي كلورو البنزين كمادة كيميائية صناعية" (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2006أ).

3 -
ويؤدي تحلل مادة الـ دي. دي. تي بصورة نمطية إلى نشوء مادتين أخريين هما 1، 1 – ثنائي كلورو – 2، 2 (4 – كلورو الفينيل) (مكررة) الايثان (DDT) و1، 1 – ثنائي كلورو 2، 2 – (4 كلورو - الفينيل) (مكررة) الايثان (DDE). وعادة ما تظهر هاتان المادتان كشوائب في مادة 
الـ دي. دي. تي التجارية وخصائصها الفيزيائية والكيميائية مشابهة لخصائص الـ دي. دي. تي حتى أنها أكثر ثباتاً في البيئة من الـ دي. دي. تي نفسه. وتبعاً لذلك فإن معظم النفايات المحتوية على مادة الـ دي. دي. تي أو الملوثة بها يحتمل أن تحتوي أو أن تكون ملوثة بالـ دي. دي. تي و DDE. ففيما يتعلق بإدارتها والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً ينبغي التعامل مع هذه النفايات وكأن الكميات من الـ دي. دي. تي وDDE هي الكمية المعادلة لكمية مادة الـ دي. دي. تي.

4 -
ويجب استخدام هذه الوثيقة بالاقتران مع وثيقة بعنوان "المبادئ التوجيهية التقنية العامة للإدارة السليمة بيئياً لنفايات تتكون من أو محتوية على أو ملوثة بملوثات عضوية ثابتة" ("المبادئ التوجيهية التقنية العامة") (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2006 ب). وتقدم هذه الوثيقة معلومات أكثر تفصيلاً عن طبيعة ووجود نفايات تتكون من مادة الـ دي. دي. تي أو تحتوي عليها أو تكون ملوثة بها لأغراض تحديدها وإدارتها.

باء -
الوصف والإنتاج والاستخدام والنفايات

1 -
الوصف
5 -
وقد قام زيدلر في سويسرا لأول مرة في عام 1874 باستحداث مادة الـ دي. دي. تي (الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية 50-29-3) ولا توجد بشكل طبيعي في البيئة وتَعَرفَ بول مولر إلى خواصها المبيدة للآفات في عام 1939.

6 -
أما مادة p,p’-DDT (أو 4، 4 – دي. دي. تي) النقية فهي عبارة عن مادة متبلورة لا لون لها أو مادة شبه مسحوقية بدرجة ذوبان قدرها 108 درجة مئوية ودرجة غليان قدرها 260 درجة مئوية وهي غير قابلة للذوبان تقريباً في المياه لكنها قابلة للذوبان في الكثير من المذيبات العضوية؛ ونظراً لانجذابها للمواد الدهنية (قيمة معامل تفريق الماء عن الأوكتانول 6، 36 log Kow = 6.36)) وتتركز في الرسوبيات وتظهر تراكماً أحيائياً (في الأنسجة الدهنية) وتضخماً أحيائياً. وعلاوة على ذلك فهي مادة قابلة للاشتعال (درجة الاشتعال 72 – 75 درجة مئوية). وتتألف مادة الـ دي. دي. تي التقنية من أيزومرات مختلفة ذات خصائص متماثلة وإذا ما تم إطلاقها في المواقع الأرضية تستوعب مادة 
الـ دي. دي. تي بقوة في التربة وقد تتبخر وتتأكسد ضوئياً قرب السطح. ولا تتحلل مائياً ولا تتحلل أحياناً بشكل ملحوظ في معظم أنواع المياه وإذا ما تم إطلاقها في الهواء تكون قابلة للتحلل الضوئي المباشر والتفاعل مع جذريات الهيدروكسيل المنتجة ضوئياً وكيميائياً. وقد اعتبرت مادة الـ دي. دي. تي مادة نموذجية لإبادة الآفات نظراً لدرجة سميتها بالنسبة لمجموعة واسعة من الحشرات ولم تكن ضارة نسبياً بالنسبة للثدييات والأسماك والنباتات ولا سيما لدى مقارنتها بمبيدات الآفات الأخرى الشائعة الاستخدام في نفس الوقت مثل زرنيخ الرصاص. ويظهر في الشكل 1 أدناه التركيب الأساسي لمادة الـ دي. دي. تي.

[image: image3.emf] 

الشكل 1 – تركيب مادة الـدي. دي. تي

2 -
الإنتاج
7 -
يعزى الإقبال المبكر على الـ دي. دي. تي إلى كلفته المعقولة وفعاليته وثباته وطلاقة حركته. ففي الولايات المتحدة الأمريكية وخلال فترة الثلاثين سنة قبل فرض الحظر على استخدامه كان يُستخدم ما مجموعة 000 613 ميجاغرام تقريباً من الـ دي. دي. تي محلياً. وبعد عام 1959 هبط مستوى استخدام الـ دي. دي. تي بشكل كبير وذلك من ذروة قارب قدرها 000 36 ميجاغرام في تلك السنة إلى ما يقل عن 500 5 ميجاغرام في مطلع السبعينات. ويعزى الهبوط في استخدام 
الـ دي. دي. تي إلى زيادة مقاومة الحشرات له وتطوير بدائل أكثر فعالية لمبيدات الآفات والقلق العام المتنامي إزاء تأثيراته الجانبية المعاكسة على البيئة وتزايد القيود التي تفرضها الحكومات على استخدامه. وبالإضافة إلى استهلاكه على المستوى المحلي فقد كان يتم شراء كميات كبيرة من الـ دي. دي. تي من جانب وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية والأمم المتحدة ويتم تصديره لمكافحة الملاريا، وقد ارتفعت صادرات الـ دي. دي. تي من 12 في المائة من مجموع الإنتاج في عام 1950 إلى 67 في المائة في عام 1969 ومع ذلك هبطت الصادرات هبوطاً ملحوظاً من قيمة تقارب 000 32 ميجاغرام في عام 1970 إلى 000 16 ميجاغرام في عام 1972 (وكالة الحماية البيئية، 1975).

8 -
كما أنتجت مادة الـ دي. دي. تي لاستخدامها كمادة وسيطة كيميائية في إنتاج مبيد الآفات دايكوفول (2، 2، 2 – ثلاثي كلورو –1، 1 – (4 – كلورو فينيل (مكررة) الايثينول، الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية 115-32-2). وترد المعلومات عن عمليات الإنتاج والأحجام في الجدول المؤقت لإدراج الإخطارات بإنتاج واستخدام المواد الوسيطة في نظام مغلق محدد الموقع طبقاً للملاحظة ‘3‘ من المرفق ألف والملاحظة ‘3‘ من المرفق باء لاتفاقية استكهولم الموجودة على الإنترنت على العنوان www.pops.int/documents/registers/closedsys.htm.

9 -
وترد معلومات عن الاستخدام الحالي للـ دي. دي. تي في سجل مادة الـ دي. دي. تي الذي يرد موقعه على الإنترنت على ويب سايت اتفاقية استكهولم www.pops.int/documents/registers/ddt.htm ويمكن العثور على مزيد من المعلومات عن الإنتاج السابق للـ دي. دي. تي في خطط التنفيذ الوطنية الموجودة على الموقع www.pops.int/implementation/nips/submissions/default.htm.

10 -
ومن بين الأسماء الشائعة لمنتجات الـ دي. دي. تي تلك المدرجة أدناه (أنظر المرفق الأول لقائمة أكثر تفصيلاً للأسماء التجارية لمادة الـ دي. دي. تي ومرادفاتها وإلى الجزء دال من الفصل الرابع أدناه للاعتبارات المتعلقة بالإجراءات التحوطية التي ينبغي اتخاذها لدى استخدام الأسماء التجارية في العمليات المتعلقة بقوائم الحصر:


أجريتان


أنوفكس


آركوتين


ازوتوكس


بوسان سوبرا


بوفيديرمول


كلوروفينوثين


ديديلو


ديوفال

3 -
الاستخدام
11 -
ومادة الـ دي. دي. تي هي أولى مبيدات الحشرات العضوية المكلورة التي استخدمت تجارياً على نطاق واسع أثناء الحرب العالمية الثانية وذلك كمادة مبيدة للآفات مقاومة للبعوض لمكافحة الملاريا والحمى الصفراء وكذلك لمكافحة حشرات التسي تسي (TOMES Plus® System from Thomson MICROMEDES) كما استخدمت كمادة مبيدة للحشرات في المحاصيل بما في ذلك التبغ والقطن.

12 -
وتم حظر مادة الـ دي. دي. تي من قِبل معظم البلدان المتقدمة أثناء السبعينات نظراً لتأثيراتها الضارة على البيئة وصحة الإنسان ولا تزال مادة الـ دي. دي. تي تستخدم اليوم مع ذلك بموجب شروط وقيود لمكافحة ناقلات الأمراض لمنع انتقال الملاريا ولمكافحة الأوبئة في بعض البلدان.

4 -
النفايات
13 -
توجد مخزونات مبيدات الآفات المتقادمة المكونة من أو التي تحتوي على مادة الـ دي. دي. تي في معظم البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال (الفاو، 2001). وتتراوح الكميات من بضعة أطنان إلى آلاف الأطنان وبالإضافة إلى ذلك توجد كميات كبيرة من التربة والرسوبيات الملوثة بشكل كبير إلى جانب مرافق الإنتاج الملوث والكثير من الحاويات الفارغة الملوثة وغيرها من مواد التغليف المستعملة التي ينبغي اعتبارها نفايات خطرة. وفي حالات كثيرة يجب التعامل مع التربة والرسوبيات الملوثة ومرافق الإنتاج الملوثة والحاويات الفارغة ومواد التغليف المستعملة الأخرى بنفس الطريقة التي تعالج بها مبيدات الآفات المتقادمة. أما البلدان الموجودة في مناطق هجرة الجراد والبلدان الزراعية والبلدان التي تُصَنع فيها مادة الـ دي. دي. تي فلا يزال لديها كميات كبيرة من المركبات المحتوية على الـ دي. دي. تي المتبقية من مخزونات استراتيجية قديمة لمكافحة الجراد ومن الاستخدامات الزراعية السابقة ومن الإنتاج السابق. ويمكن الحصول على بيانات جديدة عن مخزونات مبيدات الآفات المتقادمة المحتوية على مادة الـ دي. دي. تي من خطط التنفيذ الوطنية المعدة في إطار اتفاقية استكهولم وقوائم حصر الملوثات العضوية الثابتة المقترنة بها (أنظر www.pops.int/documents/implementation/nips/submissions/default.htm). وسيتم توفير المزيد من المعلومات عن مخزونات مبيدات الآفات المتقادمة المحتوية على الـ دي. دي. تي عن طريق مشروع مخزونات أفريقيا للتخلص من مبيدات الآفات.

14 -
وتوجد النفايات المكونة من الـ دي. دي. تي أو المحتوية عليها أو الملوثة بها في عدد من الأشكال الفيزيائية بما فيها ما يلي:

(أ)
المخزونات المتقادمة للـ دي. دي. تي في مغلفاتها الأصلية التي أصبحت غير صالحة للاستعمال نظراً لتجاوز فترة عدم استخدامها أو لتدهور وضع تغليفها؛

(ب)
مادة الـ دي. دي. تي السائلة التقنية المستوى المخففة بمذيبات مثل الزيوت الغازية؛

(ج)
مادة الـ دي. دي. تي الصلبة تقنية المستوى المخففة بمواد خامدة؛

(د)
نفايات الهدم مثل جدران وألواح التخزين ومواد الأساس والدعامات ونحو ذلك؛

(ﻫ)
معدات مثل الرفوف ومضخات الرش والخراطيم ومواد الوقاية الشخصية ووسائط النقل ومستودعات التخزين؛

(و)
مواد التغليف مثل البراميل والأكياس والزجاجات واسطوانات الغاز؛

(ز)
التربة والرسوبيات والرواسب للمجارير والمياه؛

(ح)
أوساط المعالجة المستهلكة مثل الكربون المنشط؛

(ط)
مواد غذائية وأعلاف الحيوانات.

ثانياً -
الأحكام ذات الصلة من اتفاقيتي بازل واستكهولم

ألف -
اتفاقية بازل
15 -
تحدد المادة 1 ("نطاق الاتفاقية") أنواع النفايات الخاضعة لاتفاقية بازل. تورد الفقرة الفرعية 1 (أ) من هذه المادة عملية ذات مرحلتين لتحديد ما إذا كانت "نفاية ما" "نفاية خطرة" وفقاً للاتفاقية؛ أولاً أن تنتمي النفاية إلى أي فئة ترد في الملحق الأول للاتفاقية ("فئات النفايات التي يتعين التحكم بها") وثانياً أن يكون لدى النفاية إحدى الخواص المدرجة في الملحق الثالث للاتفاقية على الأقل ("قائمة الخواص الخطرة").

16 -
ويدرج الملحق الأول بعض النفايات التي قد تتكون من الـ دي. دي. تي أو تحتوي عليها أو تكون ملوثة بها ومن بينها ما يلي:

Y4
النفايات المتخلفة عن إنتاج المبيدات البيولوجية والمستحضرات الصيدلانية النباتية وتجهيزها واستخدامها

Y18
الرواسب الناجمة عن عمليات التخلص الصناعية

Y45
المركبات الهيوجلينات العضوية خلاف المواد المشار إليها في هذا الملحق (مثلاً Y39, Y41, Y42, Y43, Y44 )

17 -
ويفترض بنفايات الملحق الأول أن تظهر الخواص الخطرة للملحق الثالث مثل H11 "المواد التوكسينية (ذات الآثار المتأخرة أو المزمنة)" وH12 "المواد السامة للبيئة" وH3 "السوائل القابلة للاشتعال" أو H4.1 "المواد الصلبة القابلة للاشتعال" ما لم يتم عن طريق "الاختبارات الوطنية" إثبات أنها لا تظهر مثل هذه الخواص. وقد تكون الاختبارات الوطنية مفيدة لتحديد خاصية خطرة معينة مدرجة في الملحق الثالث إلى أن يحين الوقت الذي يتم فيه تعريف الخاصية الخطرة بصورة تامة. ويتم حالياً وضع ورقات توجيه لكل خاصية من الخواص الخطرة المدرجة في الملحق الثالث في إطار اتفاقية بازل.

18 -
يتم وصف النفايات الواردة في القائمة ألف من الملحق الثامن من الاتفاقية "بأنها نفايات خطرة طبقاً للفقرة 1 (أ) من المادة 1 من هذه الاتفاقية" علماً بأن "تسميتها نفاية في الملحق الثامن لا يحول دون استخدام الملحق الثالث (الخواص الخطرة) لإثبات عدم خطورة إحدى النفايات" (الملحق الأول، الفقرة باء). وتدرج القائمة باء من الملحق التاسع النفايات التي "لن تكون نفايات تشملها الفقرة 1 (أ) من المادة 1 من هذه الاتفاقية ما لم تشتمل على المواد الواردة في الملحق الأول بالقدر الذي يجعلها تبرز الخواص الواردة في الملحق الثالث". وتنطبق فئات نفايات الملحق التاسع بوجه خاص على مادة 
الـ دي. دي. تي:

	ألف 4030
	النفايات الناشئة عن إنتاج وتركيب واستخدام المبيدات الأحيائية والمستحضرات الصيدلانية الخاصة بالنبات، بما في ذلك نفايات مبيدات الآفات ومبيدات الحشائش غير المطابقة للمواصفات أو التي انتهت صلاحيتها(1) أو التي لا تناسب الاستخدام المعتزم أصلاً.

	ألف 4100
	النفايات الناجمة عن أجهزة مكافحة التلوث الصناعي لتنظيف الغازات من المصانع باستثناء النفايات المحددة في القائمة باء.

	ألف 4130
	مجموعة النفايات وحاوياتها المحتوية على المواد المدرجة في الملحق الأول بتركيزات تكفي لإظهار الخصائص الخطرة المحددة في الملحق الثالث.

	ألف 4140
	النفايات المركبة من أو المحتوية على مواد كيميائية غير مطابقة للمواصفات أو التي انتهت صلاحيتها(2) مقابلة للفئات المحددة في الملحق الأول وتظهر الخصائص الخطرة الواردة في الملحق الثالث.

	ألف 4160
	الكربون المنشط المستعمل غير المدرج في القائمة باء (لاحظ البند المدخل ذا الصلة في القائمة باء باء 2060).


19 -
وللحصول على المزيد من المعلومات أنظر الجزء الثاني ألف من المبادئ التوجيهية العامة.

باء -
اتفاقية استكهولم
20 -
تتناول اتفاقية استكهولم الـ دي. دي. تي في المادة 3 ("تدابير لخفض الإطلاقات المقصودة من الإنتاج والاستخدام أو القضاء عليها") والمادة 4 ("سجل الإعفاءات المحددة") والمرفق باء ("التقييد").

21 -
وبالنسبة لإنتاج واستخدام الـ دي.دي. تي، تفرق اتفاقية استكهولم بين الأغراض المقبولة للإنتاج والاستخدام والتي تخص مكافحة ناقلات الأمراض طبقاً للجزء الثاني من المرفق باء والإعفاءات المحددة للإنتاج والاستخدام والتي تخص إنتاج الديكوفول وأي وسيط.

22 -
ويضع الفرع الأول من المرفق باء شروطاً محددة بالنسبة للـ دي. دي. تي على النحو التالي:
	اسم المادة الكيميائية
	النشاط
	الغرض المقبول أو الإعفاء المحدد

	دي. دي. تي

(1,1,1- ترايكلور – 2,2-4 كلوروفينيل) الإيثان

الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية CAS No: 50-29-3
	إنتاج
	الغرض المقبول:

للاستخدام في مكافحة ناقلات الأمراض وفقاً للجزء الثاني من هذا المرفق

الإعفاءات المحددة:

وسيط في إنتاج الدايكوفول

وسيط

	
	استخدام
	الغرض المقبول:

مكافحة ناقلات الأمراض وفقاً للجزء الثاني من هذا المرفق

الإعفاءات المحددة:

إنتاج الدايكوفول

وسيط


ملاحظات:
‘1‘
لا تُعدّ مدرجة في هذا المرفق أي كميات من مادة كيميائية توجد في شكل ملوثات نزرة غير متعمدة في المنتجات والمواد، ما لم يحدد خلاف ذلك في الاتفاقية؛
‘2‘
لأغراض الفقرة 2 من المادة 3، لا تعتبر هذه الملاحظة إعفاء للإنتاج والاستخدام لغرض مقبول أو إعفاء محدداً. وأي كميات من مادة كيميائية توجد في شكل مكونات لمواد مصنوعة أو سبق أن أصبحت مستخدمة قبل تاريخ بدء نفاذ الالتزام ذي الصلة بالنسبة لتلك المادة الكيميائية، أو من تاريخه، لا تعد مدرجة في هذا المرفق، بشرط أن يكون الطرف قد أَخطر الأمانة بأن نوعاً معيناً من المواد لا يزال مستخدماً لدى ذلك الطرف. وضع الأمانة هذه الإخطارات في متناول الجمهور؛
‘3‘
لأغراض الفقرة 2 من المادة 3، لا تعتبر هذه الملاحظة إعفاء محدداً للإنتاج والاستخدام. وبما أنه لا ينتظر أن تصل كميات كبيرة من المادة الكيميائية إلى البشر والبيئة أثناء إنتاج واستخدام وسيط في نظام مغلق محدد الموقع، للطرف، لدى إخطار الأمانة، أن يسمح بإنتاج واستخدام كميات من مادة كيميائية مدرجة في هذا المرفق كوسيط في نظام مغلق محدد الموقع يتحول كيميائياً في تصنيع مواد كيميائية أخرى، وهي مواد لا تُظهر، مع أخذ المعايير الواردة في الفقرة 1 من المرفق دال في الاعتبار، خصائص الملوثات العضوية الثابتة. ويتضمن هذا الإخطار معلومات عن مجموع إنتاج واستخدام هذه المادة الكيميائية أو تقديراً معقولاً لهذه المعلومات ومعلومات تتعلق بطبيعة عملية النظام المغلق محدد الموقع بما في ذلك كمية أي ملوثات نزرة غير متعمدة وغير متحولة للمادة الأولية للملوثات العضوية الثابتة في المنتج النهائي. ويكون هذا الإجراء سارياً ما لم يحدد خلاف ذلك في هذا المرفق. وتقوم الأمانة بإتاحة هذه الإخطارات لمؤتمر الأطراف وللجمهور. ولا يعتبر هذا الإنتاج أو الاستخدام إعفاء محدداً للإنتاج أو الاستخدام. ويتوقف هذا الإنتاج والاستخدام بعد فترة 10 سنوات، إلا إذا قدم الطرف المعني إخطاراً جديداً إلى الأمانة، وفي هذه الحالة تمدد الفترة لعشر سنوات أخرى ما لم يقرر مؤتمر الأطراف، بعد استعراض الإنتاج والاستخدام، خلاف ذلك. ويمكن تكرار إجراء الإخطار؛
‘4‘
جميع الإعفاءات المحددة في هذا المرفق يجوز أن تتمتع بها الأطراف التي سجلت إعفاءات لها وفقاً للمادة 4.

23 -
ويضع الفرع الثاني من المرفق باء ("الـ دي. دي. تي") قيوداً محددة بالنسبة للـ دي. دي. تي على النحو التالي:

"1 -
يُنهى إنتاج واستخدام الـ دي. دي. تي إلا بالنسبة للأطراف التي تخطر الأمانة باعتزامها إنتاج و/أو استخدام هذه المادة وينشأ بموجب هذا سجل للـ دي. دي. تي ويكون متاحاً لاطلاع الجمهور. وتحتفظ الأمانة بسجل الـ دي. دي .تي.
2 -
يقصر كل طرف ينتج و/أو يستخدم الـ دي. دي. تي هذا الإنتاج و/أو الاستخدام على مكافحة ناقلات الأمراض وفقاً للتوصيات والمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن استخدام الـ دي. دي. تي وذلك إذا لم تكن بدائل محلية مأمونة وفعّالة ومعقولة التكلفة متاحة للطرف المعني.
3 -
في حالة ما إذا قرر طرف غير مدرج في سجل الـ دي. دي. تي أنه يحتاج إلى الـ دي. دي. تي لمكافحة ناقلات الأمراض، يخطر الأمانة بذلك في أقرب وقت ممكن كي يضاف في الحال إلى قائمة سجل الـ دي. دي. تي. ويخطر في الوقت ذاته منظمة الصحة العالمية.
4 -
يزود كل طرف يستخدم الـ دي. دي. تي الأمانة ومنظمة الصحة العالمية كل ثلاث سنوات، بمعلومات عن الكمية المستخدمة وظروف ذلك الاستخدام ومدى صلته بإستراتيجية ذلك الطرف المتعلقة بمكافحة الأمراض وذلك في شكل يقرره مؤتمر الأطراف بالتشاور مع منظمة الصحة العالمية.
5 -
بهدف تخفيض استخدام الـ دي. دي. تي، وفي نهاية الأمر القضاء عليه، يشجع مؤتمر الأطراف:
(أ)
كل طرف يستخدم الـ دي. دي. تي على وضع خطة عمل ينفذها بوصفها جزءاً من خطة التنفيذ المحددة في المادة 7. وتشمل هذه الخطة ما يلي:
‘1‘
استحداث آليات تنظيمية وغيرها من الآليات لكفالة قصر استخدام الـ دي. دي. تي على مكافحة ناقلات الأمراض؛
‘2‘
تنفيذ تطوير المنتجات البديلة والأساليب والإستراتيجيات الملائمة بما فيها إستراتيجيات إدارة المقاومة لكفالة استمرار فعالية هذه البدائل؛
‘3‘
اتخاذ تدابير لتعزيز الرعاية الصحية ولتقليل حالات تفشي الأمراض؛

(ب)
على الأطراف أن تعزز، في حدود قدراتها، البحث والتطوير لمنتجات كيميائية وغير كيميائية بديلة آمنة وعلى أن تضع طرائق وإستراتيجيات تتبعها الأطراف التي تستخدم الـ دي. دي. تي، تتناسب مع أحوال تلك البلدان وذلك بهدف التخفيف من العبء البشري والاقتصادي الناتج عن المرض. وتشمل العوامل الواجب تعزيزها عند النظر في البدائل أو مجموعات البدائل، المخاطر على صحة الإنسان والآثار البيئية الناتجة عن مثل هذه البدائل. وتشكل البدائل الصالحة لمادة الـ دي. دي. تي مخاطر أقل على الصحة البشرية والبيئية وتكون مناسبة لمكافحة الأمراض استناداً إلى الظروف السائدة في الأطراف المعنية ومدعمة ببيانات الرصد.

6 -
ابتداء من أول مؤتمر للأطراف، وعلى الأقل كل ثلاث سنوات بعد ذلك، يقوم مؤتمر الأطراف، بالتشاور مع منظمة الصحة العالمية، بتقييم استمرار الحاجة إلى الـ دي. دي. تي لمكافحة ناقلات الأمراض على أساس المعلومات العلمية والتقنية والبيئية والاقتصادية المتوافرة بما في ذلك:
(أ)
إنتاج واستخدام الـ دي. دي. تي والشروط المحددة في الفقرة 2؛
(ب)
وتوافر وملاءمة وتنفيذ بدائل الـ دي. دي. تي؛
(ج)
والتقدم المحرز في تعزيز قدرة البلدان على الانتقال الآمن إلى الاعتماد على مثل هذه البدائل.
7 -
لأي طرف، في أي وقت، شطب اسمه من سجل الـ دي. دي. تي بعد إخطار الأمانة كتابة بذلك ويصبح الانسحاب نافذاً من التاريخ المحدد في الإخطار."
24 -
وتوجد معلومات أخرى بشأن سجل الـ دي. دي. تي على الموقع الشبكي www.pops.int/documents/registers/ddt/htm.

25 -
ولمزيد من المعلومات العامة، أنظر الفرع ثانياً – باء من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

ثالثاً -
قضايا في إطار اتفاقية استكهولم يجب التصدي لها بالتعاون مع اتفاقية بازل

ألف -
المحتوى المنخفض من الملوثات العضوية الثابتة
26 -
يبلغ التحديد المبدئي للمحتوى المنخفض من الملوثات العضوية الثابتة بالنسبة للـ دي. دي. تي 50 ميلليغرام/كلغ. ولمزيد من المعلومات، أنظر الفرع ثالثاً – ألف من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

باء -
مستويات التدمير والتحويل الدائم
27 -
بالنسبة للتعريف المبدئي لمستويات التدمير والتحويل الدائم، أنظر الفرع الثالث – باء من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

جيم -
الطرق التي تشكل التخلص السليم بيئياً
28 -
أنظر الفرع رابعاً – زاي من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

رابعاً -
توجيه بشأن الإدارة السليمة بيئياً (ESM)
ألف -
اعتبارات عامة: اتفاقيتا بازل واستكهولم ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

1 -
اتفاقية بازل
29 -
يعتبر إعداد ونشر المبادئ التوجيهية التقنية التي على شاكلة هذه الوثيقة والمبادئ التوجيهية التقنية العامة أحد الوسائل الأساسية للنهوض بالإدارة السليمة بيئياً. ولمزيد من المعلومات، أنظر الفرع الفرعي رابعاً ألف – 1 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

2 -
اتفاقية استكهولم
30 -
المصطلح "الإدارة السليمة بيئياً" غير معرف في اتفاقية استكهولم. وبناء عليه سيتم تحديد طرق التخلص السليمة بيئياً من النفايات التي تتكون من أو تحتوي على أو ملوثة بالـ دي. دي, تي من جانب مؤتمر الأطراف بالتعاون مع الهيئات المناسبة في اتفاقية بازل.

31 -
وينبغي على الأطراف أن تتشاور بشأن إصدار توجيه مؤقت لوضع خطة تنفيذ وطنية لاتفاقية استكهولم (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2003).

3 -
منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي
32 -
للحصول على معلومات تتعلق بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والإدارة السليمة بيئياً، أنظر الفرع رابعاً – ألف – 3 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

باء -
الأُطر التشريعية والتنظيمية
33 -
يجب على الأطراف في اتفاقيتي بازل واستكهولم فحص الضوابط والمعايير والإجراءات الوطنية للتأكد من أنها تساير الاتفاقيتين والتزامات الأطراف حيالهما، بما في ذلك ما يختص منها بالإدارة السليمة بيئياً لنفايات تتكون من أو تحتوي على أو ملوثة بالـ دي. دي. تي.

34 -
ويمكن أن تتضمن العناصر الخاصة بإطار تنظيمي يطبق على الـ دي. دي. تي. الآتي:


(أ)
تشريعات للحماية البيئية تنشئ إطاراً تنظيمياً وتحدد حدود للإطلاقات؛


(ب)
قيود على إنتاج واستخدام الـ دي. دي. تي. في مكافحة ناقلات الأمراض وعلى أن يستخدم فقط طبقاً للتوصيات والمبادئ التوجيهية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية؛


(ج)
فرض حظر أو قيود على تصنيع وبيع واستيراد وتصدير (للاستخدام) الـ دي. دي. تي؛


(د)
تواريخ للتخلص التدريجي بالنسبة للـ دي. دي. تي. المدرج في قوائم الجرد أو المخزن؛


(ﻫ)
شروط لنقل المواد والنفايات الخطرة؛


(و)
مواصفات للعبوات والمعدات والحاويات الضخمة ومواقع التخزين؛


(ز)
توصيف للطرق التحليلية المقبولة بالنسبة للـ دي. دي. تي؛


(ح)
شروط لمرافق إدارة النفايات والتخلص منها؛


(ط)
شرط عام بأن يتم إخطار العامة وكذلك استعراض اللوائح الحكومية المقترحة والسياسات وشهادات الموافقة والتراخيص ومعلومات الجرد والبيانات الوطنية للانبعاثات؛


(ي)
شروط لتحديد المواقع الملوثة وعلاجها؛


(ك)
شروط لصحة وسلامة العمال؛


(ل)
ضوابط تشريعية أخرى ممكنة لمنع النفايات وتدنيتها ووضع قوائم جرد والاستجابة لحالات الطوارئ.

35 -
وسيكون فرض قيود على إنتاج واستخدام الـ دي. دي. تي. وبالتالي تحديد تواريخ للتخلص التدريجي منه هو في الغالب الشاغل التشريعي الأكثر إلحاحاً بالنسبة لمعظم البلدان، على الرغم من أن لدى معظمها بالفعل بعض أشكال الأُطر التشريعية التي تغطي الـ دي. دي. تي.

36 -
ولمزيد من المعلومات، أنظر الفرع رابعاً – باء من المبادئ التوجيهية للتقنية العامة.

جيم -
منع وتدنية النفايات
37 -
تؤيد كل من اتفاقيتي بازل واستكهولم منع تكون النفايات وتدنيتها، بينما يخضع الـ دي. دي. تي. في اتفاقية استكهولم لقيود في الإنتاج والاستخدام أو للتخلص التدريجي الكامل منه. ويجري النظر في قضية منع تكون النفايات وتدنيتها من جانب فريق الخبراء المعني بأفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية التابع لاتفاقية استكهولم، وفي نفس هذا المجال، أنظر أيضاً مشروع المبادئ التوجيهية الخاصة بأفضل التقنيات المتاحة والتوجيه المؤقت بشأن أفضل الممارسات البيئية المتعلقة بالمادة 5 والمرفق جيم من اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2004). ويتوقع أن يعتمد مؤتمر الأطراف في اتفاقية استكهولم النص النهائي للمبادئ التوجيهية في أواسط عام 2007.

38 – وينبغي تدنية النفايات المحتوية على الـ دي. دي. تي. من خلال العزل وفصل المصدر لمنع اختلاطها وتلوثها بمجاري النفايات الأخرى. وينبغي أن يوضع في الاعتبار أن كميات الـ دي. دي. تي المتقادمة والمعبأة بصورة سيئة في المستودعات يمكن أن تلوث أجزاء كبيرة من التربة والمياه.

39 -
كما أن خلط النفايات المحتوية على كمية من الـ دي. دي. تي.أكبر من المحتوى المنخفض المحدد للملوثات العضوية الثابتة مع مادة أخرى وحيدة بغرض الحصول على خليط يحتوي على محتوى من الملوثات العضوية الثابتة أقل من المحتوى المنخفض المحدد للملوثات العضوية الثابتة عمل غير سليم بيئياً. ومع ذلك، فإن خلط المواد قبل معالجة النفايات قد يكون ضرورياً من أجل الوصول إلى أعلى فعالية في المعالجة.

40 -
وينبغي على الأطراف التي لديها إنتاج واستخدام متزايدين للـ دي. دي. تي. على وجه الخصوص مراعاة الإجراءات التالية، كلما أمكن:


(أ)
إدخال تحسينات على عملية توليف وتركيب مبيدات آفات الديكوفول بهدف خفض شوائب الـ دي. دي. تي؛


(ب)
صيانة المعدات بحيث يتم منع الانسكابات والتسربات؛


(ج)
التدريب على الاستخدام السليم للـ دي. دي. تي. وطرق تدنية إنتاج النفايات أثناء الاستخدام والمناولة والنقل والتخزين؛


(د)
وضع خطط لإدارة النفايات يمكن أن تتضمن تطهير الحاويات والمعدات المحتوية على الـ دي. دي. تي. وبديهياً، يجب أن تغطي هذه الخطط جميع النفايات السمية والخطرة إضافة إلى نفايات الملوثات العضوية الثابتة بما في ذلك الـ دي. دي. تي. على أن ينظر إليها على أنها جزء واحد؛


(ﻫ)
زيادة الوعي فيما بين العمال على وجه خاص وجمهور العامة بوجه عام فيما يتعلق بالـ دي. دي. تي. وكيف يمكن أن يكون مصدراً للضرر لهم وللبيئة.

41 -
ولمزيد من المعلومات، أنظر الفقرة 6 والفرع رابعاً – جيم من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

دال -
تحديد الهوية وقوائم الجرد

1 -
تحديد الهوية
42 -
ينشأ الـ دي. دي. تي ونفاياته عادة في الصور والأماكن التالية:


(أ)
في المخلفات الناتجة عن إنتاج الـ دي. دي. تي. والمواقع التي يجري فيها إنتاجه وتركيبه؛


(ب)
في المخازن الحكومية التابعة لوزارتي الصحة والزراعة؛


(ج)
في مرافق التخزين في المزارع وحظائر الماشية وغيرها من المرافق الخاصة بالماشية؛


(د)
في المنازل (المخازن المحلية) ومنافذ بيع الأدوية ومبيدات الآفات ومراكز التسوق والمستشفيات والمرافق الصناعية والمباني الإدارية والمباني السكنية وما إلى ذلك؛


(ﻫ)
في المواد الملوثة بما في ذلك الملابس الواقية ومعدات الاستخدام وملحقاتها ومواد التغليف الفارغة والحاويات والأرضيات والحوائط والنوافذ والشبكات الواقية من البعوض؛


(و)
في مواقع التخلص من النفايات ومرافق النفايات؛


(ز)
في التربة والرسوبيات وحمأة الصرف الصحي وفي المياه الملوثة من انسكابات؛


(ح)
في المنتجات التجارية المحتوية على الـ دي. دي. تي. مثل الدهانات ومواد الرش المستخدمة في إبادة الحشرات المنزلية وملفات التسخين المستخدمة في مكافحة البعوض في المنازل؛


(ط)
في المخلفات الناتجة عن إنتاج الديكوفول وفي المواقع التي يجري فيها أو تم فيها إنتاجه وتركيبه.

43 -
ويجب ملاحظة أنه حتى الأشخاص الفنيين ذوي الخبرة قد لا يمكنهم تحديد طبيعة نفاية سائلة أو مادة أو عبوة أو جزء من معدة من خلال مظهرها أو سماتها الخارجية. ومن المرجح بدرجة كبيرة أن لا يكون قد وضع على حاويات الـ دي. دي. تي. المتقادمة البطاقات التعريفية الدالة عليه بصورة جيدة. وقد يتمكن المفتشون المهرة من تحديد المكونات الأصلية من معلومات أخرى باستخدام الكتيبات الإرشادية الصادرة من المنظمات المختلفة أو من خلال الاتصال بالجهة المصنعة. وتحتاج الجوانب الحرجة لعملية تحديد هوية النفاية إلى معرفة بالمنتجات أو الأصناف المتكونة من أو المحتوية على أو الملوثة بالـ دي. دي. تي. بما في ذلك الجهات المصنعة والأسماء والمرادفات التجارية وتواريخ التصنيع والتطبيقات التي ستستخدم فيها والأسلوب المتبع في استخدامها والقطاعات التي تستخدمها.

44 -
قد تكون المعلومات الخاصة بالإنتاج والاستخدام وأنواع النفايات الواردة في الفرع أولاً – باء من هذه الوثيقة مفيدة في تحديد هوية الـ دي. دي. تي.

45 -
ولمزيد من المعلومات، أنظر الفرع رابعاً – دال – 1 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

2 -
قوائم الجرد
46 -
قد يكون من الصعب إلى حد بعيد تجميع قائمة جرد كاملة للـ دي. دي. تي. ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى طبيعة انتشار استخدام وتخزين المادة في مناطق واسعة ريفية وحضرية. وفي هذا الصدد، قد تتمكن الحكومات الوطنية والمحلية المسؤولة عن مبيدات الآفات ونفاياتها من تقديم مساعدة قيمة. وعند وضع قائمة جرد كاملة، يجب أن يوضع في الاعتبار أن أمن المواقع التي يجري جردها ينبغي أن يتناسب مع الجهود المبذولة في إجراء الجرد ذاته. فإذا كانت قائمة الجرد مفصلة، فإنه يجب تأمين المخزون الجاري جرده بحيث يظهر فقط الإضافات أو الاستقطاعات المعروفة التي جرت على المخزون بحيث يتم تحاشي تلوثه أو اختلاطه بمواد أخرى. وبناء عليه ينبغي أن تقدم قائمة الجرد أيضاً موجزاً لفئات الوجهات المحتملة للـ دي. دي. تي. الخاضع للجرد (أنظر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2001).

47 -
وبالنسبة للـ دي. دي. تي، قد يكون من بين الاستخدامات الأخرى لقائمة الجرد تحديد أي من المنتجات والأصناف والنفايات المتكونة من أو المحتوية على أو الملوثة بالـ دي. دي. تي. أصبحت متقادمة وأي منها لا يزال قيد الاستعمال.

48 -
ولمزيد من المعلومات، أنظر الفرع رابعاً – دال – 2 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة. كما ينصح أيضاً بالرجوع إلى دليل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بشأن تخزين مبيدات الآفات ورقابة المخزون (منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، 1996) والمبادئ التوجيهية المؤقتة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بشأن منع تراكم المخزونات من مبيدات الآفات المتقادمة (منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، 1995).

هاء -
جمع العينات والتحليل والرصد
49 -
للحصول على معلومات عامة، أنظر الفرع رابعاً – هاء من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

1 -
جمع العينات
50 -
تتضمن أنواع المصفوفة الخاصة بجمع العينات وتحليل الـ دي. دي. تي. السلع الاستهلاكية المشبعة بالـ دي. دي. تي. مثل ملفات التسخين المستخدمة في مكافحة البعوض وشبكات الفراش المستخدمة ضد البعوض وما إلى ذلك وكذلك الهواء الداخلي في المنازل لتحديد تعرض جمهور العامة، وذلك على النقيض من رصد أماكن العمل.

51 -
ولمزيد من المعلومات عن جمع العينات، أنظر الفرع رابعاً – هاء – 1 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

2 -
التحليل
52 -
للحصول على معلومات بشأن التحليل، أنظر الفرع رابعاً – هاء – 2 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

3 -
الرصد
53 -
ينبغي أن تنفذ برامج الرصد على المرافق التي تقوم بإدارة نفايات تتكون من أو تحتوي على أو ملوثة بالـ دي. دي. تي. ولمزيد من المعلومات، أنظر الفرع رابعاً – هاء – 3 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

واو -
المناولة والتجميع والتغليف ووضع البطاقات التعريفية والنقل والتخزين
54 -
للحصول على معلومات عامة بشأن المناولة والتجميع والتغليف ووضع البطاقات التعريفية والنقل والتخزين، أنظر أول فقرتين من الفرع رابعاً واوا، من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

1 -
المناولة
55 -
من بين الشواغل الرئيسية عند مناولة نفايات تتكون من أو تحتوي على أو ملوثة 
بالـ دي. دي. تي. حدوث تعرض للبشر والإطلاق العارض لإطلاقات غير مرغوبة إلى البيئة أثناء إنتاج الـ دي. دي. تي. وتلوث مجاري النفايات الأخرى بالـ دي. دي. تي. وينبغي مناولة هذه النفايات بشكل منفصل عن أنواع النفايات الأخرى لمنع تلوث مجاري النفايات الأخرى. ويوصي بالممارسات التالية في هذا الصدد:

(أ)
فحص الحاويات ومواد التغليف الأخرى للكشف عن التسربات والثقوب والصدأ ودرجات الحرارة العالية (الناتجة عن التفاعلات الكيميائية) وإعادة التغليف ووضع البطاقات التعريفية بصورة مناسبة إذا استلزم الأمر؛

(ب)
مناولة النفايات عند درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية، إن أمكن، وذلك لإمكانية حدوث زيادة في التطاير عند درجات الحرارة الأعلى وكذلك القابلية للاشتعال؛

(ج)
التأكد من أن تدابير احتواء الانسكابات بحالة جيدة وكافية لاحتواء النفايات السائلة في حال انسكابها، بمعنى أن تكون كافية للكمية الإجمالية زائد 10 في المائة؛

(د)
وضع مشمعات لدائنية أو حشيات ماصة أسفل الحاويات قبل فتحها إذا كان سطح منطقة الاحتواء غير مطلي بمادة سطح ناعمة (طلاء أو يوريتان أو أبوكسي)؛

(ﻫ)
إزالة النفايات السائلة إما برفع سدادة الصرف أو بالضخ باستخدام المضخات التمعجية وأنابيب مناسبة مقاومة للمواد الكيميائية؛

(و)
استخدام مضخات وأنابيب وبراميل مخصصة لا تستخدم في أي أغراض أخرى لنقل النفايات السائلة؛

(ز)
تطهير أي انسكابات باستخدام الأقمشة أو المناشف الورقية أو المواد الماصة؛

(ح)
الشطف الثلاثي للأسطح الملوثة بمادة مذيبة مثل الكيروسين لإزالة جميع مخلفات 
الـ دي. دي. تي؛

(ط)
معالجة كل المواد الماصة والمذيبات الناجمة عن عملية الشطف الثلاثي والملابس الواقية الهالكة والمشمعات اللدائنية على اعتبار أنها نفايات تتكون من أو تحتوي على أو ملوثة بالـ دي. دي. تي متى كان ذلك مناسباً.

56 -
كما ينبغي تدريب الموظفين على الطرق الصحيحة لمناولة النفايات الخطرة.

2 -
التجميع
57 -
ويمكن لجزء كبير من إجمالي الكميات الوطنية الخاضعة للجرد من الـ دي. دي. تي أن ينحصر في الكميات الصغيرة للمزارع الصغيرة ومالكـي الأعمال والمنازل (مثل الحاويات التجارية للـ دي. دي. تي والعبوات الصغيرة للنواتج الخالصة والمخزونات القليلة). ويصعب على مالكي الكميات الصغيرة التخلص من هذه المواد. فمثلاً قد يحتاج الوضع التنظيمي أن يكونوا مسجلين كمولدي نفايات كما أن الاعتبارات اللوجستية قد تمنع أو تحبط عملية الجمع (مثلاً لا توجد عمليات جمع للنفايات الصناعية مسموح بها أو متاحة في المواقع الريفية أو ما يجاورها من المناطق السكنية) كما أن التكلفة يمكن أن تكون من العوامل المانعة. لذا يجب على الحكومات الوطنية والبلدية والمحلية أن تنظر في إنشاء محطات تجميع في المناطق الريفية والحضرية لتلك الكميات الصغيرة بحيث لا يضطر كل مالك من مالكي هذه الكميات الصغيرة إلى عمل ترتيبات النقل والتخلص بصورة فردية.

58 -
ويجب التأكد في عملية التجميع وفي مخازن تجميع نفايات تتكون من أو تحتوي على أو ملوثة بالـ دي. دي. تي من أن هذه النفايات يتم مناولتها وتخزينها بشكل منفصل عن جميع النفايات الأخرى.

59 -
ومن المحتم ألا تتحول مخازن التجميع إلى مرافق تخزين طويلة الأجل للنفايات التي تتكون من أو تحتوي على أو ملوثة بالـ دي. دي. تي.

60 -
ولمزيد من المعلومات، أنظر الفرع رابعاً – واو – 2 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

3 -
التغليف
61 -
ينبغي تغليف النفايات المتكونة من أو المحتوي على أو الملوثة بالـ دي. دي. تي بصورة جيدة قبل تخزينها أو نقلها:

(أ)
حيث يجب وضع النفايات السائلة في براميل صلب مزدوجة السدادات أو أي حاويات أخرى معتمدة؛

(ب)
وينبغي أن تحدد اللوائح التي تحكم النقل أن تكون الحاويات ذات نوعية معينة (مثلاً صلب عيار 16 مطلي من الداخل بمادة الأبوكسي). وبناء على ذلك، يجب أن تفي الحاويات المستخدمة في النقل بشروط النقل مع مراعاة أنه يمكن أن يتم هذا النقل في وقت لاحق؛

(ج)
ويمكن وضع البراميل والمعدات على حشيات معدنية لنقلها من مكان لآخر بواسطة الأوناش ولتخزينها. ويجب ربط البراميل والمعدات مع الحشيات قبل تحريكها.

62 -
وعادة يتم توريد الكميات الضخمة من مبيدات الآفات في براميل معدنية سعة 200 لتر. وقد يشكل هذا الأمر مشكلة بالنسبة للبلدان التي لا تمتلك مرافق جيدة لإعادة التغليف إذا كان من المزمع استخدام الـ دي. دي. تي بواسطة العاملين في حماية النباتات أو في مجال الإرشاد الزراعي أو المزارعين الصغار. ولتحويل محتويات البراميل الضخمة إلى عبوات أصغر يتطلب الأمر عدد كبير من العبوات الفارغة الصغيرة ومضخة وبطاقات تعريفية وما إلى ذلك. ولا تتوافر هذه الأشياء في الغالب في مواقع إعادة التغليف أو لا تتوافر بكميات كافية. وبناء على ذلك، يمكن أن يبقى الـ دي. دي. تي بدون استخدام أو يتم تبني تدابير ارتجالية تكون خطر على المناولين أو المستخدمين.

63 -
ويمكن في بعض الأوقات توريد الـ دي. دي. تي في حاويات قليلة الاحتمال حيث يحدث منها تسريب. فمجرد أن يحدث تآكل من البراميل أو يحدث منها تسريب فإنه لا يمكن بعد ذلك نقلها حيث يؤدي ذلك إلى صعوبة أكبر إلى حد ما في استخدام محتوياتها. وينطبق ذلك بالمثل على الأكياس الممزقة ووسائل التغليف المعيبة الأخرى. وإذا لم يتم توصيف نوعية الحاوية في مستندات الحاوية فإنه يمكن للمشترين تخفيض أسعارها كتسوية مقابل نوعيتها.

64 -
وينبغي اتخاذ احتياطات كافية للتأكد من عدم استخدام حاويات مبيدات الآفات لأغراض أخرى خاصة في تخزين الأغذية أو المياه المخصصة للاستهلاك الآدمي أو لاستهلاك الحيوانات.

65 -
ولمزيد من المعلومات، أنظر الفرع رابعاً – واو – 3 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

4 -
وضع البطاقات التعريفية
66 -
ينبغي وسم جميع الحاويات المحتوية على الـ دي. دي. تي بصورة واضحة ببطاقة تحذيرية بالخطورة وببطاقة تعطي تفصيلات عن الحاوية ورقم مسلسل. ويجب أن تتضمن التفصيلات محتويات الحاوية (حساب دقيق للسعة والوزن) ونوع النفاية والاسم التجاري واسم المكون النشط (بما في ذلك نسبته المئوية) واسم الجهة المصنعة الأصلية واسم موقع المنشأ الأصلي لإتاحة عملية تتبعها وتاريخ إعادة التغليف واسم ورقم الهاتف الخاص بالشخص المسؤول أثناء عملية إعادة التغليف. وينبغي أن تحمل كل عبوة جديدة بطاقات لتحديد الهوية على النحو المحدد في الدليل التدريبي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بشأن إجراء الجرد على مبيدات الآفات المتقادمة (منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، 2001). ويشترط وجود بطاقات تعريفية إضافية ومنفصلة بالنسبة للمواد المصنفة كملوثات بحرية.

67 -
ولمزيد من المعلومات، أنظر الفرع رابعاً – واو – 4 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

5 -
النقل
68 -
للحصول على معلومات في هذا الصدد، أنظر الفرع – رابعاً – واو – 5 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

6 -
التخزين
69 -
في حين أن الكثير من البلدان اعتمدت لوائح للتخزين أو وضعت مبادئ توجيهية للتخزين تتعلق بالمواد والنفايات الخطرة، إلا أن الأغلبية لا زالت لا تمتلك لوائح تخزين محددة أو توجيهات تتعلق بالـ دي. دي. تي. ومع ذلك يمكن اعتبار أن إجراءات التخزين يجب أن تكون مماثلة لتلك الخاصة بالمواد والنفايات الخطرة. وعلى الرغم من أن الممارسات الموصى بها تختلف إلى حد ما من بلد لآخر، فإن هناك الكثير من العناصر المشتركة للتخزين الآمن لهذه النفايات.

70 -
ولمزيد من المعلومات، أنظر الفرع رابعاً – واو – 6 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

زاي -
التخلص السليم بيئياً

1 -
المعالجة المسبقة
71 -
للحصول على معلومات في هذا الشأن، أنظر الفرع رابعاً – زاي – 1 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

2 -
طرق التدمير والتحويل الدائم
72 -
للحصول على معلومات في هذا الشأن، أنظر الفرع رابعاً – زاي – 2 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

3 -
طرق التخلص الأخرى المستخدمة عندما لا يكون التدمير أو التحويل الدائم هما الخيار المفضل بيئياً
73 -
للحصول على معلومات في هذا الشأن، أنظر الفرع رابعاً – زاي – 3 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

4 -
طرق التخلص الأخرى المستخدمة عندما يكون المحتوى من الملوثات العضوية الثابتة منخفضاً
74 -
للحصول على معلومات في هذا الشأن، أنظر الفرع رابعاً – زاي – 4 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

حاء -
علاج المواقع الملوثة
75 -
للحصول على معلومات في هذا الشأن، أنظر الفرع رابعاً – حاء من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

طاء -
الصحة والسلامة
76 -
للمزيد من المعلومات، بما في ذلك عن التفريق بين المواقف الأكثر والأقل خطراً، الفرع رابعاً – طاء من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

1 -
المواقف الأكثر خطراً
77 -
للحصول على معلومات بشأن المواقف الأكثر خطراً، أنظر الفرع رابعاً – طاء – 1 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة. ويمكن أن تشمل المواقف المحتمل أن ينجم عنها مخاطـر أكثر بالنسبة للـ دي. دي. تي تحديداً قطاعات الصحة والاستخدامات المعتمدة لمكافحة ناقلات الأمراض.

2 -
المواقف الأقل خطراً
78 -
للحصول على معلومات بشأن المواقف الأقل خطراً، أنظر الفرع رابعاً – طاء – 2 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة. ويمكن أن تشمل المواقف الأقل خطراً والخاصة بالـ دي. دي. تي الآتي:


(أ)
التعرض لسلع استهلاكية تحتوي على الـ دي. دي. تي مثل ملفات التسخين المستخدمة في مكافحة البعوض وشبكات الفراش المشبعة بالـ دي. دي. تي؛

(ب)
المواقع التي يجري فيها إنتاج أو مناولة أو استخدام الـ دي. دي. تي بما في ذلك مواقع الديكوفول.

ياء -
الاستجابة لحالات الطوارئ
79 -
يجب أن تكون هناك خطط للاستجابة لحالات الطوارئ بالنسبة للـ دي. دي. تي في مواقع التخزين والنقل والتخلص ويرد مزيد من المعلومات بشأن خطط الاستجابة لحالات الطوارئ في الفرع رابعاً – ياء من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

كاف -
المشاركة الشعبية
80 -
يجب أن يكون لدى الأطراف في اتفاقيتي بازل واستكهولم عملية مفتوحة لمشاركة العامة. ولمزيد من المعلومات، أنظر الفرع رابعاً – كاف من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.
المرفق الأول

المرادفات والأسماء التجارية للـ دي. دي. تي
	المادة الكيميائية
	بعض المرادفات والأسماء التجارية(3)

	DDT

CAS-No: 50-29-3
	Aerosol DDT, Aerosol DL, Agritan, Anofex, Antrix, Arkotine, Azotox, benzene,1,1’-(2,2,2-trichloroethylidene)bis(4-chloro-alpha, alpha-bis(p-chlorophenyl)-beta,beta,beta-trichlorethane, Bercema-Aero-Super, Bercema-Spritz-Aktiv, Bercema-Bekusal, Bosan Supra, Bovidermol, chlorophenothan, chlorophenothanes, chloro phenothan, chlorophenothane, chlorophenotoxum, Citox, Clofenotane, Cyklodyn, p,p’-DDT, Dedelo, Deoval, Detox, Detoxan, Dibovan, Dibovin, dichlorodiphenyltrichloroethane, p,p’- dichlorodiphenyltrichloroethane, 4,4’-dichlorodiphenyltrichloroethane, Dicophane, Didigam, Didimac, Diphenyltrichloroethane, Dodat, Duaryl, Dykol, Dynocid, Dynol, Estonate, Gamadyn, Genitox, Gesafid, Gesapon, Gesarex, Gesarol, Guesapon, Guesarol, Gyron, Havero-extra, Hildit, Holus, Hylotox 59, Ipsotox, Ipsotox Special, Ivoran, Ixodex, Kopsol, Lidykol, Meryl N, Micro DDT 75, Mutoxin, Nera-emulze, Nerafum, Neracaine (Nerakain), Neratidine (Neratidin), Neocid, OMS 16, Parachlorocidum, Pararyl, Pentachlorin, Pentalidol, Pentech, Pilusan, Ppzeidan, p,p´-dichlordiphenyltrichlormethylmethane, R50, Rukseam, Santobane, Solomitol, Tech DDT, Trichlorobis(4-chlorophenyl)ethane, 1,1,1-Trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane, 1,1,1-trichloro-2,2-di(4-chlorophenyl) ethane, 1,1’-(2,2,2-trichloroethylidene)bis(4-chlorobenzene), 1,1-bis-(p-chlorophenyl)-2,2,2-trichloroethane, 2,2-bis(p-chlorophenyl)-1,1,1-trichloroethane, 4,4’-dicholorodiphenyltrichloroethane, Tridynol Zeidane, Zerdane
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المختصرات والأسماء المختصرة المستخدمة في النص الإنجليزي لهذه الوثيقة

ADR


الاتفاقية الأوروبية بشأن النقل الدولي للبضائع الخطرة برا

ASTDR 

وكالة تسجيل المواد والأمراض السمية

BAT 


أفضل التقنيات المتاحة

BEP


أفضل الممارسات البيئية

DDT


1، 1، 1-ثلاثي كلورو-2،2 مضاعف (4-كلوروفينول) الإيثان

EPA


وكالة الحماية البيئية (الولايات المتحدة الأمريكية)

ESM


الإدارة السليمة بيئياً

EXTOXNET

شبكة الإرشاد بشأن السميات

FAO


منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة 

GC 


استشراب الغاز

HCB


سداسي كلورو البنزين

HEOD

1، 2، 3، 4، 10، 10- سداسي كلورو-6، 7- إبوكسي-1، 4،4أ، 5، 6، 7
، 8، 8أ- ثماني هيدرو- إندو-1، 4-إكسو-5، 8- ثنائي ميثان النفتالين

HHDN 
1، 2، 3، 4، 10، 10-سداسي كلورو 1، 4، 4أ، 5، 8، 8أ سداسي هيدرو-إندو-1، 4-إكسو-5، 8- ثنائي ميثان النفتالين

HSDB

مصرف بيانات المواد الخطرة

IARC

الوكالة الدولية للبحوث المعنية بالسرطان

ICAO 

منظمة الطيران المدني الدولي

IMO

المنظمة البحرية الدولية

INCHEM

البرنامج الدولي المعني بمعلومات السلامة الكيميائية بشأن المواد الكيميائية

IPCS

البرنامج الدولي المعني بالسلامة الكيميائية

NTP

البرنامج الوطني للسميات (الولايات المتحدة الأمريكية)

OECD

منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي 

PCB

ثنائي الفينيل متعدد الكلور

PCC

الكمفينات متعددة الكلور

PCDD 

ثنائي بنزو باراديوكسين متعدد الكلور

PCDF

ثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور

Pesticide POPs
مجموعة من مبيدات الآفات مسجلة في المرفق ألف لاتفاقية استكهولم (الدرين، وكلوردان وديلدرين وإندرين وسباعي الكلور وسداسي كلورو بنزين والميركس والتوكسافين) وسداسي كلورو البنزين كمادة صناعية

POP

ملوث عضوي ثابت

RID

اللوائح الدولية المتعلقة بنقل البضائع الخطرة بالسكك الحديدية
RID STARS 

مصرف بيانات المواد بشأن المواقع الملوثة: المواد الوثيقة الصلة بيئياً

TOXNET

شبكة بيانات السميات

UNEP

برنامج الأمم المتحدة للبيئة 

WHO

منظمة الصحة العالمية
وحدات القياس

Mg

ميغاغرام (1000 كغم أو طن واحد)

mg/kg

ملليغرام (ملليغرامات) لكل كيلوغرام. تقابل أجزاء من المليون من الكتلة

ppm 


جزء في المليون
أولاً -
مقدمة

ألف -
النطاق

1 -
تقدم هذه المبادئ التوجيهية التقنية إرشادات من أجل الإدارة السليمة بيئياً للنفايات التي تتكون من مبيدات الآفات التالية: ألدرين أو كلوردان أو ديلدرين أو إندرين أو سباعي الكلور أو سداسي كلورو البنزين أو الميركس أو التوكسافين أو سداسي كلورو البنزين كمادة كيميائية صناعية، أو تحتوي عليها أو ملوثة بها (المشار إليها باختصار على أنها "ملوثات عضوية ثابتة من مبيدات الآفات") وفقاً للمقررات 4/17 و5/26 و6/23 و7/13 و8/16 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود؛ ومقررات الفريق العامل مفتوح العضوية التابع لاتفاقية بازل - 1/4 و2/10 و3/8 و4/11 و5/12؛ والقـرار 5 لمؤتمر المفوضين لاتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة؛ والمقررين 6/5 و7/6 الصادرين عن لجنة التفاوض الحكومية التابعة لاتفاقية اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة والمعنية بوضع صك دولي ملزم قانوناً لتنفيذ الإجراءات الدولية بشأن ملوثات عضوية ثابتة معينة والمقررين -1/21 و2/6 الصادرين عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية استكهولم.

2 -
تغطي المبادئ التوجيهية التقنية جميع مبيدات الآفات المدرجة كملوثات عضوية ثابتة في المرفق ألف لاتفاقية استكهولم. ومبيدات الآفات 1، 1،1-ثلاثي كلورو-2،مضاعف (4-كلوروفينول) الإيثان (ثنائي الكلور ثنائي الفينيل ثلاثي كلورو الإيثان- دي دي تي) يغطيها المرفق باء لاتفاقية استكهولم بالنظر إلى أهميتها لمكافحة ناقل الملاريا في الكثير من البلدان المدارية وهي موضع مبادئ توجيهية تقنية مستقلة (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2006أ).

3 -
كما تغطي المبادئ التوجيهية التقنية سداسي كلورو البنزين كمادة كيميائية صناعية حيث أن النفايات المولدة مماثلة بشكل واسع للنفايات التي تتكون من سداسي كلورو البنزين كمبيد آفات أو تحتوي عليه أو ملوثة به. وبالتالي فإن الإدارة السليمة بيئياً لهذه المادة باعتبارها مادة كيميائية صناعية مشابهة لإدارتها السليمة بيئياً باعتبارها مبيد آفات. 

4 -
لا تغطي هذه المبادئ التوجيهية التقنية سداسي كلورو البنزين المنتج عن غير عمد. وإنما تغطيه المبادئ التوجيهية للإدارة السليمة بيئياً للنفايات التي تتكون من ثنائي بنزو باراديوكسين متعدد الكلور أو ثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور أو سداسي كلورو البنزين أو ثنائي الفينيل متعدد الكلور. (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2006ب).

5 -
ينبغي استخدام هذه الوثيقة بالاقتران مع الوثيقة المعنونة: "مبادئ توجيهية تقنية عامة للإدارة السليمة بيئياً لنفايات تتكون من، تحتوي على، أو ملوثة بملوثات عضوية ثابتة" ("المبادئ التوجيهية التقنية العامة") (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2006ج). وتوفر تلك الوثيقة معلومات أكثر تفصيلاً عن طبيعة وحدوث النفايات التي تتكون من ملوثات عضوية ثابتة من مبيدات الآفات أو تحتوي عليها أو ملوثة بها من أجل الأغراض المتعلقة بتعريفها وإدارتها.

باء -
الوصف والإنتاج والاستخدام والنفايات

1 -
الألدرين

(أ)
الوصف

6 -
يأخذ الألدرين (الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية: 309-00-2) عندما يكون نقياً شكل بلورات بيضاء عديمة الرائحة. والرتب التقنية بنية مسفوعة إلى غامقة مع رائحة كيميائية معتدلة (Ritter et al.، 1995). ويحتوي الألدرين على ما لا يقل عن 95 بالمائة من 1، 2، 3، 4، 10، 11-سادس الكلور 1، 4، 4أ، 5، 8، 8أ سادس هيدرو-إندو-1, 4 إكسو-5، 8- ثنائي ميثان النفثالين؛ وهو جامد أبيض متبلور عديم الرائحة له نقطة انصهار تبلغ 104 و104.5 درجة مئوية. والألدرين التقني جامد مسفوع اللون إلى غامق له نقطة انصهار تتراوح بين 49 إلى 60 درجة مئوية؛ وهو غير قابل للذوبان تقريباً في الماء، ويذوب بشكل معتدل في زيت النفط وثابت بالنسبة للحرارة والقلويات والأحماض المعتدلة (وكالة تسجيل المواد والأمراض السمية، 2002؛ والبرنامج الدولي المعني بالسلامة الكيميائية والبرنامج الدولي المعني بمعلومات السلامة الكيميائية بشأن المواد الكيميائية، بدون تاريخ؛ ومنظمة الصحة العالمية- منظمة الأغذية والزراعية، 1979). والألدرين النقي ثابت عند درجة حرارة < 200 درجة مئوية وفي نطاق أس هيدروجيني يتراوح بين 4 أس هيدروجيني إلى 8 أس هيدروجيني؛ بيد أن العوامل المؤكسدة والأحماض المركزة تهاجم الحلقة غير المكلورة تحت أي ظروف. والألدرين غير أكال أو أكال بشكل طفيف للفلزات بسبب التكوين البطيء لكلوريد الهيدروجين أثناء التخزين. والألدرين والديلدرين (1، 2، 3، 4، 10،10-سادس الكلور-6، 7-إكسو-1، 4، 4أ، 5، 6، 7، 8، 8أ ثماني هيدرو-إندو-1، 4-إكسو-5، 8- ثنائي ميثان النفثالين، رقم التسجيل في سجل المستخلصات الكيميائية: 60-57-1) اسمان شائعان لمبيدي الحشرات المتصلين ببعضهما كيميائياً بشكل وثيق. ويتحول الألدرين بسهولة إلى ديلدرين في البيئة (قاعدة البيانات العالمية لإطلاق مبيدات الآفات، هيئة البيئة الكندية، بدون تاريخ).

(ب)
الإنتاج

7 -
تم تخليق الألدرين للمرة الأولى كمبيد للآفات في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1948. وتم تصنيع الألدرين بواسطة تفاعل جيلز-ألدر Diels-Alder لسادس كلورو حلقي البنتادين مع ثنائي سيكلو [2. 2. 1]-2،5-هبتادين. وعادة ما كان التكثيف النهائي يتم عند درجة حرارة 120 درجة مئوية تقريباً وعند الضغط الجوي. وكان ثنائي سيكلو الهبتادين الزائد يزال بواسطة التقطير. وعادة ما كان يتواصل تنقية المنتج النهائي بواسطة البلورة. وقد بدأ الإنتاج التجاري للألدرين في عام 1950 واستخدمت المادة في كافة أنحاء العالم حتى أوائل السبعينيات (وكالة تسجيل المواد والأمراض السمية، 2002؛ برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2003د). وللإطلاع على قائمة أكثر تفصيلاً للأسماء التجارية والمترادفات، أنظر المرفق الأول والفرع دال من الفصل الرابع أدناه بشأن الاعتبارات المتصلة بالاحتياطات التي تتخذ عند استخدام الأسماء التجارية في ممارسات وضع القوائم الحصرية.

(ج)
الاستخدام

8 -
ظل الألدرين يصنع لأغراض تجارية منذ عام 1950 ويستخدم في كافة أنحاء العالم حتى أوائل السبعينيات لمكافحة آفات التربة مثل دودة الذرة الجذرية، والدودة السلكية، وسوسة مياه الأرز والجندب (الجراد الصغير). كما كان يستخدم لحماية الهياكل الخشبية والتغطيات البلاستيكية والمطاطية للكوابل الكهربائية وكوابل الاتصالات اللاسلكية (وكالة تسجيل المواد والأمراض السمية، 2002؛ برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2002ب). وفي عام 1966، وصل استخدام اللألدرين في الولايات المتحدة إلى ذروته حيث بلغ 8550 ميغاغرام، ولكنه تناقص بحلول عام 1970 إلى 4720 ميغاغرام.

9 -
وفي عام 1970، ألغت وزارة الزراعة في الولايات المتحدة جميع استخدامات الألدرين والديلدرين بسبب الانشغال من أنها قد تسبب أضراراً بيئية حادة للنظم الإيكولوجية المائية وبسبب خواصها المسرطنة المحتملة. وفي أوائل عام 1971، شرعت وكالة الحماية البيئية في الولايات المتحدة في إجراءات الإلغاء الخاصة بالألدرين والديلدرين، ولكنها لم تأمر بوقف استخدام الألدرين والديلدرين. وفي عام 1972، أبطل أمر صادر عن الهيئة بموجب قوة القانون الفيدرالي لمبيدات الحشرات ومبيدات الطفيليات ومبيدات القوارض، بالصيغة التي عدله بها القانون الفيدرالي لمكافحة مبيدات الآفات لعام 1972، إلغاء استخدام الألدرين والديلدرين في ثلاث حالات: الحقن تحت سطح الأرض بغرض مكافحة النمل الأبيض؛ وتغطيس جذور ورؤوس النباتات غير الغذائية؛ واكتساب مقاومة العثة في عمليات التصنيع التي تستخدم نظماً مغلقة تماماً. كما تنطبق معظم المعلومات المذكورة عن الألدرين على الديلدرين.

2 -
الكلوردان

(أ)
الوصف

10 -
الكلوردان التقني (رقم التسجيل في سجل المستخلصات الكيميائية: 57-74-9) مزيج لزج من 23 مركب مختلف على الأقل تشمل ايزومرات الكلوردان، والهيدروكربونات المكلورة الأخرى والمنتجات الفرعية. والمكونات الرئيسية للكلوردان التقني هي الكلوردان الانتقالي (غاما-الكلوردان) (حوالي 25 بالمائة) ومقرن الكلوردان (ألفا-كلوردان) (70 بالمائة)، وسباعي الكلور، وتساعي الكلور الانتقالي ومقرن تساعي الكلور (<واحد بالمائة). وسباعي الكلور واحد من أكثر مكونات الكلوردان التقني نشاطاً، هو سائل لزج عديم اللون أو بلون الكهرمان وله رائحة تشبه رائحة الكلور. ومقرن الكلوردان النقي له نقطة انصهار تبلغ 106 درجة مئوية والكلوردان الانتقالي النقي نقطة انصهاره 104 درجة مئوية؛ وليسا قابلين للانصهار في وجود القلويات الضعيفة ( وكالة تسجيل المواد والأمراض السمية، 1994؛ شبكة الإرشاد بشأن السميات، بدون تاريخ؛ Holoubet et al، 2004؛ البرنامج الدولي المعني بمعلومات السلامة الكيميائية بشأن المواد الكيميائية التابع للبرنامج الدولي المعني بالسلامة الكيميائية، بدون تاريخ؛Ritter et al. ، 1995؛ برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2002أ؛ منظمة الصحة العالمية- منظمة الأغذية والزراعة، 1978). 
(ب)
الإنتاج

11 -
ينتج الكلوردان بواسطة معالجة حلقي البنتادين بالكلورين لتشكيل سادس كلورو حلقي البنتادين وتكثيف المنتج الأخير بحلقي البنتادين لتشكيل الكلوردين. وبعد ذلك يتم كلورة الكلوردين عند درجة حرارة وضغط مرتفعين إلى كلوردان. (وكالة تسجيل المواد والأمراض السمية، 1994؛ برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2002د).
12 -
والمواد الخام المستخدمة في عملية التصنيع هي حلقي البنتادين وسادس كلورو حلقي البنتادين والكلور أو بعض عناصر الكلورة الأخرى. ويتم تصنيع الكلوردان بعملية تفاعل ثنائية الخطوة. في الخطوة الأولى، يتفاعل سداسي كلورو حلقي البنتادين مع حلقي البنتادين في تفاعل ديلز-ألدر. والتفاعل مُصدر للحرارة ويتواصل بسهولة عند درجة حرارة تصل إلى زهاء 100 درجة مئوية. والمادة الوسيطة تسمي كلوردين. وفي الخطوة التالية، يضاف الكلور إلى الربَّاط المزدوج غير المستبدل. ويقال بأن العديد من عناصر الكلورة، مثل كلوريد السلفوريل والعناصر الحفازة مثل الكلوريد الحديدي، تشكل إضافة تسود على الاستبدال، ولكي يظن بأن الكلور وحده هو الذي يستخدم في الممارسة الفعلية (De Bruin، 1979). للاطلاع على قائمة أكثر تفصيلاً عن الأسماء التجارية والمترادفات أنظر المرفق الأول، وللاطلاع على الاعتبارات الخاصة بالاحتياطات التي تتخذ عند استخدام الأسماء التجارية في ممارسات وضع القوائم الحصرية، أنظر الفرع دال من الفصل الرابع أدناه.

(ج)
الاستخدام

13 -
يعتبر الكلوردان، الذي أدخل إلى الأسواق للمرة الأولى في عام 1945، مبيداً للحشرات تلامسي واسع النطاق يستخدم من أجل المحاصيل الزراعية والمروج والحدائق. كما استخدم على نطاق واسع في مكافحة النمل الأبيض والصراصير والنمل وغيرها من الآفات المنزلية (Fielder et al، 2000؛ برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2002أ). ولا يزال الكلوردان يستخدم في الصين كمبيد للنمل الأبيض في المباني والسدود. (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2002ب).

14 -
وفي عام 1988، ألغي الاستخدام التجاري للكلوردان في الولايات المتحدة الأمريكية. وفيما بين عامي 1983 و1988، كان الاستخدام الوحيد والرئيسي للكلوردان هو مكافحة النمل الأبيض تحت سطح الأرض. وقد استخدم الكلوردان لهذا الغرض بشكل أساسي كسائل يسكب أو يحقن حول أساسات المباني. وكان الكلوردان يستخدم على نطاق واسع في وقت ما بالاقتران مع سباعي الكلور كمبيد للآفات لمكافحة الحشرات على شتى أنواع المحاصيل الزراعية وغيرها من الخضروات. وكان نمط استخدام الكلوردان في منتصف السبعينيات على النحو التالي: يستخدم 35 بالمائة بواسطة المشتغلين بمكافحة الآفات، النمل الأبيض في أغلب الأحوال؛ ويستخدم 28 بالمائة على المحاصيل الزراعية، بما في ذلك الذرة والحمضيات؛ ويستخدم 30 بالمائة من أجل المروج والحدائق المنزلية؛ ويستخدم 7 بالمائة على الطبقة العشبية ونباتات الزينة. وفي عام 1978، صدر إشعار إلغاء نهائي يطالب بتعليق استخدام الكلوردان إلا في الحقن تحت سطح الأرض لمكافحة النمل الأبيض وغمر جذور النباتات غير الغذائية وأجزائها العليا. وألغيت الاستخدام الطفيفة للكلوردان في معالجة النباتات غير الغذائية بحلول عام 1983. وتناقص استخدام الكلوردان بشكل ملحوظ في السبعينيات، وألغت وكالة الحماية البيئية في الولايات المتحدة جميع الاستخدامات بخلاف مكافحة النمل الأبيض تحت سطح الأرض (وكالة تسجيل المواد والأمراض السمية، 1994).

3 -
الديلدرين

(أ)
الوصف

15 -
الديلدرين (رقم التسجيل في سجل المستخلصات الكيميائية: 60-57-1) منتج تقني يحتوي على 85 بالمائة من 1، 2، 3، 4، 10، 10- سداسي الكلور-6، 7- إبوسي-1، 4، 4أ، 5، 6، 7، 8، 8أ- ثماني هيدرو-إندو-1، 4- إكسو-5، 8،- ثنائي ميثان النفتالين (HEOD). والديلدرين متصل عن كثب مع سليفه الألدرين. وقوامه الرئيسي النقي (HEOD) جامد أبيض متبلور له نقطة انصهار تبلغ 176- 177 درجة مئوية. والديلدرين التقني جامد رقاقي داكن قليلاً له نقطة انصهار تبلغ 150 درجة مئوية؛ وهو غير قابل للذوبان تماماً تقريباً في الماء وقابل للذوبان بشكل طفيف في الكحول. ومركب HEOD النقي ثابت في القلويات والأحماض المخففة ولكنه يتفاعل مع الأحماض القوية (وكالة تسجيل المواد والأمراض السمية، 2002؛ والبرنامج الدولي المعني بالسلامة الكيميائية والبرنامج الدولي المعني بمعلومات السلامة الكيميائية بشأن المواد الكيميائية، بدون تاريخ؛ ومنظمة الصحة العالمية- منظمة الأغذية والزراعية، 1975).

(ب)
الإنتاج

16 -
يتم تصنيع الألدرين بواسطة إبوكسدة الألدرين. ويتم الحصول على إبوكسدة الألدرين بواسطة التفاعل مع حمض فوقي (مما ينتج الديلدرين ومنتج حمضي ثانوي) أو مع فوق أكسيد الهيدروجين وأكسيد تنجستن حفاز (مما ينتج الديلدرين والماء). وكان حمض فوق الأستيك وحمض فوق البنزويك يستخدمان بصفة عامة كأحماض فوقية. وعند استخدام حمض فوقي، يتم القيام بتفاعل الإبوكسدة بدون حفاز أو بحفاز حمضي مثل حمض الكبريت أو حمض الفوسفور. وعند استخدام فوق أكسيد الهيدروجين، يكون الحفاز بصفة عامة عبارة عن ثالث أكسيد التنجستن (وكالة تسجيل المواد والأمراض السمية، 2002؛ برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2003د). للاطلاع على قائمة أكثر تفصيلاً عن الأسماء التجارية والمترادفات، أنظر المرفق الأول، وللاطلاع على الاعتبارات الخاصة بالاحتياطات التي تتخذ عند استخدام الأسماء التجارية في ممارسات وضع القوائم الحصرية، أنظر الفرع دال من الفصل الرابع أدناه.

(ج)
الاستخدام (أنظر أيضاً الألدرين)

17 -
كان الديلدرين يستخدم بالدرجة الأولى لمكافحة حشرات التربة، مثل دودة جذر الذرة والدودة السلكية ومقصف السويقات (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2002أ). كما كان الديلدرين يستخدم، ولا يزال، في حماية الصحة العامة بمقاومة العديد من الحشرات ناقلة الأمراض (وكالة تسجيل المواد والأمراض السمية، 2002؛ Fielder et al، 2000). وكان تصنيعه واستيراده في الهند محظورين بأمر مؤرخ 17 تموز/يوليه 2001، ولكن سمح بالتسويق والاستخدام المقيد (مكافحة الجراد) لفترة سنتين من تاريخ الحظر، أو حتى تاريخ انتهاء الصلاحية، أيهما أبكر. وقد أبلغ عن استخدام مقيد للألدرين في بنغلاديش وميانمار ونيبال (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2002ج).

4 -
الإندرين

(أ)
الوصف

18 -
عندما يكون الإندرين نقياً (رقم التسجيل في سجل المستخلصات الكيميائية: 72-20-8) فإنه يكون جامداً متبلوراً أبيض له نقطة انصهار تبلغ 200 درجة مئوية؛ ويتحلل عند درجة حرارة أعلى من 245 درجة مئوية (نقطة الغليان). والمنتج التقني مسحوق مسفوع بدرجة خفيفة وله رائحة مميزة؛ وغير قابل للذوبان تقريباً في الماء، وقابل للذوبان بشكل طفيف في الكحول. وهو ثابت في القلويات والأحماض، ولكنه يتشكل من جديد إلى مادة أقل نشاطاً كمبيد للحشرات في وجود أحماض قوية أو عند التعرض لضوء الشمس أو التسخين إلى أعلى من 200 درجة مئوية (وكالة تسجيل المواد والأمراض السمية، 1996؛ والبرنامج الدولي المعني بالسلامة الكيميائية والبرنامج الدولي المعني بمعلومات السلامة الكيميائية بشأن المواد الكيميائية، بدون تاريخ؛ ومنظمة الصحة العالمية- منظمة الأغذية والزراعية، 1975).

(ب)
الإنتاج

19 -
الإندرين عبارة عن ستيريو ايزومرات للدايلدرين تنتج بواسطة تفاعل فينيل الكلوريد وسداسي كلورو حلقي البنتداين لإنتاج منتج يتم بعدئذ نزع كلور الهيدروجين منه وتكثيفه بواسطة حلقي البنتادين لإنتاج أيسودرين. وعندئذ يتم إبوكسدة هذه المادة الوسيطة بواسطة حمض فوق الأستيك أو حمض فوق البنزويك لإنتاج الإندرين. وتنطوي طريقة إنتاج بديلة على تكثيف سادس كلورو حلقي البنتادين باستخدام الأسيتيلين لإنتاج مادة وسيطة لتكثيفها باستخدام حلقي البنتادين (وكالة تسجيل المواد والأمراض السمية، 1996؛ برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2003د).

20 -
يقدر بأنه تم بيع 2345 ميغاغرام من الإندرين في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1962، في حين أنه تم إنتاج ما دون 450 ميغاغرام منه في عام 1971. ولم يمكن العثور على تقديرات أحدث عهداً عن الإنتاج المحلي من الإندرين. وكما هو الحال مع الكثير من المواد الكيميائيـة السمية، كثيراً ما تكون المعلومات عن إنتاج أو استخدام مبيدات الآفات محمية بحقوق الملكية، كما أن من المستحيل تقريباً الحصول على تقديرات كمية عن إنتاج الإندرين. ولم يكن ثمة معلومات متاحة عن إنتاج الإندرين من "القائمة الحصرية لإطلاق المواد السمية في الولايات المتحدة" لأن الإندرين ليس أحد المواد الكيميائية التي يطالب منتجوها بالإبلاغ عنها. ولم يكن ألدهيد الإندرين وكيتون الإندرين من المنتجات التجارية البتة ولكنهما حدثا كشوائب للإندرين أو كمنتجات للتحلل. وفي حين أن التحضيرات التجارية للإندرين الجامد كانت نقية بنسبة 95-98 بالمائة في المعهود، فقد تبين أن المواد الكيميائية التالية (بالإضافة إلى ألدهيد الإندرين وكيتون الإندرين) تعتبر شوائب نذرة في منتجات الإندرين التجارية: الألدرين، والديلدرين، والإيسودرين، وسباعي كلورو نوربورنادين وسباعي كلور نوربورين (مصرف بيانات المواد الخطرة، بدون تاريخ). وكثيراً ما يمتزج القوام النشط مع واحد أو أكثر من المذيبات العضوية من أجل التطبيقات في شكل سائل. وتشمل المواد الحمالة الكزيلين والهكسان والهكسان الحلقي (وكالة تسجيل المواد والأمراض السمية، 1996؛ برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2003د). للاطلاع على قائمة أكثر تفصيلاً عن الأسماء التجارية والمترادفات، أنظر المرفق الأول، وللاطلاع على الاعتبارات الخاصة بالاحتياطات التي تتخذ عند استخدام الأسماء التجارية في ممارسات وضع القوائم الحصرية، أنظر الفرع دال من الفصل الرابع أدناه.

(ج)
الاستخدام

21 -
استخدم الإندرين للمرة الأولى، بدءاً من عام 1951، كمبيد للآفات ومبيد للقوارض ومبيد للطيور لمكافحة مقصف السويقات، والفئران، وفئران الحقول، والجراد الصغير (الجندب)، وحشرة الثقابة وغيرها من الآفات على القطن وقصب السكر والتبغ وأشجار التفاح والقمح. كما استخدم كعنصر مبيد للآفات على مجاثم الطيور، ولكنه لم يستخدم البتة بشكل واسع النطاق كمكسب لمقاومة العثة أو في تطبيقات أخرى في المناطق الحضرية، رغماً عن تماثلاته الكيميائية الكثيرة مع الألدرين والديلدرين. وكانت سمية الإندرين للفئات غير المستهدفة من الطيور الجارحة أو الطيور المهاجرة سبباً رئيسياً في إلغاء استخدامه في الولايات المتحدة كعنصر مبيد للآفات. وفيما عدا استخدامه كمادة سمية على مجاثم الطيور، والذي ألغي في عام 1991، فقد قامت الجهة المصنعة بإلغاء جميع الاستخدامات الأخرى للإندرين في الولايات المتحدة طواعية في عام 1986. ومن المقدر أنه تم استخدام 6250 كغم من الإندرين سنوياً في الولايات المتحدة قبل عام 1983. وقد أبطلت وكالة الحماية البيئية ووزارة الأغذية والعقاقير في الولايات المتحدة جميع التسامحات الغذائية بشأن الإندرين في عام 1993 (وكالة تسجيل المواد والأمراض السمية، 1996؛ Fielder et al، 2000).

5 -
سباعي الكلور

(أ)
الوصف

22 -
سباعي الكلور النقي (رقم التسجيل في سجل المستخلصات الكيميائية: 76-44-8) عبارة عن جامد متبلور له نقطة انصهار تبلغ 95-96 درجة مئوية. وسباعي الكلور التقني جامد لين شمعي له نطاق انصهار بين 46 و74 درجة مئوية. وهو غير قابل للذوبان تقريباً في الماء وقابل للذوبان بشكل طفيف في الكحول؛ وهو ثابت حتى درجات حرارة تتراوح بين 150 و160 درجة مئوية وكذلك للضوء، ورطوبة الهواء، والقلويات والأحماض. ولا يمكن نزع الكلور منه بسهولة ولكنه عرضة للإبو أكسدة (وكالة تسجيل المواد والأمراض السمية، 1993؛ والبرنامج الدولي المعني بالسلامة الكيميائية والبرنامج الدولي المعني بمعلومات السلامة الكيميائية بشأن المواد الكيميائية، بدون تاريخ؛ ومنظمة الصحة العالمية- منظمة الأغذية والزراعية، 1975).
(ب)
الإنتاج

23 -
سجل سباعي الكلور للمرة الأولى من أجل الاستخدام كمبيد للآفات في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1952. وبدأ الإنتاج التجاري في عام 1953. وينتج سباعي الكلور تجارياً بواسطة كلورة الجذر الحر للكلوردان في البنزين المحتوي على 0.5 بالمائة إلى 5 بالمائة من الطفلة. وتستمر عملية الإنتاج لما يصل إلى ثماني ساعات حيث أن معدل التفاعل بطيء جداً. ويتم تحضير مادة بداية الكلوردان بواسطة تكثيف ديلز-ألدر لسداسي كلورو حلقي البنتدادين مع حلقي البنتدادين. وعادة ما تتكون الرتبة التقنية من سباعي الكلور من 72 بالمائة من سباعي الكلور و28 بالمائة من الشوائب مثل الكلوردان الانتقالي، ومقرن الكلوردان وتساعي الكلور (De Bruin، 1979، وكالة تسجيل المواد والأمراض السمية، 1993). للاطلاع على قائمة أكثر تفصيلاً عن الأسماء التجارية والمترادفات، أنظر المرفق الأول، وللاطلاع على الاعتبارات الخاصة بالاحتياطات التي تتخذ عند استخدام الأسماء التجارية في ممارسات وضع القوائم الحصرية، أنظر الفرع دال من الفصل الرابع أدناه.

(ج)
الاستخدام

24 -
سباعي الكلور مبيد آفات جلدي ثابت مع شيء من النشاط التبخيري؛ وليس سمياً للنبات بتركيزاته المبيدة للآفات. وقد استخدم سباعي الكلور على نطاق واسع في الفترة من 1953 إلى 1974 في معالجة التربة والبذور على حد سواء لحماية الذرة، وأعواد القمح الصغيرة والذرة البيضاء من الآفات. واستخدم لمكافحة النمل ومقصفات السويقات واليرقات والنمل الأبيض والتربسة وسوس الفاكهة والديدان السلكية في التربات المزروعة وغير المزروعة على حد سواء. كما استخدم سباعي الكلور على نحو غير زراعي في تلك الفترة الزمنية لمكافحة النمل الأبيض والحشرات المنزلية (وكالة تسجيل المواد والأمراض السمية، 1996؛ Fielder et al، 2000).

6 -
سداسي كلورو البنزين

(أ)
الوصف

25 -
سداسي كلورو البنزين (الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية: 118-74-1) مركب مكلور وحيد الحلقة نافذ الرائحة يحل فيه الكلور تماماً محل دائرة البنزين. وهو جامد متبلور أبيض (نقطة الذوبان عند 231 درجة مئوية) غير قابل للذوبان تقريباً في الماء ولكنه قابل للذوبان في الإثير والبنزين والكلوروفورم (البرنامج الوطني للعلوم السمية في الولايات المتحدة الأمريكية، 1994). وله مكافي فصل للأوكتين عن الماء مرتفع، وضغط بخار منخفض، وثابت قانون هنري معتدل وقابلية منخفضة للالتهاب. ويوجد سداسي كلورو البنزين بشكل حصري تقريباً في المرحلة الغازية (كما ينبئ به ضغط بخاره)، مع ارتباط أقل من 5 بالمائة منه بجزيئات في جميع الفصول باستثناء فصل الشتاء، حيث تكون مستويات الارتباط بالجزيئات أقل من 10 بالمائة (Cortes et al، 1998).

(ب)
الإنتاج

26 -
يتم الإنتاج التجاري لسداسي كلورو البنزين عادة بواسطة الكلورة المباشرة للبنزين عند درجة حرارة 150-200 درجة مئوية على حفاز كلوريد حديد. ومن المسارات الأخرى التي يعتقد بأنها استخدمت بدرجة ما كلورة ايزومرات سداسي كلورو حلقي الهكسان بواسطة كلوريد السلفوريل أو حامض كلوروالسلفونيك في وجود كلوريد الحديد أو حفاز آخر، وتقطير المتخلفات من القطارات الثقيلة الناتجة عن إنتاج سداسي كلورو الإيثيلين (Brooks، 1984). وكان معظم سداسي كلورو البنزين المنتج عبارة عن مادة من الرتبة التقنية من أجل الاستخدام كمبيد للآفات. وكانت هذه المادة تحتوي على 98 بالمائة من سداسي كلورو البنزين. وتشمل الشوائب المعروفة في الرتبة التقنية من سداسي كلورو البنزين 1، 2، 4، 5- ثلاثي كلورو البنزين، وخماسي كلورو البنزين، وعشري كلورو البنزين ومتجانسات أعلى (ثلاثي كلورو وما فوقها) من ثنائي بنزو باراديوكسين متعدد الكلور وثلاثي بنزو فيوران متعدد الكلور (البرنامج الدولي المعني بالسلامة الكيميائية، 1997). وتم إنتاج كميات أصغر، عادة ما تكون من سداسي كلورو البنزين النقي، من أجل استخدامات صناعية أخرى وكمواد كيميائية وسيطة لإنتاج مواد كيميائية أخرى. للاطلاع على قائمة أكثر تفصيلاً عن الأسماء التجارية والمترادفات، أنظر المرفق الأول، وللاطلاع على الاعتبارات الخاصة بالاحتياطات التي تتخذ عند استخدام الأسماء التجارية في ممارسات وضع القوائم الحصرية، أنظر الفرع دال من الفصل الرابع أدناه.

27 -
بدأ الإنتاج الصناعي لسداسي كلورو البنزين في عام 1945 في الولايات المتحدة الأمريكية. وتم إنتاجه بعد ذلك في كندا والمكسيك وأوروبا (تشيكوسلوفاكيا السابقة وألمانيا)، والهند واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق، وربما في أماكن أخرى. ووصل الإنتاج العالمي إلى 1000- 2000 ميغاغرام سنوياً بحلول أوائل السبعينيات، ويعتقد أنه وصل إلى ذروة تبلغ زهاء 10000 ميغاغرام سنوياً في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات (Burber et al، 2005؛ Rippen and Frank، 1986). ومن المعتقد أن زهاء 80 بالمائة من إنتاج سداسي كلورو البنزين في عام 1978 تم في أوروبا (Rippen and Frank، 1986). وتناقص إنتاج سداسي كلورو البنزين نتيجة للقيود التي فرضت على استخدامه بدءاً من السبعينيات. ففي الولايات المتحدة، استخدم 360 ميغاغرام سنوياً حوالي 1960، وتم إنتاج ما يقدر بـ 300 ميغاغرام بواسطة الجهات الثلاث المنتجة له في الولايات المتحدة في عام 1973 (الوكالة الدولية للبحوث المعنية بالسرطان، 1979). وكان إنتاج الولايات المتحدة في عام 1977 يبلغ 454 ميغاغرام (SMOC Mexico، 1998). وأنتج سداسي كلورو البنزين بأقصى معدل له ويبلغ 3500 ميغاغرام سنوياً في المكسيك في السبعينيات ليصل مجموع إنتاجه 39000 ميغاغرام فيما بين 1970 ونهاية الإنتاج في 1991 (SMOC Mexico،1998). وقد استخدم معظم سداسي كلورو البنزين داخل المكسيك من أجل الأغراض الزراعية، مع استمرار استخدام له شأنه حتى ذلك الوقت الذي تم حظره في 1992 (SMOC Mexico، 1998). وكان زهاء 1500 ميغاغرام يصنع سنوياً في ألمانيا من أجل إنتاج خماسي كلورو تيوفنول (البرنامج الدولي المعني بالسلامة الكيميائية، 1997)، غير أن هذا الإنتاج أوقف في عام 1993. وكان سداسي كلورو البنزين ينتج في ألمانيا بمعدل زهاء 4000 ميغاغرام سنوياً في عام 1974 وبمعدل 2600 ميغاغرام في عام 1976 (Rippen and Frank، 1986). وفي تشيكوسلوفاكيا السابقة، أنهي إنتاج سداسي كلورو البنزين في سبولانا نيراتوفيتش (الجمهوري التشيكية) في عام 1968. ولم يتم تحديد أي مراكز أخرى لتصنيع سداسي كلورو البنزين في أوروبا أو أمريكا الشمالية. وأنتجت الهند 42612 ميغاغرام من الرتبة التقنية من سداسي كلورو البنزين خلال الفترة 1995-1997 (وزارة المواد الكيميائية والأسمدة، 2000). واستوردت باكستان حوالي 15390 ميغاغرام من سداسي كلورو البنزين خلال الفترة 1970-1992 واستخدم منها 12162 ميغاغرام (1979-1988). وثمة دليل على أن سداسي كلورو البنزين لا يزال ينتج تجاريا في الصين. ولا توجد معلومات عن الحالة الراهنة لإنتاج سداسي كلورو البنزين في بلدان اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتيه السابق. ورغم أن سداسي كلورو البنزين لا يزال يعرض للبيع في الاتحاد الروسي، فليس من الواضح ما إن كان ذلك ناشئا عن إنتاج محلي أو عن استيراد وإعادة تصدير.

28 -
ينتج سداسي كلورو البنزين أيضاً كمنتج فرعي لتصنيع فوق كلور الإيثيلين (المعروف أيضاً باسم رابع كلوريد الإيثيلين أو PER أو PERC)، ورباعي كلوريد الكربون، وثلاثي كلور الإيثيلين إلى حد ما (حكومة كندا، 1993). وهناك في بعض الحالات إمكانية لإنتاج كميات لها شأنها. ومن الناحية التاريخية، كلما وحيثما كان لسداسي كلورو البنزين قيمة تجارية، فإن تيار المنتج الفرعي كان يعزل بوصفه جزءا "ثقيلا" من عمليات التقطير وينقى لإغلال رتبة تقنية من سداسي كلورو البنزين المنتجة عمدا من أجل بيعها كمبيد للآفات. ونتيجة لذلك، ربما لا تزال ثمة كميات جمة من سداسي كلورو البنزين في النفايات المولدة من خلال تصنيع ذلك المذيب المكلور في الماضي. وفي الثمانينيات، كان تركيز سداسي كلورو البنزين في "المواد الثقيلة" الناتجة عن التقطير بما يتراوح بين 5 و25 بالمائة بحسب الوزن (Jacoff، 1986). وهناك على الأقل مخزونان محددان مما يزيد عن 10000 ميغاغرام من نفاية سداسي كلورو البنزين، واحد في أستراليا والآخر في أوكرانيا. ومن المعقول أن يفترض بأن هناك مخزونات أخرى أصغر في أماكن أخرى مرتبطة بعمليات تصنيع تاريخية مماثلة. بيد أن تصنيع المواد المذيبة المكلورة في الوقت الحالي تسفر عن كميات ضئيلة فقط من سداسي كلورو البنزين.

(ج)
الاستخدام

29 -
كان الاستخدام الرئيسي لسداسي كلورو الميثان في السابق هو كمبيد للطفيليات. فقد استخدم على نطاق العالم كمبيد للطفيليات الزراعية منذ أوائل القرن العشرين، لا سيما كسماد للبذور للوقاية من الأمراض الطفيلية للقمح والمحاصيل الحقلية الأخرى. وكان استخدامه في الاتحاد السوفياتي السابق واسع النطاق على وجه الخصوص وأثار شواغل بيئية ذات شأن في بلدان ذلك الإقليم. وقد توقفت استخدامات سداسي كلورو البنزين كمبيد للآفات في الوقت الحالي في معظم البلدان، مع بدأ التخفيضات في استخدامه في السبعينيات واستكمل التخلص التدريجي منه تقريباً في أوائل التسعينيات. بيد أنه يعتقد أن الانبعاثات من مبيد الآفات سداسي كلورو البنزين "القديم" لا تزال مستمرة من التربة والمخزونات والنفايات.

30 -
استخدم سداسي كلورو البنزين على نطاق واسع كمبيد للطفيليات لمكافحة التفحم النتن (Tilletia caries, T.tritici and T. foetida) في القمح، بما يمثل فتحا بشأن هذا المرض. وقد استخدم سداسي كلورو البنزين كغبار. بيد أن هناك معلومات قليلة متاحة بشأن كمية سداسي كلورو البنزين المستخدم في هذا الغرض. وقد استخدم سداسي كلورو البنزين لفترة قصيرة كمبيد للفطريات بكميات قليلة في أستراليا ونيوزيلندا في الستينيات والسبعينيات. وفي أستراليا في الستينيات، تمت معالجة 12 مليون بوشل (326.6 مليون ميغاغرام) من بذور القمح سنوياً بغبار سداسي كلورو البنزين، وهو ما احتاج إلى 200 ميغاغرام من سداسي كلورو البنزين التقني (منظمة الأغذية والزراعة- منظمة الصحة العالمية، 1970). ومن المحتمل أن تكون نسبة أصغر من إجمالي المحصول قد عولجت في كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبعض البلدان الأوروبية الأخرى، ولكن كان هناك استخدام واسع النطاق في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وأسبانيا وتركيا وفي بعض بلدان أوروبا الشرقية أيضاً (منظمة الأغذية والزراعة- منظمة الصحة العالمية، 1970). وقد استخدم زهاء 610 ميغاغرام في الاتحاد السوفياتي السابق إلى أن تم حظر سداسي كلورو البنزين في الأغراض الزراعية في عام 1986. وقد استخدم سداسي كلورو البنزين في كندا كسماد للبذور من أجل العديد من المحاصيل من عام 1984 حتى عام 1972.

31 -
تمثل الاستخدامات الصناعية، بما في ذلك استخدامه كمادة كيميائية وسيطة، نسبة صغيرة نسبياً من الإنتاج العالمي التراكمي. بيد أن هذه الاستخدامات لم تتناقص بنفس سرعة تطبيقات مبيدات الآفات ومن المحتمل أن يكون الإنتاج الصغير نسبياً المتبقي في الأغلب من أجل استخدام آخر غير استخدامه كمبيد للآفات.

32 -
كان في السابق هناك عدد من الاستخدامات النهائية المتناثرة المحتملة لسداسي كلورو البنزين في غير إبادة الآفات. فقد استخدم كمادة لحفظ الخشب، وتشريب الورق، وكوسيلة لمكافحة المسامية في تصنيع المسريات (النواقل الكهربية) الغرافيتية من أجل التجهيزات الكهرلية، وكعنصر تصهير في تصنيع الألمنيوم وفي تشكيل المنتجات النارية الحربية والرصاصات المذنبة. وقد أوقفت تلك الاستخدامات تماماً والإشارة الوحيدة التي وجدت إلى استخدام المنتج النهائي منذ عام 2000 كانت في المنتجات النارية والمنتجات المولدة للدخان في الاتحاد الروسي (Shekhobtsov، 2002).

33 -
كما تم استخدام سداسي كلورو البنزين كمادة كيميائية وسيطة في تصنيع مواد أخرى، مثل استخدامه كعنصر للببتدة في إنتاج مطاط النتروز والستيرين لاستخدامه في إطارات المركبات (Mumma and Lawless، 1975). وتضمنت استخداماته الأخرى كمادة كيميائية وسيطة تصنيع مواد صبغية معينة (وكالة تسجيل المواد والأمراض السمية، 2002)، وإنتاج خماسي كلورو الفنول وإنتاج الفلورو كربونات العطرة. ومن المعتقد أن تطبيقات هذه المواد الكيميائية الوسيطة قد توقفت في معظم البلدان (Bailey، 2001) فيما عدا الصين (Kunisue et al.، 2004) والاتحاد الروسي. 

7 -
الميركس

(أ)
الوصف

34 -
الميركس (الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية: 2385-85-5) مادة بيضاء عديمة الرائحة مبلورة لها نقطة انصهار تبلغ 485 درجة مئوية ومن ثم فهي مقاومة للنار. وهي مادة قابلة للذوبان في مذيبات عضوية عديدة بما في ذلك رباعي هيدرو الفوران (30 بالمائة) وثنائي كبريتيد الكربون (18 بالمائة)، والكلوروفورم (17 بالمائة) والبنزين (12 بالمائة)، ولكنها غير قابلة للذوبان تقريباً في الماء. ويعتبر الميركس ثابتاً للغاية؛ فلا يتفاعل مع أحماض الكبريت، أو النتريك أو الهيدروكلور أو غيرها من الأحماض الشائعة ولا يتفاعل مع القواعد والكلور والأوزون. ويتحلل الميركس في البيئة إلى ميركس ضوئي عندما يتعرض لضوء الشمس (وكالة تسجيل المواد والأمراض السمية، 1995؛ البرنامج الدولي المعني بالسلامة الكيميائية، 1997؛ وكالة الحماية البيئية، 200ب).

(ب)
الإنتاج

35 -
رغم أن الميركس تم تخليقه أصلاً في عام 1946، فإنه لم يطرح تجارياً في الولايات المتحدة الأمريكية حتى عام 1959 عندما أنتج تحت اسم GC-1283 من أجل استخدامه في تركيبات مبيدات الآفات وكمثبط للنيران الصناعية تحت الاسم التجاري Dechlorane®. وقد أنتج الميركس بواسطة ثنائي سداسي كلورو حلقي البنتادين في وجود حافز من كلوريد الألومنيوم (وكالة تسجيل المواد والأمراض السمية، 1995). وتحتوي الرتبة التقنية من الميركس على حوالي 95 بالمائة ميركس مع حوالي 2.6 ملليغرام/كغم من الكلورديكون كملوث. وقد تم إعداد تركيبات عديدة من الميركس في الماضي من أجل شتى الاستخدامات كمبيد للآفات. وقد صنعت بعض أشيع تركيبات الميركس استخداماً كطعم سام من ثفل قوالح الذرة المشرب بزيت نباتي وتركيزات شتى من الميركس. وتحتوي تركيبات الطعم السام للحشرات من أجل التطبيقات الجوية والبرية على 0.3- 0.5 بالمائة من الميركس، وتحتوي تركيبات نملة النار على 0.075- 0.3 بالمائة من الميركس (الوكالة الدولية للبحوث المعنية بالسرطان، 1979). للاطلاع على قائمة أكثر تفصيلاً عن الأسماء التجارية والمترادفات، أنظر المرفق الأول، وللاطلاع على الاعتبارات الخاصة بالاحتياطات التي تتخذ عند استخدام الأسماء التجارية في ممارسات وضع قوائم الجرد، أنظر الفرع دال من الفصل الرابع أدناه.

(ج)
الاستخدام

36 -
وحيث أن الميركس غير قابل للالتهاب فقد تم تسويقه كإضافة مثبطة للهب في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 1959 إلى 1972 تحت الاسم التجاري Dechlorane® من أجل الاستخدام في شتى التكسيات، والمواد البلاسيتكية، والمطاط، والدهانات، والورق، والسلع الكهربائية.

37 -
وكان أشيع استخدام للميركس في الستينيات كمبيد للحشرات لمكافحة نملة النار المستوردة في تسع ولايات جنوبية في الولايات المتحدة. وقد اختير الميركس لبرنامج استئصال نملة النار بسبب فعاليته وانتقائيته للنمل. وقد طبق أصلاً من الجو بتركيزات تبلغ 0.3-0.5 بالمائة. بيد أن التطبيقات الجوية للميركس استبدلت بتطبيقات ركامية بسبب سميته المتوهمة للأنواع الموجودة في مصبات الأنهار. كما تغير هدف برنامج نملة النار من الاستئصال إلى المكافحة الانتقائية. واستخدم الميركس أيضاً بنجاح في مكافحة جحافل النمل القارض لأوراق الشجر في أمريكا الجنوبية، والنمل الأبيض الحصاد في جنوب أفريقيا، والنمل الحصاد الغربي في الولايات المتحدة، والبق المغبر في الأناناس في هاواي، والدبور الشائع (الدبور ذو اللون الأصفر الفاقع) في الولايات المتحدة. وقد ألغيت جميع المنتجات المسجلة المحتوية على الميركس فعلياً في كانون الأول/ديسمبر 1977. بيد أنه سمح بتطبيقات برية مختارة حتى حزيران/يونيه 1978، وهو الوقت الذي حظر فيه المنتج في الولايات المتحدة فيما عدا استمرار استخدامه في هاواي من أجل الأناناس إلى أن تستنفد المخزونات المتوفرة.

38 -
تقدمت الصين بطلب إعفاء من اتفاقية استكهولم من أجل إنتاج الميركس واستخدامه كمبيد للنمل الأبيض. ويوجد إنتاج محدود وبعض الاستخدام المحلي لهذا الغرض (وكالة تسجيل المواد والأمراض السمية، 1995؛ برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2002ب).

8 -
التوكسافين

(أ)
الوصف

39 -
التوكسافين (الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية: 8001-36-2) مبيد للحشرات يحتوي على أكثر من 670 تربين ثنائي الحلق متعدد الكلور يتكون في الأساس من كمفينات مكلورة. وتتضمن تركيبات التوكسافين مساحيق قابلة للبلل، وتركيزات قابلة للاستحلاب، وغبار، وحبيبات، وطعم سام، وزيوت، ومستحلبات (الوكالة الدولية للبحوث المعنية بالسرطان، 1979؛ وكالة تسجيل المواد والأمراض السمية، 1996). والتوكسافين في شكله الأصلي عبارة عن جامد شمعي لونه أصفر إلى كهرماني رائحته تشبه رائحة التربنتين (أنظر أدناه). وتتراوح نقطة انصهاره بين 65 إلى 90 درجة مئوية. ونقطة غليانه في الماء أعلى من 120 درجة مئوية، وهي الدرجة التي يبدأ فيها في التفكك. ويميل التوكسافين إلى التبخر عندما يكون في شكل جامد أو عندما يمتزج بسوائل، ولا يحترق. كما أن التوكسافين معروف باسم كمفيكلور وكلورو كمفين، وكمفين متعدد الكلور وكمفين مكلور (وكالة تسجيل المواد والأمراض السمية، 1996، Fiedler et al.، 2000، البرنامج الدولي لمعلومات السلامة الكيميائية بشأن المواد الكيميائية التابع للبرنامج الدولي المعني بالسلامة الكيميائية، بدون تاريخ؛ وكالة الحماية البيئية، 2002ب).

(ب)
الإنتاج

40 -
يمكن إنتاج التوكسافين التقني تجارياً بواسطة تفاعل غاز الكلور مع الكمفين التقني في وجود أشعة فوق البنفسجية ومواد حافزة، ليغل كمفين مكلور يحتوي على 67-69 بالمائة كلور بحسب الوزن. وقد أتيح التوكسافين في أشكال شتى: جامد يحتوي على 100 بالمائة من التوكسافين التقني: و90 بالمائة محلول في إكسيلين أو زيت؛ ومسحوق قابل للبلل يحتوي على 40 بالمائة توكسافين؛ وغبار يحتوي على 5- 20 بالمائة و40 بالمائة من التوكسافين؛ وحبيبات تحتوي على 10 أو 20 بالمائة توكسافين؛ وتركيزات قابلة للاستحلاب في تركيزات من 4 و6 و9 بالمائة من التوكسافين؛ وطعم سام يحتوي على واحد بالمائة من التوكسافين؛ و2:1 توكسافين: مستحلب دي. دي. تي؛ وغبار يحتوي على 14 بالمائة توكسافين و7 بالمائة دي. دي. تي. وفي عام 1982 ألغت وكالة الحماية البيئية تسجيل التوكسافين بالنسبة لمعظم الاستخدامات كقوام لمبيد للآفات أو لمبيد للحشرات، فيما عدا استخدامات معنية تحت شروط وأحكام معينة (وكالة تسجيل المواد والأمراض السمية، 1996).

41 -
تم نمذجة تعريف "التوكسافين التقني" في الولايات المتحدة الأمريكية بوجه خاص على غرار منتج Hercules Incorporated (الرقم الشفري لهركيوليس 3956) الذي تم تسويقه تحت الاسم التجاري "توكسافين". وفي السنوات الحديثة العهد، عملت Hercules Incorporated بالأساس على ترك اسم التوكسافين يدخل بالتدريج في نطاق الملكية العامة بحيث أنه يشار إلى منتجات كثيرة لها خواص مماثلة على أنها توكسافين. واستخدمت شركات أخرى عمليات تصنيع مختلفة بشكل طفيف مما يسفر عن خلائط مكفين مكلور بدرجات من الكلـورة التامة وتوزيعات من المتجانسات المخصوصـة التي لا تعتبر نفس منتج شركة هركيوليس. فمثلاً، فإن منتجات شبيهة بالتوكسافين يشيع تسويقها تحت أسماء مثل "ستروبان" لها درجة أقل بشكل طفيف من الكلورة وتستخدم كمفين مختلف بشكل طفيف أو البنيني كمادة أساسية. وفي عام 1996، كانت عناصر مبيدات آفات شبيهة بالتوكسافين لا تزال تنتج وتستخدم على نطاق واسع في الكثير من البلدان. ورغم أن من المستحيل حساب أرقام الإنتاج أو معدلات الاستخدام، فإن الهند والكثير من البلدان في أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي السابق وأفريقيا لا تزال تستخدم شتى منتجات التوكسافين كمبيدات للآفات (وكالة تسجيل المواد والأمراض السمية، 1996).

42 -
طرح التوكسافين في عام 1949، وأصبح أكثر مبيدات الآفات الكلورية العضوية استخداماً بكثافة في الولايات المتحدة حتى حظره في عام 1982. كما أبلغ عن معدلات إنتاج مرتفعة في البرازيل، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق وجمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة، وكذلك في أمريكا الوسطى (Voldner and Li، 1993). ورغم أن معظم الانتباه تركز على الإنتاج المتعمد للكمفينات المتعددة الكلور كعناصر مبيدة للآفات، فإن ثمة شواهد متنامية على أن متجانسات الكمفين متعدد الكلور قد تكون منتجات ثانوية غير متعمدة لعمليات التصنيع التي تستخدم الكلورة، مثل تلك الخاصة بالورق ولب الورق. وتشير دراسات متعلقة بأماكن نائية جداً مثل نيوزيلندا واليابان ومنطقة البحيرات الكبرى في الولايات المتحدة واسكندنافيا إلى أنه يمكن العثور على الكمفين متعدد الكلور في الكثير من أنحاء العالم حيث لم يحدث البتة أن استخدمت خلائط التوكسافين كعناصر مبيدة للآفات (وكالة تسجيل المواد والأمراض السمية، 1996). للاطلاع على قائمة أكثر تفصيلاً عن الأسماء التجارية والمترادفات، أنظر المرفق الأول، وللاطلاع على الاعتبارات الخاصة بالاحتياطات التي تتخذ عند استخدام الأسماء التجارية في ممارسات وضع قوائم الجرد، أنظر الفرع دال من الفصل الرابع أدناه.

(ج)
الاستخدام

43 -
كان التوكسافين واحداً من أشد مبيدات الحشرات استخداماً في الولايات المتحدة حتى عام 1982 عندما ألغيت معظم استخداماته؛ وقد حظرت جميع الاستخدامات في عام 1990. ويقدر Voldner et al.، (1993) استخداماً عالمياً يبلغ 1.3 مليون ميغاغرام في الفترة من 1950 حتى 1993.

44 -
استخدم التوكسافين فيما سبق كمبيد حشرات غير منتظم للبطن والتلامس مع بعض النشاط المبيد للقراد. ولما كان التوكسافين غير سمي للنبات (باستثناء القرعيات)، فقد كان يستخدم في مكافحة الكثير من الحشرات المنتشرة على القطن والذرة والفاكهة والخضروات وأعواد القمح الصغيرة ولمكافحة حشرة فول الصويا Cussia obtusifola. كما استخدم التوكسافين في مكافحة طفيليات الثروة الحيوانية الخارجية، مثل القمل والذباب والقراد والجرب وسوس الجرب. وأدت سميته المنخفضة نسبياً للنحل وتأثيره الطويل الدوام كمبيد للحشرات إلى جعله مفيداً على وجه الخصوص في معالجة النباتات الزهرية. ولم يستخدم التوكسافين في مكافحة الصراصير لأن تأثيره عليها أضعف من تأثير الكلوردان. واستخدم التوكسافين ذات مرة في الولايات المتحدة لاستئصال السمك. وكان استخدامه الرئيسي في مكافحة الآفات في محاصيل القطن. وفي عام 1974، كانت كمية 20000 ميغاغرام المستخدمة في الولايات المتحدة موزعة على النحو التالي: 85 بالمائة على القطن؛ و7 في المائة على الثروة الحيوانية والداجنة؛ و5 بالمائة على المحاصيل الحقلية الأخرى؛ و3 بالمائة على فول الصويا؛ وأقل من واحد بالمائة على الدخن. واستناداً إلى تقديرات von Rumker et al. (1974) بشأن عام 1972، فإن 75 بالمائة من إنتاج التوكسافين في تلك السنة كان من أجل الاستخدامات الزراعية، و24 بالمائة تم تصديره، واستخدم واحد بالمائة من أجل تطبيقات صناعية وتجارية. وكانت محاليل التوكسافين تخلط في كثير من الأحيان مع مبيدات آفات أخرى ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه يبدو أن محاليل التوكسافين تساعد على جعل مبيدات الآفات الأخرى قابلة للذوبان في المياه المنخفضة الذوبانية. وكثيراً ما كان التوكسافين يستخدم مع الميثيل أو إثيل الباراثيون، ودي دي تي والليندان. وحتى أوائل السبعينيات، كانت وكالات الأسماك والصيد تستخدم التوكسافين أو خلائط التوكسافين مع الروتنون على نطاق واسع في البحيرات والجداول المائية للقضاء على التجمعات البيولوجية التي كانت تعتبر غير مرغوب فيها بالنسبة لرياضة صيد السمك (وكالة تسجيل المواد والأمراض السمية، 1996).

9 -
النفايات

45 -
توجد النفايات التي تتكون من ملوثات عضوية ثابتة من مبيدات الآفات، باستثناء سداسي كلورو البنزين كمادة كيميائية صناعية، أو تحتوي عليها أو ملوثة بها، في عدد من الأشكال المادية التي تشمل:

(أ)
مخزونات عتيقة من الملوثات العضوية الثابتة المبيدة للآفات في عبوات أصلية لم تعد قابلة للاستخدام لأنه قد تم تجاوز عمرها التخزيني أو لأن حالة التعبئة تدهورت؛

(ب)
ملوثات عضوية ثابتة من مبيدات الآفات سائلة من الرتبة التقنية مخففة بمذيبات مثل زيت الغاز؛

(ج)
ملوثات عضوية ثابتة من مبيدات الآفات جامدة من الرتبة التقنية مخففة بمواد خاملة؛

(د)
نفايات هدم مثل حوائط وألواح المخازن، والأساسات، والعوارض الخشبية وما إلى ذلك؛

(ﻫ)
معدات مثل الأرفف ومضخات الرش، والخراطيم، ومواد الحماية الشخصية، والمركبات، وصهاريج التخزين؛

(و)
مواد التعبئة مثل البراميل والحقائب والزجاجات واسطوانات الغاز؛

(ز)
التربة والرسوبيات وحمأة المجاري والمياه؛

(ح)
وسائط المعالجة المستخدمة مثل الكربون المنشط؛

(ط)
المواد الغذائية وعلف الحيوانات.

46 -
النفايات التي تتكون من سداسي كلورو البنزين كمادة صناعية أو تحتوي عليها أو الملوثة بها، توجد في عدد من الأشكال المادية من بينها:

(أ)
الجوامد، والحمأة، والمعلقات والمحاليل التي تحتوي على تركيزات لها شأنها من سداسي كلورو البنزين (في المعهود > 1000 ميللغرام/كيلوغرام):

’1‘
مادة متخلفة من عمليات تنتج أو تستخدم عمداً سداسي كلورو البنزين، لا سيما من العمليات المتوقفة (أنظر أيضاً القسم الفرعي أولاً -ب-6 (ب) و(ج))؛

’2‘
مادة متخلفة عن عمليات متوقفة تنتج سداسي كلورو البنزين بكميات لها شأنها كمنتج فرعي من تصنيع المذيبات المكلورة، والتي من الجائز أن تكون قد استخدمت هذا المنتج الفرعي كمصدر لسداسي كلورو البنزين التقني؛

(ب)
الخشب والورق والمواد البلاستيكية الملوثة التي استخدم فيها سداسي كلورو البنزين من أجل التشريب أو كمادة مضافة؛

(ج)
المسريات الغرافيتية القديمة من تجهيزات كهرلية عتيقة؛

(د)
منتجات القذائف النارية ومنتجات ومعدات توليد الدخان ذات الأصل المدني أو الحربي؛

(ﻫ)
الجوامد والحمأة والمعلقات والمحاليل المحتوية على تركيزات منخفضة أو كميات ضئيلة من سداسي كلورو البنزين (في المعهود < 50 ميللغرام/كيلوغرام):

’1‘
النفايات الملوثة بثنائي بنزو باراديوكسين متعدد الكلور أو ثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور قد تكون ملوثة أيضاً بسداسي كلورو البنزين؛

’2‘
المتخلفات من معالجة الجزء "الثقيل" من النفايات قد تحدث كمنتجات فرعية في تصنيع المذيبات المكلورة؛

’3‘
التربات الملوثة من مخزونات سداسي كلورو البنزين في أماكن متاخمة أو من عمليات تنتج سداسي كلورو البنزين عمداً أو بكميات لها شأنها كمنتج فرعي غير متعمد؛

’4‘
التربات والمياه الجوفية والكائنات الحية الملوثة من مقالب النفايات ومدافن القمامة في أماكن متاخمة تستخدم للتخلص من النفايات المحتوية على تركيزات مرتفعة من سداسي كلورو البنزين؛

’5‘
الحاويات الملوثة من خلال تخزين النفايات المكونة من سداسي كلورو البنزين أو المحتوية عليه أو الملوثة به.

ثانياً -
الأحكام ذات الصلة في اتفاقيتي بازل واستكهولم

ألف -
اتفاقية بازل

47 -
تحدد المادة 1، ("نطاق الاتفاقية") أنواع النفايات الخاضعة لاتفاقية بازل. تتضمن الفقرة الفرعية 1 (أ) من المادة 1 من اتفاقية بازل عملية من خطوتين لتحديد ما إذا كانت "النفاية" تُعتبر "نفاية خطرة" خاضعة للاتفاقية. الخطوة الأولى، يجب أن تنتمي النفاية إلى أي فئة من الفئات الواردة في الملحق الأول للاتفاقية ("فئات النفايات التي يتعين التحكم فيها"). والثانية، يجب أن تتميز النفاية بخاصية واحدة على الأقل من الخواص الواردة بالملحق الثالث للاتفاقية ("قائمة الخواص الخطرة").
48 -
يورد الملحق الأول بعض النفايات التي يمكن أن تتكون من ملوثات عضوية ثابتة من مبيدات الآفات وسداسي كلورو البنزين كمادة كيميائية صناعية أو تحتوي عليها أو ملوثة بها:

(أ)
بالنسبة للملوثات العضوية الثابتة من مبيدات الآفات، تشتمل النفايات على:

Y2
النفايات المتخلفة عن إنتاج وتحضير المستحضرات الصيدلانية

Y4
النفايات المتخلفة عن إنتاج وتجهيز واستخدام المبيدات البيولوجية والمستحضرات الصيدلانية النباتية

Y5
النفايات المتخلفة عن صنع وتجهيز واستخدام المواد الكيميائية الواقية للأخشاب

Y6
النفايات المتخلفة عن إنتاج وتجهيز واستخدام المذيبات العضوية

Y15
النفايات ذات الطبيعة الانفجارية التي لا تخضع لأي تشريعات أخرى

Y18
الرواسب الناجمة عن عمليات التخلص من النفايات الصناعية

(ب)
بالنسبة لسداسي كلورو البنزين كمادة كيميائية صناعية، تشتمل النفايات على:

Y5
النفايات المتخلفة عن صنع وتجهيز واستخدام المواد الكيميائية الواقية للأخشاب

Y6
النفايات المتخلفة عن إنتاج وتجهيز واستخدام المذيبات العضوية
Y15
النفايات ذات الطبيعية الانفجارية التي لا تخضع لتشريع آخر
Y41
المذيبات العضوية المهلجنة

Y43
أي مادة مماثلة للفوران ثنائي البنزين ذي الروابط الكلورية المتعددة

Y44
أي مادة مماثلة للديوكسين-فو-ثنائي البنزين ذي الروابط الكلورية المتعددة

49 -
يُفترض أن تُظهر النفايات الواردة بالملحق الأول واحدة أو أكثر من الخواص الخطرة للملحق الثالث مثل H11 "المواد التكسينية (ذات الآثار المتأخرة أو المزمنة)"، H12 "المواد السامة للبيئة"، H6.1 "المواد السامة (ذات الآثار الحادة)"، إلا إذا كانت تستطيع أن تثبت من خلال "اختبارات وطنية" أنها لا تظهر هذه الخواص. قد تكون الاختبارات الوطنية مفيدة في تعريف خاصية خطرة من خواص الملحق الثالث حتى يأتي الوقت الذي يتم فيه تعريفها كخاصية خطرة تعريفاً كاملاً. يجري حالياً وضع ورقات توجيه بالنسبة لجميع الخواص الخطرة الخاصة بالملحق الثالث وفقاً لاتفاقية بازل.

50 -
تصف القائمة ألف للملحق الثامن للاتفاقية النفايات التي "تُصنف كنفايات خطرة طبقاً الفقرة 1 (أ) من المادة 1، على الرغم "من أن تصنيفها كنفاية في الملحق الثامن لا يحول دون استخدام الملحق الثالث (الخواص الخطرة) لإثبات أن نفاية ما ليست خطرة" (الفقرة (ب) من الملحق الأول). تورد القائمة باء من الملحق التاسع النفايات "التي لن تكون نفايات تشملها الفقرة 1 (أ) من المادة 1 من هذه الاتفاقية ما لم تحتو على المواد الواردة في المرفق الأول بالقدر الذي يجعلها تبرز الخواص الواردة في الملحق الثالث". وتنطبق فئات النفايات التالية الواردة في المرفق الثامن على الملوثات العضوية الثابتة من مبيدات الآفات وسداسي كلورو البنزين كمادة صناعية:

(أ)
بالنسبة للملوثات العضوية الثابتة من مبيدات الآفات، تشمل فئات النفايات ما يلي:

ألف 4010
النفايات الناجمة عن إنتاج وتحضير واستخدام المنتجات الصيدلانية ولكن يستثنى منها نفايات مثل تلك المحددة في القائمة باء.

ألف 4030
النفايات الناشئة عن إنتاج وتركيب واستخدام المبيدات الأحيائية والمستحضرات الصيدلانية الخاصة بالنبات، بما في ذلك نفايات مبيدات الآفات ومبيدات الحشائش غير المطابقة للمواصفات أو التي انتهت صلاحيتها(
) أو التي لا تناسب الاستخدام المقصود منها أصلاً.

ألف 4040
النفايات الناتجة عن تصنيع وتركيب واستخدام المواد الكيميائية الحافظة للأخشاب. (
)
ألف 4080
النفايات المتفجرة (باستثناء النفايات المحددة في القائمة باء)

(ب)
بالنسبة لسداسي كلورو البنزين كمادة صناعية، تشمل فئات النفايات ما يلي:

ألف 4070
النفايات الناجمة عن إنتاج وتركيب واستخدام الأحبار والأصباغ والطلاءات وأجهزة الطلاء باللك، والورنيش باستثناء تلك النفايات المحددة في القائمة باء (لاحظ البند المدخل ذا الصلة في القائمة باء، باء 4010)(
)
ألف 4080
النفايات المتفجرة (باستثناء النفايات المحددة في القائمة باء)

51 -
يشمل الملحق الثامن عدداً من النفايات التي لديها إمكانية الاحتواء على أو التلوث بواسطة ما يلي:

(أ)
ملوثات عضوية ثابتة من مبيدات الآفات الناتجة عن تطبيقات في الماضي لتلك المادة مثل:

ألف 4130
مجموعة النفايات وحاوياتها المحتوية على المواد المدرجة في المرفق الأول بتركيزات تكفي لإظهار الخصائص الخطرة المحددة في المرفق الثالث.

ألف 4140
النفايات المركبة من، أو المحتوية على مواد كيميائية غير مطابقة للمواصفات أو انتهت صلاحيتها مقابلة للفئات المحددة في المرفق الأول وتظهر الخصائص الخطرة الواردة في المرفق الثالث.

(ب)
سداسي كلورو البنزين كمادة صناعية ناتجة عن تطبيقات في الماضي لتلك المادة مثل:

ألف 4110 
النفايات المحتوية على أو المركبة من، أو الملوثة بأي مما يلي:

· أي مركبات متجانسة لمادة ثنائي البنزوفوران متعددة الكلورة
· أي مركبات متجانسة لمادة ثنائي بنزو ديوكسين متعددة الكلورة
ألف 4130
مجموعة النفايات وحاوياتها المحتوية على المواد المدرجة في المرفق الأول بتركيزات تكفي لإظهار الخصائص الخطرة المحددة في المرفق الثالث.
52 -
للاطلاع على معلومات أخرى، أنظر الفرع الثاني، ألف من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

باء -
اتفاقية استكهولم

53 -
تهدف اتفاقية استكهولم إلى القضاء على جميع الملوثات العضوية الثابتة من مبيدات الآفات المدرجة في مرفقها ألف. ومع ذلك، فيجوز لأي دولة، بموجب المادة 4 من الاتفاقية، عندما تصبح طرفاً، أن تسجل بواسطة إخطار كتابي توجهه إلى الأمانة، واحداً أو أكثر من أنواع الإعفاءات المدرجة في المرفق ألف. وتنشئ المادة 4 أيضاً سجلاً لغرض تحديد الأطراف التي لها إعفاءات خاصة مدرجة في المرفق ألف. وتحتفظ الأمانة بسجل الإعفاءات الخاصة وهو متاح للجمهور على الموقع www.pops.int. ويجب أن تنتهي كل تسجيلات الإعفاءات الخاصة بعد خمس سنوات من دخول اتفاقية استكهولم حيز النفاذ بالنسبة لهذا الطرف. ويجوز لمؤتمر الأطراف أن يمدد موعد انتهاء إعفاء معين، بناء على طلب الطرف المعني، لفترة أقصاها خمس سنوات.

54 -
بالنسبة لسداسي كلورو البنزين، تنص الملاحظة "3" للمرفق ألف على إجراءات أخرى يجوز بمقتضاها لطرف في اتفاقية استكهولم أن يقدم إخطاراً بإنتاجه واستخدامه لهذه المادة كوسيط في نظام مغلق محدد الموقع. ولا يعتبر مثل هذا الإنتاج أو الاستخدام إعفاء محدداً للإنتاج والاستخدام. ويجب أن يتوقف هذا الإنتاج والاستخدام بعد فترة 10 سنوات إلا إذا قدم الطرف المعني إخطاراً جديداً، وفي هذه الحالة يجوز أن تمتد الفترة لعشر سنوات أخرى ما لم يقرر مؤتمر الأطراف، بعد استعراض الإنتاج والاستخدام، خلاف ذلك. ويمكن تكرار إجراء الإخطار.

55 -
للاطلاع على مزيد من المعلومات، أنظر الفرع الثاني، باء-2 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

ثالثاً -
قضايا في اتفاقية استكهولم يتعين التصدي لها بالتعاون مع اتفاقية بازل

ألف -
المحتوى المنخفض من الملوثات العضوية الثابتة

56 -
ينبغي تطبيق التعريف المؤقت التالي بشأن المحتوى المنخفض من الملوثات العضوية الثابتة على الألدرين والكلوردان والديلدرين والإندرين وسباعي الكلور وسداسي كلورو البنزين والميركس والتوكسافين: 50 ملليغرام/كغم لكل منها/لكل واحد.(
) للاطلاع على مزيد من المعلومات، أنظر الفرع ثالثاً - باء من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

باء -
مستويات التدمير والتحويل النهائي

57 -
للاطلاع على التعريف المؤقت لمستويات التدمير والتحويل النهائي، أنظر الفرع ثالثاً - باء من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

جيم -
الطرائق التي تشكل التخلص السليم بيئياً
58 -
أنظر الفرع زاي من الفصل الرابع أدناه والفرع رابعاً -زاي من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

رابعاً -
توجيه بشأن الإدارة السليمة بيئياً
ألف -
اعتبارات عامة: اتفاقيتا بازل واستكهولم ومنظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي
1 -
اتفاقية بازل

59 -
أحد الأدوات الرئيسية للنهوض بالإدارة السليمة بيئياً إعداد ونشر مبادئ توجيهية تقنية مثل الوثيقة الحالية والمبادئ التوجيهية التقنية العامة. للاطلاع على مزيد من المعلومات، أنظر القسم الفرعي رابعا-ألف-1 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

60 -
ينبغي للأطراف التي تخطط لبرنامج وطني للإدارة السليمة بيئياً، أو تقوم باستعراض مثل هذا البرنامج، أن ترجع، من جملة أمور، إلى:

Destruction and Decontamination Technologies for PCBs and Other POPs Wastes under the Basel Convention, vols. A, B, and C (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2001).

2 -
اتفاقية استكهولم

61 -
لم يتم تعريف المصطلح "الإدارة السليمة بيئياً" في اتفاقية استكهولم. بيد أن طرائق التخلص السليم بيئياً من النفايات التي تتكون من ملوثات عضوية ثابتة من مبيدات الآفات أو تحتوي عليها أو ملوثة بها يحددها مؤتمر الأطراف بالتعاون مع الهيئات الملائمة التابعة لاتفاقية بازل.

62 -
ينبغي للأطراف أن ترجع إلى:

Interim Guidance for Developing a National Implementation Plan for the Stockholm Convention، (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2004ج).

3 -
منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 

63 -
للاطلاع على معلومات بشأن منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي، أنظر القسم الفرعي رابعا- ألف-3 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

باء -
الإطار التشريعي والتنظيمي

64 -
ينبغي لأطراف اتفاقيتي بازل واستكهولم أن تفحص الضوابط والمعايير والإجراءات الوطنية لكي تكفل أنها متوافقة مع الاتفاقيات المعنية ومع التزامات الأطراف بموجبها، بما في ذلك، تلك المتعلقة بالإدارة السليمة بيئياً للنفايات التي تتكون من ملوثات عضوية ثابتة أو تحتوي عليها أو ملوثة بها.
65 -
كما يمكن أن تتضمن عناصر الإطار التنظيمي الساري على الملوثات العضوية الثابتة من مبيدات الآفات ما يلي:
(أ)
تشريع لحماية البيئة ينص على حدود للإطلاقات ويلزم بمعايير للجودة البيئية؛

(ب)
فرض حظر على تصنيع الملوثات العضوية الثابتة من مبيدات الآفات وبيعها واستيرادها وتصديرها (للاستخدام)؛

(ج)
تواريخ للتخلص التدريجي من الملوثات العضوية الثابتة من مبيدات الآفات المستخدم أو المخزنة؛

(د)
اشتراطات نقل المواد والنفايات الخطرة؛

(ﻫ)
مواصفات للحاويات، والمعدات، وحاويات السوائب، ومواقع التخزين؛

(و)
مواصفات طرائق التحليل وجمع العينات المقبولة بالنسبة للملوثات العضوية الثابتة من مبيدات الآفات؛

(ز)
اشتراطات لإدارة النفايات ومرافق التخلص منها؛

(ح)
اشتراط عام بشأن إخطار الجمهور واستعراض ما تقترحه الحكومات من اللوائح التنظيمية والسياسات وشهادات التصديق والتراخيص ومعلومات الجرد وبيانات الإطلاق الوطنية؛ 

(ط)
اشتراطات تحديد المواقع الملوثة ومعالجتها؛

(ي)
اشتراطات بشأن صحة العمال وسلامتهم؛

(ك)
الضوابط التشريعية المحتملة الأخرى، مثل منع تكون النفايات وتدنيتها، ووضع قوائم الجرد، والاستجابة للطوارئ.

66 -
ينبغي إنشاء صلة في التشريعات ما بين مواعيد التخلص التدريجي من إنتاج واستخدام الملوثات العضوية الثابتة من مبيدات الآفات (بما في ذلك الموجود منها في المنتجات واللوازم) والتخلص من الملوثات العضوية الثابتة من مبيدات الآفات حالما تصبح نفايات. وينبغي أن يتضمن التشريع حداً زمنياً للتخلص من النفايات التي تتكون من ملوثات عضوية ثابتة من مبيدات الآفات أو تحتوي عليها أو ملوثة بها، من أجل منع إيجاد مخزنات ليس لها تاريخ تخلص تدريجي واضح.

67 -
للاطلاع على مزيد من المعلومات، أنظر الفرع الرابع-باء من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

جيم -
منع تكون النفايات وتقليها إلى أدنى حد ممكن
68 -
تدعو كل من اتفاقيتي بازل واستكهولم إلى منع تكون النفايات وتقليلها إلى أدنى حد ممكن، في حين أن الملوثات العضوية الثابتة من مبيدات الآفات مستهدفة في اتفاقية استكهولم من أجل القضاء التام عليها. وينبغي استئصال الملوثات العضوية الثابتة من مبيدات الآفات من الخدمة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً. ويجوز مطالبة الجهات المنتجة لمبيدات الآفات والمركبة لها والجهات المستخدمة للمنتجات واللوازم المحتوية على ملوثات عضوية ثابتة من مبيدات الآفات بوضع خطط لإدارة النفايات تغطي جميع النفايات الخطرة، بما في ذلك النفايات التي تتكون من ملوثات عضوية ثابتة من مبيدات الآفات أو تحتوي عليها أو ملوثة بها. ويجري النظر في منع تكون النفايات وتقليلها إلى أدنى حد ممكن في فريق الخبراء التابع لاتفاقية استكهولم المعني بأفضل التقينات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية؛ وأنظر في هذا السياق مشروع Guidelines on best available techniques and provisional guidance on best environmental practices relevant to Article 5 and Annex C of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2006). ومن المتوقع أن يعتمد مؤتمر الأطراف في اتفاقية استكهولم في منتصف عام 2007 النص النهائي للمبادئ التوجيهية.

69 -
ينبغي تقليل إلى أدنى حد ممكن كميات النفايات التي تحتوي على ملوثات عضوية ثابتة من مبيدات الآفات من خلال عزل المصدر وفصله من أجل منع الامتزاج مع تيارات نفايات أخرى أو موارد بيئية (الهواء والماء والتربة)، أو تلويثها. فمثلاً، ينبغي العمل في جميع المواقع التي ترتشح فيها ملوثات عضوية ثابتة من مبيدات الآفات مباشرة من حاويات غير مستقرة أصابها تدهور، على تدنية مخاطر إيقاع المزيد من الخطر بالبيئة والسكان بأسرع ما يمكن والنظر في الخيارات التالية:

(أ)
العمل على استقرار الموقع: ينبغي فصل مبيدات الآفات المرتشحة وإعادة تعبئتها؛

(ب)
تقليل عدد مواقع التخزين، وإعادة تعبئة الملوثات العضوية الثابتة من مبيدات الآفات والتخزين الآمن في عدد محدود من مواقع التخزين المركزية.

70 -
إن مزج نفايات ذات محتوي من ملوثات عضوية ثابتة من مبيدات الآفات أعلى من محتوى منخفض محدد من الملوثات العضوية الثابتة مع مادة أخرى لغرض وحيد هو توليد مزيج له محتوى من الملوثات العضوية الثابتة دون المحتوى المنخفض المحدد من الملوثات العضوية الثابتة ليس مسألة سليمة من الناحية البيئية. ورغماً عن ذلك، قد يكون من الضروري مزج المواد قبل معالجة النفايات من أجل تعظيم كفاءة المعالجة.

71 -
للاطلاع على مزيد من المعلومات، أنظر الفقرة 6 والفرع رابعا-جيم من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

72 -
وضعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة Guidelines for the management of small quantities of unwanted and obsolete pesticides (منظمة الأغذية والزراعة، 1999) من أجل حماية الزراع وسكان الحضر الذين كثيراً ما يستخدمون كميات صغيرة من مبيدات الآفات (على النقيض من الكميات الكبيرة الحجم) غير واعين بمخاطر مبيدات الآفات المتأصلة.

دال -
تحديد الهوية وقوائم الجرد

1 -
تحديد الهوية

73 -
لا يمكن النظر إلى تحديد هوية الملوثات العضوية الثابتة من مبيدات الآفات على أنه نشاط معزول، حتى ولو كانت الملوثات العضوية الثابتة من مبيدات الآفات تدخل في إطار التزامات اتفاقية استكهولم. ويوصي إلى حد كبير عند تحديد هوية الملوثات العضوية الثابتة من مبيدات الآفات بإدراج مبيدات آفات أخرى، لا سيما دي. دي. تي، مما يضمن أن تؤخذ المسألة بأكملها في الحسبان. وتشير التجارب الحالية في أفريقيا إلى أن ما يتراوح بين 15 و30 بالمائة من مبيدات الآفات العتيقة قد تكون بمثابة ملوثات عضوية ثابتة من مبيدات الآفات (ASP، 2004).

74 -
توجد الملوثات العضوية الثابتة من مبيدات الآفات، فيما عدا سداسي كلورو البنزين كمادة صناعية، في المعهود فيما يلي:

(أ)
المخلفات من إنتاج الملوثات العضوية الثابتة من مبيدات الآفات وفي المواقع التي أنتجت وركبت فيها؛

(ب)
المخازن الحكومية التابعة لوزارات الصحة والزراعة؛

(ج)
مرافق التخزين في المزارع والاصطبلات وغيرها من مرافق الثروة الحيوانية؛

(د)
المنازل (المخازن المنزلية)، ومنافذ بيع العقاقير ومبيدات الآفات، ومراكز التسوق، والمدارس، والمستشفيات، والمرافق الصناعية، والمكاتب ومباني الإدارات الحكومية، وما إلى ذلك؛

(ﻫ)
المواد الملوثة بما في ذلك الثياب الواقية ومعدات وملحقات التطبيق والمراق الصناعية والمكاتب ومباني الشقق ونحو ذلك؛

(و)
مقالب القمامة ومدافن النفايات؛

(ز)
التربة والرسوبيات وحمأة المجارير، والمياه التي تلوثت من الارتشاح؛

(ح)
المنتجات التجارية المحتوية على ملوثات عضوية ثابتة من مبيدات الآفات مثل الدهانات ورشاشات الحشرات المنزلية والناموسيات.

75 -
يوجد سداسي كلورو البنزين كمادة صناعية في المعهود فيما يلي:

(أ)
محطات التصنيع التي تنتج سداسي كلورو البنزين؛

(ب)
النفايات الموجودة في محطات التصنيع، أو الناتجة عنها، التي تستخدم، أو كانت تستخدم فيما سبق، سداسي كلورو البنزين على النحو الذي شرح في القسم الفرعي أولا-باء-6 آنفا؛

(ج)
النفايات الموجودة في محطات التصنيع، أو الناتجة عنها، التي تستخدم، أو كانت تستخدم فيما سبق، سداسي كلورو البنزين من أجل تلك الاستخدامات التي نوقشت في الفقرة 31 آنفاً؛

(د)
النفايات الموجودة في محطات التصنيع، أو الناتجة عنها، التي تستخدم، أو كانت تستخدم فيما سبق، سداسي كلورو البنزين كمادة صناعية في تصنيع المواد الكيميائية التي نوقشت في الفقرة 32 آنفاً.

76 -
يجدر بالإشارة أن الأشخاص ذوي الخبرة والتدريب التقني الجيد عادة ما يكونوا قادرين على تحديد طبيعة النفايات السائلة أو مادة أو حاوية أو مُعدة من مظهرها أو علاماتها. بيد أنه توجد في الكثير من البلدان مخزونات كبيرة من مواد كيميائية زراعية غير محددة الهوية. وقد يكون المفتشون الخبيرون قادرين على تحديد هوية المحتويات الأصلية من المعلومات الموجودة في بطاقات التعريف الملصقة على الحاوية ونوع ولون الحاويات الأصلية أو بواسطة شم المادة الكيميائية أو مظهرها (اللون والخصائص المادية). وتمس الحاجة بخاصة إلى تحديد دقيق للهوية وتقرير مستوى التلوث في عينة من خلال التحليل الكيميائي من أجل الإدارة السليمة بيئياً. وبعض تكنولوجيات المعالجة حساسة للغاية لوجود مواد أخرى، مثل الفلزات.

77 -
وقد يتبين، عند تحديد هوية الملوثات العضوية الثابتة من مبيدات الآفات، أن الأسماء التجارية الشائعة المدرجة في المرفق الأول مفيدة.

78 -
للاطلاع على مزيد من المعلومات، أنظر القسم الفرعي الرابع-دال-1 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

2 -
قوائم الجرد

79 -
للاطلاع على معلومات، أنظر القسم الفرعي 4-دال-2 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة. ومن المستصوب أيضاً الرجوع إلى وثيقة منظمة الأغذية والزراعة: Pesticide storage and stock control manual (منظمة الأغذية والزراعة، 1996)، والمبادئ التوجيهية المؤقتة الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعية بعنوان: “Prevention of accumulation of obsolete pesticide stocks” (منظمة الأغذية والزراعة، 1995) ومشروع وثيقة التوجيه المعنونة: “The preparation of inventories of pesticides and contaminated materials” (منظمة الأغذية والزراعة، 2005).

80 -
قد يكون من الصعب تجميع قائمة جرد كاملة بالملوثات العضوية الثابتة من مبيدات الآفات، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى الطابع المتناثر لاستخدام وتخزين تلك المواد الكيميائية على مدى مناطق ريفية وحضرية واسعة. وقد يكون بوسع الحكومات الوطنية والمحلية المسؤولة عن مبيدات الآفات ونفايات مبيدات الآفات أن تقدم مساعدة قيمة في هذا الخصوص. وينبغي ألا يغيب عن الأذهان عند وضع قائمة جرد كاملة أنه ينبغي أن يتمشى أمن المواقع المجرودة مع الجهود المبذولة للقيام بالجرد نفسه. وإذا ما كانت قائمة الجرد تفصيلية، فإنه يجب عندئذ تأمين المخزون المجرود بحيث لا يحدث سوى ما هو معروف من إضافات إلى المخزون أو إزالة منه حتى يتم منع تلويث المواد الأخرى أو الامتزاج معها. وبالتالي، ينبغي أن توفر قائمة الجرد أيضاً موجزاً لفئات المقاصد المحتملة للملوثات العضوية الثابتة من مبيدات الآفات (أنظر على سبيل المثال، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2001).

81 -
كما يتطلب ذلك وضع قائمة جرد وطنية عملية إدارية سليمة لجمع المعلومات على أساس مستمر وفقاً للمبادئ التوجيهية والطرائق المعيارية لمنظمة الأغذية والزراعة.

هاء -
أخذ العينات والتحليل والرصد

82 -
للاطلاع على معلومات عامة، أنظر الفرع رابعا-هاء من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

1 -
أخذ العينات

83 -
للاطلاع على معلومات عن أخذ العينات، أنظر القسم الفرعي رابعا-هاء-1 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

2 -
التحليل

84 -
للاطلاع على معلومات عن التحليل، أنظر القسم الفرعي رابعا-هاء-2 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

3 -
الرصد

85 -
ينبغي تنفيذ برامج الرصد بشأن المرافق التي تدير نفايات تتكون من ملوثات عضوية ثابتة من مبيدات الآفات أو تحتوي عليها أو ملوثة بها. للاطلاع على مزيد من المعلومات، أنظر القسم الفرعي رابعا-هاء-3 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

واو -
المناولة والجمع والتعبئة ووضع بطاقات التعريف والنقل والتخزين

86 -
للاطلاع على معلومات عامة عن المناولة والجمع والتعبئة ووضع العلامات التعريفية والنقل والتخزين، أنظر الفقرتين الأوليين من القسم رابعا-واو من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

1 -
المناولة

87 -
تتمثل الشواغل الرئيسية عند مناولة نفايات تتكون من ملوثات عضوية ثابتة من مبيدات الآفات أو تحتوي عليها أو ملوثة بها في تعرض البشر والإطلاق العرضي إلى البيئة وتلوث تيارات النفايات الأخرى بملوثات عضوية ثابتة من مبيدات الآفات. وينبغي مناولة تلك النفايات بشكل منفصل عن أنواع النفايات الأخرى من أجل منع تلوث تيارات النفايات الأخرى. ومن بين الممارسات الموصى بها لهذا الغرض، والتي ينبغي التحقق منها والإشراف عليها ورصدها من أجل ذلك:

(أ)
التفتيش على الحاويات بحثاً عن الارتشاح والثقوب والصدأ ودرجات الحرارة المرتفعة (الناتجة عن تفاعلات كيميائية) وإعادة التعبئة الملائمة عند الضرورة؛

(ب)
مناولة النفايات عند درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية، إن أمكن، بسبب زيادة التطاير عند درجات الحرارة الأعلى؛

(ج)
كفالة أن تكون تدابير احتواء الانسكاب في حالة طيبة ووافية لاحتواء النفايات السائلة إذا ما انسكبت، أي الحجم الإجمالي زائد 10 بالمائة؛

(د)
وضع أفرخ بلاستيكية أو مراتب ماصة تحت الحاويات قبل فتحها إذا كان سطح منطقة الاحتواء غير مكسو بمادة سطحية ملساء (طلاء أو بوليمرات أو راتنجات بوليمرية)؛

(ﻫ)
إزالة النفايات السائلة إما برفع سدادة التصريف أو بالضخ باستخدام مضخة تمعجية (محمية ضد الإشعال أو مخاطر الحريق) وأنابيب مناسبة مقاومة للمواد الكيميائية؛

(و)
استخدام مضخات وأنابيب وبراميل مخصصة لم تستخدم لأي غرض آخر، لنقل النفايات السائلة؛

(ز)
تطهير أي انسكابات بقطع من القماش أو مناشف ورقية أو مواد ماصة مخصوصة؛

(ح)
شطف مواد التعبئة الفارغة الملوثة (مثل البراميل المعدنية) ثلاث مرات بمادة مذيبة مثل الكيروسين لإزالة جميع مخلفات الملوثات العضوية الثابتة من مبيدات الآفات بحيث يمكن التخلص من الحاويات المشطوفة أو إعادة تدويرها؛

(ط)
معالجة جميع المذيبات والمواد الماصة الملوثة من الشطف الثلاثي ومعدات الحماية الوحيدة الاستعمال الملوثة والأفرخ البلاستيكية باعتبارها نفايات لمبيدات الآفات.

88 -
ينبغي تدريب الأفراد بطريقة صحيحة على مناولة النفايات الخطرة باستخدام طرائق ومعايير وطنية أو دولية وباتباع المبادئ التوجيهية لمنظمة الأغذية والزراعة (منظمة الأغذية والزراعية، 2004).

89 -
للاطلاع على المزيد من المعلومات، أنظر القسم الفرعي رابعاً -واو-2 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

2 -
الجمع

90 -
قد يحتفظ بجزء له شأنه من مجموع المخزونات الوطنية من الملوثات العضوية الثابتة من مبيدات الآفات بكميات صغيرة في مواقع تخزين صغيرة تملكها تعاونيات الزراع، أو الموزعون، أو أصحاب بيوت الأعمال وأصحاب المنازل. ومن الصعب على ملاك الكميات الصغيرة أن يتخلصوا من تلك المواد. فمثلاً، قد تمنع الاعتبارات اللوجستية لم الساقط على الأرض أو تثبط ذلك (مثلاً، عدم توافر عمليات لم للنفايات الخطرة أو عدم وجود مرفق مناسب للتخلص من النفايات في ذلك البلد)، وقد تكون التكاليف مانعة. وفي بعض البلدان، قد ترغب الحكومات الوطنية والإقليمية والبلدية في النظر في إنشاء محطات للجمع من أجل تلك الكميات الصغيرة بحيث لا يتعين على كل مالك لكميات صغيرة أن يقوم بترتيبات فردية للنقل والتخلص.

91 -
ينبغي إدارة مستودعات الجمع وأنشطة الجمع المتصلة بالملوثات العضوية الثابتة من مبيدات الآفات وفقاً للمبادئ التوجيهية الملائمة وبشكل منفصل عن تلك الخاصة بالنفايات الأخرى عند الاقتضاء.

92 -
من المحتم ألا تصبح مستودعات الجمع مرافق تخزين طويلة الأجل لنفايات الملوثات العضوية الثابتة من مبيدات الآفات.

93 -
للاطلاع على مزيد من المعلومات، أنظر القسم الفرعي رابعاً -واو-2 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

3 -
التعبئة

94-
ينبغي تعبئة النفايات التي تتكون من ملوثات عضوية ثابتة من مبيدات الآفات تعبئة صحيحة قبل تخزينها أو نقلها:

(أ)
وينبغي وضع النفايات السائلة في براميل من الصلب ذات سدادات مزدوجة أو غير ذلك من الحاويات المعتمدة؛

(ب)
وكثيراً ما تحدد اللوائح التنظيمية التي تحكم النقل حاويات من نوعية معينة (مثلاً، صلب عيار 16 مكسو بإبوكسي). وبالتالي، ينبغي أن تفي الحاويات المستخدمة في التخزين باشتراطات النقل نظراً إلى أنها قد تنقل في المستقبل؛

(ج)
قد توضع الكميات الكبيرة من النفايات أو المعدات التي تتكون من ملوثات عضوية ثابتة من مبيدات الآفات أو تحتوي عليها أو ملوثة بها داخل حاويات كبيرة (براميل مضاعفة التغليف) أو تغليفات بلاستيكية ثقيلة إذا كان الارتشاح مثار انشغال؛

(د)
ينبغي وضع القطع الصغيرة من المعدات، سواء كانت مفرغة أم لا، في براميل مع مادة ماصة. ويمكن وضع القطع الصغيرة العديدة من المعدات في نفس البرميل مادامت هناك كمية وافية من المادة الماصة داخل البرميل. ويمكن شراء المواد الماصة السائبة من الجهات المزودة المأمونة. كما يمكن استخدام نشارة الخشب وخث الفرميكيوليت والخث الحزازي؛

(ﻫ)
يمكن وضع البراميل والمعدات على منصات خشبية من أجل نقلها بواسطة شاحنة بمرفاع شوكي ومن أجل تخزينها. وينبغي ربط البراميل والمعدات بالمنصة الخشبية قبل تحريكها.

95 -
يجب مناولة عبوات وكميات النفايات المرسلة بطريقة تمنع الضرر أثناء تجهيزها وتحميلها ونقلها ويجب أن تتوافق مع الاشتراطات الوطنية والدولية للتشريعات ذات الصلة.

96 -
ينبغي تثبيت نفايات الملوثات العضوية الثابتة من مبيدات الآفات المعاد تعبئتها بهياكل و/أو شدات خشبية في الحاويات البحرية قبل شحنها. وينبغي القيام بإعادة التعبئة بطريقة لا تختلط فيها الأنواع المختلفة من المخاطر التي تمثلها المواد الكيميائية. وينبغي أن تمتثل مواد التعبئة التي تستخدم في الاتحاد الأوروبي إلى ADR 2005 (آخر اتفاق أوروبي بخصوص الحمل الدولي للبضائع الخطرة براً). وينبغي فحص شهادات مواد التعبئة على الدوام.

97 -
ينبغي اتخاذ احتياطات وافية لكفالة عدم إمكان استخدام حاويات مبيدات الآفات في أغراض أخرى، لا سيما في تخزين الأغذية أو المياه من أجل الاستهلاك الآدمي أو الحيواني.

98 -
رموز الأمم المتحدة (UN)(
) التي تستخدم عادة على مواد تعبئة الملوثات العضوية الثابتة من مبيدات الآفات (التي ينبغي دقها على برميل الصلب بحروف ناتئة، وطبعها على الحقائب البلاستيكية، وما إلى ذلك) كما يلي:

UNIH1/.... للبراميل المصنوعة من البولي إيثيلين من أجل النفايات السائلة (براميل مغلقة)

UNIH2/.... للبراميل المصنوعة من البولي إيثيلين من أجل النفايات الجامدة (براميل مغلقة)

UNIA1/.... للبراميل المصنوعة من الصلب من أجل النفايات السائلة (براميل مغلقة)

UNIA2/.... للبراميل المصنوعة من الصلب من أجل النفايات الجامدة (براميل مغلقة)

99 -
ينبغي طلب شهادات عن رموز الأمم المتحدة المستخدمة من المقاول. وفي حالة أن تكون رموز الأمم المتحدة غير مرئية على مواد التعبئة الجديدة، ينبغي اعتبار المواد على أنها غير مصدق عليها من الأمم المتحدة.

100-
عند التعبئة من أجل النقل الجوي، ينبغي تطبيق التعليمات التقنية لمنظمة الطيران المدني الدولي وينبغي بالنسبة للنقل بالسكك الحديدية تطبيق اللوائح التنظيمية بخصوص الحمل الدولي للسلع الخطرة بالسكك الحديدية.

101-
للاطلاع على مزيد من المعلومات، أنظر القسم الفرعي رابعاً -واو-3 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

4 -
وضع بطاقات التعريف

102-
ينبغي أن توضع بطاقات تعريف بشكل واضح على جميع الحاويات التي تحتوي على ملوثات عضوية ثابتة من مبيدات الآفات مشفوعة ببطاقات تحذير عن الخطورة وبطاقات تعريف تعطي تفاصيل الحاوية ورقمها المسلسل. ومن المفضل أن تحتوي التفاصيل على محتويات الحاوية (بيان مضبوط بالحجم والوزن)، واسم جهة التصنيع الأصلية، واسم الموقع الذي بدأت منه بما يسمح بإمكانية التتبع، وتاريخ التعبئة واسم ورقم هاتف الشخص المسؤول أثناء عملية التعبئة. وينبغي أن تحمل كل عبوة جديدة بطاقات تعريف حسبما نص عليه الدليل التدريبي لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن وضع قوائم جرد لمبيدات الآفات العتيقة (منظمة الأغذية والزراعة، 2001). ويشترط وضع بطاقات تعريف إضافية ومنفصلة بشأن المواد المصنفة على أنها ملوثات بحرية.

103-
للاطلاع على مزيد من المعلومات، أنظر القسم الفرعي رابعاً -واو-4 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

5 -
النقل

104-
للاطلاع على معلومات، أنظر القسم الفرعي رابعاً -واو-5 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

6 -
التخزين

105-
رغم أن هناك، بصفة عامة، القليل من اللوائح التنظيمية أو المبادئ التوجيهية المخصوصة بشأن تخزين الملوثات العضوية الثابتة من مبيدات الآفات، فإنه ينبغي لتلك اللوائح التنظيمية والمبادئ التوجيهية الموضوعة من أجل منتجات مبيدات الآفات أن توفر المستوى الأدنى من الحماية. وفي هذا الشأن، فإن المبادئ التوجيهية لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن تخزين مبيدات الآفات ومراقبة الأرصدة (منظمة الأغذية والزراعة، 1996) وبشأن تصميم وتشييد مخازن مبيدات الآفات (المرجع السابق)، ينبغي أن تتبع كحد أدنى. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تخزين الملوثات العضوية الثابتة من مبيدات الآفات كنفايات خطرة. وستمس الحاجة إلى تصريح من السلطات المحلية.

106-
ومن المهم التحقق من صحة وثائق التصريح (مثلاً، الكميات القصوى، والإذن إذا ما سمح بإعادة التعبئة في موقع تخزين مؤقت، وأقصى فترة للتخزين المؤقت، والإذن إذا ما سمح بظروف تخزين مؤقت دون المستوى المطلوب، وما إلى ذلك).
107-
للاطلاع على مزيد المعلومات، أنظر القسم الفرعي رابعاً - واو-6 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

زاي -
التخلص السليم بيئياً
1 -
ما قبل المعالجة 

108-
للاطلاع على معلومات، أنظر القسم الفرعي رابعاً - زاي-1 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

2 -
طرائق التدمير والتحويل النهائي

109-
للاطلاع على معلومات، أنظر القسم الفرعي رابعاً - زاي- 2 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

3 -
طرائق التخلص الأخرى عندما لا يمثل التدمير أو التحول النهائي خياراً مفضلاً من الناحية البيئية

110-
للاطلاع على معلومات، أنظر القسم الفرعي رابعاً - زاي- 3 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

4 -
طرائق التخلص الأخرى عندما يكون محتوي الملوثات العضوية الثابتة منخفضاً

111-
للاطلاع على معلومات، أنظر القسم الفرعي رابعاً - زاي- 4 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

حاء -
علاج المواقع الملوثة

112-
للاطلاع على معلومات، أنظر القسم الفرعي رابعاً - حاء من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

طاء -
الصحة والسلامة

113-
للاطلاع على معلومات، أنظر القسم الفرعي رابعاً - طاء من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

1 -
حالات المخاطر المرتفعة

114-
للاطلاع على معلومات، أنظر القسم الفرعي رابعاً -طاء-1 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

2 -
حالات المخاطر المنخفضة

115-
للاطلاع على معلومات، أنظر القسم الفرعي رابعاً -طاء 2 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

ياء -
الاستجابة في حالات الطوارئ
116-
ينبغي أن تكون خطط الاستجابة في حالات الطوارئ جاهزة توقعاً لوجود ملوثات عضوية ثابتة من مبيدات الآفات المستخدمة أو التي تكون في المخازن، وفي حالة عبور، وفي مواقع التخزين. كما ينبغي أن تكون هذه الخطط جاهزة بالنسبة للملوثات العضوية الثابتة من مبيدات الآفات المستخدمة والموجودة في المخازن وفي حالة نقل وفي مواقع التخلص. ويرد في القسم رابعاً - ياء من المبادئ التوجيهية التقنية العامة مزيد من المعلومات عن خطط الاستجابة في حالات الطوارئ،.

كاف -
المشاركة العامة
117-
ينبغي أن يكون لدى الأطراف في اتفاقية بازل أو اتفاقية استكهولم عملية مشاركة عامة مفتوحة. للاطلاع على مزيد من المعلومات، أنظر القسم رابعاً -كاف من المبادئ التوجيهية التقنية العامة. أنظر أيضاً مشروع الوثيقة الإرشادية لمنظمة الأغذية والزراعة المعنونة: Selection of waste management options for the disposal of obsolete pesticides and contaminated materials (مشروع قيد الإعداد) (منظمة الأغذية والزراعة، 2004).
المرفق الأول

المترادفات والأسماء التجارية للملوثات العضوية الثابتة المبيدة للآفات

(أنظر أيضاً لجنة هلسنكي، 2001؛ "الخطة الوطنية لتنفيذ اتفاقية استكهولم في الجمهورية التشيكية"، وزارة البيئة في الجمهورية التشيكية؛ الشبكة الأفريقية لمبيدات الآفات/قاعدة البيانات – المواد الكيميائية؛ ريتر؛ وكالة الحماية البيئية، نظام سجل المواد، STARS.)
	المادة الكيميائية
	بعض المترادفات والأسماء التجارية(أ)

	ألدرين
(CAS no. 309-00-2)
	1,4:5,8-dimethano-naphtalin; GGDN*;

1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-endo-1,4-exo-5,8-dimethanonaphthalene; 

1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-exo-dimethano-naphthalene;

1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a hexahydro (1.alpha., 4.alpha., 4a.beta., 5.alpha., 8.alpha., 8abeta); 

1,2,3,4,10,10-hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4,5,8- dimethanonaphthalin 1R,4S,4as,5S,8R,8ar-;

1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4,5,8-dimethanonaphthalene;

1.2.3.4.10.10-hexachlor-(4arh.8ach)-1.4.4a.5.8.8a-hexahydro-1c.4c:5t.8t-dimethano-naphth;

1.2.3.4.10.10-hexachloro-(4arh.8ach)-1.4.4a.5.8.8a-hexahydro-1c.4c:5t.8t-dimethano-napht;

1,4:5,8-dimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4 a,5,8,8a-hexahydro-,(1alpha,4alpha,4abe

1,4:5,8-dimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-, endo,exo-;

1,4:5,8-dimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-,(1alpha,4alpha,4abet

(1R,4S,4aS,5S,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1, 4:5,8-dimethanonaphthalin; 

Aglyucon*, Agronex TA; Aldocit; Aldrec; Aldrex; Aldrex 30; Aldrex 30 E.C.; Aldrex 40; Aldrin cast solid; Aldrin mixture, dry (with 65 % or less aldrin); Aldrin mixture, dry (with more then 65 % aldrin); Aldrin mixture, liquid (with 65 % or less aldrin); Aldrin mixture, liquid (with 65 % or less aldrin); Aldrin 2.5; Aldrin 5; 

Aldrin [1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-(1.alpha.,4.alpha.,4a.beta.,5.alpha.,8.al ]; Aldrite; Aldrosol; Altox; Alvit 55; Compound 118; 4:5,8-Dimethanonaphthalene; 22DN*; Drinox; Eldrin; ENT-15949; Eruzin*; exo-Hexachlorodimethanonaphthalene; Hexachlorhexahydro-dimethano-naphtaline; 

Hexachlorohexahydro-endo, exo-dimethanonaphthalene;

Hexachloro-1,2,3,4,10,10 hexahydro-1,4,4a,5,8,8a exodimethano-1,4,5,8 naphtalene;

Hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4,5,8-dimethanonaphthalin;

Hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4,5,8-dimethano-naphtalin, (1R,4S,4aS,5S,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-;

Hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-exodimethanonaphtalin, 1,2,3,4,10,10-;

HHDM; HHDN; HHPN; Kartofin*; Kortofin; Latka 118; NA 2761; NA 2762; NCI-C00044; OMS-194; Octalene; Octalin*;Seedrin; SD 2794; Sojedinenie (= compound) 118*; Tatuzinho; Tipula; Veratox*

	الكلوردين
(CAS no. 57-74-9)
	1-exo,2-endo,4,5,6,7,8,8-Octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7methanoindene;
1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-3a,4,7,7a-tetra-hydro-4,7-methan-; 

1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-;

1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-4,7-methano-3a,4,7,7a-tetrahydroindane oindane;

 1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-endo-methano-indene;

1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-indene; 

1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-methanoindene

1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-1H-4,7-methano-indene;

1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-4-7-methano-3.alpha.,4,7,7,.alpha.-tetrahydroindane; 

1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-

1-exo,2-endo,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-methanoindene);

AG Chlordane; Aspon; Aspon-Chlordane; Belt; CD 68; chloordaan, zuiver; chlordan, kemisk rent;

Chlordan, rein; Chlordane; Chlordane (gamma); chlordane, pur; Chlordane technical; 

Chlordane [4,7-methanoindan, 1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-]; Chloriandin; Chlorindan; Chlorkil; Chlorodane; gamma.-Chlordan; Clordan; Clordano, puro; Corodan(e); Chlordane HCS 3260; Chlordasol; Cortilan‑Neu; Dichlorochlordene: Dowchlor; Dow-Klor; Ent 9932; Ent 25552-X; HCS 3260; Kilex lindane; Kypchlor; M140; M 410; Latka 1068;4,7-methanoindan; 4,7-methano-1H-indene; NCI-C00099; 4,7-methanoindan, 1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-;

4,7-methano-1H-indene, 1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-; Niran; Octachlor; Octachloro-4,7-methanotetrahydroindane; Octachlorodihydrodicyclopentadiene; Octachlorohexahydromethanoindene; Octachlor-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-methano-(1H)-inden, 1,2,4,5,6,7,8,8-;

Octachlor-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-endomethanoindan, 1,2,4,5,6,7,8,8-;

Octa-Klor; Oktaterr; Ortho-Klor; SD 5532; Shell SD-5532; Starchlor; Synklor; Tat chlor 4; t-chlordan;

Topichlor; Topichlor 20; Toxichlor; Unexan-koeder;Veliscol‑1068

	الدايلدرين
(CAS no. 60-57-1)
	(1alpha,2beta,2alpha,3beta,6beta,6alpha,7beta,7alpha- 2,7:3,6-Dimethano-3,4,5,6,9,9-hexachlor-1a,2,2;

(1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-Hexachlor-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-6,7-epoxy-1,4:5,8-di;

(1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-Hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4:5,8-di;

1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro,endo,exo-1,4:5,8-dimethanonaphthalene

1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-endo-5,8-exo-dimethano-naphthalene

1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-exo-1,4-endo-5,8-dimethanonaphthalene

1,4:5,8-dimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-, endo,;

2,7:3,6-dimethanonaphth(2,3-b)oxirene, 3,4,5,6,9,9-hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-,(1aalph;

2,7:3,6-dimethanonaphth(2,3-b)oxirene, 3,4,5,6,9,9-hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-; 

3,4,5,6,9,9-hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a7,7a-octahydro-2,7:3,6-dimethanonapht[2,3-b]oxirene; 

5,6,7,8,9,9-hexachlor-2t,3t-epoxy-(4ar,8ac)-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1t,4t;5c8c-d;

Aldrin epoxide; Alvit; Alvit 55; Compound 497; D-31; Diel’drin*; Dieldrin; Dieldrin, dry weight; 

Dieldrin (hexachloroepoxyoctahydro-endo,exo-dimethanonaphthalene 85 % and related compounds 15 %); Dil’drin*; Dieldrina; Dieldrine; Dieldrite; Dieldrex; Dieldrix; Dieldrex B, Dielmoth; D-31; DD; dimethanonaphth[2,3-b]-oxirene; DLD; Dorytox; ENT-16225; ENT 16,225; exo-dieldrin; GEOD*; HEOD; 

Hexachloroepoxyoctahydro-endo,exo-dimethanonaphthalene;

Hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-2,7:3,6-dimethanonaphth(2,3-b)oxirene, 3,4,5,6,9,9-; 

Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethano-naphthalene, (1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S;

Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-; 

Hexachloro-epoxyoctahydro-dimethanonaphthalene;

HOED; Illoxol; Insektalox*; Insecticide No. 497; Insectlack; Kombi-Albertan; Lakta 497; Moth Snub D;
NCI C00124; Octalox; OMS18; Oxralox; Panoram D-31; Quintox; Red Shield; SD 3417; Sojedinenie (=compound) 497*; Termitox

	الإندرين
(CAS no. 72-20-8)
	1a.alpha.,2.beta.,3.alpha.,6.alpha; 

(1aalpha,2beta,2abeta,3alpha,6alpha,6abeta,7beta,7aalpha)-2,7;3,6-dimethano-3,4,5,6,9,9-hexachlor-1a;

(1Aalpha,2beta,2abeta,3alpha,6alpha,6abeta,7beta,7Aalpha)3,4,5,6,9,9-hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-;

(1R,4S,4aS,5S,7R,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-6,7-epoxy-1,4:5,8-dime;

1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-endo,endo-;

1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a- octahydro-1,4-endo-,8-endo-dimethano-naphthalen;

3,4,5,6,9,9-hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-2,7:3,6-dimethanonaphth[2,3-b]oxirene;

1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-endo, endo-5,8-dimethanonaphthalen;

1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-endo-5,8-endodimethanonaphthalen;

1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4:5,8- dimethanonaphthalen;

1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalen;

1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-endo-1,4-endo-5,8-dimethanonaphthalen;

1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-exo-5,8-dimethanonaphthalen;

1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-§octahydro-1,4-endo, endo-5,8-dimethanonaphthali;

1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-oxido-1,4-endo-5,8-endo-dimethano-1,4,4a,5,6,7,8-octahydronaphthalen;

1,2,3,4,10,10-hexachloro-1r,4s,4as,5s,6,7r,8r,8ar-octahydro-6,7-epoxy-1,4:5,8-dimethanonaphthalene;

1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4,5,8-endo-endo-dimethanonaphthalen;

1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-endo,endo-5,8-dimethanonaphthalen;

1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalene;

1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-endo,endo-1,4:5,8-dimethanonaphthalen;

1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-exo-1,4-exo-1,4-exo-5,8-dimethanonaph;

1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-exo-1,4-exo-5,8-dimethanonaphthalene;

1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-§1,4-endo-5,8-endo-dimethanonaphthali;

1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-§octahydro-1,4-endo-endo-5,8-dimethanonaphthale;



	
	2,7:3,6-dimethanonaphth(2,3-b)oxirene, 3,4,5,6,9,9-hexachoro-1a,2,2a,3,6a,7,7a-octahydro-,(1aalpha,2;

3,4,5,6,9,9-hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-2,7:3,6- dimethanonaphth(2,3-B)oxirene;

3,4,5,6,9,9-hexachloro-1aalpha,2beta,2abeta,3alpha,6alpha,6abeta,7beta,7aalpha-octahydro-2,7:3,6-dim;

Compound 269; 1,4:5,8-dimethanonaphthalene; 

endo,endo-1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalen;

Endrex; Endrin; Endrin 20; Endrin mixture; endrin,endo-endo-isomeres; Endrina; Endrine; ENT-17251; 

Experimental Insecticide No. 269; Hexachlor;

Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-endo-5,8-endodimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-;

Hexachloro-oxido-dimethano-octahydronaphthalene; hexachloroepoxyoctahydro-endo-endo-dimethanonaphthalene;

Hexachlorooctahydro-endo, endo-dimethanonaphthalene; hexachloroxido-endo-endo-dimethanooctahydronaphthalin;

Hexachloroxido-endo-endo-dimethanooctahydronaphthalene; hexachloroxidotetracyclododecen;

hexachloräpoxyoctahydro-bis(endo-methylen)naphthalin;

Hexachloroepoxyoctahydro-endo,endo-dimethanonaphthalene; Hexadrin; Isodrin Epoxide; Lakta 269;

Mendrin; NCI C00157; Nendrin; OMS 197

	سباعي الكلور
(CAS no. 76-44-8)
	1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indene; 

1,4,5,6,7,8,8-heptachlorotetrahydro-4,7-methanoindene;

1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7,7a-tetrahydro-4,7-endo-methanoindene;

1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7- methanoindene;

1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-4,7-methano-indene;

2,4-bis-(thylamino)-6-chlor-1,3,5-triazin; 2-Chlor-4,6-bis(ethylamino)-1-triazin;

3,4,5,6,7,8,8-heptachlorodicyclopentadiene; 3-chlorochlordene;

4,7-methano-1,4,5,6,7,8,8-heptachlor-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-inden;

4,7-methano-1H-indene, 1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-;

4,7-methanoindene, 1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-;

Aahepta; Arbinex 30TN; Agronex Hepta; Agronex Hepta T 30; Agroceres; Basaklor; Bis(ethylamino)-chlortriazin; Chlor-bis(ethylamino)-triazin; Chlordiethyltriazindiamin; Drinox; Drinox H‑34; E 3314; ENT-15152; Eptacloro; Geptachlor*; Geptazol*; Gesatop; Gold Crest H-60; GPKh; H-34; H-60; Hepta; Heptachloor; Heptachlorane; Heptachlor [1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indene]; Heptacloro; Heptachlorotetrahydro-4,7-methanoindene; Heptagran; Heptagranox; Heptamak; Heptamul; Heptasol; Heptox; Latka 104; NCI-C00180; Soleptax; Rhodiachlor; Termide; Tetrahydro; Veliscol 104; Veliscol heptachlor

	سداسي كلورو البنزين
(CAS no. 118-74-1)
	Agronal H; Amaticin; Amatin; AntiCarie; Benzene, hexachloro-; benzol, Hexachlor; Bunt‑cure; Bunt‑no‑more; Chlorbenzol, hexa; Co‑op Hexa; Ceku C.B.; ENT-1719; esaclorobenzene; GChB*; Gexachlorbenzol*; Granox; Granox nm; HCB; HCBz; hexachloorbenzeen; Hexachlorobenzen; Hexachloro-; Hexa CB; Hexa c.b.; Hexachlorbenzol; Julian’s carbon chloride; julin’s carbonchloride; julin’s chloride; No Bunt; No Bunt 40; No Bunt 80; No Bunt Liquid; Pentachlorophenyl chloride; Perchlorobenzene; Perchlorbenzol; Phenyl perchloryl; Sanocid; Sanocide; Smut‑Go; Snieciotox; Snieciotox 40; Zaprawa nasienna sneciotox;

	الميركس
(CAS no. 2385-85-5)
	1,1a,2,2,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-dodecachloro-octahydro-1,3,4-metheno-1H-cyclobuta[cd]pentalene;

1,2,3,4,5,5-hexachloro-; 2,3,4,5,5-hexachloro-1,3-cyclopentadiene dimer;

1,3,4-metheno-1,1a,2,2,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-dodecachlorooctahydro-1H-cyclobuta<cd>pentalene;

1,3,4-metheno-1H-cyclobuta(cd)pentalene, 1,1a,2,2,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-dodecachlorooctahydro-;

1,3,4-metheno-1H-cyclobuta<cd>pentalene, dodecachlorooctahydro-; 1,3-cyclopentadiene;

1,3-cyclopentadiene, 1,2,3,4,5,5-hexachloro-, dimer;

Bichlorendo, CG-1283, Dechlorane, Dechlorane 4070, Dechlorane Plus, Dimer; 1,2,3,4,5,5-dodecachloropentacyclodecane; Dodecachlororpentacyclo(5.2.1.O’2,6.O’3,9.O’5,8)decane;

Dodecachloro-decahydro-1,3-cyclo-dicyclobuta<cd,gh>pentalene;

Dodecachloroctahydro-1,3,4-metheno-1H-cyclobuta(cd)pentalen, 1,1a,2,2,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-;

Dodecachlorooctahydro-1,3,4-metheno-2H-cyclobuta<cd>pentalene;

Dodecachloropentacyclo(5.2.1.O’2,6.O’3,9.O’5,8)decane;

Dodecachloropentacyclo<5.2.1.0 %2,6.0 %3,9.0 %5,8>decane; Dodecacloropentaciclo(5.2.1.O’2,6.O’3,9.O’5,8)decano;

ENT-25719; Ferriamicide; GC1283; Hexachloropentadiene Dimer, Hexachloro-1,3-cyclopentadiene dimer; Hrs 1276, NCI-C06428; Paramex; Perchlordecone, Perchloropentacyclodecane; Perchloropentacyclo(5.2.1.02,6.03,9.05,8)decane; Perchlorodihomocubane 

	توكسافين
(CAS no. 8001-35-2)
	2,2-dimethyl-3-methylennorbornanchlorid; Agricide; Maggot Killer (f); Alltex; Alltox; Attac; Attac 4‑2; Attac 4‑4; Attac 6; Attac 6‑3; Attac 8; Camphechlor; Camphechlor, polychloriert; Camphechlore; Camphene, chlorinated; Camfechlor*; Camphochlor; Campheclor; Chem-Phene; Chemphene M5055; Camphofene Huileux; Chlorinated Camphene; chloriertes 2,2-dimethyl-3-methylennorbornan; Chloriertes Camphen; Chlorinated camphene, chlorinated camphene, 67%<conc chlorine<69%; technical; Chloro‑Camphene; Clor Chem T‑590; Compound 3956; Coopertox; Crestoxo; Cristoxo; Cristoxo 90; Delicia Fribal; Dimethyl-3-methylennorbornanchlorid, 2,2-; Estonox; ENT-9735; Fasco-Terpene; Geniphene; Gy-Phene; Hercules 3956; Hercules toxaphene; Huilex; Kamfochlor; Liro Toxaphen 10; M 5055; maggot killer (f); Melipax; Melipax 60 EC; Melipax do zamgławiania; Melipax plynny; Melipax pylisty; Melipex; Motox; NCI-C00259; Octachlorocamphene; PCC; Penphene; Phenacide; Phenatox; Phenphane; Polichlorcamfen*; Polychlorocamphene; polychloriertes Camphechlor; (Poly)chlorinated camphene; Strobane‑T; Strobane T‑90; Taxaphene; Terpentol plynny 60; Toxadust; Toxafen*; Toxakil; Toxaphene (Campechlor); Toxaphene (polychlorinated camphenes); Toxaphene (technical chlorinated camphene (67–69% chlorine); Toxon 63; Toxaphen 10; Toxaphen 50; Toxyphene; Vertac Agricide; Vertac 90 %


(أ)
لا يقصد بقائمة الأسماء التجارية بأن تكون شاملة.

*
أسماء تجارية روسية.
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أولاً -
مقدمة

ألف -
النطاق
1 -
توفر المبادئ التوجيهية التقنية هذه، توجيهات بشأن الإدارة السليمة بيئياً للنفايات التي تحتوي على ما ينتج عرضاً من مركبات ثنائي البنزين متعدد الكلور متعددة الديوكسينات (PCDDs) ومركبات ثنائي بنزوفيوران متعدد الكلور (PCDFs)، وسداسي كلورو البنزين (HCB) ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs) أو الملوثة بها، عملاً بالمقررات 4/17 و5/26 و6/23 و7/13 و8/16 الصادرة عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، ومقررات الفريق العامل المفتوح العضوية التابع لاتفاقية بازل - 1/4 و2/10، و3/8 و4/11 و5/12، والقرار 5 الصادر عن مؤتمر المفوضين المعني باتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، وللمقررين 6/5 و7/6 الصادرين عن لجنة التفاوض الحكومية الدولية لاتفاقية استكهولم المعنية بوضع صك دولي ملزم قانوناً لتنفيذ إجراء دولي بشأن الملوثات العضوية الثابتة المعينة، والمقرر 1/21 الصادر عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية استكهولم.

2 -
وتغطي المبادئ التوجيهية جميع الملوثات العضوية الثابتة التي تتكون أو تطلق دون قصد من المصادر البشرية الصنع على النحو الوارد في المرفق جيم لاتفاقية استكهولم ("الإنتاج غير المقصود") أي مركبات ثنائي البنزين متعدد الكلور متعدد الديوكسينات (PCDDs)، ومركبات ثنائي بنزوفيوران متعدد الكلور (PCDFs)، وسداسي كلوروالبنزين (HCB)، ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs).

3 -
ولا تغطي هذه المبادئ التوجيهية الملوثات العضوية الثابتة المنتجة عن غير قصد مثل مركبات ثنائية الفينيل متعددة الكلور ومبيدات الآفات (الالدرين والكلوردين والدايلدرين والاندرين وسباعي الكلور وسداسي كلورالبنزين، والميريكس أو التوكسافين)، وسداسي كلوروالبنزين باعتباره مادة كيميائية صناعية والـ دي. دي. تي، ولكنها موضوع المبادئ التوجيهية التقنية المنفصلة والفرعية التالية:


(أ)
المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الإدارة السليمة بيئياً للنفايات المكونة من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، ومركبات ثلاثي فينيل متعدد الكلور أو سداسي كلورو البنزين أو المحتوية عليها أو الملوثة بها ("المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الملوثات العضوية الثابتة") (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2006أ)؛

(ب)
المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الإدارة السليمة بيئياً للنفايات المكونة من المبيدات الدرين وكلوردين ودايلدرين واندرين وسباعي الكلور وسداسي كلورالبنزين والميريكس أو التوكسافين)، وسداسي كلوروالبنزين باعتباره مادة كيميائية صناعية أو المحتوية عليها أو الملوثة بها ("المبادئ التوجيهية للمبيدات من الملوثات العضوية الثابتة") (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2006ب)؛


(ج)
المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الإدارة السليمة بيئياً للنفايات المكونة من المواد التالية: 1 – 1 – 1 ثلاثي كلورو (4 – كلوروفينيل (مكرر) الايثان (دي. دي. تي) أو المحتوية عليها أو الملوثة بها (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2006ج).

4 -
وينبغي استعمال هذه الوثيقة بالاقتران مع الوثيقة المعنونة "مبادئ توجيهية تقنية عامة بشأن الإدارة السليمة بيئياً للنفايات المكونة من ملوثات عضوية ثابتة أو المحتوية عليها أو الملوثة بها" ("المبادئ التوجيهية التقنية العامة") (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2006 د). وتوفر تلك الوثيقة مزيداً من المعلومات عن طبيعة وحدوث النفايات المكونة من مركبات ثنائي البنزين متعدد الكلور متعددة الديوكسينات، ومركبات ثنائي بنزوفيوران متعددة الكلور، وسداسي كلورو البنزين ومركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور المنتجة دون قصد أو المحتوية عليها أو الملوثة بها، وذلك لأغراض تحديد هويتها وإدارتها.

5 -
ويشار في هذه الوثيقة إلى المبادئ التوجيهية التقنية بشأن مركبات ثنائية الفينيل متعددة الكلور، والمبادئ التوجيهية التقنية بشأن مبيدات الآفات من الملوثات العضوية الثابتة حيثما تكون المعلومات واحدة فيما يتعلق بالملوثات العضوية الثابتة المنتجة دون قصد والمنتجة بقصد.

باء -
الوصف والإنتاج والنفايات

1 -
الوصف

(أ)
مركبات ثنائي البنزين متعددة الكلور متعددة الديوكسينات ومركبات ثنائي بنزوفيوران متعددة الكلور
6 -
مركبات ثنائي البنزين متعدد الكلور متعدد الديوكسينات ومركبات ثنائي بنزو فيوران متعددة الكلور عبارة عن هيدروكربون عطري مهلجن ثلاثي الحلقات تتكون من حلقتين من البنزين متصلتين بذرتين من الأوكسجين عند كربون مجاور على كل حلقة من حلقتي البنزين في مركبات ثنائي البنزين متعددة الكلور متعددة الديوكسينات، وبلورة أوكجسين واحدة ورابطة كربون – عند تعدد الكربون المجاور في مركبات ثنائي بنزو الفيوران متعدد الكلور. ويتضمن الشكل 1 أدناه الهيكلين الأساسيين للمركبات غير المكلورة.
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الشكل 1- هيكل مركبات ثنائي البنزين متعدد الكلور متعدد الديوكسينات (ألف) وثنائي بنزوفيوران (باء)
7 -
ويمكن أن يكون لكلتي المجموعتين من المواد الكيميائية ثماني ذرات كلورين مرتبطة عند ذرات الكربون 1 إلى 4 ومن 6 إلى 9. ويشار إلى كل مركب من المركبات الناشئة عن إحلال الكلوردين على أنه متجانس. ويميز عدد ومواقع ذرات الكلوردين حول النواة العطرية، كل متجانس نوعي. وهناك، إجمالاً، 75 متجانساً ممكناً لمركبات ثنائي البنزين متعددة الكلور متعددة الديوكسينات و135 متجانس ممكناً لمركبات ثنائي بنزوفيوران متعددة الكلور. وأكثر مركبات ثنائي البنزين متعددة الكلور ومتعددة الديوكسينات، ومركبات ثنائي بنزو فيوران متعددة الكلور تعرض للدراسة هو ثلاثي البنزين متعدد الكلور متعدد الديوكسينات.
8 -
ويعتقد أن المتجانسات التي تضم عدداً يصل إلى ثلاث ذرات كلوردين ذات أهمية لا تذكر من الناحية السمية. غير أنه يعتقد أن هناك 17 متجانساً بذرات كلوردين تم إحلالها في المواقع 2 و3 و7 و8 (أي المواقع الأحادية للحلقات العطرية) تشكل خطراً على الصحة والبيئة. فزيادة الإحلال من أربع إلى ثماني ذرات كلوردين تسفر عموماً عن نقص ملحوظ في القدرة.

9 -
ولمركبات ثنائي البنزين متعددة الكلور متعددة الديوكسينات PCDD ومركبات ثنائي بنزو فيوران متعددة الكلور PCDF قدرة شديدة الانخفاض على الذوبان في الماء، وارتفاع معاملات تفريق الأوكتانول/الماء، وانخفاض ضغط البخار، وامتزاز قوي في الحبيبات والسطوح كما أنها مقاومة للتحلل الكيميائي، والكيميائي الأحيائي في ظل الظروف البيئية. وعلى ذلك فهي ثابتة في البيئة، ويسفر ارتفاع ذوبانها للدهون واستقرارها الكامن عن تركيز متراكم، أحيائي في سلسلة الأغذية. وجرى التعرف على جميع المتجانسات تقريباً البالغ عددها 210 بهذه المركبات PCDD وPCDF في الانبعاثات من العمليات الحرارية والصناعية، ولذا فقد وجدت في شكل خلائط في المكونات البيئية مثل التربة والرواسب والهواء والنباتات والحيوانات من الفصيلة الدنيا على الرغم من أن قدرتها على الذوبان في الماء تعني استحالة رصدها تقريباً في الماء كما أنها غير قابلة للحركة إلى حد كبير في التربة.

10 -
وعندما توجد في البيئة، والأنسجة البيولوجية والمصادر الصناعية، توجد هذه المركبات PCDD وPCDF عادة في شكل خلائط مركبة، وتتباين متجانساتها تبايناً كبيراً من حيث السمية. وقد صنفت قدرة PCDD وPCDF بالمقارنة بثلاثي البنزين متعدد الكلور متعدد الديوكسينات 2 و3 و7 و8 وهو أكثر المكونات سمية في فئة الديوكسينات. وتعرف هذه التصنيفات بأنها معاملات مكافئ السمية. ويتعين على هذه المركبات لإدراجها في خطة معاملات مكافئ السمية أن ترتبط بمتلقى اريل هيدروكربون خلوي، واختيار استجابات كيميائية أحيائية وسمية بوسيط متلقى ارييل هيدروكربون، وأن تكون ثابتة وتتراكم في السلسلة الغذائية (منظمة الصحة العالمية 1998). ولتقدير القدرة السمية لخليط معين من مركبات PCDD وPCDFs، يجري ضرب تركيز كتلة كل متجانس بمعامل مكافئ السمية الخاص بها واستخدام الحاصل في الخروج بمكافئ السمية للخليط.

11 -
وقد تم أحدث استعراض لمعاملات السمية المكافئة من قبل فريق خبراء للبرنامج الدولي بشأن السلامة الكيميائية لدى منظمة الصحة العالمية عام 1998 (Van den Berg et al.,1998). وقد أسند إلى مركبات ثلاثي البنزين متعدد الكلور متعدد الديوكسينات، في إطار خطة معاملات السمية المكافئة لدى منظمة الصحة العالمية، معامل سمية مكافئ قدره 1 وكان للمركبات الأخرى PCDD وPCDFs قيم معاملات سمية مكافئة تتراوح بين 1 نزولاً إلى 0.0001. كما تتضمن خطة منظمة الصحة العالمية بشأن معاملات السمية المكافئة تلك المتجانسات الخاصة بمركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور التي تعتبر خواصها مشابهة للديوكسينات. وتتراوح معاملات السمية المكافئة فيها بين 0.1 نزولاً إلى 0.0001 . ووصفت خطة منظمة الصحة العالمية بشأن معاملات السمية المكافئة ثلاث خطط منفصلة: واحدة للبشر والثدييات والاثنتان الأخريان للطيور والأسماك على التوالي. وبالنسبة لتقييم المخاطر على البشر، فإن معاملات السمية المكافئة في البشر والثدييات هي التي تطبق بالطبع.

12 -
وتجدر الملاحظة أن الكثير من التشريعات الوطنية ما زال يطبق خطة معاملات السمية المكافئة الدولية الأول الذي كان قد وضعته لجنة تحديات المجتمع الحديث في منظمة معاهدة شمال الأطلسي عام 1988. ولا تتضمن هذه المعاملات سوى المتجانسات السبعة عشرة لمركبات PCDD وPCDFs مع إحلال ذرات الكوردين في المواقع 2 و3 و7 و8 ولا تتضمن ثلاثي البنزين متعدد الكلور المشابه للديوكسينات.

13 -
ويتعين بمقتضى المرفق جيم من اتفاقية استكهولم، الإبلاغ عن التركيزات وفقاً لأحدث المعايير الدولية ابتداء من خطة معاملات مكافئ السمية لدى منظمة الصحة العالمية لعام 1998.

(ب)
مركبات ثلاثي البنزين متعددة الكلور
14 -
للعلم، أنظر الجزء الفرعي I.B.I (a) للاطلاع على المبادئ التوجيهية التقنية المتعلقة بمركبات ثلاثي البنزين متعدد الكلور.

(ج)
سداسي كلورو البنزين
15 -
للعلم، أنظر الجزء الفرعي I.B.5 (a) بشأن المبادئ التوجيهية التقنية المتعلقة بمبيدات الآفات من الملوثات العضوية الثابتة.

2 -
الإنتاج دون قصد
16 -
يتعين على الأطراف، بمقتضى المادة 5 من اتفاقية استكهولم، خفض مجموع الاطلاقات من المصادر البشرية للمواد الكيميائية المدرجة في المرفق جيم (الملوثات العضوية الثابتة المنتجة دون قصد: مركبات ثلاثي البنزين متعدد الكلور متعدد الديوكسينات ومركبات ثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور وسداسي كلورو البنزين ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور) وذلك بهدف مواصلة خفضها إلى أدنى حد وحيثما يكون ذلك ممكناً القضاء عليها بصورة نهائية.
(أ)
مركبات ثنائي البنزين متعددة الكلور متعددة الديوكسينات (PCDDs) ومركبات ثنائي بنزوفيوران متعددة الكلور (PCDFs)
17 -
لم تنتج مركبات PCDD وPCDF أو تستخدم عن قصد باستثناء حدوث ذلك بكميات ضئيلة لأغراض التحليل والبحوث.
18 -
وينظر إلى مركبات PCDD وPCDF على أنها ملوثات نزرة في عدد من المنتجات الكيميائية. وقد تتكون أيضاً كمواد فرعية دون قصد في بعض العمليات الصناعية والمتعلقة بالاحتراق وذلك بالدرجة الأولى في درجات حرارة تتراوح بين 250 و450 درجة مئوية. وعلى ذلك فإنها قد تتكون باعتبارها منتجات نفايات دون قصد أو رغبة أثناء بعض العمليات التي يتم فيها تسخين مواد كربونية في وجود مواد مكلورة عضوية أو غير عضوية (بما في ذلك كلوريد الصوديوم) أي الملح الشائع، بالإضافة إلى الأوكسجين أو المركبات المحتوية على الأوكسجين. وتشمل هذه العمليات صناعة المواد الكيميائية بما في ذلك الكلوروفينول ومبيدات الأعشاب مثل حمض 2 – 4 – 5 ثلاثي كلورو فينوكس الخل (2 – 4- 5 T) وحمض 2، 4 ثنائي كلورو فينوكس الخل (2، 4 D) وفي عمليات الاحتراق تحت ظروف حرارة معينة وعمر المادة والرطوبة، ووجود مادة مساعدة وغير ذلك.

19 -
ويمكن أن تدخل مركبات PCDD وPCDF إلى البيئة من مصادر أخرى من بينها الأخشاب المنزلية وحرق النفايات وحرائق الغابات وانبعاثات الوسائط وتدخين التبغ.

(ب)
مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور (PCBs)
20 -
وقد تنبعث مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور أيضاً من مصادر ذات صلة بالاحتراق حيث يوجد تحلل حراري غير كامل للنفايات الناشئة عن عمليات حرق القمامة بطريقة غير ملائمة أو من عمليات الحرق في درجات حرارة غير ملائمة وخاصة حرق النفايات في الهواء الطلق أو أنواع حرق النفايات المفتوحة الأخرى أي في ظل نفس الظروف التي تؤدي إلى توليد انبعاثات PCDD وPCDF.

(ج)
سداسي كلوروالبنزين (HCB)

21 -
ينتج سداسي كلوروالبنزين (HCB) دون قصد بوصفه منتجاً فرعياً لصناعة فوق كلورو الايثيلين (والمعروف أيضاً باسم رباعي كلورو الايثيلين أو فوق كلورو الايثيلين) ورباعي كلوريد الكربون وإلى حد ما ثلاثي كلورو الايثيلين. ولمزيد من المعلومات، أنظر الجزء الفرعي (ب) I.B.6  من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن مبيدات الآفات من الملوثات العضوية الثابتة.

22 -
وقد ينبعث سداسي كلورو البنزين أيضاً من المصادر وثيقة الصلة بالاحتراق غير الملائم حيث يوجد تحلل حراري غير كامل للنفايات نتيجة للتشغيل غير الملائم للمحارق أو من الاحتراق في درجات حرارة غير كافية وخاصة حرق النفايات في الهواء الطلق أي تحت نفس الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى توليد PCDD وPCDF.

3 -
النفايات
23 -
توجد المخلفات المحتوية على أو الملوثة بمركبات ثنائي البنزين متعددة الكلور متعددة الديوكسينات، ومركبات ثنائي بنزوفيوران متعددة الكلور، وسداسي كلورو البنزين، ومركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور في عدد من الأشكال الطبيعية التي من بينها:


(أ)
المواد الصلبة:

‘1‘
التربة والرواسب الملوثة (مواقع ملوثة نتيجة لاستخدام بعض المبيدات (للاطلاع أنظر مجموعة الأدوات الموحدة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن تحديد اطلاقات الديوكسينات والفيورانات وتقييمها كمياً (برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2005) والأخشاب المعالجة والحرق في الهواء الطلق والصناعات الكيميائية)؛

‘2‘
الصخور ومنتجات المناجم الملوثة (صخور الأديم المستخرجة والحصى والرمال والطفل المطفي وخبث المعادن)؛

‘3‘
الوحل الملوث (الذي يحتوي على مواد كيميائية منتجة صناعياً والمواد الصلبة والسوائل)؛

‘4‘
النفايات الصلبة الملوثة (الورق والمنتجات المعدنية والبلاستيك وزعب أغطية السيارات والمواد المطلية ومخلفات التدمير وما إلى ذلك؛

‘5‘
مخلفات نظام مراقبة رماد القاع وتلوث الهواء مثل الأوحال والرماد المتطاير من العمليات مرتفعة درجة الحرارة (أفران الحرق ومحطات الطاقة، وقمائن الأسمنت والصناعات المعدنية الثانوية؛

‘6‘
المعدات المفرغة التي تحتوي على مخلفات سائلة (المعدات الكهربية والهيدرولوجية أو محولات الحرارة وآلات الاحتراق الداخلي ومعدات استخدام المبيدات)؛

‘7‘
الأوعية المفرغة (براميل الزيت والبراميل البلاستيكية وزجاجات المبيدات ومستودعات التخزين)؛

‘8‘
الأخشاب الملوثة (الملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور والمشبعة بالمبيدات)؛

‘9‘
النفايات الجلدية؛

(2) السوائل:

‘10‘
الزيوت الملوثة (المتضمنة في أو المفرغة من آلات الاحتراق الداخلي والمبيدات الكهربية والهيدرولوجية أو معدات تحويل الحرارة)؛

‘11‘
بعض مستحضرات المبيدات (مبيدات الأعشاب والمواد الحافظة للأخشاب)؛

‘12‘
النفايات السائلة العضوية المخلوطة (مواد الطلاء والصباغة والزيوت والمذيبات)؛

‘13‘
مياه العمليات الملوثة (المخلفات الصناعية والمياه من جهاز غسيل معدات مراقبة التلوث والستائر ومياه الطفايات ومياه الصرف الصحي)؛ و

‘14‘
المياه المرشحة من مدافن القمامة.

24 -
وعلاوة على ذلك، يتضمن الجزءان الثاني والثالث من المرفق جيم في اتفاقية استكهولم فئات مصادر تنطوي على احتمال أن تتضمن نفايات تحتوي على أو ملوثة بمركبات ثنائي البنزين متعدد الكلور متعدد الديوكسينات، ومركبات ثنائي بنزوفيوران متعددة الكلور، وسداسي كلورو البنزين أو مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور. أنظر الجزء باء من الفصل الثاني أدناه.

ثانياً -
الأحكام ذات الصلة في اتفاقيتي بازل واستكهولم

ألف -
اتفاقية بازل
25 -
تعرف المادة 1 ("نطاق الاتفاقية") أنواع النفايات التي تخضع لاتفاقية بازل. وتحدد الفقرة الفرعية 1 (أ) من تلك المادة عملية من خطوتين لتحديد ما إذا كانت "النفايات" "نفايات خطرة" تخضع للاتفاقية: فأولاً ينبغي أن تنتمي النفايات لأية فئة من الفئات الواردة في المرفق الأول بالاتفاقية ("فئات النفايات الخاضعة للرقابة"). وثانياً ينبغي أن يكون للنفايات خاصية واحدة على الأقل من الخواص المدرجة في المرفق الثالث بالاتفاقية ("قائمة الخواص الخطرة").

26 -
ويتضمن المرفق الأول بعض النفايات التي قد تحتوي على أو تكون ملوثة بمركبات ثنائي البنزين متعددة الكلور متعددة الديوكسينات، ومركبات ثنائي بنزوفيوران متعددة الكلور، وسداسي كلورو البنزين أو مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور المنتجة عن غير قصد وتشمل:

Y5
النفايات المتخلفة من صنع المواد الكيميائية الواقية للأخشاب وتجهيزها واستخدامها

Y6
النفايات المتخلقة عن إنتاج المذيبات العضوية وتجهيزها واستخدامها
Y8
النفايات من الزيوت المعدنية غير الصالحة للاستعمال المستهدف منها أصلاً
Y9
النفايات من الزيوت/المياه، ومزائج الهيدروكربونات/المياه، والمستحلبات
Y10
النفايات من المواد والمركبات المحتوية على ثنائيات الفينيل ذات الروابط الكلورية المتعددة (PCBs) و/أو ثلاثيات الفينيل ذات الروابط الكلورية المتعددة (PCTs) و/أو ثنائيات الفينيل ذات الروابط البرومية المتعددة (PBBs)
Y18
الرواسب الناجمة عن عمليات التخلص من النفايات الصناعية
Y39
الفينول، مركبات الفينول بما في ذلك الكلورفينول
Y41
المذيبات العضوية المهلجنة
Y42
المذيبات العضوية فيما عدا المذيبات المهلجنة

Y43
أي مادة مماثلة للفوران ثنائي البنزين ذي الروابط الكلورية المتعددة
Y44
أي مادة مماثلة للديوكسين – فو – ثنائي البنزين ذي الروابط الكلورية المتعددة
Y45
مركبات أرجانوهلوجينية غير المواد المشار إليها في هذا الملحق (مثل Y39، Y41، Y42، Y43، Y44)
27 -
ومن المفترض أن النفايات الواردة في الملحق الأول تتضمن إحدى الخواص الخطرة الواردة في الملحق الثالث مثل H11 "المواد التكسينية (ذات الآثار المتأخرة أو المزمنة)"، وH12 "المواد السامة للبيئة"، وH6.1 "المواد السامة ذات الآثار الحادة" إلا إذا أمكن من خلال "الاختبارات الوطنية" إثبات أنها لا تتضمن هذه الخواص. وقد تكون الاختبارات الوطنية مفيدة بالنسبة لبعض الخواص الخطرة المعينة المدرجة في الملحق الثالث حتى يحين الوقت الذي يتم فيه تعريف الخواص الخطرة بصورة كاملة. ويجري حالياً إعداد أوراق توجيه لكل خاصية من الخواص الخطرة الواردة في الملحق الثالث بموجب اتفاقية بازل.

28 -
وتصف القائمة ألف في الملحق الثامن النفايات بأنها "خطرة طبقاً للفقرة 1 (أ) من المادة 1 من هذه الاتفاقية. وتسميتها في هذا الملحق لا يحول دون استخدام الملحق الثالث لتبيان عدم خطورة إحدى النفايات" (الملحق الأول الفقرة (ب)). وتتضمن القائمة باء من الملحق التاسع النفايات التي لن تكون النفايات التي تغطيها المادة 1 الفقرة 1 (أ) من هذه الاتفاقية ما لم تحتو على مواد مدرجة في الملحق الأول إلى الحد الذي تظهر معه خواصاً من تلك الواردة في الملحق الثالث". وتسري فئات النفايات التالية الواردة في الملحق الثامن على مركبات ثنائي البنزين متعددة الكلور متعددة الديوكسينات، ومركبات ثنائي بنزوفيوران متعددة الكلور، وسداسي كلورو البنزين أو مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور المنتجة عن غير قصد:

A1180
النفايات الناجمة عن عمليات التجميع الكهربائية والإلكترونية أو الخردة(
)المحتوية على عناصر من المراكم والبطاريات الأخرى المدرجة في القائمة ألف، والمفاتيح ذات الموصلات الزئبقية، وزجاج الأنابيب المركبة عن طريق أشعة الكاثود وغيره من أنواع الزجاج المنشط ومكثفات ثنائي الفينيل متعدد الكلورة؛ أو الملوثة بالعناصر المدرجة في الملحق الأول (مثل الكادميوم، الزئبق، الرصاص، وثنائي الفينيل متعدد الكلورة) بالقدر الذي يجعلها تكتسب أي خاصية من الخصائص الواردة في الملحق الثالث (لاحظ البند المدخل ذي الصلة في القائمة باء B1110)(
)
A3180
النفايات، والمواد والمنتجات المحتوية على، أو التي تتألف من، أو الملوثة بثنائي الفينول متعدد الكلورة أو مركبات التيرفينول متعددة الفلورة أو النفثالين متعدد الكلورة أو ثنائي الفينيل متعدد البرومة أو أي مركبات متعددة البرومة نظيرة لهذه المركبات بمستوى يبلغ 50 ملغم/كلغم أو أكثر. (
)
A4110
النفايات المحتوية على أو المركبة من، أو الملوثة بأي مما يلي:

· أي مركبات متجانسة لمادة ثنائي البنزوفيوران متعددة الكلورة؛
· أي مركبات متجانسة لمادة ثنائي بنزو ديوكسين متعددة الكلورة.

29 -
وتتضمن القائمة ألف من الملحق الثامن عدداً من النفايات أو فئات النفايات التي تنطوي على إمكانية أن تحتوي على أو تكون ملوثة بمركبات ثنائي البنزين متعددة الكلور متعددة الديوكسينات ومركبات ثنائي البنزوفيوران متعددة الكلور، وسداسي كلورو البنزين أو مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور المنتجة عن غير قصد وتشمل:

A1090
الرماد الناشئ عن ترميد أسلاك النحاس العازلة

A1100
الغبار والمخلفات الناجمة عن أجهزة تنقية الغبار في مصاهر النحاس
A2040
نفايات الجبس الناجمة عن عمليات الصناعة الكيميائية، في حالة احتوائها على العناصر المدرجة في المرفق الأول بالقدر الذي يجعلها تظهر الخصائص الخطرة المحددة في المرفق الثالث (لاحظ البند المدخل ذا الصلة في القائمة باء B2080)(4)
A2060
الرماد المتطاير من محطات توليد الطاقة عن طريق حرق الفحم، والمحتوى على المواد المدرجة في الملحق الأول بتركيزات تكفي لإظهار الخصائص الواردة في الملحق الثالث (لاحظ البند المدخل ذا الصلة في القائمة باء B2050)(5) - ولكن يسمح به في صنع الأسمنت والطوب

A3020
نفايات الزيوت المعدنية التي لا تتناسب مع استعمالها الأصلي المقصود
A3040
نفايات الموانع الحرارية (الناقلة للحرارة)
A3070
نفايات الفينول ومركباته بما في ذلك مركبات الفينول الكلورية في شكل سوائل أو حمأة
A3120
الوبر – الاحتكاك الخفيف نتيجة للتمزيق الطولي
A3150
نفايات المذيبات العضوية المهلجنة
A3160
نفايات المخلفات المتبقية عن عمليات التقطير غير المائية المهلجنة وغير المهلجنة الناتجة عن عمليات استعادة المذيبات العضوية
A4040
النفايات الناتجة عن تصنيع وتركيب واستخدام المواد الكيميائية المحافظة للأخشاب(6)
A4100
النفايات الناتجة عن أجهزة مكافحة التلوث الصناعي لتنظيف الغازات المنبعثة من المصانع باستثناء النفايات المحددة في القائمة باء
A4150
نفايات المواد الكيميائية الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير أو التدريس غير المحددة و/أو الجديدة والتي لا تعرف آثارها على صحة الإنسان و/أو البيئة
A4160
الكربون المنشط المستعمل غير المدرج في القائمة باء (لاحظ البند المدخل ذا الصلة في القائمة باء B2060).(7)
30 -
لمزيد من المعلومات، أنظر الجزء ثانياً ألف من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

باء -
اتفاقية استكهولم
31 -
تنص المادة 5 من الاتفاقية فيما يتعلق بالملوثات العضوية الثابتة التي تنتج عن غير قصد نتيجة لأنشطة بشرية تحت عنوان "تدابير لخفض الإطلاق من الإنتاج غير المقصود أو القضاء عليه" على أن يتخذ كل طرف "تدابير لخفض مجموع الإطلاق الناشئ عن مصادر ضعيفة لكل من المواد الكيميائية المدرجة في المرفق جيم بهدف مواصلة خفض إلى أدنى حد وحيثما يكون ذلك ممكناً القضاء عليه بصورة نهائية". ويدرج في الجزء الأول من المرفق جيم "الإنتاج غير المقصود" مركبات ثنائي البنزين متعددة الكلور متعددة الديوكسينات، ومركبات ثنائي بنزوفيوران متعددة الكلور، وسداسي كلورو البنزين ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور.

32 -
ويتضمن الجزء الثاني من المرفق جيم فئات المصادر الصناعية التالية التي تنطوي على إمكانيات احتواء مستويات مرتفعة نسبياً من مستحضرات وإطلاقات مركبات ثنائي البنزين متعددة الكلور متعددة الديوكسينات، ومركبات ثنائي بنزوفيوران متعددة الكلور وسداسي كلورو البنزين، ومركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور:

(أ)
أجهزة ترميد النفايات، بما في ذلك ترميد النفايات البلدية إلى الخطرة أو النفايات الطبية أو حمأة المجاري في مكان واحد؛

(ب)
أفران الأسمنت التي تحرق نفايات خطرة؛

(ج)
إنتاج لب الورق باستخدام عنصر الكلور أو المواد الكيميائية المولدة لعنصر الكلور للتبييض؛

(د)
العمليات الحرارية التالية في الصناعات المعدنية:

‘1‘
الإنتاج الثانوي للنحاس؛

‘2‘
مصانع الملبدات في صناعات الحديد والصلب؛

‘3‘
الإنتاج الثانوي للألمونيوم؛

‘4‘
الإنتاج الثانوي للزنك.

33 -
ويتضمن الجزء الثالث من المرفق جيم فئات المصادر التي تكونت منها مركبات ثنائي البنزين متعددة الكلور ومتعددة الديوكسينات، ومركبات ثنائي بنزوفيوران متعددة الكلور، وسداسي كلورو البنزين، ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو أطلقت بما في ذلك:
(أ)
حرق النفايات في العراء، بما فيها حرق مواقع دفن النفايات؛

(ب)
عمليات حرارية في الصناعات المعدنية لم تذكر في الجزء الثاني؛

(ج)
مصادر الاحتراق في المناطق السكنية؛

(د)
احتراق الوقود الأحفوري في غلايات المرافق والمنشآت الصناعية؛

(ﻫ)
منشآت حرق الخشب وأنواع وقود الكتلة الأحيائية الأخرى؛

(و)
عمليات معينة لإنتاج المواد الكيميائية تنطلق منها بصورة غير مقصودة ملوثات عضوية ثابتة تكونت بصورة غير مقصودة، وبخاصة إنتاج كلور الفينيل والكلورانيل؛

(ز)
محارق الجثث؛

(ح)
المركبات الآلية، ولا سيما التي تحرق الغازولين المحتوي على الرصاص؛

(ط)
تدمير جيف الحيوانات؛

(ي)
صبغ المنسوجات الجلود (بالكلورانيل) وصقلها (بانتزاع القلوية)؛

(ك)
معامل تقطيع المركبات بعد نهاية عمرها؛

(ل)
حرق الكابلات النحاسية بدون لهب؛

(م)
مصافي نفايات الزيوت.

34 -
ويوفر الجزء الخامس من المرفق جيم توجيهاً للأطراف بشأن أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية لمنع أو الحد من إطلاقات الملوثات العضوية الثابتة التي تنتج عن غير قصد.
35 -
لمزيد من المعلومات، أنظر الجزء ثانياً باء من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

ثالثاً -
الأحكام المتضمنة في اتفاقية استكهولم والتي ستعالج بصورة تعاونية مع اتفاقية بازل
ألف -
المحتوى المنخفض من الملوثات العضوية الثابتة
36 -
تسري التعاريف المؤقتة التالية للمحتوى من الملوثات العضوية الثابتة:

· بالنسبة لمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور: 50 مغ/كغ(8)
· بالنسبة لمركبات ثنائي البنزين متعدد الكلور متعددة الديوكسينات/مركبات ثنائي بنزوفيوران متعددة الكلور: 15 ميكروغرام/كغ من مكافئ السمية(9)
· بالنسبة لسداسي كلورو البنزين: 50 مغ/كغ(10)
ولمزيد من المعلومات، أنظر الجزء ثالثاً ألف من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

باء -
مستويات التدمير أو التحويل النهائي

37 -
للحصول على المعلومات أنظر الجزء ثالثاً باء من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.
جيم -
الطرق التي تشكل التخلص السليم بيئياً
38 -
للحصول على المعلومات، أنظر الجزء جيم من الفصل الرابع أدناه والجزء رابعاً زاي من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

رابعاً -
توجيه بشأن الإدارة السليمة بيئياً
ألف -
اعتبارات عامة: اتفاقية بازل، اتفاقية استكهولم، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي
1 -
اتفاقية بازل

39 -
تتمثل إحدى الوسائل الرئيسية لتعزيز الإدارة السليمة بيئياً في إعداد ونشر المبادئ التوجيهية التقنية مثل هذه الوثيقة والمبادئ التوجيهية التقنية العامة، ولمزيد من المعلومات، أنظر الجزء الفرعي رابعاً ألف (1) من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

40 -
ويتعين على الأطراف التي تعتزم وضع أو استعراض برنامج وطني للإدارة السليمة بيئياً أن تطلع، ضمن جملة أمور، على وثيقة اتفاقية بازل المعنونة "خطة وطنية للإدارة السليمة بيئياً لمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور والمعدات الملوثة بهذه المركبات: كتيب دليل تدريبي (برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2003أ).

2 -
اتفاقية استكهولم
41 -
لم يّعرف مصطلح "الإدارة السلمية بيئياً" في اتفاقية استكهولم، غير أن الطرق السليمة بيئياً للتخلص من النفايات التي تحتوي على أو الملوثة بمركبات ثنائي البنزين متعددة الكلور متعددة الديوكسينات، ومركبات ثنائي بنزو فيوران متعددة الكلور، وسداسي كلورو البنزين، ومركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور يحددها مؤتمر الأطراف بالتعاون مع الأجهزة المعنية في اتفاقية بازل.

42 -
ويتعين على الأطراف الاطلاع على توجيه مؤقت بشأن وضع خطة تنفيذ وطنية لاتفاقية استكهولم (برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2003ب).

3 -
منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي
43 -
للحصول على معلومات بشأن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والإدارة السليمة بيئياً، أنظر الجزء الفرعي رابعاً - ألف -3 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

باء -
إطار تشريعي وتنظيمي

44 -
يتعين على الأطراف في اتفاقيتي بازل واستكهولم فحص الضوابط والمعايير والإجراءات الوطنية لضمان أن تتوافق مع الاتفاقيتين والتزاماتها بموجبها بما في ذلك تلك المتعلقة بالإدارة السلمية بيئياً للنفايات التي تحتوي على أو الملوثة بمركبات ثنائي البنزين متعددة الكلور متعددة الديوكسينات، ومركبات ثنائي بنزوفيوران متعددة الكلور، وسداسي كلورو البنزين، ومركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور.

45 -
ويمكن أن تتضمن عناصر الإطار التنظيمي الذي يسري على مركبات ثنائي البنزين متعددة الكلور متعددة الديوكسينات، ومركبات ثنائي بنزوفيوران متعددة الكلور، وسداسي كلورو البنزين، ومركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور ما يلي:

(أ)
تشريع لحماية البيئة ينشئ نظاماً للتنظيم ويحدد حدود الإطلاقات ويفرض معايير الجودة البيئية)؛

(ب)
اشتراطات نقل المواد والنفايات الخطرة؛

(ج)
مواصفات العبوات والمعدات وحاويات المواد السائلة ومواقع التخزين؛

(د)
مواصفات طرق التحليل والمعايير المقبولة؛

(ﻫ)
شرط عام للإبلاغ العام واستعراض اللوائح والسياسات الحكومية المقترحة، وشهادات الموافقة والتراخيص، ومعلومات الجرد وبيانات الاطلاقات/الانبعاثات الوطنية؛

(و)
اشتراطات تحديد ومعالجة المواقع الملوثة؛

(ز)
اشتراطات حماية صحة وسلامة العمال؛

(ح)
الضوابط التشريعية المحتملة الأخرى فيما يتعلق بمنع النفايات والتقليل إلى أدنى حد منها وإجراء الجرد والاستجابة لحالات الطوارئ)؛

(ط)
اشتراطات أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية التي تستخدم في تكنولوجيات تدمير المحتوى من الملوثات العضوية الثابتة في النفايات الخطرة ومرافق ومدافن إدارة النفايات واللوائح التي تفرض قيوداً على الحرق في الهواء الطلق لمحتوى الملوثات العضوية الثابتة من النفايات المنزلية، واللوائح الخاصة بالتخلص من الرماد (بما في ذلك التخلص من الرماد المنبعث من حرق النفايات الزراعية)؛

(ي)
تقييم التأثيرات البيئية للمرافق الجديدة التي قد تكون حدود الانبعاثات من مركبات ثنائي البنزين متعددة الكلور متعددة الديوكسينات، ومركبات ثنائي بنزو فيوران متعددة الكلور مسألة ضرورية.

46 -
لمزيد من المعلومات، أنظر الجزء رابعاً باء من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

جيم -
منع النفايات وخفضها إلى أدنى حد ممكن

47 -
تدعو كل من اتفاقية بازل واتفاقية استكهولم إلى منع النفايات وخفضها إلى أدنى حد ممكن. وقد درس فريق خبراء اتفاقية استكهولم المعني بأفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية مسالة منع النفايات وخفضها إلى أدنى حد ممكن. وفي هذا الصدد، أنظر أيضاً مشروع المبادئ التوجيهية بشأن أفضل التقنيات المتاحة والتوجيه المؤقت بشأن أفضل الممارسات البيئية ذات الصلة بالمادة 5 والمرفق جيم في اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2006). ومن المتوقع أن يعتمد مؤتمر الأطراف في اتفاقية استكهولم النص النهائي للمبادئ التوجيهية في نيسان/أبريل – أيار/مايو 2007.
48 -
ومن المحتمل أن تؤدي الجهود الرامية إلى الحد من تكوين وإطلاق مركبات ثنائي البنزين متعددة الكلور متعددة الديوكسينات، ومركبات ثنائي بنزوفيوران متعددة الكلور إلى الحد من تكوين وإطلاق سداسي كلورو البنزين ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور التي تنتج عن غير قصد بنفس العمليات.

49 -
إن خلط النفايات ذات المحتوى من الملوثات العضوية الثابتة التي تزيد عن المحتوى المنخفض من هذه الملوثات بمادة أخرى وذلك فقط لإنتاج خليط بمحتوى من الملوثات العضوية الثابتة يقل عن المحتوى المنخفض المحدد ليس بالأمر السليم من الناحية البيئية. ومع ذلك، فإن خلط المواد قبل معالجة النفايات قد يكون ضرورياً لتحقيق المستوى الأمثل لكفاءة المعالجة.

50 -
لمزيد من المعلومات، أنظر الفقرة 6 الجزء رابعاً جيم من المبادئ التوجيهية التقنية العامة، ومجموعة الأدوات الموحدة لتعريف إطلاقات الديوكسينات والفيوران وتقييمها كمياً ("مجموعة الأدوات الموحدة") (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2005) ومشروع المبادئ التوجيهية لاتفاقية استكهولم بشأن أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية المشار إليها في الفقرة 47 أعلاه.

دال -
التعريف وعمليات الجرد
1 -
التعريف

51 -
قد توجد مركبات ثنائي البنزين متعددة الكلور متعددة الديوكسينات، ومركبات ثنائي بنزوفيوران متعددة الكلور، وسداسي كلورو البنزين، ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور مرتبطة بالصناعات والمعدات والمواقع التالية (أنظر أيضاً الجزء الثاني والجزء الثالث من المرفق جيم من اتفاقية استكهولم):

(أ)
ترميد النفايات؛

(ب)
قمائن الأسمنت ؛

(ج)
إنتاج اللب والورق
(د)
الصناعات المعدنية؛

(ﻫ)
المرافق العاملة بالوقود الأحفوري والغلايات الصناعية؛
(و)
إنتاج واستخدام بعض المبيدات؛

(ز)
تكسير المركبات واستعادتها؛
(ح)
المعدات المفرغة بمخلفات سائلة (المعدات الكهربائية والهيدرولوجية ومحولات الحرارة وآلات الاحتراق الداخلي ومعدات استخدام المبيدات، وأدوات تقطيع السيارات وغيرها من السلع الاستهلاكية في نهاية عمرها التشغيلي؛
(ط)
العبوات المفرغة بمخلفات سائلة (براميل الزيت، والبراميل البلاستيكية وزجاجات المبيدات ومستودعات التخزين)؛
(ي)
الأشياء المطلية بما في ذلك الأخشاب والخرسانة والخزانات؛
(ك)
النفايات المختلطة بسوائل عضوية (مواد الطلاء والصباغة والزيوت والمذيبات)؛
(ل)
الأخشاب المعالجة أو الملوثة (الملوثة بمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور والمتشبعة بالمبيدات)؛
(م)
التربة والرواسب والصخور ومواد المناجم الملوثة؛

(ن)
النفايات الصلبة الملوثة بما في ذلك نفايات التدمير؛


(س)
الأوحال الملوثة.


(ع)
الزيوت الملوثة (المتضمنة في آلات الاحتراق الداخلي أو المصروفة منها والمعدات الكهربية والهيدرولوجية ومحولات الحرارة)؛


(ف)
مياه عمليات ملوثة (النفايات الصناعية والمياه من جهاز غسيل نظام مراقب التلوث والستائر ومياه الطفايات والصرف الصحي)؛


(ص)
الحرق في الهواء الطلق وغير ذلك من أنواع حرق المخلفات الزراعية في الهواء الطلق مثل مخلفات المحاصيل وجزامات وتفل المحاصيل؛


(ق)
مياه الرشح من مدافن القمامة.

52 -
وتجدر الملاحظة بأنه حتى الفنيين المحنكين قد لا يستطيعون تحديد طبيعة إحدى المخلفات أو المواد أو الأوعية أو قطعة معدات من مظهرها أو ما عليها من علامات. ومع ذلك فإن المعلومات عن الإنتاج والاستخدام وأنواع النفايات الواردة في الجزء باء من الفصل الأول في هذه الوثيقة قد تكون مفيدة في التعرف على مركبات ثنائي البنزين متعددة الكلور ومتعددة الديوكسينات، ومركبات ثنائي بنزوفيوران متعددة الكلور وسداسي كلورو البنزين، ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور.

53 -
لمزيد من المعلومات، أنظر الجزء الفرعي رابعاً دال 1 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

2 -
عمليات الجرد
54 -
يستحيل إجراء تجميع كامل لجميع النفايات التي تحتوي على أو الملوثة بمركبات ثنائي البنزين متعددة الكلور ومتعددة الديوكسينات، ومركبات ثنائي بنزوفيوران متعددة الكلور، وسداسي كلورو البنزين، ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور وذلك بالدرجة الأولى للطابع المتفرق لانبعاثات هذه المواد الكيميائية.
55 -
لمزيد من المعلومات، أنظر الجزء الفرعي رابعاً دال 2 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

هاء -
أخذ العينات والتحليل والرصد
56 -
للحصول على معلومات عامة، أنظر الجزء رابعاً هاء من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

1 -
أخذ العينات
57 -
للحصول على معلومات عن أخذ العينات، أنظر الجزء الفرعي رابعاً هاء 1 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

58 -
تشمل أنواع المصفوفات التي يتم أخذ عيناتها عادة لتحليل مركبات ثنائي البنزين متعددة الكلور ومتعددة الديوكسينات، ومركبات ثنائي بنزوفيوران متعددة الكلور، وسداسي كلورو البنزين، ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور المنتجة عن غير قصد:


(أ)
الغازات المتراكمة من عمليات الحرارة المرتفعة أو الغازات المنبعثة من عمليات المعالجة الأخرى؛


(ب)
المواد الكيميائية ومبيدات الآفات التي تحتوي على كلوردين وخاصة الكلوروفينول ومشتقاته وسائر العطريات المكلورة؛


(ج)
السلع الاستهلاكية المعروف أنها ملوثة بمركبات ثنائي البنزين متعددة الكلور ومتعددة الديوكسينات، ومركبات ثنائي بنزوفيوران متعددة الكلور مثل الورق المصقول كيميائياً والمنسوجات والجلود وغير ذلك.

2 -
التحليل
59 -
للحصول على معلومات عن التحليل، أنظر الجزء الفرعي رابعاً هاء 2 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

60 -
يختلف تحليل مركبات ثنائي البنزين متعددة الكلور ومتعددة الديوكسينات، ومركبات ثنائي بنزوفيوران متعددة الكلور فضلاً عن سداسي كلورو البنزين، ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور باعتبارها من الملوثات العضوية الثابتة المنتجة عن غير قصد عن تحليل هذه الملوثات التي تنتج عن قصد من حيث أن التركيزات التي سيتم تحديدها تقل عادة بدرجة كبيرة من الحجم من الملوثات العضوية الثابتة الأخرى. ويتطلب ذلك خبرة ومعدات خاصة مثل أن أجهزة الرصد الانتقالي للعناصر فقط هي المقبولة لإجراء التقييم الكمي لبعض المصفوفات مثل الانبعاثات المتراكمة والعينات البيولوجية (البشرية فضلاً عن الأغذية والخضر) أجهزة الرصد الطيفي عالية الإستبانة للعناصر للرصد حتى يمكن التوصل إلى نتائج مقبولة باستخدام الطرق المعترف بها دولياً.
3 -
الرصد
61 -
ينبغي تنفيذ برامج الرصد في المرافق التي تدير النفايات التي تحتوي على أو الملوثة مركبات ثنائي البنزين متعددة الكلور ومتعددة الديوكسينات، ومركبات ثنائي بنزوفيوران متعددة الكلور وسداسي كلورو البنزين، ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور. ولمزيد من المعلومات، أنظر القسم الفرعي رابعاً هاء 3 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.
واو -
المناولة والجمع والتعبئة وبطاقات التعريف والنقل والتخزين
62 -
للحصول على معلومات عامة عن المناولة والجمع والتعبئة وبطاقات التعريف والنقل والتخزين، أنظر الجزء واو من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

1 -
المناولة
63 -
للحصول على معلومات، أنظر الجزء الفرعي رابعاً واو -1 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

2 -
الجمع
64 -
قد لا يمكن تحديد جزء كبير من مجموع الجرد الوطني للنفايات المحتوية على أو الملوثة بمركبات ثنائي البنزين متعددة الكلور، ومتعددة الديوكسينات، ومركبات ثنائي بنزوفيوران متعددة الكلور، وسداسي كلورو البنزين، ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور بصورة كافية.
65 -
وقد تشكل التكاليف عائقاً أمام ذلك، ولذا يتعين على الحكومات الوطنية والإقليمية وعلى مستوى المحليات أن تدرس وضع مخططات لجمع وإزالة هذه النفايات في بعض الأوضاع (أنظر الفصل الرابع الجزء الأول والجزء الفرعي 1 أدناه بشأن أوضاع ارتفاع المخاطر.

66 -
ويتعين أن تضمن عمليات جمع ومستودعات جمع النفايات المحتوية على أو الملوثة بمركبات ثنائي البنزين متعددة الكلور متعددة الديوكسينات، ومركبات ثنائي بنزوفيوران متعددة الكلور، وسداسي كلورو البنزين، ومركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور.
67 -
من الضروري ألا تصبح مستودعات الجمع مدافن تخزين طويل الأجل للنفايات التي تحتوي على أو الملوثة بمركبات ثنائي البنزين متعددة الكلور متعددة الديوكسينات، ومركبات ثنائي بنزوفيوران متعددة الكلور، وسداسي كلورو البنزين ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور.

68 -
لمزيد من المعلومات، أنظر الجزء الفرعي رابعاً واو – 2 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

3 -
التعبئة
69 -
ينبغي تعبئة النفايات المحتوية على أو الملوثة بمركبات ثنائي البنزين متعددة الكلور متعددة الديوكسينات، ومركبات ثنائي بنزوفيوران متعددة الكلور، وسداسي كلورو البنزين، ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور بصورة سليمة قبل تخزينها أو نقلها:

(أ)
ينبغي وضع النفايات السائلة في براميل من الصلب مزدوجة السدادات أو أوعية معتمدة أخرى؛

(ب)
تحدد اللوائح التي تنظم النقل عادة الأوعية من نوعية معينة (مثل الأوعية المكسوة بصلب مقاس 16 من الداخل مع مادة لاصقة). وعلى ذلك يتعين أن تستوفي الأوعية المستخدمة في التخزين شروط النقل بالنظر إلى أنه قد يتم نقلها في المستقبل؛
(ج)
يمكن تخزين المعدات الكبيرة المفرغة على حالتها أو وضعها داخل حاويات كبيرة (براميل ضخمة) أو غلاف بلاستيكي ثقيل في حالة الخوف من التسرب؛

(د)
ينبغي وضع القطع الصغيرة من المعدات، سواء كانت المفرغة أم لا، في براميل بمواد امتصاص. ويمكن وضع العديد من قطع المعدات الصغيرة في نفس البرميل ما دامت تحتوي على كمية كافية من مواد الامتصاص. ويمكن شراء مواد امتصاص سائبة من موردي مواد السلامة كما يمكن استخدام نشارة الخشب أو الطحالب أو المخلفات النباتية؛

(ﻫ)
ويمكن وضع البراميل والمعدات على منصة نقالة لنقلها بواسطة الرافعات ولتخزينها. وينبغي ربط البراميل والمعدات بالمنصة النقالة قبل تحريكها.

70 -
لمزيد من المعلومات، أنظر الجزء الفرعي رابعاً واو – 3 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

4 -
بطاقات التعريف
71 -
ينبغي وضع بطاقات التعريف على جميع الأوعية التي تحتوي على نفايات تحتوي على أو ملوثة بمركبات ثنائي البنزين متعددة الكلور متعددة الديوكسينات، ومركبات ثنائي بنزوفيوران متعددة الكلور، وسداسي كلورو البنزين، ومركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور بصورة واضحة بوضع كل من بطاقات التحذير من المخاطر والبطاقات التي تبين تفاصيل ما تحتويه الأوعية. وينبغي أن تتضمن التفاصيل محتويات الأوعية (الرقم الدقيق لوزن أو حجم السوائل)، ونوع النفايات واسم الموقع الذي نشأت فيه للتمكين من التتبع، وتاريخ إعادة التعبئة حيثما يكون ملائماً واسم ورقم هاتف الشخص المسؤول.
72 -
لمزيد من المعلومات، أنظر الجزء الفرعي رابعاً واو - 4 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

5 -
النقل
73 -
للحصول على المعلومات، أنظر الجزء رابعاً واو - 5 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

6 -
التخزين
74 -
ينبغي أن تكون إجراءات تخزين نفايات مركبات ثنائي البنزين متعددة الكلور ومتعددة الديوكسينات، ومركبات ثنائي بنزوفيوران متعددة الكلور، وسداسي كلورو البنزين، ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور مماثلة لتلك الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة الأخرى حيث تتماثل الخواص والسمية بصورة عامة.
75 -
لمزيد من المعلومات، أنظر الجزء الفرعي رابعاً واو – 6 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

زاي -
التخلص السليم بيئياً

1 -
ما قبل المعالجة
76 -
تعتبر التقنيات التي تفصل الملوثات العضوية الثابتة المنتجة عن غير قصد عن مصفوفة النفايات الأخرى وثيقة الصلة بصورة خاصة. وتشمل هذه التقنيات غسل المذيبات والامتزاز الحراري حيث أن النفايات الملوثة بالملوثات العضوية الثابتة المنتجة عن غير قصد تكون في معظم الحالات مواداً صلبة مثل الرماد المتطاير وغير ذلك من المخلفات الناشئة عن تنظيف الغازات المنبعثة. وقد يكون فصل الزيت عن الماء مهماً أيضاً.

77 -
لمزيد من المعلومات، أنظر الجزء الفرعي رابعاً زاي - 1 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

2 -
طرق التدمير والتحويل النهائي
78 -
لمزيد من المعلومات عن طرق التحويل النهائي، أنظر الجزء الفرعي رابعاً زاي - 2 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

3 -
طرق التخلص الأخرى عندما لا يكون التدمير أو التحويل النهائي هما الخيار المفضل بيئياً
79 -
للحصول على معلومات، أنظر الجزء الفرعي رابعاً زاي - 3 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

4 -
طرق التخلص الأخرى عندما يكون المحتوى من الملوثات العضوية الثابتة منخفضاً
80 -
للحصول على معلومات، أنظر الجزء الفرعي رابعاً زاي 4- من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

حاء -
معالجة المواقع الملوثة
81 -
للحصول على معلومات، أنظر الجزء رابعاً حاء من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

طاء -
الصحة والسلامة
82 -
للحصول على معلومات، أنظر الجزء الفرعي رابعاً طاء من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

1 -
أوضاع ارتفاع المخاطر
83 -
لا يشمل هذا الجزء الفرعي سداسي كلورو البنزين، ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور لأن من المستبعد تماماً أن تتولد بتركيزات أو أحجام تزيد عن تلك المنتجة عن قصد.

84 -
لمزيد من المعلومات عن أوضاع ارتفاع المخاطر، أنظر الجزء الفرعي رابعاً طاء – 1 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة. وقد تتضمن أوضـاع ارتفاع المخاطر المحتملة بالنسبة لكل من مركبات ثنائي البنزين متعددة الكلور ومتعددة الديوكسينات، ومركبات ثنائي بنزوفيوران متعددة الكلور ما يلي:


(أ)
المواقع المحتوية على مخلفات من نظم مراقبة التلوث الجوي؛


(ب)
المواقع المحتوية عل موصلات جرافتية؛


(ج)
مواقع إنتاج واستخدام الفينولات المكلورة ومشتقاتها والأوحال وغير ذلك من النفايات من العمليات التي تستخدم كلوردين العناصر؛


(د)
استهلاك الأغذية الملوثة بالديوكسينات.

85 -
ونظراً لأن أي موقع ملوث بمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور سيحتوي أيضاً على تركيزات عالية من مركبات ثنائي بنزوفيوران متعددة الكلور، أنظر أيضاً الجزء رابعاً طاء من المبادئ التوجيهية التقنية المتعلقة بمركبات ثنائي بنزوفيوران متعددة الكلور.

2 -
أوضاع انخفاض المخاطر
86 -
للحصول على معلومات عن أوضاع انخفاض المخاطر، أنظر الجزء الفرعي رابعاً طاء 2 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة. وقد تتضمن أوضاع انخفاض المخاطر المتعلقة بمركبات ثنائي البنزين متعددة الكلور ومتعددة الديوكسينات، ومركبات ثنائي بنزوفيوران متعددة الكلور المرافق التي يحدث فيها الإنتاج غير المقصود للملوثات العضوية الثابتة بتركيزات منخفضة وأحجام منخفضة.

ياء -
الاستجابة لحالات الطوارئ
87 -
ينبغي إعداد خطط للاستجابة لحالات الطوارئ بشأن النفايات التي تحتوي على أو الملوثة بمركبات ثنائي البنزين متعددة الكلور ومتعددة الديوكسينات، ومركبات ثنائي بنزوفيوران متعددة الكلور وسداسي كلورو البنزين، ومركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور في مواقع التخزين وأثناء النقل أو في مواقع التخلص. ويرد المزيد من المعلومات عن خطط الاستجابة لحالات الطوارئ في الجزء رابعاً ياء من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

كاف -
مشاركة الجمهور
88 -
ينبغي أن يكون لدى الأطراف في اتفاقيتي بازل واستكهولم عملية مشاركة مفتوحة للجمهور. ولمزيد من المعلومات أنظر القسم رابعاً كاف من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.
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أولاً -
المقدمة

ألف -
النطاق

1 -
تتجاوز هذه الوثيقة المبادئ التوجيهية التقنية المعنية بالنفايات المكونة من أو المحتوية على ثنائي الفينيل متعدد الكلور، ثلاثي الفينيل متعدد الكلور PCT، وثنائي الفينيل متعدد البروم PBB (Y10) (بتاريخ شباط/فبراير 1997) التابعة لاتفاقية بازل.

2 -
وتقدم هذه المبادئ التوجيهية التقنية التوجيه والإرشاد للإدارة السليمة بيئياً للنفايات التي تتكون من، أو تحتوي على، أو الملوثة بمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs) طبقاً للمقررات 5/8 و6/23 و7/13 و8/16 الصادرة عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، والمقررات 1/4 و2/10 3/8 الصادرة عن الفريق العامل مفتوح العضوية لاتفاقية بازل، وبعد مراعاة القرار 5 لمؤتمر المفوضين المعني باتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة ومقرري لجنة التفاوض الحكومية الدولية – 6/5 و7/6 الصادرين عن لجنة التفاوض الحكومية الدولية لإبرام صك دولي ملزم قانوناً لتطبيق التدابير الدولية على ملوثات عضوية ثابتة معينة، ومقرر اتفاقية استكهولم - 1/21 ومقرر اتفاقية استكهولم – 2/6 الصادرين عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية استكهولم.
3 -
وإلى جانب مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، فإن هذه المبادئ التوجيهية التقنية تتناول مركبات ثلاثي الفينيل متعدد الكلور (PCTs) وثنائي الفينيل متعدد البروم (PBBs) كرتبة أو فئة من المواد نظراً لأوجه التشابه في الخواص الفيزيائية الكيميائية والسمية الخاصة بهذه المواد. ومن بين الموضوعات المعالجة إدارة النفايات، والمعالجة والتخلص. وينبغي ملاحظة أن مركبات ثلاثي الفينيل متعدد الكلور وثنائي الفينيل متعدد البروم ليست خاضعة لاتفاقية استكهولم.
4 -
لا تشمل هذه المبادئ التوجيهية مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور التي ينتج دون تعمد. وتعالج في المبادئ التوجيهية التقنية بشأن الإدارة السليمة بيئياً للنفايات التي تتكون من أو تحتوي على أو الملوثة بثنائي بنزو باراديوكسين متعدد الكلور (PCDD) وثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور PCDF، وكذلك مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs) وسداسي كلور البنزين (HCB) المنتجة دون تعمد.

5 -
وينبغي استخدام هذه الوثيقة جنباً إلى جنب مع الوثيقة المعنونة "المبادئ التوجيهية التقنية العامة للإدارة السليمة بيئياً للنفايات التي تتكون من، أو تحتوي على، أو الملوثة بملوثات عضوية ثابتة ("المبادئ التوجيهية التقنية العامة") (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2006). وتقدم هذه الوثيقة معلومات أكثر تفصيلاً حول طبيعة ووجود النفايات التي تتكون من، أو تحتوي على، أو الملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور، ثلاثي الفينيل متعدد الكلور أو ثنائي الفينيل متعدد البروم وذلك لأغراض التحديد والإدارة.

باء -
الوصف، الإنتاج، الاستخدام والنفايات

1 -
الوصف
(أ)
مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور

6 -
إن مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور هي مجموعة من المركبات العطرية التي تتكون بطريقة يمكن بها أن يحل مكان ذرات الهيدروجين الموجودة في جزيئات البيفينيل عدد يصل إلى عشر ذرات كلورين (حلقتان من الفينيل (C6H5)2) تتحد بواسطة وحدة كربون كلور واحدة)، فمن الناحية النظرية توجد هناك 209 مواد متجانسة كيميائياً أي تنتمي إلى نفس المجموعة، على الرغم من أنه لا يوجد إلا 130 مادة متجانسة في التركيبات الكيميائية التجارية (Holoubek 2000). وعادة ما يكون هناك من أربعة إلى ستة من مواقع الاستعاضة المحتملة العشرة تحتلها ذرة كلور (إدارة البيئة الكندية 1988). والمواد المتجانسة كيميائياً (congeners) الشديدة الكلورة من مجموعة ثنائي الفينيل غير قابلة للذوبان في المياه ومقاومة للتحلل بدرجة عالية.

7 -
وتشتمل مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور على 12 مادة متجانسة (congeners) أسندت لها منظمة الصحة العالمية عوامل مكافئات سُمية لأنها تظهر خواصاً سمية شبيهة بالديوكسين.
(ب)
مركبات ثلاثي الفينيل متعدد الكلور
8 -
تشكل مركبات ثلاثي الفينيل متعدد الكلور أيضاً مجموعة من الهيدروكربونات المهلجنة. وهي تشابه إلى حد بعيد من حيث التركيب الكيميائي مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور إلا أنها تحتوي على ثلاث حلقات فينيل بدلاً من اثنين. ومن ثم فأنها يمكن أن تكون لها 14 ذرة كلور ملتصقة بها. كما أن عدد العناصر المتجانسة المحتملة لمجموعة ثلاثي الفينيل متعدد الكلور كبيرة جداً، ومع ذلك فإن قليلاً منها يوجد في التركيبات الكيميائية التجارية. وتشترك مركبات ثلاثي الفينيل متعدد الكلور ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور في خواص مادية وكيميائية متشابهة جداً. فمركبات ثلاثي الفينيل متعدد الكلور لا تذوب في الماء وهي مقاومة جداً للتحلل. وأحد الاختلافات بين مركبات ثلاثي الفينيل متعدد الكلور وثنائي الفينيل متعدد الكلور هو أن مركبات ثلاثي الفينيل متعدد الكلور عادة ما تكون أقل قدرة على التطاير.
(ج)
مركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم
9 -
ومركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم هي مواد مماثلة برومية (broming analogues) لمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، ومن ثم فإن لديها 209 مواد متجانسة محتملة. ولا يوجد إلا القليل منها في تركيبات كيميائية تجارية (البرنامج الدولي للسلامة الكيميائية (IPCS) 1994). كما أنها مواد صلبة أو شمعية عند درجة الحرارة في الداخل. وهي لا تذوب في الماء فعلاً ومقاومة للتحلل بدرجة عالية.

10 -
لم تسند منظمة الصحة العالمية مكافئات سمية للمواد المجانسة لمركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم.
2 -
الإنتاج
(أ)
مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور
11 –
تتمتع مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور بخواص كهرونافذية (dielectric) ممتازة، وتتميز بطول العمر وعدم قابليتها للاشتعال وبالمقاومة للتحلل الحراري والكيميائي. ولهذا السبب فإنه قبل فرض الحظر الوطني عليها كانت تُصنع لاستخدامها في المعدات الكهربية وفي مبادلات الحرارة وفي النظم الهيدروليكية وفي تطبيقات متخصصة عديدة أخرى.
12 -
وقد امتدت فترة الإنتاج الرئيسية لهذه المواد من عام 1930 حتى أواخر السبعينات في الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى 1974 في الصين (وكالة حماية البيئية الصينية 2002)؛ وحتى أوائل الثمانينات في أوروبا وحتى 1993 في روسيا (AMAP 2000)؛ ومن 1954 إلى 1972 في اليابان.
13 -
وكانت مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور تصنع عادة في صورة مزائج من مواد متجانسة (congeners)، مثلاً كالكلورة التدريجية لمجموعات من ثنائي الفينيل حتى الوصول إلى نسبة مئوية مستهدفة من الكلور حسب الوزن. وكانت مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور نادراً ما تستخدم بكامل قوتها، فمثلاً كانت هذه المركبات تضاف بكميات قليلة إلى الحبر، واللدائن، والطلاءات، وورق الكربون أو تستخدم في التركيبات بنسبة تصل إلى 70 في المائة من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور في السوائل الهيدروليكية، وفي سوائل المحولات وسوائل التسخين. ومعظم هذه المركبات تكون عند درجة الحرارة في الداخل، سوائل زيتية أو جوامد شمعية.
14 -
ومن بين الأسماء التجارية البارزة لمنتجات ثنائي الفينيل متعدد الكلور ما يلي أدناه، (أنظر المرفق الأول للحصول على قائمة أكثر تفصيلاً للأسماء التجارية لمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور ومرادفات، وأنظر الفرع الرابع – دال من هذا التقرير للحصول على ملاحظات بشأن الاحتياطات الواجب اتخاذها عند استخدام الأسماء التجارية في عمليات الحصر.)

أبروليو (إيطاليا)

أروكلور (الولايات المتحدة الأمريكية)

كلوفين (ألمانيا)

ديلور (تشيكوسلوفاكيا)

إيلاول (ألماينا)

فينكلور (إيطاليا)

كانكلور (اليابان)

فينكلور (فرنسا)

بيرالين (فرنسا)

بيرانول (الولايات المتحدة الأمريكية)

بيروكلور (الولايات المتحدة الأمريكية)

سانتوثيرم (اليابان)

سوفول (الاتحاد الروسي)

سوفتول (الاتحاد الروسي)
15 -
وفي سلسلة أروكلور، يوجد عدد من 4 أرقام بعد كلمة أروكلور. الرقمان الأولان من العدد هما إما 10 أو 12، والعدد 12 يشير إلى الأروكلور العادي بينما العدد 10 يشير إلى منتج مقطر من مادة أروكلور. أما الرقمان الاثنان الثانيان من الرمز المكون من 4 أرقام فيشيران إلى النسبة المئوية للكلور في المزيج وذلك حسب الوزن. ولذلك فإن أروكلور 1254 يشتمل على نحو 54 في المائة من الكلور حسب الوزن.
16 -
وكانت المنتجات والأدوات التجارية المصنوعة من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور تباع لخواصها الصناعية وليس لتركيبها الكيميائي (برنامج الدولي للسلامة الكيميائية 1992)، ذلك أنها تشتمل على عدة شوائب، وغالباً ما كانت تمزج بالمذيبات مثل ثلاثي كلورو البنزين ورباعي كلورو البنزين. وكان اسم أسكاريل (ASKAREL) يطلق على مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور الممزوجة مع ثلاثي ورباعي كلور البنزين. وتشمل الملوثات الداخلة في المزائج التجارية ثنائي بنزو الفيوران متعدد الكلور (PCDFs) والنفثالين المكلور. وقد وجدت الدراسات ما يتراوح بين 0.8 مليغرام في الكيلو (مغ/كغ) إلى 40 مغ/كغ في الكيلو من ثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور في المزائج التجارية (برنامج الدولي للسلامة الكيميائية، 1992). وتتشكل مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور دون تعمد كذلك في بعض العمليات الحرارية والكيميائية.
17 -
يقدر الإنتاج العالمي التجميعي من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور بنحو000 750 – 2 مليون طن.
(ب)
مركبات ثلاثي الفينيل متعدد الكلور
18 -
كانت مركبات ثلاثي الفينيل متعدد الكلور تصنع بكميات أقل من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، وكان يطلق عليها نفس الأسماء التجارية أو أسماء مشابهة. وكانت تستخدم في نفس أنواع التطبيقات مثلها مثل مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، على الرغم من أن معظمها كان يستخدم في الشموع واللدائن والسوائل الهيدروليكية والطلاءات ومواد التشحيم (Jensen and Jorgensen 1983). وفي الولايات المتحدة الأمريكية يشار إلى سلسلة منتجات أروكلور المكونة من ثلاثي الفينيل متعدد الكلور بالرقم 54 في الخانتين الأوليين من الرمز المكون من أربعة أرقام، أي أروكلور 5432، 5442، 5460 (البرنامج الدولي للسلامة الكيميائية 1992). وللإطلاع على أمثلة للأسماء التجارية يرجى النظر في المرفق الأول والفرع رابعاً – دال لمناقشة الأسماء التجارية عند تسجيلها في القائمة.
19 -
ومن الأمثلة على الأسماء التجارية أروكلور (الولايات المتحدة الأمريكية) وكانيكلور KC-C (اليابان).

20 -
كانت مركبات ثلاثي الفينيل متعدد الكلور PCTs تنتج في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان حتى أوائل الثمانينات، حينما كان يعتقد أن جميع أنواع الإنتاج قد توقفت. ويقدر الإنتاج العالمي التجميعي من مركبات ثلاثي الفينيل متعدد الكلور بنحو 000 60 طن خلال الفترة الممتدة من 1955 إلى 1980 (UNECE 2002).
(ج)
مركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم
21 -
يندر وجود معلومات عن إنتاج مركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم. ويقدر أن هناك ما لا يقل عن 000 11 طن من مركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم أنتجت في العالم. غير أن أرقام الإنتاج الواردة من بعض البلدان التي من المعروف أنها كانت تنتج مركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم غير متوافرة (البرنامج الدولي للسلامة الكيميائية 1994). وكانت مركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم تُصنع داخل الولايات المتحدة الأمريكية حتى عام 1979، وفي ألمانيا حتى منتصف الثمانينات، وفي فرنسا حتى منتصف التسعينات على أقل تقدير. وقد يكون إنتاج مركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم جارياً في آسيا (Lassen, Lokke and Andersen 1999).
22 -
وكان أول مركب من ثنائي الفينيل متعدد البروم تم إنتاجه هو ثنائي الفينيل سداسي البروم، والذي كان يعرف تجاريا بالفايرماستر (FireMaster) في الولايات المتحدة الأمريكية. وظل الفايرماستر ينتج خلال الفترة من 1970 إلى 1974. وقد دلت التحليلات على أن الفايرماستر يشتمل على ما يصل إلى 80 في المائة من ثنائي الفينيل سداسي البروم وإلى 25 في المائة من ثنائي الفينيل سباعي البروم. وفي فرنسا كان هناك مزيج تجاري من ثنائي الفينيل متعدد البروم يباع تحت اسم Adine 0102. وفي ألمانيا كانت تنتج مركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم عالية البرومة وتباع تحت اسم Bromkal 80-9D. أنظر المرفق الأول للحصول على أمثلة للأسماء التجارية وأنظر الفرع رابعاً – دال للمناقشة بشأن الأسماء التجارية عند التسجيل في قائمة.
3 -
الاستخدام
(أ)
مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور
23 -
استخدمت مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور في طائفة واسعة جداً من التطبيقات الصناعية والاستهلاكية. وقد صنفت منظمة الصحة العالمية هذه الاستخدامات بأنها مغلقة تماماً، مغلقة اسمياً، ومفتوحة (البرنامج الدولي للسلامة الكيميائية 1992). واشتملت الاستخدامات على:

(أ)
النظم المغلقة تماماً:

’1‘
المحولات الكهربائية؛

’2‘
المكثفات الكهربائية (بما في ذلك كوابح المصابيح)*؛

’3‘
مفاتيح التحويل الكهربية، مفاتيح التوصيل وغيرها؛

’4‘
الكابلات الكهربائية؛

’5‘
المحركات وأحجار المغناطيس الكهربائية (مقادير صغيرة جدا)؛

(2) النظم المغلقة اسمياً:

’1‘
الأجهزة الهيدروليكية؛

’2‘
أجهزة نقل الحرارة (السخانات ومبادلات الحرارة)؛

(5) النظم المفتوحة:

’1‘
مادة للتلدين في بوليفينيل الكلوريد وفي نيوبرين وأنواع المطاط الصناعية الأخرى؛

’2‘
عناصر مكونة للطلاءات وطبقات الطلاء الأخرى؛

’3‘
مكونات للحبر في أوراق الشف غير الكربونية؛

’4‘
مكونات في المواد اللاصقة؛

’5‘
مواد لزيادة حجم مبيد الآفات؛

’6‘
مكونات في مواد التشحيم ومواد الإغلاق المحكم ومواد الجلفطة (caulking)؛

’7‘
مادة مقاومة للاشتعال في المنسوجات والسجاد ورغاوي البولييريثن، وغير ذلك؛

’8‘
مواد التشحيم (زيوت مجهرية وبطانات الفرامل وزيوت القطع ومواد التشحيم الأخرى).

24 -
على الرغم من أن المحولات الكهربائية المحتوية على مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور تعرّف بأنها استخدام "مغلق تماماً"، فإن الممارسات الصناعية جعلت مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور تنتقل إلى أنواع أخرى من المعدات منشئة بذلك نقاط تلامس إضافية مع البيئة. ومن الممارسات الشائعة هو إضافة المحولات الكهربائية غير المستخدمة لثنائي الفينيل متعدد الكلور (زيوت معدنية) أو إعادة شحنها بمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور عند عدم توافر سوائل أخرى.

25 -
وكان يتم أيضا إضافة زيوت مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور إلى السوائل غير المشتملة على مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور منها أو التخلص منها مثل سوائل التسخين أو التبريد، والسوائل الهيدروليكية، وسوائل الفرامل، وزيوت المحركات وأنواع الوقود غير الخاضعة للمواصفات. وثمة العديد من تقارير أعدها العاملون في المرافق الكهربائية باستخدام سوائل ثنائي الفينيل متعدد الكلور لغسل أيديهم أو لأخذ سوائل ثنائي الفينيل متعدد الكلور إلى منازلهم لاستخدامه في سخانات المنازل، وفي الأجهزة الهيدروليكية والمحركات (كمادة للتشحيم). وحيث أن معظم كوابح المصابيح الفلورية التي صنعت قبل حظر مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور اشتملت على مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور فإن الكثير من المنازل وأماكن العمل التي كانت تستخدم المصابيح الفلورية حصلت على مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور دون ملاحظة ذلك.
(ب)
مركبات ثلاثي الفينيل متعدد الكلور
26 -
استخدمت مركبات ثلاثي الفينيل متعدد الكلور في نفس الاستخدامات التي استخدم فيها مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور وإن كان ذلك بمقادير أقل. ولا يعرف إلا القليل عن الكميات المتبقية لأن قوائم الجرد لم يتم وضعها (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، 2002). ومن المعروف أن كميات قليلة جداً من ثلاثي الفينيل متعدد الكلور كانت تستخدم في المعدات الكهربائية (Jensen and Jorgensen, 1983).
(ج)
مركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم
27 -
إن الاستخدام الرئيسي لمركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم هو مقاومة تشوب الحرائق. فكانت هذه المركبات تضاف إلى البولمترات المشتركة لاستيرين بوتادين اكريلونيتريل (لدائن) (ABS) (10 في المائة مركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم)، وإلى طبقات الطلاء وإلى طلاءات اللك وإلى رغاوي البولييريثن (البرنامج الدولي للسلامة الكيميائية 1994).

4 -
النفايات
28 -
توجد النفايات التي تتألف من، أو تحتوي على، أو الملوثة بمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، وثلاثي الفينيل متعدد الكلور، وثنائي الفينيل متعدد البروم في عدد من الأشكال المادية، من بينها:

(أ)
المعدات المشتملة على، أو الملوثة بمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو مركبات ثلاثي الفينيل متعدد الكلور (المكثفات، فواصم الدارات، الكابلات الكهربائية، المحركات الكهربائية، المغناطيسات الكهربائية، معدات نقل الحرارة، والمعدات الهيدروليكية، مفاتيح اللوحات الكهربائية، المحولات، المضخات الخوائية، منظمات الفولت الكهربي)؛

(ب)
المذيبات الملوثة بمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو مركبات ثلاثي الفينيل متعدد الكلور؛

(ج)
المركَبَات المنتهية مدة خدمتها و(وبر) ماكينات التقطيع المحتوية على، أو الملوثة بمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور؛

(د)
نفايات أعمال الهدم المحتوية على أو الملوثة بمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (المواد المطلية، الأرضيات المطلية بالراتنجات، مواد الإغلاق المحكم، وحدات الصقل المحكمة الإغلاق)؛

(ﻫ)
الزيوت التي تتألف من أو تحتوي على أو الملوثة بمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو مركبات ثلاثي الفينيل متعدد الكلور (السوائل الكهرنافذية، سوائل نقل الحرارة، السوائل الهيدروليكية، زيوت المحركات)؛

(و)
الكابلات الكهربائية المعزولة بالبولميرات المحتوية على، أو الملوثة بمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو مركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم؛

(ز)
التربات والرسوبيات والصخور والمُجمعات (مثل صخور القاع المحفورة، والحصى، والركام) الملوثة بمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكروم، مركبات ثلاثي الفينيل متعدد الكروم، أو مركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم؛

(ح)
الحمأة الملوثة بمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، مركبات ثلاثي الفينيل متعدد الكلور، أو مركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم؛

(ط)
اللدائن المحتوية على أو الملوثة بمركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم والمعدات المحتوية على مثل هذه المواد؛

(ي)
معدات كبح النيران المحتوية على، أو الملوثة بمركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم؛

(ك)
الأوعية الملوثة عن طريق خزن النفايات التي تتألف من، أو المحتوية أو الملوثة بمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، ثلاثي الفينيل متعدد الكلور أو ثنائي الفينيل متعدد البروم.

29 -
يلاحظ أن الفئات المذكورة أعلاه تنطبق على مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور التي انتجت بكميات أكبر بكثير من مركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم أو مركبات ثلاثي الفينيل متعدد الكلور وتم تخزينها كنفايات انتظاراً للتخلص منها. ونادراً ما توجد مركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم ومركبات ثلاثي الفينيل متعدد الكلور بكميات كبيرة ومن ثم لا يوجد لديها احتمال تشكيل كميات كبيرة من النفايات.

ثانياً -
أحكام اتفاقيتي بازل واستكهولم ذات الصلة

ألف -
اتفاقية بازل

30 -
المادة 1 ("نطاق الاتفاقية") وهي توضح أنواع النفايات الخاضعة لاتفاقية بازل. وتحدد الفقرة الفرعية 1 (أ) من هذه المادة عملية من خطوتين لتحديد ما إذا كانت "النفاية" "نفاية خطرة" وفقاً لاتفاقية بازل. أولاً، ينبغي للنفاية أن تنتمي لأي فئة واردة بالملحق الأول للاتفاقية ("فئات النفايات التي يجب التحكم فيها"). ثانياً، ينبغي أن تمتلك النفاية واحدة على الأقل من الخواص المدرجة في الملحق الثالث للاتفاقية ("قائمة الخواص الخطرة").

31 -
يدرج الملحق الأول بعض النفايات التي قد تتكون من، أو تحتوي على، أو الملوثة بمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، مركبات ثلاثي الفينيل متعدد الكلور أو ثنائي الفينيل متعدد البروم، وهي تشتمل على:

Y6
النفايات المتخلقة عن إنتاج المذيبات العضوية وتجهيزها واستخدامها

Y8
النفايات من الزيوت المعدنية غير الصالحة للاستعمال المستهدف منها أصلاً
Y9
النفايات من الزيوت/المياه، ومزائج الهيدروكربونات/المياه، والمستحلبات
Y10
النفايات من المواد والمركبات المحتوية على ثنائيات الفينيل ذات الروابط الكلورية المتعددة (PCBs) و/أو ثلاثيات الفينيل ذات الروابط الكلورية المتعددة (PCTs) و/أو ثنائيات الفينيل ذات الروابط البرومية المتعددة (PBBs)
Y11
النفايات من الرواسب القطرانية الناجمة عن التكرير والتقطير وأي معالجة بالتحلل الحراري
Y12
النفايات المتخلفة عن إنتاج الأحبار، والأصباغ والمواد الملونة والدهانات وطلاءات اللك والورنيش وعن تجهيزها واستخدامها
Y13
النفايات المتخلفة عن إنتاج الراتينجات واللثي والملدنات والفراء/المواد اللاصفة وعن تجهيزها واستخدامها
Y14
النفايات من المواد الكيميائية الناجمة عن أنشطة البحث والتطوير أو عن أنشطة تعليمية غير محددة التصنيف و/أو جديدة ولا تعرف آثارها على الإنسان و/أو البيئة
Y18
الرواسب الناجمة عن عمليات التخلص من النفايات الصناعية
Y39
الفينول، مركبات الفينول بما في ذلك الكلورفينول
Y41
المذيبات العضوية المهلجنة
Y42
المذيبات العضوية فيما عدا المذيبات المهلجنة
Y45
المركبات الهالوجينية العضوية غير المواد المشار إليها في هذا الملحق (مثل Y39، Y41، Y42، Y43، Y44)
32 -
يفترض بالنفايات المدرجـة في الملحق الأول أن تُظهر خاصية خطـرة مـن خواص الملحق الثالث، مثل H11 "سمية (آثار متأخرة أو مزمنة)"؛ H12 "سمية بيئية"؛ أو H6.1 "سامة (حادة)" – ما لم يكن في المستطاع عن طريق "الاختبارات الوطنية"، التدليل على أنها لا تظهر هذه الخواص. ويمكن للاختبارات الوطنية أن تفيد في تحديد خاصية خطرة معينة مدرجة في الملحق الثالث إلى أن يتم تعريف الخاصية الخطرة تعريفاً كاملاً. ويجري الآن وضع ورقات توجيه لكل خاصية خطرة مدرجة بالملحق الثالث في إطار اتفاقية بازل.

33 -
تصف القائمة ألف بالملحق الثامن النفايات التي "توصف بأنها خطرة بموجب الفقرة 1 (أ) من المادة 1 من هذه الاتفاقية "على الرغم من أن "تسمية المادة في الملحق الثامن لا يحول دون استخدام الخصائص الخطرة الواردة في الملحق الثامن لتبيان أن النفاية ليست خطرة." (الملحق الأول، الفقرة (ب)). أما القائمة باء بالملحق التاسع فتورد "النفايات التي لا تشملها الفقرة 1 (أ) من المادة 1 من الاتفاقية ما لم تشتمل على مادة من مواد الملحق الأول بالقدر الذي يجعلها تظهر خاصية من خصائص الملحق الثالث". إن فئات النفايات التالية الموجودة في الملحق الثامن بوجه خاص تنطبق على مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، مركبات ثلاثي الفينيل متعدد الكلور، ومركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم:

A1180
النفايات الناجمة عن عمليات التجميع الكهربائية والإلكترونية أو الخردة(
)المحتوية على عناصر من المراكم والبطاريات الأخرى المدرجة في القائمة ألف، والمفاتيح ذات الموصلات الزئبقية، وزجاج الأنابيب المركبة عن طريق أشعة الكاثود وغيره من أنواع الزجاج المنشط ومكثفات ثنائي الفينيل متعدد الكلورة؛ أو الملوثة بالعناصر المدرجة في الملحق الأول (مثل الكادميوم، الزئبق، الرصاص، وثنائي الفينيل متعدد الكلورة) بالقدر الذي يجعلها تكتسب أي خاصية من الخصائص الواردة في الملحق الثالث (لاحظ البند المدخل ذي الصلة في القائمة باء B1110)(
)
A3180
النفايات، والمواد والمنتجات المحتوية على، أو التي تتألف من، أو الملوثة بثنائي الفينول متعدد الكلورة أو مركبات التيرفينول متعددة الفلور أو النفثالين متعدد الكلور أو ثنائي الفينيل متعدد البروم أو أي مركبات متعددة البروم نظيرة لهذه المركبات بمستوى قدره 50 ملغم/كلغم أو أكثر. (
)
34 -
القائمة ألف في الملحق الثامن تشمل عدداً من النفايات أو فئات النفايات التي لديها القدرة على أن تشتمل على أو تكون ملوثة بمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، مركبات ثلاثي الفينيل متعدد الكلور أو مركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم بما في ذلك:

A1090
الرماد الناشئ عن ترميد أسلاك النحاس العازلة

A1100
الغبار والمخلفات الناجمة عن أجهزة تنقية الغاز في مصاهر النحاس
A2040
نفايات الجبس الناجمة عن عمليات الصناعة الكيميائية، في حالة إحتوائها على العناصر المدرجة في الملحق الأول بالقدر الذي يجعلها تظهر الخصائص الخطرة المحددة في الملحق الثالث (لاحظ البند المدخل ذا الصلة في القائمة باء B2080)

A2060
الرماد المتطاير من محطات توليد الطاقة عن طريق حرق الفحم، والمحتوى على المواد المدرجة في الملحق الأول بتركيزات تكفي لإظهار الخصائص الواردة في الملحق الثالث (لاحظ البند المدخل ذا الصلة في القائمة باء B2050)

A3020
نفايات الزيوت المعدنية التي لا تتناسب مع استعمالها الأصلي المقصود
A3040
نفايات الموانع الحرارية (الناقلة للحرارة)
A3050
النفايات الناجمة عن إنتاج وتركيب واستخدام الراتنجات، ولبن الشجر (لاتكس) والملدنات والأصماغ والمواد اللاصقة باستثناء النفايات المحددة في القائمة باء (لاحظ البند المدخل ذا الصلة في القائمة باء B4020)

A3070
نفايات الفينول ومركباته بما في ذلك مركبات الفينول الكلورية في شكل سوائل أو حمأة
A3120
الوبر – الإحتكاك الخفيف نتيجة للتمزيق الطولي
A3150
نفايات المذيبات العضوية المهلجنة
A3160
نفايات المخلفات المتبقية عن عمليات التقطير غير المائية المهلجنة وغير المهلجنة الناتجة عن عمليات استعادة المذيبات العضوية
A4070
النفايات الناجمة عن إنتاج وتركيب واستخدام الأحبار والأصباغ، والطلاءات، وأجهزة الطلاء باللك، والورنيش باستثناء تلك النفايات المحددة في القائمة باء B4010)

A4100
النفايات الناتجة عن أجهزة مكافحة التلوث الصناعي لتنظيف الغازات المنبعثة من المصانع باستثناء النفايات المحددة في القائمة باء
A4130
مجموعة النفايات وحاوياتها المحتوية على المواد المدرجة في الملحق الأول بتركيزات تكفي لإظهار الخصائص الخطرة المحددة في الملحق الثالث
A4140
النفايات المركبة من، أو المحتوية على مواد كيميائية غير مطابقة للمواصفات أو التي انتهت صلاحيتها(
) مقابلة للفئات المحددة في الملحق الأول وتظهر الخصائص الخطرة الواردة في الملحق الثالث
A4150
نفايات المواد الكيميائية الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير أو التدريس غير المحددة و/أو الجديدة والتي لا تعرف آثارها على صحة الإنسان و/أو البيئة
A4160
الكربون المنشط المستعمل غير المدرج في القائمة باء (لاحظ البند المدخل ذا الصلة في القائمة باء B2060).

35 -
وللحصول على مزيد من المعلومات أنظر الفرع الثاني - ألف من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

باء -
اتفاقية استكهولم(
)
36 -
تغطي هذه الوثيقة مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور المنتجة عن عمد والتي ينبغي القضاء على إنتاجها واستخدامها، والعمل على إدارتها بطريقة سليمة بيئياً وفقاً لأحكام المادتين 3 و6 والمرفق ألف من اتفاقية استكهولم.

37 -
يبين المرفق ألف، الجزء الثاني ("مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور") متطلبات محددة فيما يتعلق بمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور وذلك على النحو التالي:

"يقوم كل طرف

(أ)
فيما يتعلق بالقضاء على استخدام مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور الموجودة في المعدات (مثل المحولات، والمكثفات، والأوعية الأخرى المحتوية على كميات من المواد السائلة) بحلول عام 2025، رهناً باستعراض ذلك من قبِل مؤتمر الأطراف، باتخاذ إجراءات وفقاً للأولويات التالية:

’1‘
بذل جهود متسمة بالتصميم لتحديد ووسم ووقف استخدام المعدات المحتوية على نسبة تزيد على 10 في المائة من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور وبأحجام تزيد على 5 لترات؛

’2‘
بذل جهود تتسم بالتصميم لتحديد ووسم ووقف استخدام المعدات المحتوية على مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور بتركيز يزيد على 0.005 في المائة وبأحجام تزيد على 5 لترات؛

’3‘
السعي إلى تحديد ووقف استخدام المعدات المحتوية على مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور بتركيز يزيد على 0.005 في المائة وبأحجام تزيد على 0.05 لتر.

(ب)
النهوض، بما يتماشى مع الأولويات الواردة في الفقرة (أ)، بالتدابير التالية للتقليل من حالات التعرض والأخطار الناجمة عن استخدام المركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور والتحكم فيه:

’1‘
عدم الاستخدام إلا في معدات سليمة محكمة وإلا في مناطق يمكن فيها خفض خطر إطلاقها في البيئة إلى الحد الأدنى ومعالجته سريعاً؛

’2‘
عدم الاستخدام في مناطق مرتبطة بإنتاج أو تجهيز الأغذية أو الأعلاف؛

’3‘
القيام عند الاستخدام في مناطق آهلة بالسكان وفيها مدارس ومستشفيات، باتخاذ كل التدابير المعقولة للحماية من حدوث خلل كهربائي يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حريق، وبفحص هذه المعدات بصورة منتظمة للكشف عن احتمالات التسرب.

(ج)
برغم أحكام الفقرة 2 من المادة 3، كفالة عدم تصدير أو استيراد المعدات المحتوية على مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، وفق المشروح في الفقرة الفرعية (أ)، إلا لغرض الإدارة السليمة بيئياً للنفايات؛

(د)
باستثناء ما يلزم لعمليات الصيانة والتصليح، عدم السماح باستعادة سوائل يزيد محتواها في المركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور عن 0.005 في المائة لغرض إعادة الاستخدام في معدات أخرى؛

(ﻫ)
بذل جهود متسمة بالتصميم من شأنها أن تؤدي إلى الإدارة السليمة بيئياً للسوائل المحتوية على مركبات الفينيل متعدد الكلور والمعدات الملوثة بها والمحتوية علي المركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور بمحتوى يزيد على 0.005 في المائة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 6، وذلك في أقرب وقت ممكن على ألا يتجاوز ذلك عام 2028، رهناً باستعراض مؤتمر الأطراف؛

(و)
بدلاً من الملاحظة ’2‘ في الجزء الأول من هذا الملحق، السعي إلى تحديد مواد أخرى تحتوي على أكثر من 0.005 في المائة من مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور (مثل أغلفة الكوابل، مركبات السد والإغلاق المحكم والطلاءات) وإدارتها، وفقاً للفقرة 1 من المـادة 6؛

(ز)
تقديم تقرير عن التقدم المحرز في إزالة المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلورة كل خمس سنوات، عملاً بالمادة 15".

38 -
للحصول على المزيد من المعلومات، أنظر الفرع ثانياً – باء من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

ثالثاً -
قضايا تخص اتفاقية استكهولم تحتاج إلى تناولها بالتعاون مع اتفاقية بازل(
)
ألف -
المحتوى المنخفض من الملوثات العضوية الثابتة

39 -
التعريف المبدئي للمحتوى المنخفض من الملوثات العضوية الثابتة بالنسبة لمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور هو: 50مغ/كغ(
). ولمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى الفرع الثالث - ألف من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

باء -
مستويات التدمير أو التحويل النهائي

40 -
بالنسبة للتحديد المبدئي لمستويات التدمير والتحويل النهائي، يرجى الرجوع إلى الفرع الثالث - ألف من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

جيم -
الطرق التي تمثل التخلص السليم بيئياً

41 -
أنظر الفرع زاي في الفصل رابعاً أدناه والفرع رابعاً زاي من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

رابعاً -
توجيهات بشأن الإدارة السليمة بيئياً (ESM)
ألف -
اعتبارات عامة

1 -
اتفاقية بازل

42 -
من الوسائل الأساسية لتعزيز الإدارة السليمة بيئياً إعداد وتعميم مبادئ توجيهية تقنية على غرار هذه الوثيقة والمبادئ التوجيهية التقنية العامة. ولمزيد من المعلومات، أنظر الفرع رابعاً - ألف - 1 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

43 -
ينبغي للأطراف التي تخطط أو تستعرض برنامجاً وطنياً للإدارة السليمة بيئياً التشاور بشأن عدة أمور من بينها وثيقة التوجيه التابعة لاتفاقية بازل بعنوان "إعداد خطة وطنية سليمة بيئياً للمعدات الملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور ولمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور: دليل التدريب" (UNEP 2003a).

2 -
اتفاقية استكهولم
44 -
إن عبارة "الإدارة السلمية بيئياً" لا يرد لها تعريف في اتفاقية استكهولم، ومع ذلك فإن الطرق السليمة بيئياً للتخلص من النفايات التي تتكون من، أو تحتوي على أو الملوثة بمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور يحددها مؤتمر الأطراف بالتعاون مع الهيئات المختصة التابعة لاتفاقية بازل.

45 -
ينبغي للأطراف أن تطلع على "التوجيه المؤقت للوثائق لوضع خطة تنفيذ وطنية لاتفاقية استكهولم" (UNEP 2003b).

3 -
منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي
46 -
للحصول على معلومات عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والإدارة السليمة بيئياً يرجى الرجوع إلى الفرع رابعاً - ألف -3 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

باء -
إطار تشريعي وتنظيمي

47 -
ينبغي للأطراف في اتفاقيتي بازل واستكهولم بحث الضوابط الوطنية والمعايير والتدابير القطرية بما في ذلك ما يتعلق بالإدارة السلمية بيئياً للنفايات التي تتكون من، أو تحتوي على أو الملوثة بمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور وذلك لضمان اتساقها مع أحكام الاتفاقيتين والتزاماتها حيالهما.

48 -
إن عناصر الإطار التنظيمي الذي ينطبق على مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، وثلاثي الفينيل متعدد الكلور، وثنائي الفينيل متعدد البروم يمكن أن تشتمل على ما يلي:

(أ)
تشريعات لحماية البيئة (تحدد الحدود الخاصة بالإطلاقات ومعايير للجودة البيئية)؛

(ب)
فرض الحظر على تصنيع وبيع واستيراد وتصدير (من أجل الاستخدام) مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور ومركبات ثلاثي الفينيل متعدد الكلور وثنائي الفينيل متعدد البروم؛

(ج)
مواعيد التخلص التدريجي بالنسبة لمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور التي تظل في الخدمة أو في المخازن أو مدرجة بالقوائم؛

(د)
المواد الخطرة وشروط نقل النفايات؛

(ﻫ)
مواصفات الحاويات، والمعدات وحاويات المواد السائبة ومواقع التخزين؛

(و)
مواصفات الطرق المقبولة للتحليل وأخذ العيينات بالنسبة لمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور وثلاثي الفينيل متعدد الكلور وثنائي الفينيل متعدد البروم؛

(ز)
اشتراطات مرافق إدارة النفايات والتخلص منها؛

(ح)
اشتراطات عامة للإخطار العام واستعراض اللوائح والسياسات الحكومية المقترحة، وشهادات الاعتماد، والتراخيص، ومعلومات الجرد وبيانات الانبعاثات القطرية؛

(ط)
اشتراطات لتحديد المواقع الملوثة وعلاجها؛

(ي)
اشتراطات صحة وسلامة العمال؛

(ك)
ضوابط تشريعية محتملة أخرى (لأمور مثل منع النفايات وتدنيتها ووضع قوائم الجرد والاستجابة لحالات الطوارئ).

49 -
لعل تحديد التوقيت الزمني للتخلص التدريجي من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (وإلى حد أقل، مركبات ثلاثي الفينيل متعدد الكلور وثنائي الفينيل متعدد البروم) سيكون أكبر مصدر اهتمام تشريعي ملح بالنسبة لمعظم البلدان على اعتبار أن معظمها لديه بالفعل شكل ما من أشكال الأطر التشريعية التي تتعامل مع مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور.

50 -
وللحصول على مزيد من المعلومات، أنظر الفرع رابعاً - باء من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

جيم -
منع وتدنية النفايات

51 -
تناصر كل من اتفاقية بازل واتفاقية استكهولم منع النفايات وتدنيتها بينما تستهدف اتفاقية استكهولم مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور من أجل التخلص التدريجي الكامل منها. وينبغي إخراج مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور وثلاثي الفينيل متعدد الكلور وثنائي الفينيل متعدد البروم من الخدمة والتخلص منها بأسلوب سليم بيئياً.

52 -
ينبغي تدنية كميات النفايات المحتوية على هذه المركبات عن طريق عزل وفصل مصادرها من أجل منع امتزاجها بروافد النفايات الأخرى أو تلوثها. فمثلاً يمكن لمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور الموجودة في المعدات الكهربائية، وفي مواد الطلاء، وفي الأرضيات المستخدمة للراتنجات، وفي مواد الإغلاق المحكم، وفي وحدات الطلاء اللامع المحكم أن تلوث كميات كبيرة من نفايات الهدم ما لم يتم فصلها قبل عملية الهدم.

53 -
إن عملية مزج نفايات تحتوي على محتوى من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور يزيد على المقدار المحدد للمحتوى المنخفض من الملوثات العضوية الثابتة مع مادة أخرى فقط لغرض توليد مزيج ذي محتوى من الملوثات العضوية الثابتة يقل عن المحتوى المنخفض المُعرف للملوثات العضوية الثابتة ليس بالطريقة السليمة بيئياً. ومع ذلك فإن مزج المواد قبل معالجة النفايات قد يكون ضرورياً لأجل زيادة كفاءة عملية المعالجة.

54 -
وللحصول على مزيد من المعلومات، أنظر الفقرة 6 والفرع رابعاً - جيم من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

دال -
تحديد الهوية وإعداد قوائم الجرد
1 -
تحديد الهوية
55 -
ظلت مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور ومركبات ثلاثي الفينيل متعدد الكلور ومركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم توجد تاريخياً في عدد من المواضع من بينها:

(أ)
المرافق الكهربائية: المحولات، المكثفات، المفاتيح الكهربائية، منظمات الفولت، قواصم الدارات، مصابيح الإضاءة الكابحة، والكابلات؛

(ب)
المرافق الصناعية: المحولات، المكثفات، منظمات الفولت، قواصم الدارات، مصابيح الإضاءة الكابحة، سوائل نقل الحرارة، السوائل الهيدروليكية وأجهزة إخماد الحريق؛

(ج)
نُظُم السكك الحديدية: المحولات، المكثفات، منظمات الفولت وقواصم الدارات؛

(د)
عمليات التعدين في جوف الأرض: السوائل الهيدروليكية ووضع ملفات وأسلاك موصلة أرضية؛

(ﻫ)
المنشآت العسكرية: المحولات، المكثفات، منظمات الفولت، السوائل الهيدروليكية وأجهزة إخماد الحريق؛

(و)
المباني السكنية/التجارية: المكثفات، قواصم الدارات، مصابيح الإضاءة الكابحة ونظم إخماد الحريق؛

(ز)
مختبرات البحوث: المضخات التفريغ، مصابيح الإضاءة الكابحة، المكثفات وقواصم الدارات؛

(ح)
مصانع تصنيع الإلكترونيات: مضخات التفريغ، مصابيح الإضاءة الكابحة، مكثفات وقواصم الدارات؛

(ط)
مرافق التخلص من المياه المستعملة: مضخات التفريغ ومحركات رفع المياه من الآبار؛

(ي)
محطات خدمة السيارات: زيت معاد استخدامه.

56 -
وينبغي أن نلاحظ أنه حتى الفنيين ذي الخبرة قد لا يكونوا قادرين على تحديد طبيعة النفاية السائلة أو المادة أو العبوة أو قطعة المعدات احتكاماً إلى ظاهرها أو من العلامات الموضوعة عليها. فالمعدات المستخدمة لثنائي الفينيل متعدد الكلور مثلاً لم تكن توضع عليها علامات مميزة طبقاً لنوع السائل الكهرنافذي الذي تحتوي عليه. وقد يتمكن المفتشون ذوو الخبرة من تحديد المحتويات الأصلية عن طريق معلومات أخرى موضوعة على اللوحة التي تحمل الاسم وذلك باستخدام كتيبات الإرشاد مثل المبادئ التوجيهية لتحديد هوية ثنائي الفينيل متعدد الكلور والمواد المحتوية على ثنائي الفينيل متعدد الكلور (UNEP 1999) أو عن طريق الاتصال بالجهة المصنعة.

57 -
عند تحديد هوية مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، ومركبات ثلاثي الفينيل متعدد الكلور وثنائي الفينيل متعدد البروم فإن المعلومات عن الإنتاج والاستخدام وأنواع النفايات الواردة في الفرع أولاً – باء من هذا التقرير قد تكون مفيدة.

58 -
للحصول على مزيد من المعلومات، أنظر الفرع رابعاً – دال – 1 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

2 -
إعداد قوائم الجرد
59 -
من المتعذر وضع قائمة جرد كاملة لجميع مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، ومركبات ثلاثي الفينيل متعدد الكلور وثنائي الفينيل متعدد البروم لسبب رئيسي هو الطبيعة الإنتشارية لاستخدامات هذه المواد الكيميائية (مثل الأحبار، والملدنات، والطلاء، ومثبطات اللهب في الأجزاء الصغيرة وفي مواد التشحيم).

60 -
وللحصول على المزيد من المعلومات، أنظر الفرع رابعاً – دال - 2 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

هاء -
أخذ العينات، والتحليل والرصد

61 -
للحصول على معلومات عامة في هذا الصدد، أنظر الفرع رابعاً – هاء من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.
1 -
إعداد العينات

62 -
للحصول على معلومات عن أخذ العينات، أنظر الفرع رابعاً – هاء – 1 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

63 -
وتشمل أنواع المصفوفات ذات الأهمية الخاصة لتحليل مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور وثلاثي الفينيل متعدد الكلور وثنائي الفينيل متعدد البروم:

(أ)
أسكاريل (سائل يتكون من ثنائي الفينيل متعدد الكلور وثلاثي الفينيل متعدد الكلور) من المحولات أو من المعدات الأخرى أو من تخزين المواد السائبة؛

(ب)
الزيت المعدني من المحولات الملوثة بمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور في التخزين السائب؛

(ج)
زيوت المحركات المستعملة والزيوت المستعملة الأخرى، وأنواع الوقود والسوائل العضوية؛

(د)
مواد إخماد النيران ومثبطات نشوب الحرائق (مركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم)؛

2 -
التحليل
64 -
للحصول على معلومات بشأن التحليل، أنظر الفرع رابعاً – هاء – 2 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

65 -
وبالنسبة لمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، قد يكون هناك اهتمام خاص بتحديد مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور المشابهة للديوكسينات. وللقيام بذلك، ينبغي تطبيق الطرق المعتمدة دولياً لتحليل مركبات ثنائي بنزو بارا راديوكسين متعدد الكلور/ثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور.

66 -
ولأغراض الفرز، توجد مجموعات اختبار لتحديدكم مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور في الزيوت والتربة (تستند إلى التحديد المناعي أو تحديد الكلور). فإذا كانت النتائج سلبية، لا ضرورة لإجراء تحليل لثنائي الفينيل متعدد الكلور. وإذا كانت النتائج إيجابية، فيجب إجراء تحليل كيميائي تأكيدي أو ينظر إلى النفاية على أنها نفاية تحتوي على أو ملوثة بمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور.

3 -
الرصد
67 -
ينبغي تنفيذ برامج الرصد بالنسبة لمرافق إدارة النفايات التي تتكون من، أو تحتوي على أو الملوثة بمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور ومركبات ثلاثي الفينيل متعدد الكلور ومركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم. وللحصول على مزيد من المعلومات، أنظر الفرع رابعاً - هاء - 3 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

واو -
المناولة والجمع والتعبئة ووضع بطاقات العبوة والنقل والتخزين

68 -
للحصول على معلومات عامة بشأن المناولة، الجمع، التعبئة، وضع بطاقات تعريف العبوة، النقل والتخزين، أنظر الفقرة الأولى من الفرع واو من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

1 -
المناولة
69 -
للحصول على معلومات بشأن التحليل، أنظر الفرع رابعاً – واو – 1 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

2 -
الجمع
70 -
إن جزءاً كبيراً من الكمية الإجمالية الوطنية الموجودة من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور وثلاثي الفينيل متعدد الكلور وثنائي الفينيل متعدد البروم قد توجد متفرقة بكميات صغيرة لدى أصحاب أعمال صغار وأصحاب منازل (مثلاً في صورة مصابيح الإضاءة الكابحة الفلوريسنت المحتوية على ثنائي الفينيل متعدد الكلور، والأجهزة الكهربية الصغيرة الأخرى، ومبادٍلاَت الحرارة والسخانات المحتوية على ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو ثلاثي الفينيل متعدد الكلور في صورة سوائل، وثنائي الفينيل متعدد البروم في أجهزة لإخماد الحريق، وفي صورة أوعية صغيرة من المنتجات النقية ومخزونات صغيرة منها). ومن الصعب بالنسبة لحائزي الكميات الصغيرة التخلص من هذه المواد. فمثلاً يتطلب الموقف التنظيمي منهم أن يسجلوا هذه المواد على أساس منشأ النفاية والاعتبارات اللوجيستية التي قد تمنع أو تثبط جمعها (كألا يسمح مثلاً بجمع أي نفاية صناعية أو إتاحة ذلك في جوار سكني)، كما أن تكاليف ذلك قد تكون باهظة. وينبغي للحكومات الوطنية والإقليمية والبلدية أن تبحث إنشاء محطات جمع لهذه الكميات الصغيرة بحيث لا يتجشم حائزو الكميات الصغيرة أعباء النقل الفردي وترتيبات التخلص وحدهم.

71 -
ينبغي لجميع ترتيبات ومستودعات الجمع بالنسبة للنفايات التي تتكون من، أو تحتوي على أو الملوثة بملوثات ثنائي الفينيل متعدد الكلور وثلاثي الفينيل متعدد الكلور وثنائي الفينيل متعدد البروم أن تكون منفصلة عن أماكن جميع النفايات الأخرى.

72 -
من الضروري ألا تصبح مستودعات الجمع هذه مرافق للتخزين طويل الأجل بالنسبة للنفايات التي تتكون من، أو تحتوي على أو ملوثة بمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، مركبات ثلاثي الفينيل متعدد الكلور، مركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم. حيث أن خطر الإضرار بالبيئة وبصحة الإنسان أعلى بالنسبة للكميات الكبيرة من النفايات حتى ولو تم تخزينها بصورة سليمة، منه بالنسبة لكميات قليلة مبعثرة في منطقة واسعة.

73 -
للحصول على المزيد من المعلومات، أنظر الفرع 4- واو - 2 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

3 -
التعبئة
74 -
ينبغي تعبئة النفايات التي تتكون من أو تحتوي على أو الملوثة بمركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور، مركبات ثلاثي الفينيل متعددة الكلور أو مركبات ثنائي الفينيل متعددة البروم بصورة ملائمة قبل التخزين أو النقل:

(أ)
وينبغي وضع النفايات السائلة في براميل صلب محكمة الإغلاق أو أي عبوات معتمدة أخرى؛

(ب)
وغالباً ما تحدد اللوائح التي تحكم النقل أنواع العبوات التي تكون من نوعية محددة (مصنوعة من الصلب سُمْك 16، ومبطنة بالإبوكس). وبناء عليه، فإن العبوات المستخدمة في التخزين ينبغي أن تفي بمتطلبات النقل على اعتبار أنه يمكن نقلها في المستقبل؛

(ج)
يمكن أن تحزن المعدات الكبيرة، التي تم تفريغها كما هي أو أن توضع داخل حاوية كبيرة (برميل خشبي يوضع داخله البرميل الصلب المحتوي على النفاية) أو داخل لفة ثقيلة من البلاستيك خشية من حدوث تسرّب؛

(د)
توضع القطع الصغيرة من المعدات، سواء تم تفريغها أو لم يتم داخل براميل ومعها مادة ماصة. ويمكن وضع عدد كبير من القطع الصغيرة من المعدات داخل نفس البرميل، طالما أن هناك مصدراً كافياً من المادة الماصة موجوداً داخل البرميل. ويمكن شراء مواد الإدمصاص السائبة من موردي مواد الأمان، ويمكن أيضاً استخدام نشارة الخشب أو الفيرميكولايت أو الخس الحزازي؛

(ﻫ)
يمكن وضع البراميل والمعدات فوق منصات خشبية لنقلها بواسطة الرافعة المشعبة وللتخزين. وينبغي ربط المعدات والبراميل إلى المنصات الخشبية قبل نقلها.

75 -
للحصول على المزيد من المعلومات، أنظر الفرع 4- واو - 3 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

4 -
وضع بطاقات التعريف
76 -
ينبغي وضع بطاقات تعريف واضحة على جميع الحاويات والمعدات المحتوية على أو الملوثة بمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، مركبات ثلاثي الفينيل متعدد الكلور أو مركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم، على أن تشمل بطاقة للتحذير بالأخطار وبطاقة أخرى تحتوي تفاصيل المعدة أو الحاوية. وينبغي أن تشمل التفاصيل محتويات الحاوية أو المعدة (العدد الدقيق من المعدات أو حجم السائل)، ونوع النفاية واسم موقع المنشأ الأصلي للنفاية مما يسمح تتبعها واسم ورقم الهاتف الخاص بالشخص المسؤول.

77 -
ولمزيد من المعلومات، أنظر الفرع رابعا – واو – 4 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

5 -
النقل
78 -
للحصول على المزيد من المعلومات، أنظر الفرع 4- واو - 5 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.
6 -
التخزين
79 -
وعلى الرغم من أن الكثير من البلدان قد اعتمدت لوائح لتخزين ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو وضعت مبادئ توجيهية خاصة بتخزينها، فإن معظمها ليس لديه لوائح خاصة أو مبادئ توجيهية خاصة تتعلق بتخزين ثلاثي الفينيل متعدد الكلور أو ثنائي الفينيل متعدد البروم. ومع ذلك، يمكن افتراض أن تدابير التخزين يجب أن تكون متماثلة على اعتبار أن الخواص ودرجة السمية لثلاثي الفينيل متعدد الكلور وثنائي الفينيل متعدد البروم متشابهة. وعلى الرغم من تفاوت الممارسات الموصى بها من بلد إلى بلد فإن هناك الكثير من العناصر المشتركة في التخزين الآمن لهذه النفايات.

80 -
للحصول على المزيد من المعلومات، أنظر الفرع رابعاً - واو - 6 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

زاي -
التخلص السليم بيئياً

1 -
المعالجة المسبقة
81 -
وفيما يتعلق بخفض الحجم، ينبغي القيام بعملية قطع وطحن المكثفات فقط قبل تدميرها مباشرة في مرفق مخصص.

82 -
ولمزيد من المعلومات بشأن المعالجة المسبقة، أنظر الفرع رابعاً – زاي – 1 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

2 -
التدمير وطرق التحويل النهائي
83 -
للحصول على معلومات في هذا الصدد، أنظر الفرع رابعاً – زاي - 2 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

3 -
طرق تخلص أخرى عندما يكون التدمير أو التحويل النهائي الخيار المفضل بيئياً
84 -
للحصول على معلومات في هذا الصدد، أنظر الفرع رابعاً – زاي - 3 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

4 -
طرق تخلص أخرى عندما يكون محتوى الملوثات العضوية الثابتة منخفضاً
85 -
للحصول على معلومات في هذا الصدد، أنظر الفرع رابعاً – زاي - 4 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

حاء -
معالجة المواقع الملوثة

86 -
للحصول على معلومات في هذا الصدد، أنظر الفرع رابعاً - حاء من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

طاء -
الصحة والسلامة

87 -
للحصول على مزيد من المعلومات، بما في ذلك معلومات عن التمييز بين الحالات التي تنطوي على مخاطر أكبر والحالات ذات المخاطر الأقل، أنظر الفرع رابعاً – طاء من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

1 -
حالات ذات مخاطر أكبر
88 -
للحصول على المعلومات عن الحالات ذات المخاطر الأعلى، أنظر الفرع رابعاً – طاء من المبادئ التوجيهية التقنية العامة. إن المواقف التي قد تشتمل على مخاطر أكبر خاصة بثنائي الفينيل متعدد الكلور وثلاثي الفينيل متعدد الكلور وثنائي الفينيل متعدد البروم قد تشتمل على:

(أ)
غرف كهربائية بها محولات كبيرة أو متعددة أو قواصم الدارات أو المكثفات التي تستخدم ثنائي الفينيل متعدد الكلور؛

(ب)
المواقع التي تستخدم فيها أو تجري فيها عمليات صيانة لمحولات أو قواصم الدارات أو معدات هيدروليكية تحتوي على ثنائي الفينيل متعدد الكلور.

2 -
الحالات ذات المخاطر الأقل
89 -
للحصول على المعلومات عن المواقف الأقل خطراً، أنظر الفرع رابعاً – طاء - 2 من المبادئ التوجيهية التقنية العامة. ويمكن للمواقف ذات المخاطر الأقل والخاصة بمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو ثلاثي الفينيل متعدد الكلور أو ثنائي الفينيل متعدد البروم أن تشتمل على:

(أ)
المواقف التي تشتمل فقط على نواتج أو أصناف تشتمل على أو ملوثة بمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور بكميات صغيرة أو تركيزات منخفضة (مثل مصابيح الإضاءة الكابحة المحتوية على مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور في تركيبات المصابيح الفلورية)؛

(ب)
المحولات الكهربائية أو معدات أخرى ذات مستوى منخفض من الزيت المعدني الملوث بثنائي الفينيل متعدد الكلور؛

(ج)
السلع الاستهلاكية المحتوية على مركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم (كمثبطات للهب).

ياء -
الاستجابة للطوارئ

90 -
ينبغي أن يكون هناك خطط للاستجابة للطوارئ بالنسبة لمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور وثنائي الفينيل متعدد البروم وثلاثي الفينيل متعدد الكلور المستخدمة، والمخزونة والتي يتم نقلها والتي في موقع التخلص. ويرد مزيد من المعلومات بشأن خطط الاستجابة للطوارئ في الفرع رابعاً - ياء من المبادئ التوجيهية التقنية العامة، وفي مطبوع "إعداد خطة وطنية سليمة بيئياً لثنائي الفينيل متعدد الكلور والمعدات الملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور: دليل تدريب" (برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2003أ).

كاف -
المشاركة الجماهيرية

91 -
ينبغي أن يكون لدى الأطراف في اتفاقية بازل أو استكهولم عملية مشاركة جماهيرية مفتوحة. وللمزيد من المعلومات، أنظر الفرع رابعاً – كاف من المبادئ التوجيهية التقنية العامة.

المرفق الأول
المترادفات والأسماء التجارية لمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، مركبات ثلاثي الفينيل متعد الكلور ومركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم

	اسم المادة الكيميائية
	بعض المرادفات والأسماء التجارية(
)

	مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور
	Aceclor, Adkarel, ALC, Apirolio (Italy), Arochlor, Arochlors, Aroclor/Arochlor(s) (US), Arubren, Asbestol, Ask/Askarel/Askael, Auxol, Bakola, Biphenyl, Chlophen, Chloretol, Chlorextol, Chlorfin, Chlorinal/Chlorinol, Chlorinated biphenyl, Chlorinated diphenyl, Chlorobiphenyl, Chlorodiphenyl, Chlorphen, Chorextol, Chorinol, Clophen/Clophenharz (Germany), Cloresil, Clorinal, Clorphen, Decachlorodiphenyl, Delor, Delorene, Diaclor, Dicolor, Diconal, DK, Duconal, Dykanol, Educarel, EEC-18, Elaol (Germany), Electrophenyl, Elemex, Elinol, Eucarel, Fenchlor (Italy), Fenclor, Fenocloro, Gilotherm, Hydol, Hyrol, Hyvol, Inclor, Inerteen, Inertenn, Kanechlor (Japan), Kaneclor, Kennechlor, Kenneclor, Leromoll, Magvar, MCS 1489, Montar, Nepolin, NoFlamol, No-Flamol, Non-Flamol, Olex-sf-d, Orophene, Pheaoclor, Phenochlor, Phenoclor (France), Plastivar, Polychlorinated diphenyl, Polychlorinated diphenyls, Polychlorobiphenyl, Polychlorodiphenyl, Prodelec, Pydraul, Pyraclor, Pyralene (France), Pyranol (US), Pyroclor (US), Pyronol, Safe-T-Kuhl, Saf-T-Kohl, Saf-T-Kuhl, Santosol, Santotherm (Japan), Santovac, Solvol, Sorol, Soval, Sovol (USSR), Sovtol, Terphenychlore, Therminal, Therminol, Turbinol

	مركبات ثلاثي الفينيل متعدد الكلور
	Aroclor (US), Clophen Harz (W), Cloresil (A,B,100), Electrophenyl T-50 and T60, Kanechlor KC-C (Japan), Leromoll, Phenoclor, Pydraul

	مركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم
	Adine 0102, BB-9, Berkflam B10, Bromkal 80, Firemaster BP-6, Firemaster FF-1, Flammex B-10, hbb, hexabromobiphenyl, HFO 101, obb, BB-8
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*	UNEP/POPS/COP.3/1.


(�)	UNEP/CHW.8/5/Add.1*.


(�)	UNEP/CHW.8/5/Add.2* الدولة الرائدة: المكسيك.


(�)	UNEP/CHW.8/5/Add.3، الدولة الرائدة: أستراليا.


(�)	UNEP/CHW.8/5/Add.4،  Add.4/Corr.1وAdd.5.


(�)	UNEP/CHW/OEWG/5/INF/21.


(1)	يظهر سداسي كلور البنزين ثلاث مرات في القائمة وذلك من أجل تجسيد مركزه كمادة كيميائية صناعية، ومبيد آفات (مبيد للفطريات) وملوث عضوي ثابت ينتج عن غير قصد.


(2)	تتيح مصادّر عدّة المزيد من المعلومات بشأن خواص الملوثات العضوية الثابتة، بما في ذلك سجل الوكالة المعنية بالمواد السمية والأمراض، برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية والبرنامج الدولي لمنظمة الصحة العالمية بشأن السلامة الكيميائية (1995) (أنظر المرفق الخامس أدناه "ثبت المراجع").


(3)	لا يتضمن هذا المدخل تجميعات الخردة الناتجة عن توليد الطاقة الكهربائية.


(4)	تكون مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور عند مستوى 50 ملغم/كلغم أو أكثر.


(5)	يعتبر مستوى الـ 50 مغ/كغ مستوىً عملياً دولياً بالنسبة لجميع النفايات. ومع ذلك، حددت بلدان بذاتها مستويات تنظيمية أقل (مثلاً، 20 مغ/كغ) بالنسبة لنفايات معينة.


(6)	التي انتهت صلاحيتها معناها لم تستخدم خلال الفترة التي أوصت بها جهة التصنيع.





(7)	لا يتضمن هذا المدخل الأخشاب المعالجة بمواد حفظ الأخشاب.


(8)	"التي انتهت صلاحيتها" معناها لم تستخدم خلال الفترة التي أوصت بها جهة التصنيع.


(9)	الكمية من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور تحدد وفقاً للأساليب أو المقاييس الوطنية أو الدولية.


(10)	المكافئات السمية كما هو مشار إليها في المرفق جيم، الجزء الرابع، الفقرة 2 من اتفاقية استكهولم ما عدا ثنائي الفينيل متعدد الكلور متحد السطح.


(11)	تحدد وفقاً للأساليب والمعايير الوطنية أو الدولية لكل من الملوثات العضوية الثابتة هذه.


(12)	محسوب على أساس كتلة محتوى الملوثات العضوية الثابتة في النفاية، مطروحاً منه كتلة المتبقي من الملوثات العضوية الثابتة في البقايا الغازية، السائلة أو الصلبة، مقسوماً على كتلة محتوى الملوثات العضوية الثابتة في النفاية، أي أن، فعالية التدمير = (محتوى الملوثات العضوية الثابتة في النفاية - محتوى الملوثات العضوية الثابتة في البقايا الغازية، السائلة والصلبة)/محتوى الملوثات العضوية الثابتة في النفاية.


(13)	محسوب على أساس كتلة محتوى الملوثات العضوية الثابتة في النفاية، مطروحاً منه كتلة المتبقي من الملوثات العضوية الثابتة في البقايا الغازية (انبعاثات المداخن)، مقسوماً على كتلة محتوى الملوثات العضوية الثابتة في النفاية، أي أن، فعالية الإزالة بالتدمير = (محتوى الملوثات العضوية الثابتة في النفاية - محتوى الملوثات العضوية الثابتة في البقايا الغازية)/محتوى الملوثات العضوية الثابتة في النفاية.


(14)	مكافئات السمية كما هو مشار إليها في المرفق جيم، الجزء الرابع، الفقرة 2 من اتفاقية استكهولم فقط بالنسبة لمركبات ثنائي باراديوكسين متعدد الكلور ومركبات ثنائي بنزوفيوران متعدد الكلور في حين تشير Nm3 إلى الغاز الجاف، 101.3 كيلو باسكال، و273.15 (K)، التوحيد عند 11٪ أكسجين.


(15)	أنظر اتفاقية بازل، 1994 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(16)	على الأطراف الرجوع إلى منشور اليونيب لعام 2003 الوارد في المرفق الخامس من ثبت المراجع.


(17)	أنظر منشور منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لعام 1994 الوارد في المرفق الخامس من ثبت المراجع.


(18)	يمكن العثور على توجيهات أخرى بشأن الأُطر التنظيمية لاتفاقية بازل في الوثائق التالية: تشريع وطني نموذجي بشأن إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى وكذا بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى والتخلص منها عبر الحدود (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 1995أ)، اتفاقية بازل: دليل التنفيذ (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 1995ب) واتفاقية بازل: توجيه بشأن نظام المكافحة (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 1998أ). كما يجب على أطراف اتفاقية استكهولم الرجوع إلى التوجيه بشأن وضع خطط وطنية لتنفيذ اتفاقية استكهولم (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2005). أنظر المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(19)	لاحظ أن المرفق ألف، الجزأين الأول والثاني والمرفق باء من اتفاقية استكهولم، يقدم مراجع بشأن القضاء على الملوثات العضوية الثابتة وتقييد إنتاجها واستخدامها.


(20)	ينطبق هذا على الأطراف في اتفاقية بازل فقط.


(21)	في هذا الصدد، أنظر توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة (قوانين نموذجية) (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، 2003أ - أنظر المرفق الخامس، المراجع)) أو ينبغي استخدام النسخ الأحدث.


(22)	ينبغي للأطراف الرجوع إلى المبادئ التوجيهية لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) المتعلقة بتخزين مبيدات الآفات ونفايات مبيدات الآفات (منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، 1996 - أنظر المرفق الخامس، ثبت المراجع).


(23)	أنظر أيضاً الجزء الرابع - أولاً.


(24) يمكن العثور على معلومات أخرى عن قوائم الجرد في التوجيه المنهجي ا بشأن وضع قوائم جرد وطنية للنفايات الخطرة ضمن إطار اتفاقية بازل (أنظر منشور برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2000أ الوارد في المرفق الخامس من ثبت المراجع).


( (24)	يمكن العثور على معلومات أخرى عن قوائم الجرد في التوجيه المنهجي بشأن وضع قوائم جرد وطنية للنفايات الخطرة ضمن إطار اتفاقية بازل (أنظر منشور برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2000أ الوارد في المرفق الخامس من ثبت المراجع).


(25)	يمكن العثور على معلومات أخرى عن أخذ العينات في مشروع التوجيه التقني الخاص بأخذ العينات من النفايات، الوارد في قانون الحفاظ على الموارد وإحيائها (وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة الأمريكية، 2002، وطريقة نوتاست (Nordtest)، أنظر المرفق الخامس من ثبت المراجع).


()يمكن العثور على لمرفق الخامس، ثبت المراجع.


(26)	يمكن العثور على معلومات أخرى عن الرصد في الوثيقة المرجعية بشأن المبادئ العامة للرصد (المفوضية الأوروبية، 2003) وتوجيه لبرنامج رصد عالمي للملوثات العضوية الثابتة (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2004أ). أنظر المرفق الخامس، ثبت المراجع.( 


(27)	ترد بالمرفق الخامس من ثبت المراجع أمثلة على مبادئ توجيهية بشأن المناولة الآمنة للمواد الخطرة ومنع الحوادث، تتضمن تلك التي أُعدت بواسطة منظمة العمل الدولية (1999أ و1999ب) ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (2003).


(28)قد يتطلب الجمع الكامل أن تعمل المستودعات بصورة متواصلة أو متقطعة خلال سنوات عديدة.


(28)	قد يتطلب الجمع الكامل أن تعمل المستودعات بصورة متواصلة أو متقطعة خلال سنوات عديدة.( 


(29)	تم وضع معايير دولية للعملية السليمة لوضع البطاقات التعريفية والتحديد للنفايات. تم وضع مبادئ توجيهية بشأن الوسيلة الصائبة لوضع البطاقات التعريفية على المواد الخطرة وتحديدها بواسطة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (2003ب) ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (2001) أنظر أيضاً "كتيب تدريبي عن عمليات الجرد لمبيدات الآفات المتقادمة" رقم التسلسل 10، الرقم المرجعي X9899 (فاو 2001) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (1995 باء) في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(30)	يمكن العثور على مزيد من المعلومات بشأن تخزين المواد الخطرة في: توجيه تقني بشأن سلامة تخزين المواد الخطرة (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 1993 - أنظر المرفق الخامس، ثبت المراجع) كتيب إرشادي عن تخزين مبيدات الآفات ومراقبة المخزونات، رقم 3 (فاو 1996).


(31)	تستخدم حاويات الشحن غالباً في التخزين.


(32)	يمكن العثور على مزيد من المعلومات بشأن هذه التكنولوجيا وغيرها من التكنولوجيات والتي تعتبر في المرحلة الإرشادية وفي مرحلة الاختبار في استعراض التكنولوجيات المبتكرة البارزة لتدمير وإزالة تلوث الملوثات العضوية الثابتة وتحديد التكنولوجيات الواعدة لاستخدامها في البلدان النامية (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2004ب، في المرفق الخامس، ثبت المراجع).


(33)	تتوافر معلومات إضافية من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 1998ب؛ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2004ب، أنظر المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(34)	أنظر أريزومي أوتسوكا، كاميياما وهوساني، 1997، المؤسسة اليابانية لإدارة النفايات الصناعية 1999.


(35)	أنظر بيرسول، 1989، للمرفق الخامس، ثبت المراجع.


(36)	أنظر بيرسول، 1989 وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2004ب في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(37)	أنظر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2004ب في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(38)	المرجع نفسه.


(39)	المرجع نفسه.


(40)	أنظر بيرسول، 1980 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(41)	أنظر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2004ب في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(42)	أنظر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2000ب في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(43)	المرجع نفسه.


(44)	أنظر برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2004ب، في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(45)	المرجع نفسه.


(46)	المرجع نفسه.


(47)	أنظر برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2000 ب في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(48)	يوجد مزيد من المعلومات من CMPS&F - وزارة البيئة في استراليا، 1997؛ Costner, Luscombe and Simpson، 1998؛ الوكالة الدانمركية لحماية البيئة 2004؛ Rahuman et al، 2000؛ برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 1998ب؛ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2001؛ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2004ب؛ وVijgen، 2002.أنظر المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(49)	أنظر برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2004 ب في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(50)	أنظر برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2001 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(51)	أنظر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2004 ب Vijgen 2002 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(52)	أنظر وVijgen، 2002 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(53)	أنظر CMPS&F-وزارة البيئة في استراليا، 1997؛ Rahumen, Pistone, Trifiro and Mierto، 2000 وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2001 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(54)	أنظر CMPS&F-وزارة البيئة في استراليا، 1997 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(55)	أنظر CMPS&F-وزارة البيئة في استراليا، 1997 وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2001، في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(56)	أنظر CMPS&F-وزارة البيئة في استراليا، 1997 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(57)	أنظر اليونيب 2004ب في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(58)	أنظر CMPS& F- Environment Australia, 1997، واليونيب 2001 في المرفق الخامس، المراجع.


(59)	أنظر Rahuman el al., 2000 في المرفق الرابع، ثبت المراجع.


(60)	أنظر CMPS& F- Environment Australia, 1997 وRahuman et al., 2000 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(61)	أنظر CMPS& F- Environment Australia, 1997 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(62)	المرجع نفسه.


(63)	أنظر Vijgen 2002 وUNEP, 2004b في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(64)	أنظر CMPS& F- Environment Australia, 1997 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(65)	أنظر Vijgen 2002، في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(66)	يمكن العثور على معلومات إضافية في: CMPS&F- Environment Australia 1997; Costner et al., 1998; Danish Environmental Protection Agency, 2004; Karstensen, 2001; Rahuman et al., 2000; Stobiecki, et al., 2001 and UNEP, 1998b.. وبالإضافة إلى ذلك يمكن الحصول على معلومات بشأن أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية بالنسبة لإطلاق قمائن الأسمنت لنفايات خطرة من European Commission, 2001 وUNEP,2004c. أنظر المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(67)	أنظر CMPS&F- Environment Australia, 1997؛ Ranuman et al, 2000 وUNEP, 2004c في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(68)	أنظر UNEP, 2004c، المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(69)	أنظر UNEP, 2004c، المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(70)	أنظر CMP&F- Environment Australia, 1997, Karstensen, 20001, UNEP 2004c في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(71)	المعادل السمي ليس مبيناً.


(72)	أنظر  UNEP 2004a في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(73)	المرجع نفسه.


(74)	أنظر CMP&F- Environment Australia, 1997 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(75)	المرجع نفسه.


(76)	أنظر UNEP, 2004c في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(77)	أنظر UNEP, 1998b في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(78)	أنظر CMPS&F- Environment Australia, 1997 وUNEP, 2004c في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(79)	أنظر UNEP, 1998b في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(80)	يمكن الاطلاع على معلومات إضافية في: CMPS&F-Environment Australia, 1997; Costner et al., 1998.


(81)	أنظر CMPS&F- Environment Australia, 1997؛ Kummling, Gray, Power and Woodland, 2001؛ Rahuman et al., 2000؛ UNEP, 2004b؛ وVijgen, 2002 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(82)	أنظر CMPS&F-Environment Australia, 1997؛ UNEP, 2004b؛ Vijgen, 2002 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(83)	أنظر UNEP, 2004b وVijgen 2002 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(84)	أنظر CMPS&F-Environment Australia, 1997؛ UNEP, 2004bUNEP, 2004؛ وVijgen 2002 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(85)	أنظر CMPS&F- Environment Australia, 1997؛ Kummling et al., 2001؛ UNEP, 2004b؛ Vijgen 2004 Vijgen 2004 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(86)	أنظر CMPS&F- Environment Australia, 1997 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(87)	أنظر UNEP, 2004b؛ Vijgen 2002 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(88)	أنظر CMPS&F Environment Australia 1997؛ وRuhman et al., 2000 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(89)	أنظر Kummlilng et al., 2001؛ CMPS&F- Environment Australia, 1997؛ وRahuman et al., 2000 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(90)	أنظر Rahuman et al., 2000 وVijgen, 2002 في المرفق الخامس.


(91)	أنظر UNEP, 2004b في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(92)	أنظر CMPS&F- Environment Australia 1997؛ Rahuman et al., 2000؛ UNEP, 2004b؛ وVijgen, 2002 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(93)	أنظر CMPS&F- Environment Australia 1997 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(94)	أنظر CMPS&F- Environment Australia 1997؛ Rahuman et al., 2000؛ UNEP, 2004b؛ وVijgen, 2002 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(95)	أنظر CMPS&F- Environment Australia 1997 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(96)	أنظر UNEP, 2004b؛ في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(97)	أنظر UNEP, 2001؛ وVijgen 2002 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(98)	أنظر CMPS&F- Environment Australia 1997 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(99)	أنظر CMPS&F- Environment Australia 1997 وUNEP, 2004b في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(100)	أنظر UNEP, 2001؛ وVijgen 2002 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(101)	أنظر CMPS&F- Environment Australia, 1997 في المرفق الخامس، ا ثبت المراجع.


(102)	أنظر CMPS&F- Environment Australia, 1997؛ Kummling et al, 2001؛ UNEP, 2004b؛ وVijgen 2002 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(103)	يمكن الاطلاع على معلومات إضافية من الوكالة الدانمركية لحماية البيئة، 2004،FRTR, 2002; Rahuman et al., 2000; UNEP, 1995c; UNEP, 1998; UNEP, 2001 And United States Army Corps of Engineers, 2003.. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن الاطلاع على معلومات بشأن أفضل التكنولوجيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية فيما يتعلق بمحارق النفايات الخطرة في European Commission, 2004 وUNEP 2004c. أنظر المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(104)	أنظر FRTR، Rahuman el al., 2000 برنامج الأمم المتحدة للبيئة 1998ب وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 2001 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(105)	أنظر UNEP, 1995c في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(106)	أنظر UNEP, 1995c؛ UNEP, 1998b وUNEP,2004c في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(107)	أنظر UNEP, 1995c؛ UNEP, 1998b وUNEP,2004c في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(108)	برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2001 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(109)	UNEP, 2004c.


(110)	أنظر United States Army Corps of Engineers, 2003 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(111)	المرجع نفسه.


(112)	أنظر UNEP 2004c في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(113)	أنظر UNEP 2001 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(114)	أنظر UNEP 1998 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(115)	يمكن العثور على معلومات إضافية في CMPS&F- Environment Australia 1997; Costner et al., 1998; Rahuman et al., 2000; Ray 2001, UNEP, 2000b, 2001+UNEP 2004b. أنظر المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(116)	أنظر CMPS&F- Environment Australia 1997 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(117)	أنظر Rahuman et al.,2000 and UNEP, 2004b في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(118)	أنظر UNEP, 2004b في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(119)	أنظر CMPS&F- Environment Australia 1997 وUNEP, 2004b في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(120)	المرجع نفسه.


(121)	أنظر Rahuman et al., 2000 CMPS&F- Environment Australia 1997; في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(122)	أنظر UNEP, 2004b في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(123)	المرجع نفسه.


(124)	أنظر CMPS&F- Environment Australia 1997 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(125)	أنظر CMPS&F- Environment Australia 1997 and UNEP, 2004b في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(126)	أنظر UNEP, 2004b في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(127)	أنظر CMPS&F- Environment Australia 1997, وUNEP, 2004b في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(128)	المرجع نفسه.


(129)	يمكن الاطلاع على معلومات إضافية في: Costner et al., 1998; Rahuman et al., 2000; UNEP, 2001; UNEP, 2004b CMPS&F- Environment Australia 1997 أنظر المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(130)	أنظر CMPS&F-Environment Australia, 1997 وRahuman et al, 2000 Vijgen 2002 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(131)	أنظر UNEP 2004b في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(132)	أنظر CMPS&F-Environment Australia, 1997 وRahuman et al, 2000 Vijgen 2002 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(133)	أنظر CMPS&F-Environment Australia, 1997 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(134)	أنظر CMPS&F-Environment Australia, 1997 وUNEP, 2004b في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(135)	أنظر UNEP 2004b في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(136)	أنظر Rahuman et al في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(137)	أنظر Vijgen 2002 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(138)	المرجع نفسه.


(139)	أنظر UNEP, 2004b وVijgen 2004 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(140)	أنظر CMPS&F-Environment Australia, 1997 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(141)	أنظر Vijen 2002 و UNEP 2004b في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(142)	المرجع نفسه.


(143)	المفوضية الأوروبية، 2001أ، في المرفق الخامس من ثبت المراجع.


(144)	المفوضية الأوروبية، 2001ب، في المرفق الخامس من ثبت المراجع.


(145)	B. Buttker et al., 2005 في المرفق الخامس من ثبت المراجع.


(146)	تشغل ثلاثة أنواع المغوزات هي: المغوز ذي السطح المضغوط، ومغوز إزالة الخبث BGL، ومغوز التدفق المنجرف.


(147)	القيم التي أبلغ عنها تعتمد أساسا على تركيز منخفض لثنائي بنزو باراديوكسين متعدد الكلور (PCDDs) وثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور (PCDFs) أي ما يعادل 34.08 نانوغرام المكافئ السمي/متر مكعب عادي في النفايات المعَالجة. وتكون هذه القيم في حدود 99.99134 عندما يبلغ تركيز منخفض لثنائي بنزو باراديوكسين متعدد الكلور (PCDDs) وثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور (PCDFs) 50.000 نانوغرام المكافئ السمي/متر مكعب عادي. أنظر B. Buttker et al., 2006.


(148)	أنظر B. Buttker et. al., 2006 في المرفق الخامس من ثبت المراجع.


(149)	المرجع نفسه.


(150)	يمكن العثور على مزيد من المعلومات في:Technical Guidelines on Specially Engineered Landfill (D5), UNEP, 1995d، في المرفق الخامس، ثبت المراجع. والتشريع الوطني وثيق الصلة بالموضوع مثل التوجيه الأوروبي 1999/31/EC.


(151)	يمكن العثور على المزيد من المعلومات عن تحديد المواقع الملوثة في تقييم تلوث التربة: دليل مرجعي رقم 8 (منظمة الأغذية والزراعة 2000) ووثيقة توجيه عن إدارة المواقع الملوثة في كندا (مجلس الوزراء الكندي لشؤون البيئة 1997) أنظر المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(152)	يمكن الاطلاع على معلومات عن الطرائق المستخدمة في الوقت الراهن لعلاج المواقع الملوثة بملوثات عضوية ثابتة في طائفة من المصادر من بينها: FRTR (2002),United States Environmental Protection Agency (1993 and 2000) and Vijgen (2002).


(153)	أنظر مجلس الوزراء الكندي لشؤون البيئة 2002 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(154)	يمكن الاطلاع أيضا على المزيد من المعلومات عن الصحة والسلامة من منظمة العمل الدولية: (1999a and 1999b) منظمة الصحة العالمية (1995 - 1999) IPCS INCEM. (لا يوجد تاريخ) أنظر المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(155)	يمكن الاطلاع على المزيد من المبادئ التوجيهية بشأن خطط الاستجابة للطوارئ في مبادئ توجيهية أخرى وضعتها منظمات دولية، مثل المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن الوقاية من الحوادث الكيميائية، والتأهب لها ومواجهتها، الطبعة الثانية (2003)، والتي وضعتها حكومات أو وكالات وطنية أو إقليمية أو محلية (مثل وكالات الدفاع المدني والتنسيق في حالات الطوارئ وإدارة المطافئ).


(156)	أنظر الإدارة الأسترالية المعنية بشؤون البيئة والتراث 2000 في المرفق الخامس، ثبت المراجع.


(1)	"انتهت صلاحيتها" تعني عدم استخدامها في غضون فترة الاستعمال التي حددها المصنع.


(2)	الشرح نفسه.


(3)	من غير المزمع أن تكون قائمة الأسماء التجارية شاملة.


(�)	تعني انتهت صلاحيتها أنها لم تستخدم خلال الفترة التي أوصت بها جهة التصنيع.


(�)	لا يتضمن هذا المدخل الأخشاب المعالجة بمواد حفظ الأخشاب.


(�)	باء 4010: النفايات المؤلفة بصورة رئيسية من الدهان المائي/أو القائم على لبن الشجر (اللاتكسي) والحبر وطلاء الورنيش المقوى غير المحتوية على مذيبات عضوية أو معادن ثقيلة أو مبيدات أحيائية بالقدر الذي يحولها إلى نفايات خطرة.


(�)	تحدد وفقاً للطرائق والمعايير الوطنية أو الدولية.


(�)	للاطلاع على تفاصيل ورموز أخرى، أنظر المدونة البحرية الدولية للسلع الخطيرة.


(1)	لا يشمل هذا البند المدخل عمليات تجميع الخردة من توليد الطاقة الكهربائية.


(2)	يكون مستوى تركيز مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور 50 ملغم/كلغم أو أكثر: التجميعات الكهربية والإلكترونية.


(3)	يعتبر مستوى الـ 50 ملغم/كلغم مستوى عملياً دولياً لجميع النفايات. بيد أن الكثير من البلدان قد قام، كل على حدة، بتحديد مستويات تنظيمية أقل (مثل 20 ملغم/كلغم) لنفايات محددة.


(4)	باء 2080: نفايات الجس الناجمة عن عمليات الصناعات الكيميائية لا ترد في القائمة ألف.


(5)	باء B2050) الرماد المتطاير من محطات القوى العاملة بالفحم لا تدرج في المرفق ألف.


(6)	هذا المدخل لا يتضمن الأخشاب المعالجة بمواد كيميائية حافظة.


(7)	باء B2060: الكربون المنشط المستهلك الذي لا يحتوي على أية مكونات من تلك الواردة في المرفق الأول إلى حد إظهاره خواص المرفق الثالث مثل الكربون الناتج عن معالجة مياه الشرب وعمليات الصناعات الغذائية وإنتاج الفيتامينات.


(8)	تحدد وفقاً للطرق والمعايير الوطنية أو الدولية.


(9)	مكافئ السمية على النحو المشار إليه في المرفق جيم الجزء الرابع الفقرة 2 من اتفاقية استكهولم إلا أن ذلك يتعلق فقط بمركبات ثنائي البنزين متعددة الكلور متعددة الديوكسينات ومركبات ثنائي بنزوفيوران متعددة الكلور.


(10)	تحدد وفقاً للطرق والمعايير الوطنية أو الدولية.


*	عوامل مساعدة على ثبات التيار الكهربائي في المصباح (المترجم).


(1)	هذا المدخل لا يشمل خردة أجهزة توليد الطاقة الكهربائية.


(2)	ثنائي الفينيل متعدد الكلور بمستوى تركيز قدره 50 مليجرام/كيلوغرام أو أكثر.


(3)	يعتبر مستوى الـ 50 ملغ/كلغ عملياً دولياً لجميع النفايات. ومع ذلك فإن الكثير من البلدان المختلفة قد وضع مستويات تنظيمية أدنى (مثل 20 مغ/كغ) بالنسبة لنفايات معينة.


(4)	"انتهت صلاحيتها" تعني عدم استخدامها خلال فترة الاستعمال التي حددها الُمصَنّع.


(5)	هذا الجزء لا ينطبق على ثلاثي الفينيل متعدد الكلور وثنائي الفينيل متعدد البروم.


(6)	هذا القسم لا ينطبق على ثلاثي الفينيل متعدد الكلور وثنائي الفينيل متعدد البروم.


(7)	محددة طبقاً للمنهجيات الوطنية أو الدولية.





(8)	ليس المقصود بقائمة الأسماء التجارية أن تكون شاملة.
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